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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z ustawg “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z p6zniejszymi zmianami)
o$wiadczam jako projektant, ze projekt wykonawczy pt. " Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Okuniewie” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyé.

PROJEKT DROGOWY Mgr inz. Grzegorz Nachyta
projektowat MAZ/0278/POOD/04
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0 MAZOWIECKA
| OKREGOWA
R 2 5 A
T INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1iart. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1ipkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z pozn. zm.)oraz § 4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §
5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. 1995r. nr 8
poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa dziatajaca w skiadzie orzekajgeym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, Ze:

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieri zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski _@;@% —
Wi

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz, Marek Karpinski

Przewodniczacy Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p. 0. mgr rd Chacifski Inynieréw Budownictwa

mgr i aw, Ieclmou:icz
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& niuma a weargfikacy)ry m:

MAZ-S8X-1WZ-Z0F *

Fan GRZEGORZ MACHYEA o numerze ewidencyinym MAZ/BO/EI00/03

adres zamieszkania SZCZECINSKA 73/, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzalnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wendfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2014-02-05 roky przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewndniczgey Rady Mazowieckie] Okregowej lzby In2ynierdw Bud ownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawey 2 il LB wizasnia 200L 7. o padpisk 2 kktroneanym |02 U, 2001 ki 130 paz. 1450] dana w postac
alabtionicana) apat rzona bazpeezmym podpizam alaktionczryg m wa ryfilowa e m pray pomacy wainago ke ifikowansgo cayfikatu =5
i o2 na poel weag ladda skt kdee prawenyeh dokuma ntorm apatraomy m pod peamred asnoige znymi.|

* owaaryfikacy poprasnedol darge bt mineErym 2atwiadoaniu maana spraeaid 23 pamocy numeuwaryfikaoy nago 2adwiadoana na
strank Palskla) by Inzyna s Budow netios st pHibag. pl lob kontaktuge se 2 biorem wlasoms) Okrggawea) by Inaymardw

EiLnchoed ket
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OPIS TECHNICZNY

‘ 1. Zagospodarowanie w planie sytuacyjnym

Wijazd na teren parkingu przy przedszkolu odbywac sie bedzie poprzez zjazd publiczny z ul.
Konopnickiej, ktory realizowany bedzie na podstawie osobnego opracowania.

Parking zaprojektowano dla samochoddw osobowych do parkowania prostopadiego.

Miejsca postojowe zlokalizowane po obu stronach drogi manewrowej o szeroko$ci 7,0m.

tacznie zaprojektowano: 24 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m oraz 2 dla pojazdéw oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.

Parking ograniczono kraweznikami betonowymi 15x30x100cm ustawionymi na podsypce cementowo
— piaskowej gr. 3cm i fawie z oporem z betonu C12/15.

Swiatto kraweznikéw oddzielajacego parking od chodnikéw 6cm. Kraweznik oddzielajacy parking od
terendw zielonych wtopiony.

Wokédt przedszkola oraz przy boisku chodniki o szeroko$ci 2,0m.

\ 2. Konstrukcja nawierzchni parkingu

Konstrukcje nawierzchni parkingu przyjeto na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych oraz wynikéw badan terenowych sporzadzonych przez Pracownie Ochrony
Srodowiska ,EKO”.

Dane do projektowania:

= poziom swobodnego zwierciadta wody ponizej 2,5m ppt
= glebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0m
= warunki gruntowe proste

= rodzaj gruntow: glina brgzowa, piasek $redni jasnoszary, piasek drobny jasnobrgzowy, nasyp
piaszczysty czarny

Ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych

Warunki wodne przecietne
Grunt podioza pod wzgledem wysadzinowosci niewysadzinowy
+ Grunt no$nosci podtoza G1

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:
o nawierzchnia z szarej kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm,
¢ podsypka cementowo — piaskowa grubo$ci 3cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 15¢cm,

o warstwa wzmacniajaca podioze z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubo$ci 15¢cm
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Warstwa z mieszanki CBGM zostata zaprojektowana celu odseparowania konstrukcji parkingu od
gruntu rodzimego (wzruszonego, oraz przemieszanego na skutek prowadzenia prac rozbiorkowych) oraz
zapewnienia jej stabilno$ci posadowienia.

Miejsca postojowe wyznaczone bedq trwale za pomoca linii utozonych z kostki betonowej kolorowej
szeroko$ci 15cm. Rozstaw linii 2,5m (3,6m) mierzony w osiach tych linii.

Linie takg nalezy rowniez utozy¢ pomigdzy jezdnig drogi manewrowej, a miejscami postojowymi
(krawedz zewnetrzna w odlegtosci 5,0m od lica kraweznika).

Ewentualng wolng przestrzen powstatg po usunieciu warstwy ziemi urodzajnej lub pracach
rozbidrkowych, a spodem projektowanej konstrukcji nalezy wypemi¢ gruntem spetniajgcym wymagania dla

gruntéw nadajacych sie do wbudowania w nasyp.

3. Chodniki dla pieszych

Chodniki wokot przedszkola oraz parkingu zaprojektowano o szerokosci 2,0m i spadku 2%
skierowanym w kierunku terenéw zielonych.
Chodnik umozZliwiajacy dojécie do ul. 1 Maja szerokosci 2,7m.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnikdw:
nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej grubosci 6¢m,
podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3cm,
+ podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 gr. 10cm,
Kostke betonowa uzyskang z rozbiorki istniejacych ciggow pieszych, nalezy posegregowac i oczyscic,
a nastepnie wykorzysta¢ do ponownego wbudowania. Nowg kostke nalezy dobra¢ pod wzgledem koloru
oraz ksztattu do istniejacej. Nie nalezy miesza¢ kostki nowej ze starg uzyskang z rozbiérki..
Chodniki ograniczone bedg od terenéw zielonych obrzezami betonowymi 8x30x100cm ustawionymi
na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5cm.
Od parkingu chodniki oddzielone bedg kraweznikami betonowymi 15x30x100cm ustawionymi na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm i tawie z oporem z betonu C12/15. Swiatlo kraweznikow

oddzielajacego parking od chodnikéw 6¢cm.

] 4, Uksztaltowanie wysokosciowe parkingu

Parking uksztattowano wysoko$ciowo w nawigzaniu do istniejacego terenu oraz projektowanego
budynku przedszkola. Pochylenia zaprojektowano tak aby umozliwiaty prawidtowe odwodnienie parkingu

na tereny zielone.

5. Odwodnienie

Zaprojektowany parking odwadniany bedzie powierzchniowo na tereny zielone usytuowane na dziatce

Inwestora.
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‘ 6. Zalecenia dla Wykonawcy oraz wymagania wzgledem materiatéw

Przed przystapieniem do robét wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inspektorowi nadzoru
zrédta podchodzenia, $wiadectwa badan i atesty wszelkich materiatéw, ktére bedg uzyte do budowy.
Sprzet wykorzystany przez wykonawce powinien gwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm i przepisow.

Mieszanka zwigzana cementem (CBGM) - mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajaca sie z

kruszywa 0 kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszang w sposéb zapewniajacy uzyskanie
jednorodnej mieszanki. Do mieszanki nalezy stosowa¢ cement spetniajacy wymagania PN-EN 197-1.
Warstwa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy
podioze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé prac, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Do zageszczania warstwy nalezy przystapi¢ natychmiast po jej roztozeniu i wyprofilowaniu. Operacje
zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg byé zakonczone przed uptywem 2 godziny od chwili
dodania wody do mieszanki w przypadku stabilizacji kruszywa w mieszarkach. Pojawiajace sie w czasie
zageszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki
na petng gtebokos¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna
mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki 100,97 wg
normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481, okre$lonego wg BN-77/8931-12. Badanie
prowadzimy bezposrednio po zakonczeniu zageszczania.

Podbudowa z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm wg WT4 2010, spetniajace wymagania

PN-EN 13242. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Mie-
szanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W migjscach, gdzie widoczna
jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasci-
wosciach. Wskaznik zageszczenia podbudowy, powinien wynosi¢ minimum 1,0.

Kostka betonowa powinna spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w normie PN-EN 1338. Do
kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (brukowej kostki betonowej, piasku) dotgczony powinien
by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Dopuszczalne
odchylenie wysoko$ci pomiedzy ptaszczyznami sasiadujacych ze sobg elementéw nie moze przekracza¢
2mm.

Kostke zaleca sie uklfada¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu, a szeroko$¢ spoiny na odcinkach
prostych powinna wynosi¢ 3mm. Wigzania spoin w sasiednich rzedach powinny si¢ mija¢ o %2 szeroko$ci,
Spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubo$¢

elementu. Utozong nawierzchnie z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa
8
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sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi nizszej ku wyzej potozonej w kierunku poprzecznym ksztattek, po ubiciu nalezy szczeliny
uzupetnic¢ piaskiem.

Krawezniki powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ row-
ne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Spraw-
dzenia kraweznikow nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1340. Lawe nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15.
Do wykonywania betonu nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego klasy 32.5N, kruszywa spetniajacego wyma-
gania normy PN-B-06712 (uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢
tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzy-
ciu cementu i wody). tawe betonowg z oporem nalezy wykonaé w szalowaniu. Beton rozscielony w szalo-
waniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarznigte i podczas opaddéw
deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powin-
na zakonczy¢ si¢ po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpo$rednio po
zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczaé przed
uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w
czasie suchej pogody. Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5Smm minimum. Przy uktada-
niu kraweznikéw na tukach nalezy stosowac krawezniki o dtugo$ci 50cm.

Obrzeze 8x30x100cm powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1340. Pod obrzeza be-

tonowe nalezy wykonaé¢ podsypke cementowo - piaskowa gr. 5cm rozscielajac ja bezposrednio w wykopie.

Podsypke zagesci¢ ubijakiem mechanicznym lub recznym. Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szero-

kosci ok. 5mm.
PROJEKT DROGOWY mgr inz. Grzegorz Nachyta
projektowat Upr. nr MAZ/0278/POOD/04



Projekt drogowy

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA.

Budowa przedszkola

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie

(Branza drogowa)

Inwestor: Gmina Halinéw, ul. Spotdzielcza 1, 05-074 Halindw

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow:

Zakres robot:

o wykonywanie robdt pomiarowych;

o wykonywanie robdt ziemnych;

o profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne parkingu

o wykonanie podbudowy i nawierzchni parkingu;

o wykonanie chodnikdw z kostki betonowej;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Istniejace ul. 1 Maja, istniejacy obiekt przedszkolny.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementéw, ktore mogtyby stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Przewidywane zagrozenia przy wykonywaniu przedmiotowych robot to:

o potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkq koparki, lemieszem spycharki przy braku wygro-

dzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke, walec
 najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,pracujacy na wstecznym biegu",
e przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatéw przy braku zachowania szczegdinej

0stroznosci.

10
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5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych ro-
b6t budowlanych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przepro-
wadzane sq w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogéine (,in-
struktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywa-
nia pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakia-
dzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruk-
taz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stano-
wisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawo-
dowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstep-
nego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powi-
nien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruk-
tazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do | KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracowni-

kow,

 obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasa-
dy i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracowni-
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kéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifika-
cji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposred-
ni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia i
organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw.

Do $rodkéw zapobiegajacych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobrg organizacje robét poprzez
prawidtowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie muszg by¢ wyposazeni w odpowiednie ubrania
robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w kazdych warunkach
pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzeh muszg posiada¢ kompletne wyposazenie ochronne
przewidziane w instrukcji uzytkowania danego sprzetu (np. okulary ochronne, maski przeciwpylowe,
rekawice itp.).

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrze$nia 2003r w sprawie
informaciji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120,poz. 1126).

12



Projekt drogowy

CZESC GRAFICZNA

13



