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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna, ST-00 — Wymagania Ogéine odnosi sig do wymagan wspélnych dla
poszczegolnych specyfikacji wykonania i odbioru robét.

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumieé w odniesieniu do zakresu robdt przedstawionego ponize;j.

ZAKRES ROBOT

W zakres robét objetych niniejsza specyfikacja wchodza:

Zadanie 1 - Pompownia $ciekéw ,Diuga Szlachecka” wraz z przewodem ttocznym
@160PE

- Pompownie bezskratkowa $ciekéw sanitarnych ,Diuga Szlachecka” (czesc
technologiczng oraz instalacji elektrycznych);

- przewdd ttoczny @160PE o dtugosci ok. 1100mb

Zadanie 2: Kanat sanitarny w ul. Popietuszki, ul. Mickiewicza

- Kanat sanitarny @315 PVC o tacznej dtugosci L = 7,95 mb
- Kanat sanitarny @250 PVC o facznej dtugosci L = 178,60 mb
- Kanat sanitarny @200 PVC o tgcznej dtugosci L = 833,85 mb

- Odcinki sieci od gldwnego kanatu do granic posesji @160PVC
odt L=174,45mb

Zadanie 3 - Kanat sanitarny w ul. ul. Wyszynskiego, ul. Dabrowskiego,
ul. Warszawskiej, ul. Matejki

- Kanat sanitarny @200 PVC o tacznej dtugosci L = 1261,35 mb

- Odcinki sieci od gtéwnego kanatu do granic posesji @160PVC
odt L=2332,7mb
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Zadanie 4 - Kanat sanitarny w ul. Wyszyriskiego, ul. Popietuszki, ul. Zelazna

- Kanat sanitarny @315 PVC o tacznej diugosci L = 262,80 mb
- Kanat sanitarny @250 PVC o tgcznej dtugosci L = 470,80 mb
- Kanat sanitarny @200 PVC o tacznej dtugosci L = 723,50 mb

- Odcinki sieci od gtéwnego kanatu do granic posesji @160PVC
o d. L =252,6mb

Zadanie 5 - Kanat sanitarny - osiedle Budziska

- Kanat sanitarny @200 PVC o facznej dtugoséci L = 582,4 mb

- Odcinki sieci od gtdwnego kanatu do granic posesji @160PVC
odt L =98,35mb

Zadanie 5 - Pompownia sciekow ,,Budziska” wraz z przewodem ttocznym @90PE

- Pompownig bezskratkowa sciekéw sanitarnych ,Budziska” (cze$¢ technologiczng,
oraz instalacji elektrycznych);

- przewod ttoczny @90PE o dtugosci ok. 105,7mb

Roboty towarzyszace:
a. odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robdt,
b. odtworzenie w pasie robét nawierzchni zjazddw, trawnikéw, itp.,
c. zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i telefonicznych (rury ostonowe
dwudzielne),

Realizacja Umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie
robét:

przygotowawczych,

geodezyjnych,

montazowo-instalacyjnych kanalizacji ttocznej,
inwentaryzacji powykonawczej,

odtworzenia nawierzchni.

©®Qoo o

KODY CPV

Tabela kodéw CPV:

Kod wg Wspdlnego Stownika
L.p. Rodzaj robdt Zamoéwien (CPV)

1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 45111200-0
budowe i roboty ziemne

2 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw 45232440 - 8
do odprowadzania $ciekéw

3 | Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych 45232400 - 6

4 Studzienki kanalizacyjne 4413000 -0

5 Roboty budowlane 45000000 — 7

6 | Wymiana nawierzchni drogowej 45233223 - 8

7 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240 - 2
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OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST-00 sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

Uzyte w ST-00 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.Blok oporowy — element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w
poziomie i w pionie na skutek cisnienia sciekow.

2.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

3.Kanalizacja ciSnieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw nastepuje
wskutek cinienia wytworzonego przez pompy.

4.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Projektu.

5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego
niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Robot.

6. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inwestora.

7.Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego
przekroju w osi kanatu, studzienki, pompowni.

8.0bsypka — materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajgcy przewod kanalizacyjny.

9.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

10. Odrzuty boczne — odcinki sieci od kolektora gtéwnego do granicy nieruchomosci
gruntowe;.

11. Podtoze naturalne — podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

12. Podioze naturalne z podsypka — podfoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podfoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.

13. Podioze wzmocnione — podfoZze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo na wykonaniu fawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

14. Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

16. Przedmiar Robot - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

17. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

18. Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odktad.
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19. Wtaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzer
kanalizacyjnych.

20. Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

21. Zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

22. Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi, o$wietlenie,
instalacje elektryczne, zielen, ogrodzenie na terenie pompowni $ciekéw.

23. Przerzut $ciekéw - tymczasowe pompowanie $ciekéw umozliwiajace okresowe
wytaczenie z eksploatacji odcinka kanalizacji.

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 752-1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowg i ST-00.

'PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
Dokumentacje Projektowg oraz komplet Specyfikacji Technicznej.

' DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego
zostanie przekazany Wykonawcy.

2.Dokumentacja  Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach
Umowy.Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje nastepujace
Rysunki i Projekty (oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje nadzoru inwestycji i
innych kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikéw i wtascicieli:

a.
b.

@~ ao

rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty,

rysunki wykonawcze warsztatowe szaf zasilajgco sterowniczych dla pompowni
$ciekow ( uzgodnione z Zamawiajgcym),

projekty drog dojazdowych-technologicznych,

projekty tymczasowych mostoéw drogowych o szerokosci do 3 m,

projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

projekty organizacji robét,

propozycje robdt ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania robot,

Plan BIOZ,

W przypadku zmiany technologii wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia zamiennego projektu technologii wykonania robat.

Powyzsza lista rysunkéw i projektéw nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie
ogoélnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.
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Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania
Robét na witasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

'ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegéinione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub powiadomi projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacijg Projektowa i
ST.

Wielkosci okre$lone w Dokumentacii Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

'ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robd6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdét, a w szczegodlnosci:

a. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,

b. przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco,

c. fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposéb uzgodniony z nadzorem inwestycji,

d. koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdét poza terenem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie.

'OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapoznaé
si¢ z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 r., z pézniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapié o okreslone Ustawg zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie:
1.Utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace.

2.Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

a. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

C. zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

d. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e. mozliwoscig powstania pozaru.

\ZIELEN

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sa wiasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig
Zamawiajacego, kitéry podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek,
optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji
odpadéw winny odbywaé si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. '

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejgcych
drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewéw, Wykonawca jest
zobowigzany do ich oditworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg
administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

' OCHRONA PRZECIWPOZAROWA s

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beds skfadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

' OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowag dla wszelkiego rodzaju Rob6t, ktére majg byé
wykonane w zakresie przefoZenia instalacji i urzadzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
nadzor inwestycji i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastapi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
sig korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystapienia o dodatkowy czas na Ukoriczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami
Umowy.

'OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposcb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

'BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagar okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie.
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W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

a.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r),

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003
&1

c.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty Rozpoczecia do daty Zakoriczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

'OCHRONA ROBOT PRZED WPLYWEM WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

'STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia roboét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy
te winny byé traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w potaczeniu z
Dokumentacjg Projektowa.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu buéowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagji Projektowej, ST-00
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce =zachowania warunkéw Umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwoéci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST-00 w terminie przewidzianym Umowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzers na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy bedg usuniete z Placu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
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Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:

a. Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

Projekt organizacji budowy,

d. Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie)

2

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboty, zgodnie z Dokumentacig Projektowg
oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatéw wykonywanych Robét, za ich zgodno&é z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowe;.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora
programu  zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, ST-00 oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

1.Czes¢ ogding opisujaca:

a. organizacjg wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
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c. warunki bezpieczeristwa zespotéw higieny pracy,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e. wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdinych
elementéw Robdt,

f. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

g. wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli.

Q-

2.Czesc¢ szczegGtowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robét:

a. wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

b. rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

C. sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwoéci w czasie
transportu,

d. sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robét,

e. sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢
zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST-00.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badar.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoéé udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
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materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacii.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikéw badarn jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Wykonawca: | BPI-EKO Zbigniew Moroz. Strona |24



Budowa kanalizacji sanitarnej Budziska - Diuga Szlachecka KWIECIEN 2014

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1.Posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.

2. Posiadajg deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

a. Polskg Norma lub,
b. Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakkolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

1.Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do korica Okresu Odpowiedzialnoéci za Usterki.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegéinosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Inspektora Rysunkéw,

uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw Robét,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

oo o

—
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dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

uwagi i polecenia nadzoru Inwestyciji,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koricowych odbioréw Robét,

k. inne istotne informacje o przebiegu Robdot.

= e |

2.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

~Ppo0Oop

3.Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestycji o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

RODZAJ ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen z Zamawiajacym Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. Odbiorowi czesciowemu — Przejecie Robét/Odcinkdw,
c. Odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robét,
d. Odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjg i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowaé robét bez odbioru robét ulegajacych zakryciu przez
Inspektora. Zaden odbiér (Przejecie Odcinka, Cze$ciowe Przejecie Robét) przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.

MONITORING KANALOW GRAWITACYJNYCH

Kamerowanie ma by¢ wykonane kamerg samobiezng posiadajaca gfowice obrotowg w wersji
kolor z zoomem.

Raport z inspekcji kanatéw sanitarnych ma posiadaé:

a. Pomiar spadkéw budowanych kanatéw — forma wykresu w skali pionowej 1:10,skala
pozioma 1:200,

Jakosé potaczen rur

Uszkodzen kanatéw

Lokalizacji rozgatezien

. Stan czystosci budowanych kanatéw

Przed przystapieniem do inspekcji TV kanat musi by¢ czysty.

o000
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ODBIOR CZESCIOWY — CZESCIOWE PRZEJECIE ROBOT/ODCINKOW

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

ODBIOR OSTATECZNY(KONCOWY) ROBOT

Odbidr robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowari:

a. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci,

b. Catkowite zakoriczenie Robé6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora i Zamawiajacego,

c. Odbiér ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia Robét i przekazania koniecznych
dokumentow,

d. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, Préb KoAcowych, Préby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacjq
Projektowa i Specyfikacjg Techniczna,

e. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych Iub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnoséci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza na mapie 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodetg oraz przyjeta przez powiatowy oérodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej do paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego,

c. Szkic powykonawczy-plan sytuacyjny na mapie 1:500,

Sprawozdanie z teleinspekcji kamerg wszystkich kanatéw grawitacyjnych — na CD

oraz w wersji papierowej,

Protokdty odbioru drég lub terendéw przez zarzadce lub wtasciciela,

Kompletne wyniki zageszczenia zasypki wykopu,

Szczegotowe specyfikacje techniczne,

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

Protokoty odbioréw czesciowych,

uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i

ulegajgcych zakryciu,

k. ustalenia technologiczne,

I.  Dzienniki Budowy z potwierdzeniem zakoriczenia robot przez Inwestora i Nadzér
Inwestorski,

m. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne ze Specyfikacjg i PZJ,

n. Dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie wykorzystanych materiatéw do
powszechnego stosowania w budownictwie,

e

o el
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0. sprawozdanie techniczne, protokét rozruchu,DTR,
p. Protokét z préb szczelnosci rurociggu,

g. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,
date rozpoczecia i zakoriczenia Robdét.

op oo

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

USTALENIA OGOLNE

Podstawa pfatnosci — zgodnie z postanowieniami umowy.

KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepiséw ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla
miejsca wykonywania Robét, jak réwniez optaty za umieszczenie obcych urzadzer w pasie
drogowym ponosi Wykonawca.

OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

1.Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt,
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b. ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C. przygotowanie terenu,

d. konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e. tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

2.Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowah pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b. optaty/dzierzawy terenu,

c. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3.Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a. usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a. dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze,
znaki itp.),

b. utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

c. usuna¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.

Podstawg ptatnosci sg ceny podane przez Wykonawcg w Przedmiarze Robét. Ceny obejmuijg
peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa
Polskiego.

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne
projekty wykonawcze.

ZAPLECZE WYKONAWCY

W ramach ryczattu i kwot miesigcznych przewidzianych w cenie ofertowej do Wykonawcy
nalezy:
1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a. dostawa i montaz wyposazenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem,
b. wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow.

2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

c. utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci jego wymiane na
nowe,
d. ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
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e. utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci
wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,

f. zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP
i p.poz.,

g. utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

h.  zapewnienie potrzebnych materiatéw, $rodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

i. zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i
urzgdzen.

3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a. likwidacja zaplecza Wykonawcy,
b. oczyszczenie terenu.

KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY BUDOWLANE

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WSZYSTKICH
WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna powotuje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowa¢ ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagat spetienia ich zapiséw i wymagan w trakcie
realizacji Robat.

Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182)

W takich warunkach normy nizej podane nalezy traktowaé jako materiat informacyjny i
wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike robét ustala sie jednak, ze normy oraz
akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowigzkowe w
stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami
Inspektora, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw
oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzgadzer:

1.Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

2.Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),
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3.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia
2001 r.),

4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001
r.) Z pézniejszymi zmianami,

5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

6.Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pézniejszymi zmianami,

7.Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

8.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst
jednolity — Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r,

9.Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie
niektérych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z p6zniejszymi zmianami,

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 .,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow, (Dz.U.2006 nr 80 poz. 563).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437)

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055)
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25.
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29.

30.

31,

32.
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Flozporza_dzenle Ministra Spraw Wewn@trznych i Admlnlstrac:jl z dnia 15 Iutego 2002 r.w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiatnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 20086, nr 83, poz. 578)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 lipca 2007r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2007, nr 210, poz.
1528)

PN- -10735:1992 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729:1999: Studzienki kanalizacyjne.:
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogéine.

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli.
PN-B-06251:1963Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego
zastosowania.

PN-B-06200:1977 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na cinienie
nominalne do 1 MPa.

PN-C-89200:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacie gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05009/704:1991 Instalacje placéw budowy i robét rozbiérkowych.
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PN-71/E-02034: Oswietlenie elekiryczne terendw budowy, przemystowych,
kolejowych oraz dworcéw i srodkéw transportu publicznego.

PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1kV

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét  Budowlano-Montazowych
t.ll. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary.

BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.
ZN-94/MP/TS-657Rury polipropylenowe typ |, 2, 3.
PN-B-10725:1981Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/C-89015Rury poliuretanowe. Metody badan.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;j.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-B-30010:1990 ,Cement portlandzki biaty”

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL, 2003r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem — Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Wykonawca: | BPI-EKO Zbigniéw Moroz. 7 Strona |34



Budowa kanalizaciji sanitarnej Budziska - Q{ugarsz_lgt_:hggl_(a u KWIIECLEEI 201 ol

57 In_strukcja techniczna 0-3. Ogolne zasady korrnrpiI;towa_nia prac geodezyjn&lch.
58. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
59. Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
60. Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
61. Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
62. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
63. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
A takze:

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ST-01 ROBOTY POMIAROWE | PRACE
GEODEZYJNE

WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Specyfikacja Techniczna ST-01 — Roboty Pomiarowe i Prace Geodezyjne odnosi sie do
wymagan wspdlnych dla poszczegéinych specyfikacji wykonania i odbioru robdt.

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Dokumentdw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywaé |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robét przedstawionego ponize;.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy kanalizacji sanitarnej oraz potozenia obiektéw.

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zakresie robot pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych
wchodza;

a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gtéwnych osi
trasy punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojéow poprzecznych,

zastabilizowanie punkéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

caooT

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
konicowy punkt trasy.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogdline”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST-00 ,Wymagania ogéine”

RODZAJE MATERIALOW
Do utrwalenia gtéwnych punktéw trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane

umieszczone poza granicg robét ziemnych w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ Srednice od 0,15+0,20 m i dtugosci od 1,5+1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe o $rednicy
5 mm i dtugosci od 0,04+0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugoéé okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnej trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:

a. teodolity lub tachimetry,
b. niwelatory, dalmierze, tyczki,
c. ftaty, taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK
(od I +VII).

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca ma przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich bfedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentagii projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty
gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania roboét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtoéé pomiedzy
punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500m.

Maksymalna odlegtos¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé odpowiednio
zmniejszona zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét
zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejgcych budowlach wzdtuz trasy kanalizacii.
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W przypadku braku takich punktéw repery robocze nalezy za’rozyc w postaci siupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie, w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresli¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosumc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

ODTWORZENIE OS| TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacii
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy
powinna by¢ wyznaczona w gtéwnych punktach i w punkach posrednich w odlegtoéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w
niniejszej SST. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca
robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi umieszczonych poza granica robét.

KONTROLA JAKOSC! ROBOT

|
o

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogéinych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (od I+VIl) zgodnie z wymaganiami.

ODBIOR ROBOT

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
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SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i

dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, kiére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

PRZEPISY ZWIAZANE

1.Instrukcja techniczna 0-1.  Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2.Instrukcja techniczna 0-3.  Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
3.Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
4.Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
5.Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

6. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

8.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-02 — Roboty Ziemne odnosi sie do wymagar wspéinych dla
poszczegolnych specyfikacji wykonania i odbioru robot.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robét przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy system kanalizacji i obejmuija;

wykopy,
odwodnienie wykopu,

warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

wykonanie warstwy filtracyjnej,

podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod obiekty liniowe,
zasypki,

g. transport gruntu.

~ooo0op

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

Uzyte w ST-02 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.Wykopy liniowe — wykopy o szerokosci 1,6+2,5m o $cianach pionowych,

2.Wykopy jamiste — wykopy o gtebokosci do 6 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana
do potrzeb rozwigzan projektowych,

3. Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu,

4.Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0m,

5.Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1,0+3,0m,

6. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3,0m.

7.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw a niewykorzystanych do budowy.
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8 Umocnlenle §cian wykopu — zgodnie z wymaganiami przepisow BHP gwarantu jace
petne bezpieczeristwo wykonywania robét, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu,

9.Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej,
obiektdw oraz pozostatych sieci i urzadzen.

Pozostate wymagania podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogéine”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST-00
~Wymagania ogolne”

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Przy wykonywaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepujg
jako zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

a. grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajgce wymaganiom
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

b. pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,

c. inne elementy umacniajgce $ciany wykopow za zgoda Inzyniera,

d. elementy usztywniajace i rozpierajgce z ksztattownikéw stalowych,

Do zabezpieczenia skarp wykopéw nieobudowanych nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a. geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
b. czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2mm.

Do podbudowy i zasypki rur kanalizacyjnych nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a. podsypka pod rury (grubo$¢ warstwy 20 cm lecz nie mniej niz 25% srednicy rury)
zageszczonej mechanicznie: piaski drobnoziarniste d = 2mm,

b. obsypka rur (grubos¢ warstwy 30 cm ponad wierzch rury): piaski drobnoziarniste o
d £ 2mm,

c. zasypka rur: grunt rodzimy,

d. materialy muszg by¢ zgodne z PN-EN-1610:2002, PN-S-02205:1998.

Do zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych i linii telefonicznych krzyzujacych sig z
projektowanymi kanatami nalezy stosowac nastepujace materiaty:
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- a -rury typu AROT o dt. 1,0m, 4,0m,

SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA | USTALENIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

zurawie budowlane samochodowe,
koparki,
spycharki kotowe lub ggsienicowe,
sprzet do zageszczania gruntu,
wciggarka reczna, mechaniczna,
samochéd skrzyniowy,
samochod samowytadowczy.
Wykorzystanie sprzetu do robét ziemnych:
odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.
Jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntéw: koparko-spycharki,
transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,
zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,
. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych:
igtofiltry,
pompa do odwadniania wykopdéw,
agregaty pompowe,
agregat pradotworczy.

oPpoIITFTT TSm0 Q0DS

TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na wtasny koszt.
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WYKONANIE ROBOT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ~"Wymagania ogélne”

SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWANYMI

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowo-
wodnych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na
bezpieczenstwo robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru na Whiosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

a. opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian projektowych,

b. ewentualne zmiany projektowe lub zmiany technologiczne wykonania obcigzajg
Wykonawce.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z utozeniem kanalizacji powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod realizacje zadania inwestycyjnego.

Przed rozpoczeciem robét prowadzonych w pasie ulic i skrzyzowan kanalizacji z infrastruktura
(linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociagi, wodociagi, kanalizacje, itp) Wykonawca
powiadomi zarzadzajacych wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia robot w celu
uzgodnienia nadzoru nad robotami.

W czasie prowadzenia robét ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi
w $wiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu. W czasie przerw w robotach wykopy
nalezy przykry¢ wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych
robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informaciji to spos6b zabezpieczenia powinien
byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy wykonywa¢ pomiary
geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w ST 02 ,Roboty pomiarowe i
prace geodezyjne”
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ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony
Srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami). Roboty ziemne powinny byé
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskg Norma ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” PN-
B 10736:1999 oraz PN-EN 1610.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do szalowania
wykopo6w przewidziano zastosowanie systemowych obudéw szalunkowych o min.
wytrzymato$ci na parcie gruntu 50kN/m2.

Szalowanie wykopéw przy lokalizaciji, gdzie wystepujg zagrozenia konstrukcyjne (w poblizu
obiektéw budowlanych), wobec niebezpieczeristwa osiadania, wymaga dokonania obliczeri
szczegotowych i zastosowania odpowiedniej dtugosci ptyt i rozpér. Z uwagi na wzrost sit tarcia i
adhezji wzdtuz $cian obudowy wykopu wraz ze zwiekszaniem gtebokosci wykopow zaleca sie,
aby dla wykopow o gtebokosci do 4 m stosowaé obudowy typu ,boks”.

Wykop w obrebie skrzyzowar z istniejagcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzgdng dna wykopu wykonywaé recznie bezposérednio przed utozeniem rur. Nie wolno dopuscié
do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopéw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci zastapionej
podsypka i obsypka ochronna, rur oraz warstwa wysokosci podtoza drogowego (pod jezdnig i
pod chodnikami), nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

Miejsca wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier,
przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopéw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynaé od
najnizszego punktu.

W przypadku konieczno$ci wymiany gruntu nalezy uzgodnié¢ szczegéty z Inspektorem Nadzoru.
Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a $ciane wykopu lub jego szalunku, nalezy
zapewni¢ minimalng przestrzen robocza, ktéra dla DN < 700 mm wynosi 0,35 m.
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