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Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
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45000000-7 Roboty budowlane
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Zadanie 2

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. \ Razem
1/45111200-0 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 5 0721- | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 |m
d.1]01 cm
(749.5+141.25+148.15+179.45+60.5+5.35+2.7+5.35+2.85+2.8+ |m 2962.000
2.9+6.45+3.05+4.1+3.1+4.75+2.85+2.9+5.1+5.1+2.95+2.95+5+
3.1+4.9+4.75+2.35+7.8+7.45+7.25+6.9+3.05+3.1+6.75+3.1+
6.55+6.5+6.35+5.6+2.55+2.85+6.1+3.1+5.05+4.35+5.6+6.5+
3.45+6.85)*2
RAZEM 2962.000
2|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dal- |m
d.1/02 szy 1 cm gtebokosci
poz.1 m 2962.000
RAZEM 2962.000
3|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm |m2
d.1|04 mechanicznie
S-4 749.5*2 m?2 1499.000
S-5 141.25*2 m?2 282.500
S-6 148.15*2 m?2 296.300
S-7 179.45*2+60.5*2 m?2 479.900
S-8 (5.35+2.7+5.35+2.85+2.8+2.9+6.45+3.05+4.1+3.1+4.75+2.85+ |m?2 186.300
2.9+5.1+5.1+2.95+2.95+5+3.1+4.9+4.75+2.35+7.8)*2
S-9 (7.45+7.25+6.9+3.05+3.1+6.75+3.1+6.55+6.5+6.35+5.6+2.55+ |m?2 218.000
2.85+6.1+3.1+5.05+4.35+5.6+6.5+3.45+6.85)*2
RAZEM 2962.000
4/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm |m?2
d.1/08 mechanicznie
poz.3 m?2 2962.000
RAZEM 2962.000
5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane |m3
d.1{1103-01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.3*0.12 m3 355.440
RAZEM 355.440
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km
poz.5 m3 355.440
RAZEM 355.440
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
poz.5 m3 355.440
RAZEM 355.440
2/45233223-8 Roboty odtworzeniowe
8 Odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi od- |kpl.
d.2|wycena indywi-|tworzenia nawierzchni w pasie drég gminnych na terenie Gminy
dualna Halinow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/45112000-5 |Roboty ziemne
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojem- |m3
d.3/0203-08 nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<studnie fi1200 wg zestawienia studni>2.4*2.4*(5.01+4.74+4.84+ 487.699
4.59+4.28+4.09+3.87+2.97+2.78+3.13+2.92+2.5+2.68+2.24+
2.19+1.97+1.92+1.6+3.89+3.84+3.2+1.4+1.45+2.8+3.79+2.42+
1.86+1.7)
<studnie fi600 wg zestawienia studni>1.8*1.8*(4.34+4.61+4.73+ 248.281
4.82+4.83+4.76+4.7+4.53+3.11+3.05+2.88+2.08+4.41+3.68+3.8+
3.77+1.61+3.6+2.81+2.62+1.89)
<studnie fi425 wg zestawienia studni>1.65*1.65*(3.55+1.49+ 77.510
2.69+2.73+2.74+2.78+2.86+2.8+2.56+2.47+1.8)
A (obliczenia pomocnicze) ==========
813.490
poz.9A*0.9 m3 732.141
RAZEM 732.141
10/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.3/0301-02 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Il1)
<studnie fi1200 wg zestawienia studni>2.4*2.4*(5.01+4.74+4.84+ 487.699
4.59+4.28+4.09+3.87+2.97+2.78+3.13+2.92+2.5+2.68+2.24+
2.19+1.97+1.92+1.6+3.89+3.84+3.2+1.4+1.45+2.8+3.79+2.42+
1.86+1.7)
<studnie fi600 wg zestawienia studni>1.8*1.8*(4.34+4.61+4.73+ 248.281
4.82+4.83+4.76+4.7+4.53+3.11+3.05+2.88+2.08+4.41+3.68+3.8+
3.77+1.61+3.6+2.81+2.62+1.89)
<studnie fi425 wg zestawienia studni>1.65*1.65*(3.55+1.49+ 77.510
2.69+2.73+2.74+2.78+2.86+2.8+2.56+2.47+1.8)
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A (obliczenia pomocnicze) ==========
813.490
poz.10A*0.1 m3 81.349
RAZEM 81.349
11/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il |m3
d.3/0103-02 w umochieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60
m3
<wg profil S-4> 749.5*1.0%(5.11+1.6)/2 2514.573
<wg profil S-5>141.25*1*((2.62+1.7)/2) 305.100
<wg profil S-6> 148.15%1%(4.03+1.4)/2 402.227
<wg profil S-7> 216.90%1%(4.28+3.2)/2 811.206
<wg profil S-7> 60.5%1%(1.64+1.4)/2 91.960
<wg profil S-8> (5.35+2.7+5.35+2.85+2.8+2.9+6.45+3.05+4.1+
3.1+4.75+2.85+2.9+5.1+5.1+2.95+2.95+5+3.1+4.9+4.75+2.35+
7.8)*1,6*1
<wg profl S-9> (7.45+7.25+6.9+3.05+3.1+6.75+3.1+6.55+6.5+
6.35+5.6+2.55+2.85+6.1+3.1+5.05+4.35+5.6+6.5+3.45+6.85)*1,
6*1
A (obliczenia pomocnicze) ==========
4125.066
poz.11A*0.9 m3 3712.559
RAZEM 3712.559
12|KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer.do 1,0 mw |m3
d.3/0107-02 gruncie kat. lll w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" -
naktady uzupetniajgce - koparka 0,60 m3
<wg profil S-4> 749.5*1.0%(5.11+1.6)/2 2514.573
<wg profil S-5>141.25*1*((2.62+1.7)/2) 305.100
<wg profil S-6> 148.15%1%(4.03+1.4)/2 402.227
<wg profil S-7> 216.90%1%(4.28+3.2)/2 811.206
<wg profil S-7> 60.5*1%(1.64+1.4)/2 91.960
<wg profil S-8> (5.35+2.7+5.35+2.85+2.8+2.9+6.45+3.05+4.1+
3.1+4.75+2.85+2.9+5.1+5.1+2.95+2.95+5+3.1+4.9+4.75+2.35+
7.8)*1,6*1
<wg profl S-9> (7.45+7.25+6.9+3.05+3.1+6.75+3.1+6.55+6.5+
6.35+5.6+2.55+2.85+6.1+3.1+5.05+4.35+5.6+6.5+3.45+6.85)*1,
6*1
A (obliczenia pomocnicze) ==========
4125.066
poz.12A*0.1 m3 412.507
RAZEM 412.507
13|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 32 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.3/0606-02 obsypki na gtebokos¢ do 6 m
<8-4> 749 szt. 749.000
<S8-5> 141 szt. 141.000
<S8-6> 148 szt. 148.000
<S8-7> 277 szt. 277.000
<8-8>93 szt. 93.000
<S-9> 109 szt. 109.000
RAZEM 1517.000
14/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3/0511-01
podsypka
<S-4>749.5*1.0*0.1 74.950
<8-5> 141.25*1.0*0.1 14.125
<S-6> 148.15*1.0*0.1 14.815
<8-7>277.50*1.0*0.1 27.750
<S-8>93*1.00.1 9.300
<8-9> 109%1.0*0.1 10.900
A (obliczenia pomocnicze) ==========
151.840
Zasypki
<8-4> 7.95*1.0%(0.3+0.3)+178.6*1.0*(0.25+0.3)+562.95*1.0*(0.2+ 384.475
0.3)
<8-5> 141.25*1.0%(0.2+0.3) 70.625
<S-6> 146.35"1.0%(0.2+0.3) 73.175
<8-7>179.45*1.0%(0.2+0.3)+60.5*1.0%(0.2+0.3) 119.975
<S-8> (5.35+2.7+5.35+2.85+2.8+2.9+6.45+3.05+4.1+3.1+4.75+ 42.849
2.85+2.9+5.1+5.1+2.95+2.95+5+3.1+4.9+4.75+2.35+7.8)*1.0*
(0.16+0.3)
<8-9> (7.45+7.25+6.9+3.05+3.1+6.75+3.1+6.55+6.5+6.35+5.6+ 50.140
2.55+2.85+6.1+3.1+5.05+4.35+5.6+6.5+3.45+6.85)*1.0%(0.16+
0.3)
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B (obliczenia pomocnicze) ==========
741.239
kanaty ((3.14%0.315*0.315/4)*7.95+(3.14*0.25*0.25/4)*178.6+(3.14*0.2* 43.624
0.2/4)*562.95+(3.14*0.2¥0.2/4)*141.25+(3.14*0.2*0.2/4)*146.35+
(3.14*0.2%0.2/4)*179.45+(3.14*0.2*0.2/4)*60.5)
C (obliczenia pomocnicze) ==========
43.624
odrzuty ((5.35+2.7+5.35+2.85+2.8+2.9+6.45+3.05+4.1+3.1+4.75+2.85+ 4.062
2.9+5.1+5.1+2.95+2.95+5+3.1+4.9+4.75+2.35+7.8+7.45+7 .25+
6.9+3.05+3.146.75+3.1+6.55+6.5+6.35+5.6+2.55+2.85+6.1+3.1+
5.05+4.35+5.6+6.5+3.45+6.85)*3.14*0.16*0.16/4)
D (obliczenia pomocnicze) ==========
4.062
poz.14A+poz.14B-poz.14C-poz.14D m3 845.393
RAZEM 845.393
15/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do5,0mo  |m3
d.3/0111-02 szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE 1" -
koparka 0,60 m3
poz.9+p0oz.10+poz.11+poz.12-poz.14A-poz.14B 4045.477
A (obliczenia pomocnicze) ==========
4045.477
studnie fi1200 |((5.01+4.74+4.84+4.59+4.28+4.09+3.87+2.97+2.78+3.13+2.92+ 137.824
2.5+2.68+2.24+2.19+1.97+1.92+1.6+3.89+3.84+3.2+1.4+1.45+
2.8+43.79+2.42+1.86+1.7)*1.44%1.44*3.14/4)
B (obliczenia pomocnicze) ==========
137.824
studnie fi600 |((4.34+4.61+4.73+4.82+4.83+4.76+4.7+4.53+3.11+3.05+2.88+ 21.656
2.08+4.41+3.68+3.8+3.77+1.61+3.6+2.81+2.62+1.89)*0.6*0.6*
3.14/4)
C (obliczenia pomocnicze) ==========
21.656
studnia fi425 |((3.55+1.49+2.69+2.73+2.74+2.78+2.86+2.8+2.56+2.47+1.8)* 4.037
0.425*0.425*3.14/4)
D (obliczenia pomocnicze) ==========
4.037
poz.15A-poz.15B-poz.15C-poz.15D m3 3881.960
RAZEM 3881.960
16| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3
d.3/0207-07 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
p0z.14C+poz.14D+poz.15B+p0z.15C+poz.15D m3 211.203
RAZEM 211.203
17/KNR-W 2-01  |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.3/0210-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. llI-1V
poz.16 m3 211.203
RAZEM 211.203
4 Roboty montazowe
18/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne kaskadowe z kregéw betonowych o $r. 1200 stud.
d.4/0513-03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m+kaskada wewnetrzna
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.4/0513-03 wym wykopie o gtebok. 3m
24 stud. 24.000
RAZEM 24.000
20/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 600 mm - za- szt
d.4/0517-01 mkniecie stozkiem betonowym o $redniej gtebokosci 3,65m
(4.34+4.61+4.73+4.82+4.83+4.76+4.7+4.53+3.11+3.05+2.88+ 3.649
2.08+4.41+3.68+3.8+3.77+1.61+3.6+2.81+2.62+1.89)/21
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3.649
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
21|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 425 mm - za- szt
d.4/0517-01 mknigcie stozkiem betonowym o sredniej gtebokosci 2,6m
(3.55+1.49+2.69+2.73+2.74+2.78+2.86+2.8+2.56+2.47+1.8)/11 2.588
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2.588
11 szt 11.000
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RAZEM 11.000
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.4|0408-05
7.95 m 7.950
RAZEM 7.950
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.4|0408-04
178.60 m 178.600
RAZEM 178.600
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4|/0408-03
<profil S-4> 562.95 m 562.950
<profil S-5> 141.25 m 141.250
<profil S-6>146.35 m 146.350
<profil S-7> 216.90+60.5 m 277.400
RAZEM 1127.950
25/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm (odrzu- |m
d.4|/0408-02 ty sieci do granicy dziatek wraz z kosztami zaslepienia)
(5.35+2.7+5.35+2.85+2.8+2.9+6.45+3.05+4.1+3.1+4.75+2.85+ |m 202.150
2.9+45.1+5.1+2.95+2.95+5+3.1+4.9+4.75+2.35+7.8+7.45+7 .25+
6.9+3.05+3.1+6.75+3.1+6.55+6.5+6.35+5.6+2.55+2.85+6.1+3.1+
5.05+4.35+5.6+6.5+3.45+6.85)
RAZEM 202.150
5 Odbiory
26 Inspekcja telewizyjna kanatow m
d.5|kalk. wtasna
562.95+141.25+146.35+216.9+60.5 m 1127.950
RAZEM 1127.950
27 Badanie zageszczenia gruntu metoda Proctora préba
d.5|kalk. wtasna
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
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