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Zadanie 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Zadanie 1 - Pompownia Dluga Szlachecka
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grubosci do 30 cm m3
d.1.1/0303-05
0.25*1.5%1.2 m3 0.450
RAZEM 0.450
2|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m
d.1.1/0721-01
(150.15+96.15+205.7+201.45+251.35+200.5)*2 m 2210.600
RAZEM 2210.600
3/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebo-|m
d.1.1/0721-02 kosci
poz.2 m 2210.600
RAZEM 2210.600
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.1/0802-04
(150.15+96.15+205.7+201.45+251.35+200.5)*2 m?2 2210.600
RAZEM 2210.600
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.1.1/0801-08
poz.4 m?2 2210.600
RAZEM 2210.600
6/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez/m3
d.1.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.4*0.12 m3 265.272
RAZEM 265.272
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
poz.1+poz.6 m3 265.722
RAZEM 265.722
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.7 m3 265.722
RAZEM 265.722
1.2 Roboty ziemne
1.21 Wykopy pod pompownie
9/KNR 9-06 Whijanie i wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromio- |m?2
d.1.2/0101-08 tem HVB; gtebokos$¢ wbicia do 10 m, grunt kat. Il wraz z materiatem oraz
.1/kalk. wlasna |montazem konstrukcji rozpar¢
5*5*10 m?2 250.000
RAZEM 250.000
10 Woykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego w wykopie metodg iniekgji cis- |m3
d.1.2]analiza indy- |nieniowej zaczynem cementowym na gtebokosci od -7,8 do -9,8m
.1|widualna
5*5*2 m3 50.000
RAZEM 50.000
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie m3
d.1.2/0210-03 kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1
A km
5*5*8 m3 200.000
RAZEM 200.000
1.2.2 Wykopy pod rurociagi i studnie
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.2/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
2 czymi na odlegto$¢ do 1 km
<studnie fi1200 wg zestawienia studni>2.4*2.4%(2.9+3.1+2.88+2.74+3.7+2.42) 102.182
A (obliczenia pomocnicze) ========
102.182
poz.12A*0.9 m3 91.964
RAZEM 91.964
13|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.2/0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu 1lI)
2
poz.12A*0.1 m3 10.218
RAZEM 10.218
14|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.1.2/0103-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3
2
profil S-6 150.15*1.0%(1.98+2.18)/2 312.312
96.15%1.0*(1.98+1.89)/2 186.050
profil S-7 205.7%1.0*(1.94+1.82)/2 386.716
201.45"1.0%(1.94+2.18)/2 414.987
profil S-8 251.35*1.0%(1.9+2.76)/2 585.646
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200.5%1.0*(1.82+2.76)/2 459.145
3.5%1.9*1.0 6.650
A (obliczenia pomocnicze) ========
2351.506
poz.14A*0.9 m3 2116.355
RAZEM 2116.355
15|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. llljm3
d.1.2/0107-02 w umochnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naklady uzupetniajgce - ko-
2 parka 0,60 m3
poz.14A*0.1 m3 235.151
RAZEM 235.151
16 KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.2/0606-01 bokos$¢ do 4 m
2
<S-6> 150+96 szt. 246.000
<8-7> 205+201 szt. 406.000
<S-8>251+200+3 szt. 454.000
RAZEM 1106.000
17|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
2
podsypka
<8-6> (150.15+96.15)*1.0*0.1 24.630
<S8-7> (205.7+201.45)*1.0*0.1 40.715
<8-8> (251.35+200.5+3.5)*1.0*0.1 45.535
A (obliczenia pomocnicze) ========
110.880
Zasypki
<8-6> (150.15+96.15)*1.0%(0.16+0.3) 113.298
<S8-7> (205.7+201.45)*1.0%(0.16+0.3) 187.289
<8-8> (251.35+200.5)*1.0%(0.16+0.3)+3.5*1.0*(0.315+0.3) 210.004
B (obliczenia pomocnicze) ========
510.591
ttoczny ((3.14%0.16*0.16/4)*(150.15+96.15+205.7+201.45+251.35+200.5)) 22.212
C (obliczenia pomocnicze) ========
22.212
kanat ((3.14¥0.315*0.315/4)*3.5) 0.273
D (obliczenia pomocnicze) ========
0.273
poz.17A+poz.17B-poz.17C-poz.17D m3 598.986
RAZEM 598.986
18/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 5,0 m o szer.do 1,0 m |m3
d.1.2/0111-02 w gruncie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3
2
poz.12+poz.13+poz.14+poz.15-poz.17A-poz.17B 1832.217
A (obliczenia pomocnicze) ========
1832.217
studnie ((562.9+3.1+42.88+2.74+3.7+2.42)*1.44%1.44*3.14/4) 110.266
fi1200
B (obliczenia pomocnicze) ========
110.266
poz.18A-poz.18B m3 1721.951
RAZEM 1721.951
19|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.2/0207-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.17A+poz.17B+poz.12A m3 723.653
RAZEM 723.653
20|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
2 \Y
poz.19 m3 723.653
RAZEM 723.653
1.3 Roboty montazowe
1.31 Montaz pompowni
21/KNNR 4 Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1.3/1411-03
A
3.5*3.5*0.2 m3 2.450
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RAZEM 2.450
22|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.1.3/1410-04
A
3.43*3.43*0.2 m3 2.353
RAZEM 2.353
23|KNR 2-02 Zakup i montaz elementéw prefabrykowanych pompowni fi2,0m; H=7,12m z  |kpl
d.1.3/1925-01 betonu C35/45 - wg projektu budowlanego
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia pompowni $ciekéw - pompy za- |kpl
d.1.3 tapialne typu NP3127.160SH247 wraz z orurowaniem ze stali K.O. oraz arma-
A turg zwrotng i zaporowg oraz pomostem posrednim (wg projektu budowlanego)
kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3.2 Montaz rurociggéw
25/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1.3/1308-05
2
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
26|/KNNR 4 Sie¢ kanalizacji tocznej - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1.3/1009-07 o $r.zewnetrznej 160 mm
2
150.15+96.15+205.7+201.45+251.35+200.5 m 1105.300
RAZEM 1105.300
27|KNNR 4 sie¢ kanalizacji ttoczej - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1.3/1010-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2
180 zlgcz. 180.000
RAZEM 180.000
28|/KNNR 4 sieci kanalizacji ttocznej - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota-  |szt
d.1.3|1012-03 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
2 Sr.zewnetrznej 160 mm
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego|/m
d.1.3/0219-01 z wkitadka metaliczng
2
poz.26 m 1105.300
RAZEM 1105.300
1.3.3 Montaz studni
30[KNR-W 2-18 |Wykonanie typowej studzienki czyszczakowo-odwodnieniowej prefabrykowanej|stud.
d.1.3/0513-03 fi1200 gt. ~3,0m o potgczeniach na uszczelke, wtaz typu ciezkiego, , stopnie
3 ztazowe, izolacja 2xbitizol R+2xbitizol P, armatura - Sc1, Sc4
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR-W 2-18 |Wykonanie typowej studzienki czyszczakowo-odpowietrzeniowej prefabryko- |stud.
d.1.3|0513-03 wanej fi1200 gt. ~3,0m o potaczeniach na uszczelke, wiaz typu ciezkiego, ,
3 stopnie ztazowe, izolacja 2xbitizol R+2xbitizol P, armatura
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-18 |Studnia rozprezna z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0513-03 gtebok. 3m
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Zagospodarowanie terenu pompowni
1.41 Ogrodzenie
33|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.4/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
A
16.3*0.6*1 m3 9.780
RAZEM 9.780
34|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.4/0318-01 1.5 mw grkat. I-lll
A
poz.33-poz.35 m3 4.890
RAZEM 4.890
35/KNNR 2 Cokoty betonowe 0,25x0,25x1,2 m m
d.1.4/1601-02
A
16.3*0.25*1.2 m 4.890
RAZEM 4.890
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36|KNNR 2 Ogrodzenie systemowe panelowe wys. 2,03m z przgstami co 2,5m m
d.1.4/1602-03
.1|analogia
16.3 m 16.300
RAZEM 16.300
37|KNNR 2 Furtka 1x2,03 - 1 szt. w wykonaniu z siatki w ramach stalowych na gotowych |m?2
d.1.4/1303-01 stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25cm. furtka wyposazona w
A zamek patentowy z kompletem kluczy
1*2.03 m?2 2.030
RAZEM 2.030
1.4.2 Chodnik
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-\m
d.1.4/0403-03 wo-piaskowej
2
21.6 m 21.600
RAZEM 21.600
39|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.1.4/0104-01
2
40.5 m?2 40.500
RAZEM 40.500
40/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.4/0113-01
2
40.5 m?2 40.500
RAZEM 40.500
41/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm m?2
d.1.4/0113-04
2
40.5 m?2 40.500
RAZEM 40.500
42|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.1.4/0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem
2
40.5 m?2 40.500
RAZEM 40.500
1.5/45233223-8 |Roboty odtworzeniowe
43 Odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi odtworzenia na- |kpl.
d.1.5|wycena indy- |wierzchni w pasie drég gminnych na terenie Gminy Halinow
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Odbiory
44|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej, PE, PEHD o $r. 160 mm 200m -
d.1.6/1606-02 1 préb.
1105.3/200 5.527
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.527
5.5 200m - 5.500
1 préb.
RAZEM 5.500
45 Badanie zageszczenia gruntu metoda Proctora préba
d.1.6|kalk. wtasna
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
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