Obieg centralnego
ogrzewania
Q=170 kW

tz/tp = 80/60°C
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Kottownia

Obieg ciepta
technologicznego
Q=58 kW

tz/tp = 90/70°C
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Istniejacy przewdd powrotny instalacji grzewczej DN125

Istniejacy przewdd zasilajacy

Miejsce wigczenia do istniejacej

instalacji grzewczej DN125

instalacji - zgodnie z rzutem kottowni

Zestawieni gtdwnych urzadzen i armatury:

NW1 - Naczynie wzbiorcze np. typu
N200 prod. REFLEX, Vc = 200 dm3

ZB1 - Zawor bezpieczenstwa np. typu 1915 1"
p_otw = 3,4 bar prod. SYR

Z3DR - Zawér 3-drogowy regulacyjny z
sitownikiem np. typu 3244, DN65, Kv = 40
prod. SAMSON

P.1 - Pompa elektroniczna - centralne ogrzewanie
np. typu Stratos 40/1-4 CAN PN10
prod. WILO, V = 7,0 m3/h, dp = 3,0 mH20

P.2 - Pompa elektroniczna - ciepto technologiczne
np. typu Stratos 25/1-6 CAN PN10
prod. WILO, V = 2,5 m3/h, dp = 3,0 mH20

ZRO0.1 - Zawér rownowazacy np. typu MSV-O
DN50 prod. DANFOSS

ZRO0.2 - Zawér rownowazacy np. typu MSV-O
DN32 prod. DANFOSS

LC - Przetwornik przeptywu np. typu MP130-NC
DN40 prod. POWOGAZ wraz z przelicznikiem
elektronicznym np. typu LQMIII prod. POWOGAZ.

Centralne ogrzewanie - zasilanie
Centralne ogrzewanie - powrot
Przewdd sterowniczy

Oznaczenie wymiaru przewodu
Oznaczenie kierunki i warto$ci spadku przewodu

Zawor 3-drogowy regulacyjny z sitownikiem
Zawor zwrotny

Zawor odcinajacy

Zawor odcinajgco - rownowazagy cisnienie
Zawdr bezpieczenstwa

Zawor spustowy

Filtr siatkowy skosny

Odpowietrznik automatyczny

Licznik ciepta

Manometr z kurkiem manometrycznym

Czujnik temperatury
Termometr techniczny
Pompa obiegowa

Przeponowe naczynie wzbiorcze
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jami pi iatow i isami BHP przez jedni i
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2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadaé: aprobate techniczna, obowiazkowy certyfikat zgodnosci
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3. Wszystkie wymiary przed sprawdzié na budowie.
4. W razie jaki i iwosci na budowie sigz
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