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Kotlownia i rozdzielnia ciepta

Dalsze prowadzenie projektowanych
przewodow
wg rysunku instalacji c.o. i c.t. w kottowni

Orientqcyjna lokalizacja hydrofor,

Szczegot wpiecia nowej instalacji do
istniejacego przytacza wg schemat

LEGENDA:

stalacja wody pipoz. )
instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

- instalacja wody zimnej podstropowej
stalacja wody zimne] naciennej
stalacja wody ciepte| podstropowej
instalacja wody cie| J_ :mmo_%zm
instalacja wody cyrku

acyjnej podstropowej

- instalacja kanalizacji sanitarne| nasciennej

—— —— -instalacja kanalizac]i sanitarnej podstropowej
- odpowietrzenie pionu
- odpowietrzenie skroplin z jednostek wew.

@ ‘ - pion wody bytowej / kanalizacji sanitarnej / deszczowej

HP: DN65 T R .
7ZW: @16 - oznaczenie $rednicy rury wody hydrantowej, zimnej bytowej,
CW: @16 cieptej i cyrkul.
CYR: 016
W«m.mm%A\ 60 ° oznaczenie przewodu kan sanitarnej: materiat i $rednica
i=1,5%—~ - wartos¢ i kierunek spadku
= - wylewka
oot - zawor czerpalny ze zlaczkg do weza DN 15
- zawor kulowy odcinajacy
- zawor elektromagnetyczny bezpradowo zamkniety
- wielofunkeyjny zawér termostatyczny na cyrkulacji c.w.u.
WP 1 - 0znaczenie wpustu podtogowego
R ¢z - instalacja kanalizacji san. odpowietrzajacej podstropowej
y - oznaczenie rewizji kanalizacyjnej/ czyszczaka kanal.
uﬁ’ - wywiewka kanalizacji sanitarnej
o - pion prowadzony w gore i w dot
f./ - pion prowadzony w goére

~ - pion prowadzony w dét

HP 1 ==g - - oznaczenie hydrantu pozarowego
wielko$¢ zgodnie z rysunkiem (HP25)
UWAGI: wraz z diugo$cig weza 30m (waz pdisztywny)

-

Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne

wymiary na budowie,

NoOkA~OD

Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

Sposéb mocowania instalacji zgodnie z dokumentacjg branzy konstrukcyjnej.
Przewody pokazano bez izolaciji.

Uwagi i wymiary odnoszg sie do rurociggéw niezaizolowanych.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane w rurach ostonowych.
Przejscia rurociggéw przez elementy wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢

do wymaganej odpornosci ogniowe;.

@

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie zaktualnymi przepisami prawa budowlanego,

przepisami BHP i p. poz. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
odpowiednich instalacji ...... COBRTI Instal"

9. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ przedstawione nadzorowi
autorskiemu. Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta.

Podejécia c.w.u. i zw.u. do wybranych
przyboréw wykonaé o nastepujacych

$rednicach:
- umywalka: 216
- natrysk: 216
- miska ustepowa: 216
- Zlewozmywak: 216
- pisuar: @25
Pojedyncze podejécia kanalizacyjne
wykonane z rur PVC, wykona¢ o
nastepujacych érednicach i spadkach:
- umywalka: @50, i=2,0%
- natrysk: @50, i=2,0%
- miska ustepowa: @110, i=2,0%
- zlewozmywak: @50, i=2,0%
- pisuar: @50, i=2,0%
- wpust podlogowy @50, i=2,0%
1. ystkie prace nalezy wy y zgodnie z i Té i i ia i Odbioru Robét
ych, zgodnie z iazuj C i i i | Polskimi zoﬂama_.o_.mm Nmmmami_ sztuki budowlanej,

pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

i i i BHP przez

2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadaé: aprobate techniczna, obowiazkowy certyfikat zgodnosci

i ie znakiem B" lub Urzedu Dozoru Te dla urzadzen

Pt ych albo: certyfikat i lie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub
j sciz igzuj i i i oraz Pol Normami i aprobata techniczna.

3. ystkie wymiary przed ieniem sprawdzié¢ na budowie.

4. W razie jakit i i i na budowie siez

5. Wszelkie zmiany nalezy iaé z proj

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

Gmina Halinow

INWESTOR ul. Spétdzielcza 1

05-074 Halinow

INWESTYCJA

Budowa gimnazjum przy Zespole Szkot w

Halinowie

ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinéw
FORAEACA . nr dziaki 19/6
STADIUM Projekt wykonawczy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Plowiecka 11/2

L]
60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl
kompleksowa obstuga inwestycji
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RESCRYS, INSTALACJA WODY BYTOWEJ, | enin

HYDRANTOWEJ | KANALIZACJI
SNIATRANEJ - RZUT PIWNIC W 1:50
SASIEDNIM BUDYNKU i
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