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{/W-2 Centralawentylagyjna

n=1700m%h
Vw=1600m3/h

Qq =13 kW

Nel = 2,0 kW 3~400V)
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N/W-1 Centrala wentylacyjna
Vn =9150m3h, Vw=7900m>3/h
Véw=4600 m3/h, Qq = 35 kW
Qch =29 kW, R410A
Nel = 8,0 KW (3~400V)
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CV11-600 1600 mm

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

Centralne ogrzewanie - zasilanie, lokalizacja pod stropem

Centralne ogrzewanie - powrét, lokalizacja pod stropem

Centralne ogrzewanie - zasilanie, lokalizacja w posadzce

Oznaczenie $rednicy przewodu

Centralne ogrzewanie - powrét, lokalizacja w posadzce

Grzejnik konwektorowy np. typu Ventil Compact
prod.Purmo wbudowanym z zaworem
termostatycznym i glowicg termostatyczna.
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Temperatura obliczeniowa

Numer / nazwa pomieszczenia

Catkowite projektowe obcigzenie cieplne
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UWAGA:
E NA DACHU ZAMONTOWAZ HAKI DO LIN
ZABEZPIECZAJ - CYCH PODCZAS ODF
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zaprojektowano z rur

— OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE:

— przewody ogrzewania grzejnikowego

oraz rur tworzywowych

170LACUA

Izolacja rurociggow grzewczych — izolacja cieplna
Material o przewodnosci cieplnej = 0,035W/m’K
Grubosc izolacji w zaleznosci od Srednicy wew.
do 22mm -
35mm .

35mm

20mm
30mm

— rowna Srednicy wewn.

Grubosc izolacji rur przechodzqeych przez sciany lub strapy,
w bruzdach sciennych, skrzyzowania przewodow—min 50%w/w.

stalowcyh bez szwu

1. ystkie prace nalezy wy y zgodnie z ia i Odbioru Robét
z zgodnie z igzuj i i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
i i BHP przez jiedni i
pod statym

2. i y ‘wyroby musza : aprobate certyfikat zgodnosci
i ie znakiem i 4B" lub ia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen

alb certyfikat i ie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub

z igZuj i i oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

3. ystkie wymiary przed ieni i¢ na budowie.
4. W razie jaki i i i na budowie siez
5. Wszelkie zmiany nalezy iaé z proj
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Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze byé kopiowany, rozpowszechnianymodyfikowany i
udostepniany osobom trzecim bez wezesniejszej pisemnej zgody wtasciciela.




