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1. INSTALACJE SANITARNE

UWAGA!

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji wewnetrznych oraz zewnetrznych objetych
niniejszym opracowaniem (dostawa, montaz, uruchomienie, przeszkolenie obstugi) oraz zapewnienia ich petnej
funkcjonalnosci.

W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej wraz z niezbednymi
urzadzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz sterowania realizujgcej funkcje pracy.

Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zobowigzany jest do zapoznania sie ze stanem obecnym wraz
z jego otoczeniem i infrastrukturg techniczna.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynaciji i wykonania potgczen instalacji w punktach wykonywanych
przez wykonawcow innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi oraz branzg
budowlana.

Rysunki i czes¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie
czesciami.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Na etapie przetargu do Wykonawcy nalezy weryfikacja zestawier materiatowych w stosunku do przedmiaru. W
razie stwierdzonych niezgodnosci nalezy zwrocic sie z zapytaniem do Projektanta.

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo wraz z pozostatymi branzami.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Przed zamdwieniem elementow instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i wymiary na budowie.
Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i
przepisow, projekt powykonawczy oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora.
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Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodno$ci z projektem i niniejszg specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia odstepstwa stanu istniejgcego od stanu wg dokumentaciji projektowej nalezy wykonac
odpowiednie zmiany w projekcie.

Dokumentacja nie zawiera rysunkow warsztatowych oraz szczegdtéw montazowych, jezeli wykonawca uwaza za
niezbedne wykonanie takich rysunkow zobowigzany jest wykonac je we wtasnym zakresie.

W przypadku wystapienia watpliwo$ci nalezy zwrdcic¢ sie z zapytaniem do projektanta.

SPIS RYSUNKOW

Rys. S-PZT.01. Instalacja wod. — kan. - PZT

Rys. 1S.10. Profil instalacji kanalizacji sanitarnej

Rys. 1S.11. Profil instalacji kanalizacji deszczowej

Rys. 1S.12. Profil instalacji hydrantowej

Rys. 1S.13. Schemat pompowni $ciekow

Rys. 1S.14. Schemat studni rozpreznej

Rys. 1S.15. Schemat studni inspekcyjnych

Rys. S-WK.00. Instalacja wod. — kan. — Rzut piwnicy sgsiadujgacego budynku

Rys. S-WK.01. Instalacja wod. — kan. — Rzut parteru

Rys. S-WK.02. Instalacja wod. — kan. — Rzut pietra +1

Rys. S-WK.03. Instalacja wod. — kan. — Rzut pietra +2

Rys. S-WK.04. Instalacja woda bytowa i p.poz. — Schemat

Rys. S-WK.05a. Instalacja kanalizacji sanitarne — Rozwiniecie cz.A

Rys. S-WK.05b. Instalacja kanalizacji sanitarne — Rozwiniecie cz.B

Rys. IS-05 - Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut dachu

Rys. S-W.01. Wentylacja mechaniczna, wody lodowej i chtodzenia freonowego — Rzut parteru
Rys. S-W.02. Wentylacja mechaniczna, wody lodowej i chtodzenia freonowego — Rzut pietra+1
Rys. S-W.03. Wentylacja mechaniczna, wody lodowej i chtodzenia freonowego — Rzut pigetra +2
Rys. S-W.04. Wentylacja mechaniczna, wody lodowej i chtodzenia freonowego — Rzut dachu
Rys. S-G.00. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego — Rzut piwnic

Rys. S-G.01. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego — Rzut parteru

Rys. S-G.02. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego — Rzut pietra+1
Rys. S-G.03. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego — Rzut pigtra +2
Rys. S-G.04. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego — Rzut dachu

Rys. S-G.04alnstalacja centralnego ogrzewania - Rozwiniecie

Rys. S-G.04b Instalacja ciepta technologicznego - schemat

Rys. S-G.05. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego — Rzut kottowni
Rys. S-G.06. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego — Schemat technologiczny

DEMIURG

www.demiurg.com.pl
ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznan, tel./fax 0048 61 662 11 40;




Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét w Halinowie

1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla nowoprojektowanego
budynku Gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie, przy ul. Okuniewskiej 115, 05-074 Halindw, nr dziatki 19/6 w
zakres opracowania obejmuje:

instalacja wodociggowa wewngtrzna,
instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,
instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej,
instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej,
instalacja hydrantowa wewnetrzna,

instalacja hydrantowa zewnetrzna,

Instalacji centralnego ogrzewania,

Instalaciji ciepta technologicznego,

Instalacji wentylacji mechanicznej i hybrydowej,
Instalacji chtodzenia freonowego,

Instalacja skroplin

1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA

Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystano nastepujace dokumentacje oraz opracowania:

a2 Projekt zagospodarowania terenu ,Budowa gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie”

= Projekt architektoniczno-budowlany Gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie” opracowany przez pracownie

architektoniczng N2 ARCHITEKCI s.c., ul. Gtogowska 108/8, 60-263 Poznan.

»  \Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociggowej o nr ZK.7033-041/SW/2013 z dnia

22.03.2013. Wydane przez Zaktad Komunalny w Halinowie.

= \Warunki techniczne projektowania i wykonania przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego nr ZK.7033-026-

2/W+K/2013 z dnia 22.03.2013. Wydane przez Zaktad Komunalny w Halinowie.
Wytyczne, ustalenia oraz informacje od Inwestora.
Obowigzujace przepisy i normy.

1.3. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO PROJEKTU

Opis stanu istniejacego

Na terenie Inwestycji znajdujq sie kolektory kanalizacji sanitarnej i deszczowe obstugujace istniejace budynki
szkolne Zespotu Szkot. Istniejgce instalacje przebiegajg przez teren inwestycii i koliduja z nowoprojektowanym

budynkiem gimnazjum.
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Demontaze i przektadki instalacji zewnetrznych

Wszystkie odcinki instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przebiegajgce na terenie gdzie ma
powsta¢ nowy budynek gimnazjum nalezy zdemontowa¢ zgodnie z oznaczeniem na planie zagospodarowania
przestrzennego.

Zdemontowane odcinki nalezy zastapi¢ nowymi i prowadzic je poza obrysem budynku zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekdw bytowo-socjalnych odbywa sie za pomocg dwoch wyjs¢ z budynku do
nowoprojektowanych studni rewizyjnych o rednicy @600 znajdujacych sie na przetozonej instalacji zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne odprowadzone beda z terenu inwestycji zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi za posrednictwem nowego przytacza do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul.
Prusa. Projekt przytacza poza zakresem opracowania.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenia wod opadowych oraz roztopowych z dachu nowoprojektowanego budynku przewidziano za
pomocg zewnetrznych rur spustowych. Rury spustowe w zakresie projektu architektonicznego. Woda z rur
spustowych odprowadzona zostanie do przetozonej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe).

Instalacja hydrantowa zewnetrzna

Budynek chroniony bedzie przez 2 hydranty nadziemne. Jeden istniejacy zlokalizowany na dz. Nr 132/18 w
odlegtosci ~120 i drugi nowoprojektowany na terenie inwestycji w odlegtosci ~35 m zlokalizowany od objetego
ochrong nowoprojektowanego budynku.

Instalacja zimnej cieplej wody bytowej

Nowa instalacja zimnej wody uzytkowej i na cele p.poz. w budynku gimnazjum zasilana bedzie z istniejacego
przytacza wodociggowego zlokalizowanego w budynku tacznika — istniejacej cze$ci Gimnazjum. Ciepta woda
uzytkowa przygotowywana bedzie z istniejacego zasobnika cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 1m3
Zlokalizowanym istniejacej kottowni w budynku.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych

Instalacja zasilana bedzie z istniejacego przytacza wody bytowej w budynku tacznika — istniejacej czesci
Gimnazjum. Budynek chroniony bedzie przez 6 hydrantow wewnetrznych. Hydranty zasilane bedg z
nowoprojektowanej instalacji hydrantowej. Instalacje wody hydrantowej nalezy wykona¢ jako obwodowg i spigé
piony na ostatniej kondygnadiji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
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I

Scieki bytowe odprowadzone zostang do przetozonej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Nastepnie
poprzez nowe przytacze do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

Zrodto ciepta

tacznie zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi: Q=173 kW
W tym na cele c.o.: Q=120 kW
W tym na cele c.t.: Q=53 kW
Dodatkowo na cele cwu: Q=90 kW

Zrédtem ciepta na potrzeby c.o. i c.t. jest kottownia zlokalizowana w  istniejacym budynku.
Dla budynku przyjmuje sig nastepujace parametry operacyjne pracy uktadu

centralnego ogrzewania:

tz/tp=80/60°C

| ciepta technologicznego:

tz/tp=90/70°C

Instalacje ogrzewcze

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie istniejaca kottownia gazowa. Pomieszczenia ogrzewane beda za pomocq
grzejnikow ptytowych do temperatur obliczeniowych. Pom. auli w okresach poza uzytkowaniem ogrzewana bedzie
za pomocg grzejnikéw do temperatury dyzurnej 16stC. Do temperatury 20stC Aula ogrzewana bedzie za pomocg
powietrza wentylacyjnego. Pomiar kosztéw zuzycia energii cieplnej realizowane bedzie za pomocg cieptomierza.

Instalacji wentylacji mechanicznej

W budynku projektuje sie w wybranych pomieszczeniach wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
realizowang za pomocag central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta umieszczonych na dachu budynku.

Ponad to w pom. wezta sanitarnego projektuje sie indywidualng linie wywiewng z wentylatorem dachowymi. llos¢
dostarczanego powietrza do auli bedzie zmienna (uktad VAV) i sterowana w funkcji temperatury wew.
pomieszczenia oraz ilosci 0sob (czujniki CO2 na wywiewie). Uktad taki zapewni dostarczanie powietrza
wentylacyjnego w sposob ekonomiczny - dostawa tylko wymaganej ilosci powietrza (minimum higieniczne oraz
poprawna praca terminali).

Zrédito chiodu
Zrédtem chtodu na cele wentylacji mechanicznej dla centrali NW-1 bedzie agregat sprezarkowo-skraplajacy
Zlokalizowany tuz przy centrali.

Uktady freonowe
W wybranych pomieszczeniach przewidziano odebranie wewnetrznych zyskéw ciepta za pomocg uktadow
chtodzenia typu SPLIT.

1.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
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» Wskazniki zuzycia energii pierwotnej EP
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Spetnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii zawartych w przepisach techniczno -
budowlanych

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r. wymagania dotyczace
utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i energii elektrycznej przez budynek uznaje sie za
spetnione jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci
ciepinej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okre$lone w pkt. 2.1. zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.

Tablica 1.2 Wartosci wspéfczynnikéw przenikania ciepfa:

przegroda WSp. przen. ciepta | wsp. przen. Czy sq spetnione

U (max) wg ciepta U (proj) wymagania wg

rozporzadzenia wg projektu rozporzadzenia
[] [W/mZK] [W/mZK] [l
Sciana zewnetrzna przy t>16°C 0,30 0,25 tak
Dachy, stropodachy przy 025 025 tak

t>16°C

Okna przy t>16°C 1,8 1,1 tak
Drzwi zewnetrzne 2,6 2,6 tak
Podtoga na gruncie 0,45 0,45 tak
Strop nad przejazdem 0,30 0,30 tak

Wymagania izolacyjno$ci cieplnej przewoddw i komponentdw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego (przy materiale
izolacyjnym o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé
grubo$¢ warstwy izolacyjnej):
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Tablica 1.3 Minimalne grubos$ci izolacji termicznej przewodow lub komponentéw instalacji:

Rodzaj przewodu lub komponentu

min. grubos¢ izolacji

grubos¢ izolaciji cieplnej

Czy sq spetnione wymagania

cieplnej (materiat 0,035 | (materiat 0,035 W/(mK) wg rozporzadzenia
W/(mK) (min) wg wg projektu
rozporzadzenia
Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
Srednica wew. od 35 do 100 mm rowna sr:eudrglcy wew. réwna $rednicy wew. rury tak
Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm 100 mm tak
Przew?d.y | armatura wg poz. .1 N pr;echodzepel Y2 wymagan z poz. 1-4 | %>wymagan z poz. 1-4 tak
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
ulozone w kolmpon.entach b'udo.wlla.nych migdzy > wymagan z poz. 1-4 Brak w projekcie -
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm Brak w projekcie -
Przewody.ogrze.\(vgma pO.W|etrznego (utozone 40mm 50mm tak
wewnafrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzgyvgma pQW|etrznego (utozone na 80 mm 100mm tak
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody wody lodowej prowadzone wewnafrz . , ; .
budynku (izolacja powietrznoszczelna) /2 wymagafi 2poz. 1-4 | 2 wymagan z poz. 1-4 tak
Przewody wody lodowej prowadzone na zewnatrz s wymagari 2 poz. 1-4 | % wymagat z poz. 1-4 tak

budynku (izolacja powietrzno szczelna)
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1.5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

.1 Instalacja wody bytowej (cieptej, zimnej i cyrkulaciji)

Budynek zasilany bedzie w wode zgodnie z wydanymi warunkami z istniejacej wewnetrznej instalacji wodociggowe;
DN100 (pomieszczenie hydroforni) znajdujacego sie w istniejgcym budynku zlokalizowanym od strony pdtnocno-
wschodniej wzgledem projektowanego budynku w pomieszczeniu hydroforni.

W celu rozliczania kosztdw zuzycia wody dla nowego budynku na odejsciu nowoprojektowanej instalacji nalezy
zabudowac zgodnie z warunkami technicznymi nr. ZK.7033-026-2/W+K/2013 zestaw wodomierzowy (zawory
odcinajace i spustowe) z wodomierzem ultradzwiekowym typ 171B HYDRUS o $rednicy fi50.

Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typ EA DN65 oraz armature odcinajaca.

UWAGA! Trasa rurociggéw wodnych od pomieszczenia hydroforni do nowego budynku gimnazjum
analogicznie do trasy rurociggéw grzewczych.

Zapotrzebowanie sekundowe na wode dla projektowanego budynku dla poszczegdinych przyboréw sanitarnych
WYnosi:

Umywalka - 49x0,07 12,60 dm3/s

Zlewozmywak -  3x0,07 0,80 dm3/s
Miska ustepowa -  26x0,13 3,40 dm?/s
Pisuar- 12x0,3 3,60 dmd/s

Zawér czerpalny - 7x0,15 2,10 dm?/s
Zmywarka - 1x0,15 0,15 dm?/s

Woda zimna > qgn = 16,5 dm3/s
Maks. sekundowe zapotrzebowanie
dla wszystkich przyboréw Woda ciepta > gn = 3,6 dm3/s

Obliczeniowe sekundowe zapotrzebowanie na zimna wode bytowa dla wszystkich przyboréw:

Qoo = 4,4 * 16,57027— 3,41 = 5,97 dm?¥/s Q

Sredniodobowe zapotrzebowanie na zimna wode dla wszystkich przyboréw:

Przeptyw obliczeniowy dla budynkow szkét przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie
okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody gj= 15 dm3/os.*dobe. Przyjeta ilo$¢ 0sdb 330 osdb.

Qusr= 15,0 * 330 = 4950 dm3/dobe

Obliczeniowe sekundowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla wszystkich przybordw:
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qL=4,4%3,60"027-341=1,08 dm%/s
Przeptyw wody cyrkulacyjne;j:

qevrk = 0,35 * 1,08 = 0,37 dm3/s

Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji zaprojektowane zostaty z rur i ksztattek z rur
polietylenowych PEX-c z wktadkg aluminiowg przeznaczonych do wody zimnej i ciepte].

Szczegdtowe rozprowadzenie przewodow, Srednice zaznaczono na rzutach. Rurociggi prowadzone pod sufitem
nalezy zabudowac¢ zgodnie z projektem architektury.

Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu np. TECE. Podejscia do punktow
czerpalnych wyprowadzi¢ w Sciankach dla podtgczenia armatury za posrednictwem zawordw katowych 1/2x3/8”
i 1/2x1/2".

Referencyjne umywalkowe baterie (stojace) sztorcowe — np. typ: VASTO prod. FERRO.

Dla zlewozmywakow zastosowano sztorcowe (stojace) baterie np. typ: SMILE prod. FERRO
Dla umywalek w tazienkach dla niepetnosprawnych zastosowano baterie np. VASTO prod. FERRO.

Dla unikniecia kondensacji pary wodnej przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji zaizolowane bedg zgodnie z
tabelg 1.1

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002r. Nr 75
poz. 690) § 120 instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizsze niz 55°C i nie wyzsze niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej
dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz
armatura przystosowana do cisnienia 0,6MPa.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych
(tulejkach) tak aby nie stanowity punktow statych. Kompensacja przewodéw wody cieptej i cyrkulacji poprzez
wykorzystanie naturalnych zataman trasy. Na odcinkach powyzej 20m nalezy wykona¢ punkty state na Srodku
odcinka.

Wszystkie przejcia rurociggdw przez sciany oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ z uzyciem rozwigzan
systemowych np. HILTI.

Przed zabetonowaniem rurociggéw instalacji wodociggowej w posadzkach nalezy przeprowadzi€ ich ptukanie i
probe szczelno$ci. Projektowane cisnienie proby: 9 bar. Po probie szczelnoSci instalacje nalezy pozostawi¢ pod
ci$nieniem roboczym.

Podczas robét przestrzega¢ nalezy zalecen zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” tom Il Instalacje Sanitarne.

W ramach realizacji prac nalezy wykona¢ niezbedne otwory i drzwiczki rewizyjne pod zabudowe armatury.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania wykona¢ badania bakteriologiczne wody i w razie potrzeby wykonaé
dezynfekcje.
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.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Bilans sciekéw sanitarnych:

Umywalka - 49x0,5 24,5 dm3/s

Zlewozmywak - 3x0,8 2,4 dm¥/s
Miska ustepowa -  26x2 52 dm?/s
Pisuar- 12x0,5 6,0 dm3/s

Zawér czerpalny - 7x0,8 5,6 dm¥/s
Zmywarka - 1x0,8 0,8 dmd/s

Przeptyw obliczeniowy $ciekdw sanitarnych:
q=4281ls

Dobowy obliczeniowy zrzut Sciekow sanitarnych przyjeto 90% Sredniodobowego zapotrzebowania na zimng wode:

Qd=5,5 m3/doba

Scieki bytowo-gospodarcze z obiektu zbierane beda przez system podposadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej i
odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki. Piony zostang wykonane z rur i ksztattek z PVC-U,
kielichowych z uszczelkg dwuwargowa. Piony wyposazone bedg w rewizje czyszczakowe, zamontowane nad
posadzkag na wys. ok. 0,5 m. Podejscia odptywowe z przybordw i urzadzen sanitarnych zostang wykonane z rur
PCV-U.

Przyjety standard elementéw biatego montazu wg ponizszej tabeli:

Miska ustepowa wiszaca np. KOLO np. KOLO
Deska sedesowa do miski ustepowej wiszacej np. KOLO NOVA np. KOLO
Miska ustepowa wiszaca dla 0séb niepetnosprawnych np. KOLO NOVA BEZ BARIER np. KOLO
Deska sedesowa do miski ustepowej wiszacej dla 0séb niepetnosprawnych np. NOVA TOP BEZ BARIER (J20b) np. KOLO
Pisuar do montazu na $cianie z odptywem z tylu np. FELIX np. KOLO
Umywalka wiszaca z pétpostumentem dla oséb niepetnosprawnych np. NOVA TOP BEZ BARIER np. KOLO
Umywalka wpuszczana w blat np. KOO Verone 48,5 x 48,5 np. KOLO
Zespdt podtynkowy sptukujgcy do miski ustepowej wiszgcej np. KOLO NOVA np. TECE
Przycisk sptukujgcy wode z miski ustepowej np.KOLO NOVA np. TECE
Zespdt podtynkowy sptukujacy do miski ustepowej wiszgcej dla oséb niepetnosprawnych np. NOVA TOP BEZ BARIER np. TECE
Przycisk sptukujgcy wode z miski ustepowej dla oséb niepetnosprawnych np.NOVA TOP BEZ BARIER np. TECE

Piony kanalizacyjne wyposazone bedg w rure wywiewng o $rednicy 110/160mm wyprowadzong nad dach. Cze$¢
pionow odpowietrza¢ wspolnym pionem odpowietrzajacym. Wykona¢é wymagane otwory w dachu oraz
uszczelnienie przejse.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg pod posadzka parteru i bedg wykonane z rur i ksztattek z PCV-U
kl.S, grubosciennych z wydtuzonym kielichem i podwojng uszczelkg wargowa.
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Piony i poziomy instalacji kanalizacyjnej tam gdzie to mozliwe prowadzi¢ w bruzdach, przestrzeniach sufitow
podwieszanych lub $cianach dziatowych a w innych przypadkach obudowac ptyta gipsowo-kartonowg . Montazu
instalacji do konstrukcji budynku wykona¢ z uzyciem elementéw systemowych np. HILTI. Odstepy mocowania
przewodow nie moga by¢ wieksze niz to wynika z wymagan dla odpowiedniego materiatu i Srednicy rurociggu.
W wymaganych miejscach odwierci¢ przepusty w przegrodach a w miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane
(poza wydzieleniami pozarowymi) stosowac tuleje ochronne.

Odcinki kanalizacji podposadzkowej nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsypac
doktadnie piaskiem do 30 cm ponad wierzch rury. PoniewaZz po wylaniu posadzek nie bedzie dostepu do
kanalizacji, utozenie jej i wykonanie potaczen musi by¢ bardzo staranne i precyzyjne. W przypadku wystgpienia
wod w wykopie nalezy przewidzie¢ ich tymczasowe odpompowanie. Przed wykonaniem posadzek sie¢
kanalizacyjng pod posadzka nalezy poddac probie szczelnosci a jej wyniki zapisa¢ w protokole.

Skropliny z klimatyzatorow pomieszczeniowych odprowadzone zostang do uktadu kanalizacji sanitarnej. Dla
podtaczenia odprowadzenia skroplin wykona¢ nalezy podejscia zakonczone syfonami kulowymi DN32. Instalacja
odprowadzenia skroplin dla klimatyzatorow jest zakresem prac instalacji klimatyzacyjne;j.

Spadki kanatdw wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

W pomieszczeniach toalet stosowa¢ wpusty podtogowe przystosowane do obiektow uzytecznosci publicznej,
z odptywem pionowym DN50, z przykrecanym rusztem ze stali nierdzewnej o wielkosci 150x150 mm.

Montaz wpustow podiogowych wykona¢ w uzgodnieniu w wykonawcg posadzek.

.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Odptyw $ciekéw bytowo-gospodarczych dla budynku okreslono na podstawie obliczonego zuzycia wody, ze
wspdtczynnikiem 0,90:

Sredniodobowy odptyw $ciekéw sanitarnych:
Qd=7,2m3/d

Przeptyw obliczeniowy $ciekdw sanitarnych:
q=4281ls

Ze wzgledu na posadowienie obiektu i brak mozliwosci odprowadzenia $ciekdw grawitacyjnie do sieci zewnetrznej

uktad zaprojektowano jako czesciowo grawitacyjny i czesciowo cisnieniowy.

Zaprojektowano instalacje z rur PVC-U klasy S o jednolitej i jednorodnej strukturze $cianki o sztywno$ci obwodowe;

SN=8 o $rednicy 200mm.

Zaprojektowano studnie z tworzywa sztucznego prod. Wavin typ TEGRA 600 o srednicy 600 mm. Studzienka

przykryta bedzie wlazem zeliwnym zamykanym, przejezdnym kl. B125. Regulacje posadowienia wtazu wykona¢

poprzez wysoko$¢ rury trzonowej z PP.

W zwigzku iz na projektowanym terenie wystepuje wysoki poziom wod gruntowych nalezy upewnic sie czy

zastosowane studnie sg zabezpieczone przed wtornym wyporem wody lub czy mozna je stosowac przy

wystepujacym poziomie wod gruntowych w przypadku konieczno$ci zabezpieczen sugeruje sie zabezpieczy¢ przed
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wtdrnym wyporem wody poprzez wykonanie pierscieni odcigzajacych z betonu (klasy min. B25).. Dla umozliwienia
posadowienia studzienek przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania odwodnienia np. z uzyciem igtofiltrow.

Przewdd kanalizacji bedzie uktadany w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm ze spadkiem zgodnym z
czescig rysunkowa projektu. Po sprawdzeniu szczelno$ci kanatdw wykonac obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zage$ci¢ do wspotczynnika 1, 0 wg Proctora. Powyzej wykop
nalezy zasypac¢ gruntem spoistym z zageszczeniem warstwami, co 20 cm do wspdtczynnika 1, 0 Proctora.

W zwigzku z brakiem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw sanitarnych do nowego przytacza,
projektuje sie przepompownie $ciekdw z dwiema pompami zatapialnymi (praca-rezerwa) o parametrach punktu
pracy:

- Przeptyw obliczeniowy — q = 10,8 m3/h
- Wysokos¢ podnoszenia-H =2,5m

Dobrano pompownig prefabrykowang np. Ecol-Unicol z dwoma pompami zatapialnymi do Sciekéw. Dostawa
pompowni wraz z kompletng automatyka.

Z pompowni $cieki odprowadzane bedg rurociggami ci$nieniowymi z PE PN10 o $rednicy @90x5,4mm do
nowoprojektowanej studzienki rozpreznej o $rednicy 1000mm a nastepnie zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi za po$rednictwem przykanalika do zewnetrznego kolektora Sciekowego @225 zlokalizowanego w ul.
Prusa.

4 Instalacja kanalizacji deszczowej zewnetrznej

Nowoprojektowana instalacja kanalizacji zewnetrznej stanowi przedtuzenie istniejacej kanalizacji deszczowe;j

w zwigzku z przektadka kolektora poza teren, na ktorym wybudowany zostanie nowy budynek gimnazjum.

Do kanalizacji deszczowej odprowadzone zostang wody opadowe z dachu istniejgcego oraz nowego budynku za
pomoca rur spustowych.

Bilans sciekow:
Qs = 13 dm3/s — maksymalny sekundowy przeptyw Sciekdw deszczowych z projektowanego budynku.

Zaprojektowano instalacje z rur PVC-U klasy S o jednolitej i jednorodnej strukturze $cianki o sztywno$ci obwodowe;
SN=8 o $rednicy 200 mm.

Uzbrojenie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej stanowi 9 studni rewizyjnych oznaczane symbolami Kd.

Z uwagi na wysoki poziom wdd gruntowych studzienki wykonane zostang w systemie studni marki WAVIN TEGRA
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

W zwigzku iz na projektowanym terenie wystepuje wysoki poziom wod gruntowych nalezy upewnic sie czy
zastosowane studnie sg zabezpieczone przed wtornym wyporem wody lub czy mozna je stosowac przy
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wystepujacym poziomie wod gruntowych w przypadku konieczno$ci zabezpieczen sugeruje sie zabezpieczy¢ przed
wtdrnym wyporem wody poprzez wykonanie pierscieni odcigzajacych z betonu (klasy min. B25).. Dla umozliwienia
posadowienia studzienek przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania odwodnienia np. z uzyciem igtofiltrow.

Zaprojektowano studnie przytaczeniowa z tworzywa sztucznego prod. Wavin typ TEGRA. Studzienka przykryta
bedzie wtazem Zeliwnym zamykanym, przejezdnym kl. B125. Regulacje posadowienia wtazu wykona¢ poprzez
wysoko$¢ rury trzonowej z PP.

Wiaczenia kanatow do studni wykona¢ w zalezno$ci od materiatu rurociggu z uzyciem tulei PVC lub PP (WAVIN)
montowanych fabrycznie w dennicy studni, na etapie wykonywania kinety kanatu sanitarnego.

Przewdd kanalizacji bedzie uktadany w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm ze spadkiem zgodnym z
czescig rysunkowa projektu. Po sprawdzeniu szczelno$ci kanatdw wykonac¢ obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zage$ci¢ do wspotczynnika 1, 0 wg Proctora. Powyzej wykop
nalezy zasypac¢ gruntem spoistym z zageszczeniem warstwami, co 20 cm do wspétczynnika 1, 0 Proctora.

.5 Instalacja hydrantowa wewnetrzna

Zapotrzebowanie na wode do celdéw ppoz hydrantow wewnetrznych — zatozono dla budynku socjalno-biurowego
rownoczesnos¢ dziatania dwoch hydrantow DN25:

Qppozwewn = 2,0 dm3/s

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie z nowoprojektowanej instalacji wodociggowej dla budynku. NA odejsciu
nalezy zainstalowa¢ zawér elektormagnetyczny pradowo otwarty.

W dobudowywanej czesci obiektu zaprojektowano instalacje ppoz. zasilajacg hydranty wewnetrzne DN25 w iloSci 6
szt. Hydranty zlokalizowano przy klatkach schodowych na kazdej kondygnaciji. Nalezy wykona¢ uktad zasilania
obwodowy poprzez spiecie pionéw hydrantowych na najwyzszej kondygnacii.

Hydranty DN25, z wezem potsztywnym dt. 30m z pradownicq stozkowa, projektuje sie w typowych szafkach
hydrantowych. Zawér hydrantowy nalezy montowa¢ na wysokos$ci 1,35m od posadzki, szafke hydrantowg - na wys.
0,82m.

Przewody instalacji hydrantéw ppoz. wykonane zostang z rur stalowych, instalacyjnych, Srednich, ocynkowanych,
spetniajagcych wymagania co najmniej PN-H-74200, taczonych przy pomocy ocynkowanych facznikow
gwintowanych z Zeliwa ciggliwego, o potgczeniach uszczelnianych przy uzyciu elastycznej taSmy teflonowej,
przedzy z konopi lub past uszczelniajacych.

Przewody na catej dtugosci nalezy zaizolowa¢ izolacjg z polietylenu Tubolit DG gr. 13mm. Rurociagi prowadzi¢
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa 1S02,03,04.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez Sciany oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ z uzyciem rozwigzan
systemowych np. HILTI.
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Po zamontowaniu hydrantéw przeprowadzi¢ prébe wydajnosci zgodnie z PN. Wymagana wydajno$¢ na hydrancie [
25 wynosi q=1,0 dm3/s przy ci$nieniu 2 bary.

Instalacja hydrantowa zewnetrzna

Z uwagi, ze istniejgcy hydrant DN80 zlokalizowany w odlegtosci 120 m, od nowoprojektowanego budynku
gimnazjum obejmuje swoim zasiegiem budynek

w celu spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej, ktére zaktadajg jednoczesna prace dwoch hydrantow
projektuje sie dodatkowo jeden hydrant zewnetrzny DN8O.

Zapotrzebowanie na wodeg do celéw p.poz hydrantow zewnetrznych:
Qp.poz = 10,0 dm3/s

Instalacja zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociggowej biegnacej w ul. Putawskiego za posrednictwem
przytacza wody na cele p.poz.

Na instalacji wodociggowej przewidziano zainstalowanie 1 hydrantu wielkosci DN80. Zaprojektowano hydrant
zeliwny nadziemny typu H4 DN80 prod. HAWLE. Hydrant podtaczony bedzie do wodociggu poprzez tuk
kotnierzowy 900 ze stopkg zeliwng i posadowiony na bloczku betonowym.

Instalacje zewnetrzng wodociggowa wykonac z rur i ksztattek cisnieniowych PVC @110x4,2 PN10. Potaczenia
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie wezly instalacji wodociggowej zaprojektowano z ksztattek
dwukotnierzowych zeliwnych np. krocce, trojniki prod. HAWLE. Rurociggi PVC-U przytaczone bedg do ksztattek
zeliwnych za pomoca tulei kotnierzowych PVC/stal (WAVIN).

6.0 Instalacje ogrzewcze

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla budynku wykorzystuje sie istniejaca kottownie. Obecna kottownia
zgodnie z ,Projekt budowlany wykonawczy technologiczny kottowni grzewczej wodnej gazowej na potrzeby co,cw i
wentylacji (modernizacja kottowni weglowej na gazowg potaczonej ze zwiekszeniem wydajnosci) w szkole
Podstawowej w Halinowie przy ulicy Okuniewskiej 115" autorstwa inz. J. Szymanskiego z dnia 8-11-2000 roku,
wyposazona jest w dwa kotty o maksymalnej mocy 880kW kazdy.

Projekt ten zaktadat dobudowanie cze$ci gimnazjum stad owa znaczna nadwyzka mocy cieplnej kottowni.

W istniejacej kottowni projektuje sie odrebnie olicznikowane odgatezienie, wigczone do przewodu DN 125 za
sprzegtem hydraulicznym, ktére bedzie zasila¢ w ciepto nowoprojektowany budynek gimnazjum. W ramach ww.
odgatezienia projektuje sie dwa pompowe obiegi ogrzewcze, na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepta
technologicznego. W celu dostarczenia cieptej wody uzytkowej do przyboréw w nowoprojektowanym budynku
przewiduje sie wykorzystac¢ istniejacy uktad przygotowania c.w.u.

Zapotrzebowanie na ciepto dla istniejacego budynku oraz projektowanego wynosza;
- zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku wynosi: Q=170 kW
- zapotrzebowanie ciepta na cele ciepta technologicznego dla projektowanego budynku wynosi: ~ Q = 58 kW
- zapotrzebowanie ciepfa na potrzeby przygotowania c.w.u dla projektowanego budynku wynosi
16
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Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét w Halinowie

(istniejacy uktad przygotowania c.w.u.): Q=90 kW
tacznie zapotrzebowanie ciepta dla istniejacego budynku wynosi: Q=962 kW

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta : 1272kW
Moc kottowni: 1960kW

Poszczegblne instalacje grzewcze (co,ct) zabezpieczone bedg przed wzrostem cisnienia za pomocg odpowiednich
zawordw bezpieczenstwa oraz naczyn wzbiorczych:
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OBLICZENIE SREDNICY NOMINALNEJ ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Moc grzewcza urzgdzenia [kW]

Moc grzewcza dla obiektu [kW]

tz [°C]

tp [°C]

cisnienie otwarcia zaw. py,, [Mpa]
cisnienie po stronie odlotowej p, [Mpa]
entalpia parowania dla wody

przy cisnieniu absolutnym py,,  r [kJ/kg]
gestos¢ wody przy sredniej

temp. pracy instalacji tm=(t1+t2)/2 - ro0 [kg/m3]
gestos¢ wody przy ekstremalne;j

temp. pracy instalagji tye, rot [kg/m°]
objetosé geom. instalaciji V, [m°]

czas w ktérym nastgpit niekontrolowany
wzrost objetosci [h]

wspotczynnik wyptywu zaw.bezp a,

dla zaworu SYR 1915 1" p_otw=3,4bar

Obliczenia przepustowosci
1. Z mocy grzewczej

m'= 328,32 [kg/h]
2. Ze wzrostu objetosci w ztadzie

DV= 0,023 [m?]

m'=  280,0 [kg/h]

Q= 228
Q= 228
t,= 90
to= 70
Potw = P1 = 0,34
P2 = 0
r= 2500
ro,= 977 stata przy wodzie grzewczej, t =70 'C
ro = 960 stata przy wodzie grzewczej, t =90 'C
Vo= 1,32
Dt = 0,08 stata przy wodzie grzewczej
a, = 0,36

3. Obliczenie wymaganego przekroju kanatéw odlotowych zaworu bezpieczenstwa

wg. UDT DT-UC-90/WO

A= 10,04 [mm?]

m
A_503k0é NB—p)*rq

m - max wartosé z pkt.1i2
a, - wspétczynnik wyptywu z zaworu bezpieczenstwa

p; - ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [MPa]
p. - cisnienie po stronie odlotowej [MPa]
rol - gestosé cieczy przed zaworem bezpieczenstwa [kg/m°]

4. Dobér srednicy nominalnej zaworu bezpieczenstwa

Dn = 3,6 [mm]

Ze wzgledu na poprawng eksploatacje dobrano zawér SYR 1915 1"

(srednica pod grzybkiem d0 = 20 mm.)

DEMIURG
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ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznanh, tel./fax 0048 61 662 11 40;

18



Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét w Halinowie

DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO wg PN-91/B-02414
INSTALACJI GRZEWCZEJ

Vu= 1,1 xVzxroxAV [dm3]

Vu - pojemnos$¢ uzytkowa przeponowego naczynia wzbiorczego [dm3]
Vz - objetos¢ zabezpieczanego ztadu [dm3]
AV - przyrost objetosci wody [dm3/kg]

ro - gestos¢ czynnika [kg/dm3]

Vc= Vux[(p_max+0,1)/(p_max-p_o)] [dm3]

Vc - pojemnosé catkowita przeponowego naczynia wzbiorczego [dm3]
p_max - cisnienie korcowe w naczyniu wzbiorczym [MPa]
p_st - ci$nienie statyczne na poziomie kro¢ca przytgczeniowego naczynia wzbiorczego [MPa]
p_o - cis$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [MPa]

Przyjeto: Vz=1317,7 [dm3]
AV = 0,0356 dlat max=90'C;
ro = 1,000 [kg/dm3]
p_max = 0,29 [MPa]
p_o= 0,14 [MPa]
p_st= 0,12 [MPa]
Vu= 51,6 [dm3]
Ve = 134,2 [dm3]

dobieram naczynie wzbiorcze REFLEX typ  N200

6.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Przyjmuje sie nastepujace parametry pracy uktadu centralnego ogrzewania: tz/tp=80/60°C.

Temperatury zasilania i powrotu czynnika grzewczego c.o0. bedg zmienne w funkcji temperatury zewnetrzne;
(sterowanie pogodowe) oraz w funkcji temperatury czynnika grzewczego — ograniczenie temperatury zasilania do
80°C (maks.). Elementem wykonawczym ww. funkcji bedzie projektowany zawor trojdrogowy mieszajacy.

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku wynosi 170 kW

Gtdéwne przewody rozprowadzajgce zlokalizowane zostang pod stropem parteru i bedg prowadzone pod instalacjg
c.t. - catos¢ instalacji nalezy obudowa¢. Rozprowadzenie instalaciji c.0. do grzejnikéw - w posadzce
poszczegdlnych pomieszczen.

W obrebie ogrzewanych pomieszczen obiektu jako odbiorniki ciepta projektuje sie:
stalowe, ptytowe grzejniki z powierzchniami konwekcyjnymi, np. Ventil Compact prod. Purmo, wyposazone w
zintegrowany zawor termostatyczny.
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Kazdy grzejnik zaopatrzy¢ nalezy w gtowice termostatyczng z wktadkg zaworowa, zespdt dwoch zawordw
odcinajacych oraz komplet mocowan. Grzejniki nalezy montowac z wykorzystaniem systemowych zestawow
zawiesi grzejnikowych. Dla umozliwienia odpowietrzenia, w kazdym z grzejnikow montowac nalezy reczny
odpowietrznik 2", montowany w gérnym kréécu przytaczeniowym. W najwyzszych punktach nowoprojektowanej
instalacji zamontowac nalezy odpowietrzniki automatyczne.

Poszczegblne grzejniki zasilane bedg z rurociggow gtéwnych sieci rozdzielczej prowadzonej w posadzce
poszczegolnych kondygnacii.

Instalacje c.o. projektuje sie wykona¢ wykonac z:

- rur stalowych czarnych ze szwem, tgczonych przez spawanie — gtéwne rozprowadzenie,

- rur tworzywowych PE-X/AI/PE-Xc np. prod. TECE (lub innych w podobnym standardzie) — przewody prowadzone
w posadzkach.

Przewody zaizolowac¢ termicznie, grubosc¢ izolacji zgodnie z pkt 1.6 niniejszego opracowania.

6.2 Instalacja ciepta technologicznego

Przyjmuje sie nastepujace parametry pracy uktadu ciepta technologicznego: tz/tp=90/70°C.

Instalacja CT zasila¢ bedzie nastepujace odbiorniki:

- nagrzewnice centrali wentylacyjnej NW - 1: 35 kW

- nagrzewnice centrali wentylacyjnej NW -2: 13 kW

- nagrzewnice kanatowa: 10 kW
suma = 58 kW

Instalacje c.t. zasilajacq nagrzewnice zaprojektowano jako pompowa, dwururowa.

Gtéwne przewody instalaciji c.t. zaktada sie zlokalizowa¢ pod stropem parteru, prowadzi¢ réwnolegle do przewoddw
c.0. - cato$¢ instalacji nalezy obudowac. Rurociggi instalacii c.t. zaprojektowano z rur stalowych przewodowych
czarnych bez szwu, tgczonych przez spawanie.

W celu regulacji hydraulicznej instalacji ciepta technologicznego projektuje sie na podejéciach do poszczegoinych
odbiornikéw zawory odcinajace — regulacyjne trojdrogowe oraz dwudrogowe rownowazace. Dla umozliwienia
regulacji wydajnosci nagrzewnic central wentylacyjnych projektuje sie uktady pompowo-mieszajace zlokalizowane
w sekcjach pustych central wentylacyjnych, natomiast w celu regulacji wydajno$ci nagrzewnicy kanatowej
projektuje sie tylko zawdr tréjdrogowy z sitownikiem. Regulacja mocy nagrzewnicy w funkcji temperatury pow. w
pomieszczeniu. Czujnik montowa¢ w kanale wywiewnym.

Nagrzewnice central wentylacyjnych w dostawie z trojdrogowymi zaworami mieszajgcymi.

.6 Wentylacja mechaniczna
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W budynku gimnazjum projektuje sie wyposazanie wybranych pomieszczen (zgodnie z bilansem powietrza
wentylacyjnego — tabela ponizej) w uktady wentylacji mechanicznej z czesciowg klimatyzacja. Centrale obstugujace
uktady wentylacji mechanicznej zlokalizowano na dachu budynku.

Projektowane instalacje wentylacji mechanicznej i czesciowej klimatyzacji przedstawiono na rysunkach
1S.06 —IS.09. Sterowanie uktadami wentylacyjnymi zgodnie z wytycznymi AKPIA.
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Tabela : Bilans powietrza wentylacyjnego

Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét w Halinowie

DANE OGOLNE BILANS WENTYLACJI

Poziom Nr pomieszczenie powierzchnia | wysokoé¢ | kubatura | liczba ludzi |[WENTYLACJA| CHEODZENIE |NAWIEW |WYWIEW krotnosé N krotnosé W | nadcisnienie
- |r ST nazwa hd m2 |~ m |~ m} v 05. | T typ. |~ typ. |7 |syse7 mih |~ |sys -7 mih |~ 1/h M ih_ |~ b A
PO 0.02 |HOL 169,44 7.0 1186,1 MEC - N-1 1779 W-1 1779 1,50 15 0%
PO 0.03 |Komnunikacja 240.00 3.0 720.0 HYBRYD. N-1 630 R 0.88 0.0 100%
PO 0.04 |PORTER 540 3.0 16,2 1 MECH TR W-1 30 0.00 19 -100%
PO 0.05 |Pom. pomocnicze 2010 25 503 - MECH TR W1 30 0.00 0,6 -100%
PO 0.07 |WC-D 2010 25 503 MECH TR WD-1 200 0.00 4,0 -100%
PO 0.08 |WC-M 20.80 25 52.0 MECH R WD-1 250 0.00 48 -100%
PO 0.09 |WC-M-PERSONEL 510 25 12,8 MECH TR WD-1 60 0.00 4,7 -100%
PO 010 |WC-D-PERSONEL 510 25 12.8 MECH - R WD-1 60 0.00 47 -100%
PO 0.17 _|Zaplecze cateringu 2420 3.0 726 MECH WENT N-2 220 WD-3 115 3.03 16 91%
PO 0.17a_|Zaplecze cateringu - WC 4.80 25 12.0 MECH - R WD-2 50 0.00 42 -100%
PO 0.17b_|Zaplecze cateringu - ZMYWALNIA 4,40 25 11,0 - MECH - TR WD-3 55 0.00 50 -100%
PO 018 |Stotdwka - Swietlica G6.52 3.0 260.5 43 MECH WENT N-2 1440 W-2 1440 5.53 55 0%
P1 1.01  [Komunikacja 240,00 3.0 720,0 HYBRYD. - N-1 530 TR 0.74 0,0 100%
P1 1.02 |Zaplecze 10.93 3.0 iz2s HYBRYD. R W-1 30 0.00 0.8 -100%
P1 1.04 |WC-D 2010 25 503 MECH TR WD-1 200 0.00 4,0 -100%
P1 1.05WC-M 20.80 25 52.0 MECH R WD-1 250 0.00 438 -100%
P1 117 |WC-NPSR 6,10 3.0 18,3 HYBRYD. TR WO-1 50 0.00 2,7 -100%
P1 1.18  |Pom. pomicnicze 7.1 3.0 231 HYBRYD. TR W0o-2 30 0.00 1.3 -100%
P2 201 |[KOMUNIKACJA 234,70 3.0 7041 - MECH - N-1 530 TR 0.75 0,3 #DZIEL/O!
P2 2.02_|AULA 201.68 3.0 605.0 230 MECH SPLIT N-1 6300 W-1 6210 11.40 10.3 1%
P2 203 |AULA - zaplecze 2010 25 503 - MECH - TR W-1 30 0.00 0,6 -100%
P2 2.05 |WCD 2010 25 50.3 MECH R WD-1 200 0.00 4.0 -100%
P2 206 |WC-Mm 20,80 25 520 MECH TR WD-1 250 0.00 4,8 -100%
P2 218 |WC-NPSR 6.10 3.0 18.3 HYBRYD. R WO-3 50 0.00 27 -100%
P2 219 |Pom. pomocnicze 1,85 3.0 236 HYBRYD. R Wo4 30 0,00 13 -100%

Tabela : Parametry doborowe central wentylacyjnych
powietrze lato zima_|Sprez zewngtrzny Sekeje funkeyjne central. moc €l
SYMBOL s st \Vn Ww | Vswliosusz.| Tn | Ti |Tn|Ti|nawiew | wywiew KOUORA NAWIEW WYWEEW nawiew | wywiew
I - - - - p
CENTRALI | mih N I ol I R Pa | ESZANA WYMEENNIK| zespdt | zespdt |SEKCJA|nagrzewnica| —chiodnica fir zes.po.# zespdt T W
tumienia | went | PUSTA| wodnalb) | freonowa thumienia | went
NW-01 N1 WA AULA 11440 | 8985 | 4600 25 | 25 |25]20] 360 | 380 TAK 0 nie TAK | TAK 350 370 EU4 | nie TAK |EU4| 45 35
NW-02 N-2] W2 Stotowka - Swietlica 1870 1595 | - 25 | 25 |20120] 350 | 380 NIE K nig TAK | TAK 10,0 - EU4 | nie TAK |EU4] 08 07
Dodatkowe informacje:
1. Centrala w wykonaniu zewngtrznym, lokalizacja na dachu 1779
2, Wentylatory wraz z przs icami czgstotliwosci - wspotpraca z systemem VAV dla NW-1 5960052

3. Elementy dystansowe central (sekcje puste) wg. wytycznych producentow.

4, Czynnik chtedniczy - freon
5. Czynnik grzejny zimowy o parametrach 80/70°C
6. Wymiennik ciepta:

1. Centrale w dostawie z |

1 J'\'.I

K- krzyzowy 55%
0- obrotowy 70%
G-glikol ~ 45%

8. Centrala NW-1 - praca w funkcji ilosci osob w pomieszczeniu (stezenie C02)

9. Wykonanie:
Centrala NW-1 - (P) Prawe
Centrala NW-2 - P) Prawe

DEMIURG
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Linia NW-1

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych powietrza w pomieszczeniu Auli nr 2.02
projektuje sie uktad VAV pracujacy ze zmienng iloscig powietrza w funkcji temperatury wewnetrznej (w okresie
zimowym) i stezenia dwutlenku wegla w pomieszczeniu.

Pozostate pomieszczenia: hol (0.02), komunikacja (0,03; 1.01; 2.01) oraz pomieszczenia pomocnicze (2.03; 1.02;
0.05i 0.04) projektuje sie uktady wentylacji mechanicznej ze statq iloscig powietrza — CAV.

Projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralg w wykonaniu zewnetrznym
dachowym.

Wentylacja realizowana bedzie za posrednictwem nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej np. prod.
CLIMAPORDUKT (lub innej 0 podobnych wiasciwosciach) w wykonaniu zewnetrznym dachowym,
0 parametrach:

NW-1: Vn = 10780 m3/h, dp~ 400 Pa
Vw = 8300 m3/h, dp~ 350 Pa
Véw = 4600 m3/h

Centrala wyposazona zostanie w nastepujace sekcje:
Nawiew:

Ttumik szumu,

Filtr wstepny klasy EU4,

Komora mieszania

Blok regeneratora obrotowego z wypetnieniem higroskopijnym,
Sekcja pusta,

Nagrzewnica wodna Qg=35 kW; tz/tp= 90/70 °C,

Chtodnica freonowa Qch=30 kW

Wentylator nawiewny Nel=4,4 kW (3x400V), w opcji z falownikiem
Ttumik szumu,

Wywiew:
Ttumik szumu,

Filtr klasy EU4

Komora mieszania

Blok regeneratora obrotowego z wypetnieniem higroskopijnym,
Wentylator wywiewny Nel=3,1 kW(3x400), w opcji z falownikiem

W pomieszczeniu auli przyjeto system wymiany powietrza géra-gora. Nawiew i wywiew realizowany bedzie
poprzez indywidualne terminale VAV dostarczajace powietrze w ilosci wynikajacej z funkciji ilosci 0sdb wewnatrz
pomieszczenia (sterowanie CO2) oraz minimalnej dopuszczalnej ilosci powietrza, ktora wynika z warunku
poprawnej pracy terminali VAV. Powietrze nawiewane po przejSciu przez nawiewny terminal VAV oraz ttumik
akustyczny skierowane do pomieszczenia poprzez nawiewniki wirowe ze skrzynka rozprezna.

Wydajnos$¢ wywiewu zostanie dostosowana automatycznie do strumienia nawiewanego powietrza poprzez
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wywiewne terminale VAV (slave), ktore sterowane bedg poprzez sygnat zadany z terminala nawiewnego (master) —
wywiew z pomieszczenia realizowany zostanie za pomocg wywiewnikow sufitowych ze skrzynkg rozprezna.

POZOSTALE POMIESZCZENIA

Pozostate pomieszczenia: atrium (0.02), komunikacja (0,03; 1.01; 2.01) oraz pomieszczenia zaplecza wyposazone
zostang w regulatory statego wydatku utrzymujace staty wydatek powietrza, wspétpracujgce z nawiewnikami lub
wywiewnikami montowanymi w stropie podwieszonym. Linie nawiewne dostarczajq réwniez niezbednej ilosci
powietrza zewnetrznego dla zapewnienia wymaganej ilosci powietrza kompensacyjnego wymaganego dla
zbilansowania wywiewdw z pomieszczen sanitarnych (WC). W omawianych pomieszczeniach jako elementy
nawiewne projektuje sie kratki transferowe w $cianach.
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Tabela. Zestawienie requlatorow VAV i CAV z podanymi obliczeniowymi, minimalnymi i maksymalnymi strumieniami powietrza, czujnikami i sposobem regulacji

Nominalny | Projektow
) zakres pracy | anymin | Projektowany min
Nr Nazwa obstugiwanego S§a+y/ - Prolell(tt?wany.max Symbol regulatora | strumie | strumied .| Dlugose Lp anal — .
Lp. |obstugiwanego : : zmienny | System [ Linia strumien powietrza Typ . . Lpobudowa| Thumik . 22 |Rodzaj czujnika reglujacego systemem VAV
pomigszczenia reulatora powietrza|  powietrza dla tiumika L
pom, przeplyw requlatora Vpmax thumikiem
Vinin | Vimay | regulatora|  regulatora
Vpmin
- - m3n] | [ [m3/h]| 3] [m3h)] 2] [m3fh] [dB(A)] [typ] [mm] | [dB(A)]
REGULATORY
plynna requlacja strumienia powieirza
VAV Nawiew | N1 179 92 VAVAN-0.02 | TVJD-300x200 | 396 | 1944 34 |TX-300x200{ 1500 35 [sterowane w funkcji temperatury wewngtrznej
W okresie zimowym
1 002  |HOL plynna requlacia strumienia powietrza
V| Wi | WL I8 @ | VAVNOM | TWD0000 | %6 | 1o ¥ |Tcamew| e | g5 [eOverecakastinaCOvhae
Wywiewny, praca nadazna za regulatorami
nawigwnymi
plynna requlacja strumienia powieirza
VAV Nawiew | N-1 6900 67 VAV-N-2.02 | TVJD Easy 600x500 | 2052 | 10224 | 2760 | 27 2760 41 |TX-600X500] 1500 34 [sterowane w funkcji temperatury wewngtrznej
W okresie Zimowym
2 202 |AULA plynna regulacfa strumienia powietrza
VAV | Wiew | W | 620 | B0 | VAVAN-202 | TVUDEasy600600| 2052 | f0224| 2760 |27 6210 T R R I s
Wywiewny, praca nadazna za regulatorami
nawigwnymi
3 201 |KOMUNIKACJA CAV Nawiew | N 530 4 CAV-N- 2,01 RND/200 324 | 129 32 | CS050X1000{ 1000 28
4 101 [KOMUNIKACJA CAV Nawigw | N 530 4 CAV-N-1.01 RND/200 24 | 129 32 | CS050X1000{ 1000 28
5 003 |KOMUNIKACJA CAV Nawigw | N 630 4 CAV-N-0.03 RND/200 324 | 129 32 | CS050X1000{ 1000 28
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Linia NW-2

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych powietrza w pomieszczeniu stotowki/swietlicy (0.18)
projektuje sie uktady czeSciowej klimatyzaciji pracujacej ze statg iloécig powietrza — CAV.

Projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralg w wykonaniu zewnetrznym.

Wentylacja pomieszczen Swietlicy/Stotowki (0.18) wraz pomieszczeniami peryferyjnymi (zaplecze cateringu,
zmywalnia) realizowana bedzie za posrednictwem nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej np. prod.
CLIMAPORDUCT (lub innej o podobnych wtasciwo$ciach) w wykonaniu zewnetrznym dachowym, o wydajno$ci:

NW-2: Vn = 1870 m3/h, dp~ 350 Pa
Vw = 1600 m3/h, dp~ 350 Pa
Centrala wyposazona zostanie w nastepujace sekcje:

Nawiew:
Filtr wstepny klasy EU4,

Blok wymiennika krzyzowego

Sekcja pusta,

Nagrzewnica wodna Qg=13 kW; tz/tp= 90/70 °C,

Wentylator nawiewny Nel=0,9 kW (3x400V), w opcji z falownikiem
Ttumik szumu,

Wywiew:
Ttumik szumu,

Filtr klasy EU4
Wentylator wywiewny Nel=0,8 kW(3x400), w opcji z falownikiem

W pomieszczeniach przyjeto system wymiany powietrza géra-gora. Nawiew i wywiew o statym strumieniu
powietrza realizowany poprzez kratki wentylacyjne.

Indywidualne linie wywiewne

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych powietrza w pomieszczeniach z wymagang wentylacjg,
mechaniczng projektuje sie uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej:

Wywiew powietrza poprzez uktad kanatow z kro¢cami zakonczonymi zaworami wywiewnymi lub wywiewnikami ze
skrzynkami rozpreznymi.

Linie wywiewne wyposazone w tlumik akustyczny (wentylatory dachowe z podstawami dachowymi w wersji
wyttumionej), wentylatory wraz z przepustnicami zwrotnymi wolnego ssania.

Projektuje sie wentylatory dachowe i osiowe.
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Wszystkie wentylatory nalezy wyposazy¢ w uktad regulacji wydajnosci ze zdalnym przetgczaniem stanéw pracy.

Wentylatory pracowa¢ bedq w sprzezeniu z wybranymi elementami ukfadu wentylacyjnego budynku. Szczegéty wg
wytycznych AKPIA.
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Tabela 3: Zestawienie wywiewnych linii wentylacyjnych:

Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét w Halinowie

Ip. obfsugiwane pom. nr pom. wgm:}aﬁ:}r g‘?l:‘:[ll:";;':;hl; Sprez [dp] I[L';i"i wykonanie Iokalizacja Producent TYP elek':'riizna Napiecie [V] dodatkowy osprzet ?ﬁfg?::gs
1 cantaily 01%101%?5%%%%10% WD s m 1 dachowy dach oErsaL | sz ” " podst;uﬁfTaggl[;niawa mz_?mnyzcentralq
? Lt e e el o e | WO e s | o 2 standard mz-gmnmemmlq
U Lateing-zaphcze N R B i L =T R 2 standard F«J?uﬁfu-gmlmmlq
b weess R s o e | EPROD T vemee | oecoRi] o 20 standard ififﬁﬁ?nf"y”md
] oo pomocnicze 118 Wo-2 % 0l 1 fcienny | pam. pamocnicze { 1.18) VENTURE. | DECOR 10 " . o ;uetfonusgr:;znyukhd
" e I s e WOPRRE | vemge [oecori| o 20 standard zruetfonusggznyumd
" lom. sz 218 o % o g ey | pompomoencze (219)| e oe | pecoR 00| o ) standard ififﬁi?nfz"y”km
Wentylatory w dostawie z kompletng automatyka i niezbednymi akcesoriami montazowymi.
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Uktad sterowania instalacja wentylacji

Uktady instalacji wentylacyjnej projektuje sie wyposazy¢ w uktady sterowania i automatycznej regulacji pozwalajace
na realizacje funkcji wg wytycznych AKPIA.

Regulatory VAV na kanatach nawiewnych, obstugujace dane pomieszczenie w odpowiedzi na sygnat z czujnika
stezenia CO2 (czujnik umieszczony w kanale wywiewnym z danego pomieszczenia) ustawiajg ilos¢ powietrza
naptywajacego do pomieszczenia. Z regulatora VAV na kanale nawiewnym sygnat kierowany jest do regulatora
VAV na kanale wywiewnym, ktory rbwnolegle reaguje zmiang iloSci powietrza wywiewanego.

W celu utrzymania odpowiedniego poziomu ciSnienia w kanatach instalacji ze zmienng iloscig powietrza dobrano
centrale wentylacyjne z regulacjg obrotow za pomocg falownikow. Zmiana obrotow silnika wentylatora bedzie
nastepowac na podstawie wskazan kanatowego czujnika cisnienia. Czujnik pomiarowy zlokalizowac¢ nalezy przed
pierwszym odgatezieniem na kanale nawiewnym.

Uwaga : W pomieszczeniach gdzie zastosowano wentylacje mechaniczna nie nalezy wykonywac
dodatkowych otworéw wentylacji grawitacyjne;.

Uwaga : przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (El), rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego (czyli El 120) lub obudowa¢ elementami o klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego (czyli El 120).

.7 Wentylacja grawitacyjna / hybrydowa

Doprowadzenie swiezego powietrza do pomieszczen obstugiwanych przez wentylacje grawitacyjng
odbywac sie bedzie za pomocg nawiewnikow cisnieniowych zlokalizowanych w gérnej czesci skrzydta okiennego.
Strumien Swiezego powietrza dostarczany przez nawiewniki przy petnym otwarciu zapewni w pomieszczeniu
minimalng krotno$¢ na poziomie jednej wymiany powietrza na godzine. W celu zwigkszenia strumienia powietrza
Swiezego do wymaganego poziomu, w pomieszczeniach sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego (0.14), biblioteki
(0.23) oraz szatni odziezy wierzchniej (0.24) w razie potrzeby przewiduje sie zgodnie z normg dostarczenie
Swiezego powietrza poprzez zastosowanie okien z uchyino rozwieralnymi skrzydtami.

Powietrze wywiewane bedzie przez kratki podtaczone do pionowych kanatéw grawitacyjnych. Kanaty grawitacyjne
wybranych pomieszczen zakoriczone zostang hybrydowymi nasadami wentylacyjnymi.
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Tabela 4: Zestawienie nasad hybrydowych

Moc
Lp. obfsugiwane pom. nr pom. ilos¢ [szt] wykonanie lokalizacja | Producent TYP elektryczna | Napiecie [V] | dodatkowy osprzet dodatkowe informacje
k]

UKEAD AUTOMATYCZNEJ
1 pok. Nauczycielski 0.14 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250/W3 0.2 230 standard WENTYLACYJNEGO EQL 1F

UKEAD AUTOMATYCZNEJ
2 szatnia 024 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250W3 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EOL 1F

UKEAD AUTOMATYCZNE)
3 biblioteka 0.23 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250/W3 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EOL 1F

UKEAD AUTOMATYCZNEJ
4 sala 1.06 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250/W3 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EOL 1F

UKEAD AUTOMATYCZNE)
5 sala 207 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250/W3 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EOL 1F

UKEAD AUTOMATYCZNEJ
6 sala komputerowa 115 dach KONTROLI CIAGU
nagada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-2500W3 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EOL 1F

UKELAD AUTOMATYCZNEJ
7 sala komputerowa 217 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250W3 0.2 230 standard WENTYLACYJNEGO EQL 1F

UKEAD AUTOMATYCZNEJ
8 sala indywidualna 116 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250/W3 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EQL 1F

UKELAD AUTOMATYCZNEJ
g sala indywidualna 216 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250W3 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EQL 1F

UKEAD AUTOMATYCZNEJ
10 sala jezykowa 213 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250W3 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EOL 1F

UKELAD AUTOMATYCZNEJ
1" sala Jezykowa 214 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250/W3 0.2 230 standard WENTYLACYJNEGO EOL 1F

UKEAD AUTOMATYCZNEJ
12 sala jezykowa 113 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250/W3 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EQL 1F

UKELAD AUTOMATYCZNEJ
13 sala jezykowa 112 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250/W3 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EQL 1F

UKEAD AUTOMATYCZNEJ
14 sala hiologiczna 1.07 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250W3 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EOL 1F

UKEAD AUTOMATYCZNE)
15 sala 208 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250/W3 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EOL 1F

UKELAD AUTOMATYCZNEJ
16 sala jezykowa 211 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250W3 0.2 230 standard WENTYLACYJNEGO EQL 1F

UKEAD AUTOMATYCZNEJ
17 sala plastyczna 220 dach KONTROLI CIAGU
nagada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-2500W3 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EOL 1F

UKEAD AUTOMATYCZNEJ
18 sala chemiczna 119 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250/W3 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EQL 1F

UKEAD AUTOMATYCZNE)
19 sala fizyczna 1.2 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250W3 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EQL 1F

UKEAD AUTOMATYCZNEJ
20 sala plastyczna 222 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250/W3 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EQL 1F

UKELAD AUTOMATYCZNEJ
pal sala jezykowa 110 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250/W4 02 230 standard WENTYLACYJNEGO EQL 1F

UKEAD AUTOMATYCZNEJ
22 sala 021 dach KONTROLI CIAGU
nasada hybrydowa UNIWERSAL | FEN-250/W3 0.2 230 standard WENTYLACYJNEGO EOL 1F

UWAGI!
- wentylatory hybrydowe montowane w zaleznosci od lokalziacji na zbiorczej lub indywidualnej podstawie

Wentylatory hybrydowe w dostawie z kompletng automatyka i niezbednymi akcesoriami montazowymi.
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1.1.1. Zrédto chtodu dla centrali NW-1

Dla potrzeb schtodzenia powietrza $wiezego centrali NW-1 do temperatury neutralnej projektuje sie uktad oparty
na agregacie sprezarkowo skraplajacym z bezpo$rednim odparowaniem czynnika R410A.

Tabela 5: Parametry uktadu chtodzenia centrali NW-1

Catkonita moc
Pammgtry . typ dobranego — thiodnicza Mot
crynnika | | KimeKomwektora (wew'zew) dobranego

Kimakowektora

Ten. ot sk
oo T symhol iflodnicy | Caynnik
s km [iz]

Kornd
HNr pom.

fah | - Chiodnca w cenal NW-1 & | pdnosak gz LAY | fen | RAIOA MRAK 101 CLNT i sandard

dodakae infmace
- Urzefzenia 2 Kompleing automatyka wepofpracjaca z auomaty¥a cenlel

Agregat zlokalizowany bedzie na dachu tuz przy centrali NW-1. Jednostka posadowiona bedzie na przygotowane;
konstrukcji wsporcze;.

Instalacje freonowq taczaca chtodnice freonowa w centrali NW-1 z agregatem wykona¢ z rur miedzianych
taczonych na lut twardy. Srednice rurociggéw gazowego oraz cieczowego wg wytycznych wybranego producenta.

Agregat w dostawie z kompletnym uktadem automatyki i niezbednymi akcesoriami do wspétpracy z centralg NW-1.

.8 Instalacja chtodzenia freonowego - ukfady split

Dla potrzeb chtodzenia jako uktad wspomagajacy centrale wentylacyjng NW-1 i NW-2 zaprojektowano ukfady
freonowe pracujgce na powietrzu obiegowym.

Jednostki wewnetrzne w zaleznoSci od pomieszczenia  zlokalizowane bedg w przestrzeniach sufitow
podwieszanych, pod sufitem lub na $cianie. Szczegdty zgodnie z tabelg oraz rzutami.

Rurociagi miedziane instalacji freonowej taczace jednostke wewnetrzng z zewnetrzng prowadzone pod stropem,
wyprowadzi¢ wraz z kablem zasilajgcym na dach w przepustach instalacyjnych wykonanych z rur kanalizacyjnych.

W komplecie do kazdej jednostki wewnetrznej zostata dobrana jednostka zewnetrzna. Jednostki zewnetrzne
zlokalizowane bedg na przygotowanych konstrukcjach wsporczych.

Powietrze nawiewane z jednostek kanatowych rozprowadzane jest kanatami okragtymi typu SPIRO. Rozdziat
powietrza typu géra-géra. Powietrze nawiewane bedzie przez nawiewniki wirowe ze skrzynkg rozprezna. Wyciag
poprzez wywiewniki wirowe wyposazone w skrzynke rozprezna.

Z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej (wpiecie
przez syfon kulowy), lub wpia¢ przed syfon najblizszej umywalki.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw kanatowych za pomocg pompek skroplin.
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Dla jednostek kanatowych wykona¢ skrzynki przytaczeniowe po stronie ssawnej i tlocznej w wykonaniu
indywidualnym. Skrzynki nalezy wytlumi¢ od wew. za pomocg 3cm warstwy wetny mineralnej na aluminiowym
welonie.
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Tabela 5: Parametry uktadéw chfodzenia typu Split.

) Temp. 302003 Catkowita moc
T E — u e ‘
= H , . WeaneTzng . ll0s¢ .| Parametry typ dobranego chiodnicza . moc elektryczna (dla -
Nazwa pomieszczenia T symhol (. wew j.zew] , Czynnik , . Prodcuent Akcesoria . , Napiecie
£ ;’ P obliczeniowa w " Vool e 2 urzgdzen do & czynnika | | Kiimakonwekiora (wewizew) dobranego najwyiszeqo hiegu) i
olresie leim doboru Klimakowektora

IRV H 28 H [ el i | [ v [ | Wy [ A W] V]
"o o Psychalog P nasenny JENDIZNAN 1 freon R410A ASYGIZLMCAA0YG12LMCA FLITSY 33 gandard 10 0
"o on Dyrekcia i naszienny IWNDAZZNDA2 1 freon R410A ASYGI2LMCA/AOYGIZLMCA FUIITSU 33 gandard 10 yAl]
"0 | o [setremn i nasenny IWNDAZNOA 1 freon R410A ASYGI2LMCA/AOYGIZLMCA FUITSY 33 sandard 10 0
"o | o ek Nauczycieish i podstropowa IWRONMIZRDN 1 freon R410A ABYGIBLVTBIACYGIBLALL INIE b siandard 20 pAl]
"0 |02 [pviosta i podstropowa IWPOZZROZ 1 freon RA10A ASYGIZLMCAROYGI2LMCA FUITU 33 gandard 10 20
"0 | 0 [qokua et i podstopowa | JWP.O23 (IpJHNZP0.23 () 2 freon R410A ABYGIBLVTBACYGIBLALL FLITSY b gandard 20 20
F

|| 115 |Salakompuizrowa | i podstropowa JWPAABZRA1E 1 freon RA10A ABYGIBLVTBIACYGIBLALL FUITU § gandard 20 20
[ £ | 216 |52 komputerowa Il i podsfropowa JWP216UZP.218 1 freon R410A ABYGIBLVTHACYGIBLALL FUIITSU 5 gandard 20 pAl]
F

#0202 |AULA i fangowy  [MWKZ02(lpJZK202(1p) 3 freon R410A ARYGIBLMLATACYGIBLATT FUITSY 88 sandard 30 4
R Z3plecze cakringu i nascenny TWNDATHZNDAT 1 freon RA10A ASYGIZLMCAROYGI2LMCA FUITU 33 gandard 10 0
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1.6. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA

.9 Instalacja wodociagowa (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i hydrantowa) wewnetrzna

Wytyczne obejmujg zakresem instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, hydrantowg oraz wody
deszczowe;j.
Instalacje wodne nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

- rurociggi obiegu wody hydrantowej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych,

- gwintowanych dostawa, wykonanie, montaz i odbior rurociggdéw wykona¢ wg PN- 81/B-10700.00 oraz wg
uwag zawartych na rysunkach,

- zawiesia i podpory rurociggdéw wykona¢ zgodnie z katalogiem KER (np. KER 75/8.91 + pret gwintowany,
KER 75/8.91+KER 75/8.61), lub mocowac za pomocg uchwytéw systemowych i wspornikdw np. prod.
MEFA w odlegtos$ciach wynikajgcych ze $rednicy rurociagu,

- rurociggi wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz deszczowej wykona¢ w technologii rur PEX np. TECE

- zawiesia i podpory rurociggéw wodociggowych wykona¢ wg wymagan dostawcy systemu,

- mocowania rurociggdw hydrantowych wykona¢ w sposéb umozliwiajacy prawidtowe dziatanie instalacji w
czasie pozaru,

- rurociggi wody ppoz. oraz zimnej uzytkowej izolowac izolacjg termiczng oraz przeciwroszeniowa,

e rurociggi 0 DN<50 — grubo$¢ izolacji min. 15mm
e rurociggi DN>50 - grubos¢ izolacji min. 25mm
przy uwzglednieniu wymagan producenta izolacj,

- rurociggi wody cieptej oraz cyrkulacyjnej izolowac izolacjg termiczng zgodnie z wymaganiami DU 75 poz
690 z 2002 z poprawkami,

- na kazdym odcinku o dtugo$ci 10 metréw wykona¢ kompensacje wydtuzen za pomoca kolan w $rodkach
odcinkdw prostych oraz w Srodkach dtugos$ci, kompensatoréw instalowac punkty state wykonane za
pomocg obejm zaciskowych bezposrednio na rurociggu,

- laczenie rur wykona¢ zgodnie z zastosowanym systemem,

- przejécia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych,

- przejécia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowa zabezpieczy¢ do
wymaganej odpornosci np. w technologii HILTI CP 6488,

- uloZenie przewoddw rozdzielczych nalezy wykona¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien,

- instalacja w wykonaniu minimum PN10, ciSnienie proby instalacji p= 10,0 bar,

- préba wodna:

Rurociag Nadcisnienie [MPa]

Cieptej, zimnej wody uzytkowej, |1,0
wody hydrantowej oraz wody
deszczowe;
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10 Instalacja hydrantowa zewnetrzna

Przewody w ziemi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, odpowiednio zageszczonej. Obsypka z piasku
starannie zageszczonego warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Nad rurociggami wody, na
wykonanej obsypce piaskowej utozy¢ tasme lokalizacyjng niebieska, z wtopionymi drutami. Zasyp wykopu
pospdtka lub gruntem rodzimym. Uzyskac stopien zageszczenia 0,98. Zachowa¢ spadki zgodne z rysunkiem.
Wykonang instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnosci na ci$nienie robocze w ciggu 30 minut. Przed
oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ ptukanie przez 30 minut przy maksymalnym przeptywie.

Wykopy:

Do montazu rur z tworzyw sztucznych moga by¢ stosowane wykopy ciggte-waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowanych bez obudowy. Wybor rodzaju wykopu i
zabezpieczenia Scian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych.

Podczas uktadania w gruncie rur z PCV ci$nieniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur nie nalezy: rzuca¢, wlec, naraza¢ na

uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ wptyw promieniowania stonecznego przez dtuzszy czas,

- podczas wykonywania wykopu nie naruszac spoisto$ci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie uktadana
podsypka,

- prac ziemnych nie wolno wykonywac gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

- podsypke wykona¢ oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto jednakowe na catej jego
dtugosci,

- obsypke wykona¢ na wysoko$¢ 30 cm powyzej gornej Scianki rurociggu,

- podsypke i obsypke wykonywac ze piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac jq
warstwami o grubosci do 10 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszacego 0,98 zmodyfikowanego
Proctora (jezeli wymagania drogowe nie okre$lajg inaczej).

- jezeli ponad rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowac petng wymiane gruntu.

Poza wymienionymi zasadami nalezy przede wszystkim uwzglednia¢ zalecenia producenta rur.

11 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej i skroplinowej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi
wytycznymi:

- instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-
EN12056-3, PN-EN12056-5,

- przewody kanalizacji podposadzkowej wykona¢ z rur litych PVC-U kl. S ( SN8), podejscia i piony
kanalizacyjne wykonac z rur PVC, typ rurociggdw dla pozostatych odcinkdw instalacji — zgodnie z opisem
na rysunkach,

- przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow,

- przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C,

- przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi,

- minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC lub PP od przewodow cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od
powierzchni rur; w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng;
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izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C,

- przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow,

- w miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Scianka rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne,

- podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie, lub taczy¢ w kilka
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknig¢ wodnych,

- spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych trojnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i majg wynosi¢ minimum 2%, chyba, ze na rysunku
opisano inacze;.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od
najwiekszej $rednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzacych
Scieki z misek ustepowych 0,10m.

A2 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnetrznej

Studnie kanalizacyjne stosowa¢ tworzywowe inspekcyjne np. typu Tegra 600 prod.Wavin. oraz ztazowe np. typu
Tegra 1000 prod.Wavin. Studnie przykry¢ wtazem zeliwnym @600 typu ciezkiego D400 (drogi, przejazdy, parkingi)
oraz wlazem typu B125 (chodniki, teren zielony). Stosowac rury karbowane trzonowe w celu ochrony przed
naporem wod gruntowych i przemieszczaniem studzienki. W innym przypadku studnie mogg wymagac specjalnego
docigzenia.

Kineta wyposazona w nastawne kielichy. Na potaczeniach poszczegoinych elementow stosowac uszczelki
elastomerowe. W studniach ztazowych stosowa¢ dedykowane drabinki umozliwiajace prace inspekcyjne i
konserwacyjne

Montaz studni wykona¢ w gotowym, suchym wykopie. W przypadku natrafienia na wode gruntowg nalezy, na czas
montazu studni, obnizy¢ jej poziom (igtofiltry lub drenaz w zaleznosci od napotkanych warunkow gruntowych). W
podtozu utozy¢ 20cm podsypke zwirowa.

Wykopy wykonywa¢ mechaniczne a w migjscach spodziewanych skrzyzowan z innymi instalacjami (zgodnie z
czeécia rysunkowa) reczne. Sciany wykopdéw zabezpieczy¢ przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyé przez
ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory. Rury uktadac na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Rurociag
obsypac piaskiem o grubosci: 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zage$ci¢. Na obsypce (na catej dtugosci
rurociggu) rozpig¢ tasme lokalizacyjna.

Przed zamdwieniem studni niezbedne jest sprawdzenie rzednych terenu i dostosowanie elementéw do warunkow
terenowych. Nalezy ponadto zwrdci¢ szczegding uwage na rzedne istniejgcej instalacji w miejscach potaczenia
sieci projektowanej i istniejace;.

Scieki z projektowanej sieci trafiaé beda do pompowni $ciekéw, np. Ecol-Unicon o wydajnosci 3/s i wysokosci
podnoszenia 2,5 mH,0, a nastepnie rurociggiem cisnieniowym transportowane bedg az do studni rozpreznej, oraz
dalej rurociggiem grawitacyjnym do istniejacej sieci miejskiej.

Przed zamdwieniem pompowni niezbedne jest skonsultowanie doboru z producentem, w szczegolno$ci
sprawdzenie faktycznych rzednych terenu i dostosowanie wysokosci pompowni oraz rzednej wlotu $ciekdw do
panujacych warunkow terenowych.

Zastosowac studnie rozprezng np. Tegra 1000 prod. Wavin z krawedzig przelewowg umozliwiajgcg wyhamowanie
doptywajacych Sciekow. Podtaczenie doptywu ciSnieniowego oraz odptywu grawitacyjnego zgodnie ze $rednicg
rurociggow cisnieniowego i grawitacyjnego..
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Przewody grawitacyjne z PVC-U o $rednicy 200mm. Nalezy zachowa¢ min. spadek odpowiednia dla instalacji
kanalizacji sanitarnej — 1% oraz kanalizacji deszczowej — 0,5%, wyjcia instalacji kanalizacji sanitarnej,
prowadzone pod tawa fundamentowa, o Srednicy 160mm i spadku 1,5%. Przewody cisnieniowe z PE o Srednicy
75mm, SDR 17 PN8.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniu szczelnosci zgodnie z normami: PN-EN 1610 Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych.

WYKONAWSTWO | ORGANIZACJA ROBOT

o Roboty prowadzi¢ zgodnie z PB oraz Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych cz. |l.
o Przed przystapieniem do robot trasy projektowanych sieci nalezy wytyczy¢ geodezyjne.

Oznakowac miejsca kolizji projektowanych rurociagow z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi jak kable
energetyczne, telefoniczne, sie¢ wodociggowa, gazowa. Prace w rejonie skrzyzowan z urzadzeniami
podziemnymi nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujgcych
dane urzadzenia.

o Wzmocni¢ nadzér nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz sieci energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych.

o Rury uktadac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

o Sciany pionowe wykopéw o glebokosci przekraczajacej 1,0m nalezy umocnic na catej
wysokosci.

o Wykopy zabezpieczy¢ barierami w rejonie pasow drogowych, a w nocy dodatkowo
oswietlic. Dla ruchu pieszego pozostawi¢ wydzielone i zabezpieczone ktadki nad wykopami.

o Przed zasypaniem wykopdw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng — powykonawczg.

o Nalezy bezwzglednie zachowac warunek warstwowego zasypywania rurociggow z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy.

o W miejscu wystapienia kolizji z urzadzeniami podziemnymi prace wykonac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

o Roboty ziemne w poblizu gazociggdw nalezy wykonywac¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego oraz zabezpieczy¢ sie¢ przed jej uszkodzeniem.

o Przebieg kabli energetycznych potwierdzi¢ wykopami probnymi.

ZABEZPIECZENIA PRZEJSC INSTALACJI

Przejscia instalacyjne podziemne przez Sciany budynkow zabezpieczy¢ przed przenikaniem gazu.

A3 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Instalacje wody grzewczej nalezy wykonac zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

- rurociggi obiegu wody grzewczej wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-74/H-74200 oraz PN-
79/H-74244 (np.St3SX) dostawa, wykonanie, montaz i odbior rurociggdéw wykona¢ wg PN-81/B-10700.00
oraz wg uwag zawartych na rysunkach,
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- zawiesia i podpory rurociggdéw wykona¢ zgodnie z katalogiem KER (np. KER 75/8.91 + pret gwintowany,
KER 75/8.91+KER 75/8.61), lub mocowac za pomocg uchwytéw systemowych i wspornikdw np. prod.
MEFA w odlegtos$ciach wynikajgcych ze $rednicy rurociagu,

- rurocigg wody grzewczej izolowac¢, zgodnie z DU 75 poz 690 z 2002 z poprawkami,

- taczenie rur stalowych wykonac jako spawane, rur z tworzyw sztucznych - zgodnie z wytycznymi
producenta,

- przejécia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych,

- rurociggi zabezpieczone antykorozyjnie powioka lakiernicza,

- przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowa zabezpieczy¢ do
wymaganej odpornosci np. w technologii HILTI,

- utozenie przewoddw rozdzielczych nalezy wykonac ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien, w
najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki (automatyczne) w najnizszych
odwodnienia wyposazone w zawory odcinajgce ze ztaczka do weza,

- wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne i zawiesia w zakresie zgodnym z kartq zabezpieczenia
antykorozyjnego,

- na kazdym odcinku o dtugosci 10 metrow wykona¢ kompensacje wydtuzen za pomoca kolan w Srodkach
odcinkdw prostych oraz w Srodkach dtugo$ci, kompensatoréw instalowac punkty state wykonane za
pomocg obejm zaciskowych bezposrednio na rurociggu,

- instalacja w wykonaniu PNG, cisnienie préby instalacji p= 6,0 bar

- préba wodna:
- rurocigg - Nadci$nienie
[MPa]
- Centralnego ogrzewania - 0,6
i ciepta technologicznego
stalowe

14 Instalacja wentylacji
Kanaly nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

kanaty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/8865-05, ksztattki z blachy stalowej
ocynkowanej: BN-70/8865-04,

Kanaly linii nawiewnych, wywiewnych i wyciggowych w klasie wykonania niskocisnieniowego typu N lub
Sredniocisnieniowego typu S, klasa szczelno$ci B.

wg normy PN EN-1507

przytacza elementéw nawiewnych oraz wywiewnych wykonac jako nasuwane z opaskami zaciskowymi,
zawiesia kanatow zgodnie z BN-67/8865-26 (zawiesia typu Ai B), podparcia wykonac zgodnie z BN-
67/8865-25 (dopuszczalne jest stosowanie innych zawieszen i podpor pod kanaty posiadajacych
wymagane atesty), jako podktadki nalezy stosowa¢ materiat z gumy typu SpA750 lub SpA800 lub o
identycznych wtasciwosciach,
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kanaty nawiewne na kondygnacjach izolowac termicznie - np. 4cm wetny mineralnej w ostonie z folii
aluminiowej,

kanaty powietrza nawiewanego oraz wywiewanego prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac
np. 10cm wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowe;,

elementy instalacji przebiegajace na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow
zewnegtrznych,

Izolacje kanatéw zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej grubosci 0,8 mm.
przejscia przez przegrody budowlane wykonac jako akustycznie chronione zabezpieczone przed
przedostawaniem sie dzwigku, po montazu kanatow wolng przestrzen otworu wypetni¢ ptytami z filcu i
wetny mineralnej,

elementy instalacji ktore nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
ITB 400/2010 (kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wykonane zgodnie z BN-70/8865-04
oraz BN-70/8865-05 nie wymagajq dodatkowych zabezpieczen),

w kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia okresowego
czyszczenia,

wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ do wymaganej odporno$ci ogniowej,

kolana prostokatne instalacji wentylacyjnej wyposazy¢ w kierownice przeptywu

elastyczne kanaly powietrzne dla koricowych odcinkdw (np. podtaczen nawiewnikow) wykonac z
przewoddw izolowanych np. typu AKUFLEX, max dtugo$¢ przewodow gietkich 1,2m,

przy przejsciach kanatdw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ otwory wigksze o 5¢cm z
kazdej strony od wymiaru kanatu,

kanaty wentylacyjne o stosunku przekroju wiekszym niz 1 do 4 wykona¢ wewnetrzne wzmocnienia
zwiekszajace sztywnos¢,

podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamieta¢ o wykonaniu odpowiednich otwordw rewizyjnych
lub zamontowac¢ elementy w spos6b umozliwiajacy tatwy demontaz fragmentéw instalacji dla okresowego
czyszczenia przewodow wentylacyjnych - maksymalna odlegto$¢ miedzy tatwodemontowalnymi odcinkami
kanatoéw winna wynosi¢ 10 m, w przypadku przewodow typu Spiro fatwy demontaz zrealizowa¢ w postaci
odcinka dtugosci 50 cm obustronnie taczonego za pomoca kotnierzy, w przypadkach, gdy demontaz
instalacji jest niemozliwy montowac¢ otwory rewizyjne do ktorych jest tatwy dostep,

rozktad kratek nawiewnych, anemostatow i zaworéw wentylacyjnych dostosowa¢ do rzutow sufitow
podwieszanych.

Kanaly wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, taczone za posrednictwem muf lub nypli,
z uszczelnieniem tasmg samoprzylepna. Potaczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na taSmach stalowych
(wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatow do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaC w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku oraz wymagana ochrone akustyczng budynku.

Nalezy wykona¢ niezbedne konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne zlokalizowane na dachu, w
szachtach i innych miejscach.

Do podwieszen kanatow i urzadzen wentylacyjnych stosowa elementy systemowe np. HILTI a w
przypadku ciezkich elementdw konstrukcje wsporcze z ksztattownikow stalowych.
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W celu dotrzymania wymaganego poziomu hatasu wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku na kanatach
wentylacyjnych nalezy zainstalowac ttumiki akustyczne. Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy
montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow wentylacyjnych (na przyktad kroéce wywiewne) nalezy
osiatkowac siatkg z drutu stalowego, ocynkowanego.

Na kanatach nalezy zainstalowa¢ nawiewniki, elementy wywiewne, czerpnie oraz wyrzutnie powietrza.

Dla wentylatorow dachowych oraz linii wentylacji technologicznych wykona¢ nalezy izolowane cokoty.
Wykonanie cokotdw jest po stronie prac instalacyjnych.

Moc wiasciwa wentylatorow nawiewnych i wywiewnych nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych
wynikajacych z ,Warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Catosc¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji. Regulacje hydrauliczng
wykonac nalezy do uzyskania zadanych przeptywow powietrza z doktadnoscig do +10/-10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelnosci powinna spetnia¢ wymagania PN-B-76001:1996. Cato$¢
procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

15 Instalacje freonowe

Instalacje freonowe nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

- instalacje przewodow freonowych wykonac z rur miedzianych przeznaczonych do zastosowanego w
obiegu czynnika chtodniczego,

- piony wykona¢ z rur miedzianych sztywnych,

- na wszystkich odcinkach instalacji wykona¢ trzystopniowg prébe cisnieniowg na N2 wg wymagan
producenta,

- proznie w instalacji wykona¢ dwustopniowo,

- napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym wykona¢ wg wskazéwek zawartych w instrukcji montazowe;
systemu,

- instalacje freonowe po wykonaniu préb ciSnieniowych izolowac termicznie otulinami chloro-kauczukowymi
np. w technologii AF/Armaflex AF3, obejmy wykona¢ w technologii AF/Armaflex, odcinki na zewnatrz
budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdw zewngtrznych (np. ostona z blachy aluminiowej),

- piony instalacyjne prowadzi¢ w szachtach — mocowanie wykona¢ za pomocg uchwytéw systemowych np.
prod. MEFA minimum co 1 kondygnacje,

- poziomy instalacyjne mocowac za pomocg uchwytow systemowych i wspornikéw np. prod. MEFA w
odlegtosciach wynikajacych ze Srednicy rurociggu,

- przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowa zabezpieczy¢ do
wymaganej odpornosci np. w technologii HILTI,

- na kazdym odcinku o dtugosci 10 metrow wykona¢ kompensacje wydtuzen za pomocg kolan w Srodkach
odcinkow prostych oraz w Srodkach dtugosci, kompensatorow instalowaé¢ punkty state wykonane za
pomocg obejm zaciskowych bezposrednio na rurociggu,

- agregaty zewnetrzne instalowac na konstrukcji spawanej z ksztattownikow, mocowanie agregatéw do
konstrukcji za pomocg amortyzatoréw gumowych o wysoko$ci poduszki gumowej min. 30 mm,
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- ci$nienie proby wykona¢ wg wytycznych producenta urzadzen.
- Zjednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny do najblizszych piondw kanalizacyjnych. Wpiecie
do pionu za pomocg syfonu kulowego.

1.7. WYTYCZNE BRANZOWE

.16  Branza architektoniczno-konstrukcyjna

- Elementy konstrukcyjne obiektu przystosowa¢ do montazu elementéw technologicznych uktadu wentylacii,

- W miejscach przejs¢ instalacji przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé¢ otwory montazowe o
wymiarach odpowiednio wiekszych od wymiaru (min. 5¢cm. na strong),

- Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dojscia do wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji wentylacyjnej,
chtodniczej i ogrzewczej,

- Pod centrale wentylacyjne i agregaty sprezarkowo-skraplajace wykona¢ odpowiednie konstrukcje wsporcze,

- Szachty wentylacyjne oraz przejscia instalacyjne przez przegrody stanowigce wydzielenie ogniowe wykonac
jako odporne ogniowo,

- Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke
wentylacyjng o polu wolnego przekroju A0=0,04 m2 lub zamontowa¢ powyzej poziomu posadzki ze szczeling
A0=0,04 m2,

- Kanaly nawiewne i wywiewne wyprowadzone nad dach - konieczno$¢ zabezpieczenia przejScia przez dach,
zabezpieczenia przepustu dachowego obrdbka blacharska itd.

- Pod urzadzeniami o duzej masie wykonac ramy pozwalajace na zachowanie dopuszczalnych przez
konstrukcje budynku nosnosci stropu. Posadowienie urzadzen nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy
przenoszenie drgan i hatasu na konstrukcje budynku (wibroizolatory),

- Dla wentylatoréw dachowych oraz linii wentylacji technologicznych wykona¢ nalezy izolowane cokoty.
Wykonanie cokotdw jest po stronie prac instalacyjnych.

A7 Branza elektryczna

Wykona¢ instalacje zasilania odbiornikow systemu went-klim, c.o. i wod-kan w energie elektryczna.

Do central, agregatow sprezarkowo-skraplajacych, zawordw oraz elementoéw sterowania i automatycznej regulacii
doprowadzi¢ energie elektryczna. Moce sumaryczne zgodnie tabelg zamieszczong w rozdziale dot. Charakterystyki
energetycznej budynku.

Podtaczenia elektryczne wykona¢ wg wytycznych producentow.
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Lp |Urzadzenie Symbol Moce grzewcze i chlodnicze Moce elektryczne Napiecie| ilos¢ Lokalizacja
60/50'C | 7114 °C| freon | elektryczna | lato | zima | caty rok | ppoz
Qg zima | Qch | Qch Qel Ne | Ne e e U
kW KW | KW KW KWL RW | KW | kW v [sz.]
1 |Centrale wentylacyjne
11 JAULA NW-1 35.0 35.0 7a Ix400 1 dach nad aulg
1.2 |Stotdwka - Swistlica NW-2 10,0 15 3x400 1 dach nad stotdwkg
2 |Wentylatory wywiewne
2.1 |sanitariaty WD-1 0.6 230 1 dach
22 -We WD-2 0.1 230 1 cattering - WC (-)
23 - zaplecze WD-3 0.1 230 1 cattering - WC { -)
24 |WC-NPSR Wo-1 0.1 230 1 WC-NPSR ( 1.17)
2.5 |pom. pomaocnicze Wo-2 0.1 230 1 pom. pomocnicze (1.18)
26 |WC-NPSR Wo-3 0.1 230 1 WC-NPSR ( 2.18)
2.7 |pom. pomaocnicze Wo+4 0.1 230 1 pom. pomocnicze ( 2.19)
3 |Wentylatory hybrydowe
3.1 |pok. Nauczycielski - 02 230 1 dach
32 |szatnia - 0.2 230 1 dach
3.3 |biblioteka - 02 230 1 dach
34 |sala - 02 230 1 dach
35 |sala - 02 230 1 dach
3.6 |sala komputerowa - 02 230 1 dach
3.7 |sala komputerowa - 02 230 1 dach
3.8 |sala indywidualna - 02 230 1 dach
3.9 |sala indywidualna - 02 230 1 dach
310 |sala jezykowa - 02 230 1 dach
311 |sala jezykowa - 02 230 1 dach
312 |sala jezykowa - 02 230 1 dach
313 |sala jezykowa - 02 230 1 dach
314 |sala biologiczna - 02 230 1 dach
315 |sala - 02 230 1 dach
316 |sala jezykowa - 02 230 1 dach
317 |sala plastyczna - 02 230 1 dach
318 |sala chemiczna - 02 230 1 dach
319 |salafizyczna - 02 230 1 dach
320 |sala plastyczna - 02 230 1 dach
321 |sala jezykowa - 02 230 1 dach
322 |sala - 02 230 1 dach
4 |Wytwarzanie chiodu
4.1 |Agregat sprezarkowo-skraplajacy centrali NW-1 JZ-NW1 31.0 9.5 400 1 dach
4.2 |Psycholog - 0.11 JW.N.0ATAZN.0.11 1.0 230 1 Psycholog - 0.11/ dach
4.3 |Dyrekeja-0.12 JW.N.0120Z.N.0.12 1.0 230 1 Dyrekeja - 0.12/ dach
44 |Sekretariat - 0.13 JW.N.0A3AZ.N.0.13 1.0 230 1 Sekretariat - 0.13/ dach
4.5 |Pok. Nauczycielski - 0.14 JW.P.0140ZP.0.14 20 230 1 Pok. Nauczycielski - 0.14/ dach
4.6 |Biblioteka - 0.23 JW.P.0.2302.P.0.23 1.0 230 1 Biblioteka - 0.23/ dach
4.7 |Stotdwka $wietlica - 0.18 JWP.0.23 (Lp.)lJZ.P.0.23 (I.p) 4.0 230 2 Stotdwka Swietlica - 0.18/ dach
4.8 |Sala komputerowa | - 1.15 JW.PAABUZP A5 2.0 230 1 Sala komputerowa | - 1.15/ dach
4.9 |Sala komputerowa Il - 2.16 JW.P.2164Z.P.2.16 2.0 230 1 Sala komputerowa Il - 2.16/ dach
410 |AULA-2.02 JWK2.02 (1.p JWZK2.02 (1.p.) 9.0 400 3 AULA - 2.02/ dach
411 |Zaplecze cateringu - 0.17
5 |Uktady grzewcze
51 |Klimakownekir kanatowy KK.0.02 (Lp.) 6.3 } } } } uzI } } 20 2 hol - 0.02
6 |Regulatory VAV
6.1 |regulator zmiennego wydatku VAV
6 |Pompy obiegowe
6.1 |Pompa obiegu C.0. Pco 05 230 istniejgca kottownia
6.2 |Pompa obiegu C.T Pct 05 230 istniejgca kottownia
6.3 |Pompa obiegu KK Pkk 05 230 istniejgca kottownia
6.4 |Pompa tadujgca zasobnik CWu Pewu 05 230 istniejgca kottownia
6.5 |Pompacyrkulacyjna wody ciepte] CWC Pcwe 230 istniejgca kottownia
6.8 |Pompa zespotu pompowo-mieszajgcego centrali LNW-1 P1 05 230 sekcja pusta centrali NW-1
6.7 |Pompa zespotu pompowo-mieszajgcego centrali LNW-2 P2 02 230 sekcja pusta centrali NW-2
7 |lnne
7.1 |zawdr elektormagnetyczny 0.1 1x230 pom. przylacza wody
7.2 |kable grzejne {ok.65m) 20 1x230 przy centralach wentylacyjnych
7.3 |Przepompownia Sciekdw bytowo-gosporadarczych P1 5 plac przed budynkie
SUMA 5.8 31,0 325029 | M7
Zapotrzebowanie energil elektryczne] w lecie 5.2 kW]
Zapotrzebowanie energil elektryczne] w zimie 246 kW]
Zapotrzebowanie energii elektryczng] ppoz 0.0 kW]
Zapotrzebowanie mocy grzewczej w zimie 518 kW]
Zapotrzebowanie mocy grzewczej w lecie (moc elektryczna) 0,0 kW]
Zapotrzebowanie mocy chiodnicze] 310 kW]
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18 Automatyka oraz sterowanie instalacji

W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej wraz z niezbednymi
urzadzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz sterowania realizujgcej funkcje pracy zgodnie z
zatgczonymi wytycznymi AKPIA.

Wytyczne dla uktadéw sterowania i automatycznej regulacji instalacji sanitarnych:
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CENTRALE WENTYLACYJNE

symbol

Opis pracy uktadu automatycznej regulacji

NW-2

-stabilizacja temperatury na nawiewie na poziomie tn= 20 °C w okresie letnim i tn= 16°C w okresie zimowym,

-zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru w obstugiwanej strefie

-sygnalizacja stanu pracy, sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrdw w centrali klimatyzacyjnej, stanu paska klinowego wentylatora,
sygnalizacja usterek silnika wentylatora,

-poza godzinami wykorzystania praca w opcji przewietrzania - zatgczanie uktadu np. na 6-10 min w ciggu godziny; godzina przed i godzina
po rozpoczeciu uzytkowania budynku praca z petng wydajnoscig

-ochrona przeciwzamroZeniowa nagrzewnicy

-praca w sprzeZeniu z linig WD-3

NW-1

-stabilizacja temperatury na nawiewie na poziomie tn= 26 °C w okresie letnim i tn= 20°C w okresie zimowym,

-zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru w ohstugiwane] strefie

-sygnalizacja stanu pracy, sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw w centrali klimatyzacyjnej, stanu paska klinowego wentylatora,
sygnalizacja usterek silnika wentylatora,

-poza godzinami wykorzystania praca w opcji przewietrzania - zatgczanie uktadu np. na 6-10 min w ciggu godziny; godzina przed i godzina
po rozpoczeciu uzytkowania budynku praca z petng wydajnoscig

- wspdtpraca z systemem VAV

- ochrona przeciwzamrozeniowa nagrzewnicy

- praca w sprzezeniu z linig WD-1

INDYWIDUALNE LINIE WYWIEVWNE

symbol

Opis pracy uktadu automatycznej regulacji

WD-1

- praca w sprzeZeniu z liniami wentylacyjnymi wg pozycji powyzej
- praca ze stalym wydatkiem w ciggu doby

- uktad zabezpieczenia termicznego wentylatora

- zatrzymanie pracy po wykryciu poZaru w obstugiwanej strefie

- sygnalizacja stanu pracy

WD-2

- praca ze statym wydatkiem w ciggu doby
- autonomiczny uktad automatyki
- sygnalizacja stanu pracy

WD-3

- praca w sprzezeniu z liniami wentylacyjnymi wg pozycji powyzej

- zatgczanie reczne w pomieszczeniu magazynu i na zewngtrz pomieszczenia
- praca w sprzgzZeniu z liniami wentylacyjnymi wg pozycji powyzej

- zatrzymanie pracy po wykryciu poZaru w obstugiwane] strefie

- sygnalizacja stanu pracy

WQO-1; WO-2; WO-3;
WO-4

- ZALACZANIE WRAZ Z OSWIETLENIEM
- praca po wytgczeniu oSwietlenia przez 5 min

WENTYLATORY HYBRYDOWE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

symbol

Opis pracy uktadu automatycznej regulacji

FEN

- praca w sprzezeniu z UKEADEM AUTOMATYCZMEJ KONTROLI CIAGU WENTYLACYJNEGO EOL 1F
- zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru w obstugiwane strefie

ZRODEO CHEODU DLA CENTRALI NWA1

Typ elementu

Opis pracy uktadu automatycznej regulacji

Zasilanie chtodnicy centrali
-1

- stahilizacja temperatury w obstugiwanej strefie,

- sygnalizacja stanu pracy,

- autonomiczny uktad sterowania,

- automatyka spréezona z automatyka centrali NVW-1

CHt ODZENIE FREONOWE

Typ elementu

Opis pracy uktadu automatycznej regulacji

Chtodzenie freonowe
pomieszczen

- stahilizacja temperatury w obstugiwane] strefie,
- sygnalizacja stanu pracy,
- autonomiczny ukfad sterowania,

URZADZENIA REGULACYJNO-ODCINAJACE

Typ elementu

Opis pracy uktadu automatycznej regulacji

Regulatory VAV

- wspdtpraca z uktadem automatycznej regulacji centrali wentylacyjnej

- regulacja wydatku powietrza w funkcji stezenia CO2 i temperatury wewnetrznej (czujnik temperatury i CO2 w kanatach wywiewnych)

- odcigcie zasilania regulatora powietrza w funkcji otwarcia okna w pomieszczeniu lub drzwi zewnetrznych

- zamknigecie regulatoréw w przypadku wykrycia pozaru w obstugiwanej strefie

Klapy p-poz na wentylacji
bytowej (normalnie otwarte-
pozarowo zamknigte)

- zamknigcie klapy po otrzymaniu sygnatu z centrali wentylacyjne] wykrywania poZaru

- powrdt do pozycji normalnej (uzbrojenie klapy) po otrzymianiu sygnatu z centralki poZzarowe]

- standard pracy: sterowanie przerwg 24V

- sekwencja dziatania zgodnie ze scenariuszem pozarowym

- sygnalizacja potozen krafcowych

- standard wyposazenia klap: dwa czujniki potozen krarficowych i sitownik 24V DC i topik

DEMIURG
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CIEPLO TECHNOLOGICZNE | CENTRALNE OGRZEWANIE

lp Typ elementu Opis pracy uktadu automatycznej regulacji
instalacja ciepta - sterowanie pracg pompy obiegows,
technologicznego i |- zahezpieczenie pompy przed suchobiegiem,

1| centrainego ogrzewania | sygnalizacja stanu pracy pompy.

nagizewnica kanatowa |- stabilizacja temperatury na poziomie 20stC

- wydajno5¢ regulowana za pomoca uktadu z zaworem trdjdragawym z sitownikiem
2 - praca zaworu trajdrogowego w funkcji temperatury na kanale wywiewnym.

CIEPLA WODA UZYTKOWA

L.p Typ elementu Opis pracy ukfadu automatyczne] regulacji

INSTALACJA CW.U. | utrzymanie zadanej temperatury cieptej wody na zasilaniu (~60°C)

- sterowanie pracg pompy cyrkulacji,

- zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,

- sygnalizacja stanu pracy pompy,

- termiczne rownowazenie instalacji, dezynfekcja termiczn i jej optymalizacja (realizacja funkeji przegrzewu do temperatury 70°C);
1 - maonitaring temperatury

KANALIZACJA SANITARNA
lLp Typ elementu Opis pracy ukfadu automatycznej regulacj

Pompownia $ciekdw - sygnalizacja stanu pracy i awarii pomp
sanitarnych

- zabezpieczenie pompy przed praca w suchobiegu®

-zterowanie praca pomp: automatyczne lub reczne

-naprzemienna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuZywaniu ig pomp)

-Czazowe zafaczanie pomp w przypadku matego naplywu cieczy

1. -opdZnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

19 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczy¢ do wymaganej odporno$ci ogniowej —
zgodnej z klasg odporno$ci ogniowej przegrody budowlane.

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczy¢ do wymaganej
odporno$ci ogniowej klapami ppoz (zaworami ppoz) posiadajgcymi atest do montazu dla warunkéw montazu
wedtug projektu (np. poza przegrodaq ). Klapy przeciwpozarowe odcinajgce normalnie otwarte.

Izolacje pozarowa kanatéw wentylacyjnych wykona¢ w technologii np. CONLIT lub PROMAT w klasie odpornosci
wydzielenia ogniowego przegrdd budowlanych.

Przej$cia instalacji rurowych przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczy¢ w

np. w technologii HILTI.

STANDARD STEROWANIA KLAP | ZAWOROW POZAROWYCH DLA INSTALACJI WENTYLACJI BYTOWEJ

klapy i zawory p.poz. wyposazone bedg w:
- czujniki krancowe potozenia - zamknigte/otwarte,
- sitownik Belimo 24V DC (uzbrajanie klapy),
- sprezyne powrotng (zamkniecie klapy),
- sterowanie przerwa pradowa.

W przypadku wykrycia pozaru centrale wentylacyjne oraz wentylatory linii wywiewnych obstugujace strefe objetg
pozarem zostajg wytaczone, zamkniete zostajg klapy ppoz i wentylacyjne zawory pozarowe.

.20 Kontrola jakosci
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:

o prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegto$ciach
poziomych

o biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami

o odpowiednie mocowanie, uktadanie przewodow

o powierzchnie poszczegolnych elementéw muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.

o materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i wad

o potaczenia roztaczne poszczegolnych elementéw instalacii i urzadzenia powinny by¢
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

. powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

o elementy na budowe dostarczyc¢ tacznie ze Swiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

o dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.

o w razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy

przed ich zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

1.8. UWAGI KONCOWE DLA INSTALACJI SANITARNYCH

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami PBUE, PN, warunkami
technicznymi, projektem, katalogami oraz obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie przy zachowaniu zasad
sztuki budowlane;.

Ewentualne niejasnosci uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem nadzoru lub projektantem w trakcie wykonywania
robot.

Wszystkie zastosowane materialy, aparaty i urzadzenia powinny posiadac atesty, $wiadectwa jakoSci i gwarancje.
Wszelkie zmiany w rozwigzaniach projektowych, jak réwniez materiatowe muszg by¢ uzgodnione z projektantem w
celu dokonania zmian w projekcie i zapisu w dzienniku budowy.

Projekty wykonawcze instalacji sanitarnych bedace podstawg ofertowania robét przez Wykonawcow stanowig tres¢
oddzielnych opracowan technicznych.

Z uwagi na fakt, ze obiekt jest przebudowywany wszystkie domiary nalezy wykonywac¢ na budowie.

Urzadzenia i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen
spetniajacych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentaciji pod warunkiem, ze bedg wspétdziata w ramach
catego systemu i uktadu budowlano-instalacyjnego.

Wielkosci izolacji dostosowac do Srednicy wewnetrznej rurociggdéw zgodnie z WT2008;

46

DEMIURG

www.demiurg.com.pl
ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznan, tel./fax 0048 61 662 11 40;




