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Dalsze prowadzenie nowoprojektowanych instalacji
c.0. i ct na parterze projektowanego c:a&ox:,
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Kotlownia i rozdzielnia ciepta

Dalsze prowadzenie projektowanych przewodéw
wg rysunku instalacji c.o. i ¢.t. w kottowni

LEGENDA

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
[ciepta technologicznego

coz ——  Centralne ogrzewanie - zasilanie, lokalizacja pod stropem
cop ——  Centralne ogrzewanie - powr¢t, lokalizacja pod stropem
¢z ——  Ciepto technologiczne - zasilanie, lokalizacja pod stropem
cfp ——  Ciepto technologiczne - powrét, lokalizacja pod stropem
Centralne ogrzewanie - zasilanie, lokalizacja w posadzce
——— —— Centralne ogrzewanie - powr6t, lokalizacja w posadzce
DN40 / @16 Oznaczenie $rednicy przewodu
Grzejnik konwektorowy np. typu Ventil Compact
— 10 prod.Purmo wbudowanym z zaworem
Cv11-600 1600 mm termostatycznym i glowica termostatyczna.
nastawa
dlugosc
wysoko$¢

typ

Numer / nazwa pomieszczenia

\enﬁ Temperatura obliczeniowa
“on: Gistaw)

Catkowite projektowe obcigzenie cieplne

UWAGI — OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE:

— przewody ogrzewania grzejnikowego
zaprojektowano z rur stalowcyh bez szwu
oraz rur tworzywowych

IZOLACJA

Izolacja rurociggdw grzewczych — izolacja cieplna
Materiat o przewodnosci cieplnej = 0,035W/m’K
Grubos¢ izolacji w zaleznosci od $rednicy wew.

do 22mm - 20mm
do 35mm - 30mm
od 35mm - rowna Srednicy wewn.

Grubose izolacji rur przechodzqeych przez sciany lub stropy,
w bruzdach $ciennych, skrzyzowania przewodéw—min 50%w/w

1. ie prace nalezy ¢ zgodnie z i ia | Odbioru Robot
zowych, zgodnie z jacymi isami Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
A . falow 1 proopisami BHP prze e :
pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.
2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobate techniczn, obowiazkowy certyfikat zgodnosci
i ie znakiem bezpieczefistwa ,B" lub $wi Urzedu Dozoru Techni dia urzadzen
ych albo: certyfikat Scii iie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ", ,0") lub
sciz i oraz Polskimi Normani i aprobata techniczn,
3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzié na budowie.

4. W razie jaki $ci na budowie z
5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

Gmina Halinéw
INWESTOR ul. Spétdzielcza 1
05-074 Halinéw

Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét w

INWESTYCJA
Halinowie

LOKALIZACIA ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinow
nr dziatki 19/6

STADIUM Projekt wykonawczy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Plowiecka 11/2

-
60-277 Poznan
tel.ffax: +48 61 662 1140

www.demiurg.com.pl
kompleksowa obsluga inwestycji

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL inz. A. Rak SLK/1159/POWS/06

mgr inz. P. Krawczyk
OPRACOWAL

mgr inz. M. Kasperski
SPRAWDZIL mgrinz. A. Pach 137/PW/2002
TRESCRYS. INSTALACJA CENTRALNEGO SKALA

OGRZEWANIA | CIEPLA 1:100
TECHNOLOGICZNEGO - RZUT PIWNIC )

DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG | nie moze byé kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany i
udostepniany osobom frzecim bez wezesniejszej pisemnej zgody wiciciciela.




