WYTYCZNE BUDOWLANE:

R SHRETR 1. Wszystkie zejscia i podejscia kabli do rozdzielnic prowadzi¢ na drabinkach kablowych.
Zestawienle danych z pro jektu 2. Wszystkie kable i przewody WLZ prowadzi¢ w drabinkach, korytach, rurkach lub
uchwytach kablowych mocowanych min. co 2,0m.
Blok Nazwa Suna 3. Wszystkie przejscia tras kablowych pomiedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢
— A+AW - Oprawa 1x36W, IP65, certyflkowona z modutem awaryjnym lh 1 szt Ts uszczelnieniem ognlgchronnym o wspdfczynniku odpornosci ogniowej takim samym jak
umleszczonym w puszcze wewngtrz budynku, pracujoca w tryble na L przegroda, przez kidorq przechodzi trasa kablowa.
ciemno & 0 4. Wszystkie przewody instalacji wewnetrznych prowadzi¢ podtynkowo.
o Rs1/2.3 5. Jesli na planie nie wskazano inaczej, to tqczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci
Ci Cl - Oprawa THORN Cetus 2x26W HF + klosz PC IP44 CL 15 szt. g . 1,3m nad podsadzkq, a w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych, na wysokosci 1,1m.
7 6. Wszystkie instlaacje montowa¢ z zachowaniem sterf bezpieczenstwa.
9 C2 - Oprawo THORN Cetus 2x18W HF + klosz PC IP44 CL 7 szt. ISTMEACA KA 20 7. Rury instalacji niskoprqdowych prowadzi¢ w odlegtosci 15¢m od rury ochronnej dla
ensB40 instalacji elektrycznej.
& Czujnik ruchu 230V, IP44 9 szt " 8. Stosowac tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia. ' . o ‘
$1000 o~z * 9. Wentylatory tazienkowe zatqczane bedq razem z oswietleniem, zasilanie doprowadzi¢ z
00 X : A
& SC -Oprowa THORN Axyl 6.6W 2WD, LED, IP 65- montowana na Scianie 12 szt. + obwodu oswietleniowego fazienki, . . ,
10. W toaletach dla niepetnosprawnych wykona¢ instalacje przywotawczq. Instalacja
X/flf] RS1/0.10 przywotawcza znajduje sie poza zakresem niniejszeqo projektu.
Pl - Oprawa THORN PUNCH II 2X35W T16 HF DMB 39 szt % & 11. W obiekcie nalezy wykona¢ instalacjg elektronicznej woznej.
gs Instalacja elektronicznej woznej znajduje sie poza zakresem niniejszego projektu.
P2 - Oproawa THORN PUNCH II 2X28W T16 HF DMB 7 szt / 12. Projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z rysunkami konstrukcyjnymi,
& architektonicznymi oraz wszystkich instalacji.
P3 - Oprawa THORN PUNCH II 1X35W T16 HF RAS- montaz na 2 szt RS1/Z. 13. W przypadku wystqpienia jakichkolwiek niescistosci lub waqtpliwosci nalezy skontaktowa¢
wspornikach przytwierdzanych do Sciany nad tablico FILAREK sie z zespolem projektowym.
A 14. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
Przetocznik wielopozycy jny, jednobiegunowy 9 szt. Sl e budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu
< RS1/0.9 muszq by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Przycisk 5 szt 15. Wszystkie elementy instalacji oswietlenia awaryjnego muszq posiada¢ $wiadectwo
NS dopuszczenia CNBOP.
Rl - Oprawa THORN PRISMA 2X14w 0OP 2 szt.
R2 - Oprawa THORN PRISMA 2X28W 0OP 84 szt
&
R3 - Oprawo THORN PRISMA 2X35w 0OP 4 szt.
%}
R4 - Oprowa THORN PRISMA 2X49VW OP S szt Q
P RSH/Z.3 RS1/0.10
N
Rozdzielnica 2 szt % &
& Uwaga 1.
"3 Oprawa montowana na elewacji na wysokosci h=4,5m
Rozdzielnhica nascienna 1 szt. % g P J g ’ ‘
S
A . Uwaga 2.
_ Y uwaga e.
V1 Oprowa THORN VOYAGER ALU LED JEDNOSTRONNY 7 szt, 53 Oprawa montowana na elewacji na wysokosci h=2,8m.
&
V2 - Oprawa THORN VOYAGER ALU LED DWUSTRONNY S szt l// 5
- 5 & Uwaga 3. ‘
V4 - Dprawa THORN VOYAGER LED AREA MCE E3M SIL 4 szt. N/ Qo Oprawa montowana pod. daszkiem.
re Uwaga 4.
LAREX Oprawa zwieszana. Ddt oprawy na wysokosci réwnej miejscowemu obnizeniu sufitu.
VS - Oprawa THORN VOYAGER LED ROUTE MCE E3M SIL 12 szt, —oko &
.¢.
o0 Uwaga 5.
w : . . . . .
ZC - Oproawa oswletlenla zewnetrznego Thorn PIAZZA II L 1x42W 3 szt. Zochzome OSWIetle,m.q Str.ef komunikacyjnych:
TC-TEL HF OP LI840 — przycisk A — oswietlenie parteru
B — przycisk B — oswietlenie tqcznika
w) ZC+AW - Oprowo oswietlenia zewnetrznego Thorn PIAZZA II L 1x42W 2 szt b e 5 — przycisk C — oswietlenie klatek schodowych
ZCHAW TC-TEL HF OP LI840, certyfikowana z modutem awary jnym lh = RS};@JO — przycisk D — oswietlenie 1 pietra
umieszczonym w puszcze wewnhotrz budynku = > ; ; — przycisk E — oswietlenie 2 pietra
(
Cf Lacznik 6 szt. RS1/Z. RS1/§A0 5’ Uwaga 6.
Oprawa zwieszana na wysokosci H=5,5m. W celu ograniczenia mozliwosci uszkodzenia ptyty
{ Lacznik hermetyczny 3 szt & podczas ruchu oprawy na zawiesiach, nalezy w srodku piyty umiesci¢ rurke ochronnqg, w
RS1/2 s ktérej nalezy prowadzi¢ mocowanie i zasilanie oprawy.
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RS1/2.3 R> A BINN) TS TNIE AL SZIEY NALEST Dla opraw R2 zwieszanych w pomieszczeniach komunikacyjnych , doktadne wytyczne
NOGNE dotyczqce sposobu montazu zostanq okreslone w projekcie architektonicznym i przekazane
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Uwaag 1. WYTYCZNE BUDOWLANE: Zestawienie danych z projektu
Oprawa montowana na elewacji na wysokosci h=4,5m. 1. Wszystkie zejscia i podejscia kabli do rozdzielnic prowadzi¢ na drabinkach kablowych. Blok Nozwa Suma.
2. Wszystkie kable i przewody WLZ prowadzi¢ w drabinkach, korytach, rurkach lub
Uwaga 2. uchwytach kablowych mocowanych min. co 2,0m. o Cl - Oprawa THORN Cetus 2x26W HF + klosz PC IP44 CL 11 szt
Oprawa montowana na elewacji na wysokosci h=2,8m. 3. Wszystkie przejscia tras kablowych pomiedzy strefami pozarowymi zabezpieczyé¢
uszczelnieniem ogniochronnym o wspdtczynniku odpornosci ogniowej takim samym jak o C2 - Oprawa THORN Cetus 2x18W HF + Klosz PC IP44 CL 7 ozt
Uwaga 3. przegroda, przez ktdérq przechodzi trasa kablowa. c2
Oprawa montowana pod daszkiem. 4. Wszystkie przewody instalacji wewnetrznych prowadzi¢ podtynkowo.
5. Jesli na planie nie wskazano inaczej, to tqczniki o$wietlenia montowaé na wysokosci & Czujnlk ruchu 230V, IP44 3 szt
Uwaga 4. 1,3m nad podsadzkq, a w pomieszczeniach dla niepefnosprawnych, na wysokosci 1,1m.
Oprawa zwieszana. D&t oprawy na wysokosci réwnej miejscowemu obnizeniu sufitu. 6. Wszysftkle ms’_t_loo_qe montowa¢ z zocho_vyomem sten‘— pezpleczehstwo. ‘ @ M - Oprowa THORN OMEGA2 4x24 T16 HF EFL PR PET o6 szt
7. Rury instalacji niskoprqdowych prowadzi¢ w odlegtosci 15cm od rury ochronnej dla o
Uwaga 5. instalacji elektryczne;j.
Zatqczanie oswietlenia stref komunikacyjnych: 8. Stosowa¢ tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia. @ D - O THORN OMEGA? 4x24 T16 HF EFL PR PET S
_ . _ N . . . . . . . - prawa X , oprawa SZT.
przycisk A — oswietlenie parteru 9. Wentylatory lazienkowe zatqczane bedq razem z oswietleniem, zasilanie doprowadzi¢ z i wyposazona dodotkowow w modut DALT
- przyc!sk B - oSw!etIen!e fqcznika obwodu os$wietleniowego tazienki.
— przycisk C — oswietlenie klatek schodowych 10. W toaletach dla niepefnosprawnych wykona¢ instalacje przywotawczq. Instalacja Pl - Oprawa THORN PUNCH II 2X35W Ti6 HF DMB 63 szt
- P"Z)’CESk D - oSwjetIenje 1 pjgtro przywotawcza znajduje sie poza zakresem niniejszego projektu. i+
— przycisk E — oswietlenie 2 pigtra 11. W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje elektronicznej woznej. ' T P3 - Oprowa THORN PUNCH II 1X35W T16 HF RAS- montaz na 13 szt,
Instoloq'o elgktron|c;'nej woznej gnchUJe sie poza zokresem'mmerzego prOJektu. ' ' Rs wspornikach przytwierdzanych do sciany nhad tablica
Uwaga 6. 12. Projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z rysunkami konstrukecyjnymi, ,;',,,,,,,,"
Oprawa zwieszana na wysokos(_:i I_-I=5,5m. W celu ograniczenia m_ozliyvosd uszkodzenia plyty architektonicznymi oraz wszystkich instalacji. o /‘ V Przetacznlk wielopozycy jny, Jednoblegunowy 9 szt
podczas ruchu oprawy na zawiesiach, nalezy w srodku ptyty umiesci¢ rurke ochronng, w 13. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci lub waqtpliwosci nalezy skontaktowa¢ Lapfl/s ’
ktdrej nalezy prowadzi¢ mocowanie i zasilanie oprawy. sie z zespotem projektowym. © Przycisk 6 szt
14. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzic wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
Uwaga 7. budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu == _
Oprawa zwieszana, doktadne wytyczne dotyczqce sposobu montazu zostanq okreslone w muszq by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych. L R Rl - Oprawa THORN PRISMA 2X14W OP 1 szt
rojekcie architektonicznym i przekazane na budowg przez architekta prowadzqcego. 15. Wszystkie elementy instalacji oswietlenia awaryjnego muszq posiada¢ swiadectwo <
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Uwaga 1. WWCZNE.BUDQWMN.E: o . A . . Zestawlenle danych z proJjektu
Oprawa montowana na elewacji na wysokosci h=4,5m. 1. Wszystk|_e zejscia i podejscia kabli do ro_de|eIn|c prowcdzm na drabinkach kablowych.
’ 2. Wszystkie kable i przewody WLZ prowadzi¢ w drabinkach, korytach, rurkach lub Blok Nozwa Suma.
Uwaaa 2 uchwytach kablowych mocowanych min. co 2,0m.
Oprogwq l:nontoquq na elewacji na wysokosci h=2,8m. 3. Wszysﬁkig przejs_cio tras kablowych pomie@zy strefami poZorpwymi zo‘bezpieczyc - 8 Cl - Oprawa THORN Cetus 2x26W HF + klosz PC IP44 CL 1 szt
’ uszczelnieniem ogniochronnym o wspbdtczynniku odpornosci ogniowej takim samym jak
Uwaga 3. przegroda, przez ktrq przechodzi trasa kablowa. : 9 C2 - Oprawa THORN Cetus 2x18W HF + klosz PC IP44 CL 7 szt.
Oprawa montowana pod daszkiem. 4, Wszystk|e prz_ewogjy instalaciji \{vewnet_rznych pro_wgdzm‘podt‘ynkowo. _
5. Jesli na planie nie wskazano inaczej, to fqczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci .
Uwaaa 4 1,3m nad podsadzkq, a w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych, na wysokosci 1,1m. & Czujnik ruchu 230V, IP44 3 szt
wadd . p T - . 6. Wszystkie instlaacje montowa¢ z zachowaniem sterf bezpieczenstwa.
Oprawa zwieszana. D6t oprawy na wysoko$ci réwnej miejscowemu obnizeniu sufitu. . N . X . _ _ _ ;
P prawy y J el 7. Rury instalacji niskoprqdowych prowadzi¢ w odlegtosci 15cm od rury ochronnej dla & EL ZWEIIQF’;;(:":UT*:‘ER’\‘"I g%ﬁ%lgfzj élssn"lsw HIT-CE HF OP REFL - montaz 9 szt.
Uwaaa 5 instalacji elektrycznej. ’ y ’
Zatqczanie oswietlenia stref komunikacyjnych: 8. Stosowac tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia. . : R Pl - Oprawa THORN PUNCH II 2X35W T16 HF DMB 63 szt
— przycisk A — oswietlenie parteru 9. Wentylatory ftazienkowe zalqczane bedq razem z oswietleniem, zasilanie doprowadzi¢ z \ P '
: : : : obwodu os$wietleniowego tazienki. \
— przycisk B — oswietlenie fqcznika ) . . . P3 - Oproawa THORN PUNCH II 1X35W T16 HF RAS- montaz na 13 szt,
- przycisk C — oswietlenie klatek schodowych 10. W toaletach d_lo 'nlep'efnosprcwnych wyko‘ngc‘ InStO|CICJQ' przywofowczq. Instoloqo wspornikach przytwierdzanych do sciany nad tablico
— przycisk D — oswietlenie 1 pietra przywotawcza znajduje sig poza zakresem niniejszego projektu. SPUSTIVA 2 RZVGACZEN W N2E2R
— przycisk E — oswietlenie 2 pietra 11. W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje elektronicznej woznej. Y Przetacznik wielopozyCy Jny, Jednoblegunow 9 szt
Instalacja elektronicznej woznej znajduje sie poza zakresem niniejszego projektu. s * pozycyny, S y '
Uwaga 6. 12. !:)FOJekt‘ mstolgcy elektryczngj ngIeZy ro"zpotrywo(: wspdlnie z rysunkami konstrukcyjnymi, 5o =
: s - : : : : : architektonicznymi oraz wszystkich instalacji. Y Rl - Oprawa THORN PRISMA 2X14W OP 1 szt
Oprawa zwieszana na wysokosci H=5,5m. W celu ograniczenia mozliwosci uszkodzenia ptyty Wezysinib - L . . . ) 3 00 v SIANIE SICTYTONE) BUDYMG) "
podczas ruchu oprawy na zawiesiach, nalezy w srodku plyty umiesci¢ rurke ochronng, w 13. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci lub wqtpliwosci nalezy skontaktowa¢ ER-2//1/8 7 NNETIOA BUMeG) 16 IE AL ST NALELT
P _ g L e ' i t ‘ekt OCNE . T P = R2 - Oprawa THORN PRISMA 2X28W OP 70 szt.
si¢ z zespotem projektowym. R P
ktdrej nalezy prowadzi¢ mocowanie i zasilanie oprawy. . ! . . . .
14. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
Uwaga 7. budowlanych. Rdznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu ® — R3 - Oprawa THORN PRISMA 2X35W 0OP e szt
Oprawa zwieszana, doktadne wytyczne dotyczqce sposobu montazu zostanq okreslone w muszq by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczgciem prac budowlanych. ) Q
projekcie architektonicznym i przekazane na budowe przez architekta prowadzgcego. 15. Wszystkie elementy instalacji oswietlenia awaryjnego muszq posiada¢ swiadectwo Rozdzlelnica 1 szt
dopuszczenia CNBOP. e 2o 5 .
L ,/,’,',l:,,,
/] S """""":'l/,u = Rozdzielnica nascienna 1 szt
& P, ln,,','/'.',/ ++ﬁu
V4
KL.SCHID. \';1 V4 - Oprawoa THORN VOYAGER LED AREA MCE E3M SIL 10 szt,
[Eiiese
}
V5
RRA A VS5 - Oprawa THORN VOYAGER LED ROUTE MCE E3M SIL 8 szt.
&
J Lacznik 7 szt.
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Zestoawienie danych z projektu WYTYCZNE BUDOWLANE:

BRI 1. Wszystkie zejscia i podejscia kabli do rozdzielnic prowadzi¢ na drabinkach kablowych.

Blok Nazwa Suma 2. Wszystkie kable i przewody WLZ prowadzi¢ w drabinkach, korytach, rurkach lub

_ uchwytach kablowych mocowanych min. co 2,0m.

L 185,_\/(82?\7?? 5%751%%' ‘,éﬁﬁ'gg’°;‘f0§°szﬁﬁ2f§§,i‘fg’lezct‘ffl‘éﬁze"‘ typu KL 14 szt 3. szy§tki§ przejSpio tras koblowych/ pomie-dzy strefami poZor_owymi zo-bezpieczyc -
uszczelnieniem ogniochronnym o wspdlczynniku odpornosci ogniowej takim samym jak

%s ~ .
Py Gniozdo 2P+PE, z klopko przezroczysta, przydymiong z przestonami 16 szt RIRA o rodq,'przez ktdrq ‘przech(‘)'d2| trasa kablowa. ‘
torow prodowych, IP 44, 16A/2350V~ 4. Wszystkie przewody instalacji wewnetrznych prowadzi¢ podtynkowo.
o 5. Jesli na planie nie wskazano inaczej, to gniazda hermetyczne w pomieszczeniach
S Gnlazdo 2P+PE, z przestonami toréw prodowych, 16A/250V~ 17 szt f / A mokrych nalezy montowac na wysokosci 1,2m.
1/ 6. Jesli na planie nie wskazano inaczej, to gniazda montowa¢ na wysokosci 0,5m od
7% Gnlazdo 2x2P+PE, z przestonaml tor6éw prodowych, 16A/250V~ 20 szt. LTI IACA R1N0MA 20 posadzki. . ) ) i
ansBi40 7. Wszystkie gniazda montowa¢ z zachowaniem sterf bezpieczefistwa.
o Gniazdo 2xRJ45 wg projektu branzy IT 13 szt. . 8 Rury"mstclccy mskoprqdowych prowadzi¢ w odlegtosci 15cm od rury ochronnej dla
00 + instalacji elektrycznej.
-0.30 H H H
/ Linia prowadzona prostopadle do ptaszczyzny rysunku w gbére 1 szt. + 9. Stosowac tylko ?ertyflkowone (fObryczne) zawiesia. . . o .
10. Wentylatory tazienkowe zalqczane bedq razem z oswietleniem, zasilanie doprowadzi¢ z
© Przycisk 3 szt b obwodu oswietleniowego tazienki.
Y ' & 11. W toaletach dla niepetnosprawnych wykona¢ instalacje przywotawczq. Instalacja
[@]Pwp Przycisk gtéwnego wytocznika produ OP1-W01-A-30-230VAC-M, natynkowy, | 2 szt. prZyWOfGW_CZG_ znajduje sig pozo_zckresgm nini€jszego ‘proJektU_-
IP65, z mtoteczkiem, prod. SPAMEL 12. W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje elektronicznej woznej.
Instalacja elektronicznej woznej znajduje sie poza zakresem niniejszego projektu.
(| Puszka podtogowa o wym. 215x255mm oraz regulowanej wysokosci 6 szt. 13. Projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z rysunkami konstrukcyjnymi,
75-105mm [0896 061 wyposazona w: 2x ghiazdo ~230V 2P+z na Sruby, Grchitektonicznymi oraz Wszystkich inst(ﬂdcji_
kodowane [0771 141 oraz 2x gniazdo RJ45 kat. 6, STP - 9 stykéw, LT . . . . . .
ekronowane, ostona metalowa [0786 30, lokalizac ja wg projektu branzy Projektowand@linid/ Kablowa 1.4. W przypadku wxstqp|en|o jakichkolwiek niescistosci lub waqtpliwosci nalezy skontaktowaé
T relach fablica oW sig z zespolem 'prOJektowy.m. ‘ ' ' '
TL4 nad ziqcz ablowym 15. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
[ | Puszko podtogowa o wym. 215x255mm oraz regulowane ) wysokoscl 1 szt kierunek ztqczg/ Kablowe budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu
Z5;105mm [[00879761 ?i% WYPOSZZOYWl W*d4><R82|§ZSOt "§3US\/TP2F’+29 na i%uby' giéywéztzfgnfo ur(z)ghk- muszq by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.
odowoane oraz X ghiazado ot ) - STy v, M H H H H 2 H
ekronowane, ostona metalowa [0786 30, lokalizacja wg projektu branzy ochronnej posadzka. 16. Pr.OJekt budowlo.ny sf.uZy wych;me do uzyskomo odpowpdmch zgdd i pozwolen,
T natomiatst wykonanie obiektu nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego.
=] Puszka systemu E90 1 szt. Uwaga 2 - Uwaga 2
Uwaga 1.
Rozdzielhica 2 szt RS1/6.0 Przejscie przez sciang oddzielenia pozarowego — po przetozeniu kabli nalezy uszczeling
S masq HILTI o odpowiednim El.
é Rozdzlelnica nasclenna 1 szt. Uwaga 2.

Wprowadzenie/wyprowadzenie kabli z budynku w rurze ochronnej linia kablowa K2' wg. rys.
E-11 1 E-12

Rura ochronna - '~
K
g,

N
4
&
S
Wypust koblowy 1-fazowy, zasilanie wentylatora kanatowgo, pozostawi¢ 2 szt ~ = g
)(WK1 min, 1,5m zapasu przewodu, doktadna lokalizacja i sposdb podtoczenia wg g M
&

DTR urzadzenla Gniazda porzqdkowe ciqgdw komunikacyjnych projektuje sig w trybie "normalnie wytqczone”.

Uwaga 1 Zatqczenie gniazd zostanie dokonane poprzez odpowiednie przyciski w pom. portiera oraz
)(JKW Wypust koblowy do zasilania jednostki wewnetrznej klimatyzacji z 8 szt B przekazniki i styczniki w rozdzielnicach pigtrowych.
Jednostkl zewnetrzneJ, wykonanle potaczen miedzy Jednhostkaml zna jouJe =L fs Zatqczanie gniazd porzqdkowych stref komunikacyjnych:

sie w zokresie dostawcy urzodzefn, doktadna lokalizacjo | sposbb isk 0 iazd it
podtoczenia wg DTR urzadzenia — przycis — gniazda parter

— przycisk | — gniazda 1 pietro

)(Z Wypust koablowy, 1-fazowy, zasilacz 230V, doktadna lokalizacja | sposéb 1 szt. PLAREX — przycisk Il — gniazda 2 pietro
podtoczenia wg projektu IT 90 Doktadnq procedure zatqczania obwoddw porzqdkowych opracuje Inwestor.
Wypust kablowy, 1-fazowy, zasilanie instalacji elektronicznego woznego, 1 szt. - Uwaaga 5.
‘)(EW doktodna lokalizac jo i sposbéb podtaczenia wg projektu branzy IT R —

Puszka systemu E90 montowana wewngtrz budynku. Przewdd YKSY 4x1,5mm2 pomalowany
farbg ognioodpornqg E90 wprowadzi¢ do budynku w stalowej rurze ochronnej i doprowadzi¢

fRC t'éi’;ﬁz:Cj::b|lO:gc‘,S%bpopzoodvg'czzgrﬁ&QQS ;fgj:;ggtﬁm cyfrowego, doktadna I szt e do puszki systemu E90, skqd nalezy wyprowadzi¢ kabel typu NKGs 4x1,5mm2, ktéry nalezy
41000 doproyvod i¢c do przyciskdw p.poz. Kabel NKGs 4x1,5mm2 z zor_nocowoniomi muszq t\_Norzyc
fRTV Wypust kablowy, 1-fazowy, zasilanie systemu RTV, doktadna lokalizacja | | 1 szt certyﬁko any system E90,_kt6ry nalezy mocowac¢ d-o betonu min. B20. Na konstrukcjach
sposbb podtoczenia wg projektu IT ;‘7 E90 ni¢’ mozna mocowa¢ innych elementdw nie zwiqzanych z systemem. W przypadku
prowadzenia przewoddw E90 w korytkach kablowych przewody prowadzi¢ na srodku korytka

Wypust kablowy, 1-fozowy, zasllanle szafy CSP, doktadna lokallzac ja | 1 szt. : :
J(CSP sposéb podtaczenia wg projektu IT min. B0mm od krawedzi.

&

)(GPD Wypust kablowy, 1-fazowy, zasilanie szafy GPD, lokalizacji wg projektu 1 szt.

IT

S

)(JW1 Wypust kablowy, do zasilania jednostki wewnetrznej klimatyzacji, 1 szt i

doprowadzi¢ z Jjednostki zewnetrznej wg DTR urzadzehn i pozostawi¢ min,

3,0m zapasu

Wypust kabklowy, do zasilania zaworu p.poz., nalezy pozostawi¢ min, 1,5m 1 szt "‘\ % ammus Y/ )
,)(ZPP zopasu, podtaczenie wg DTR urzadzenia ; lRsTE

10,00 2

fZK ZK - Wypust koblowy, 1-fazowy, zasllanle ~230V komer, doktadno 7 szt, i RS1/6.0 + %

lokalizacja i sposéb podtoczenia wg projektu IT .
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WYTYCZNE BUDOWLANE:

Uwaga 1.

Zestawienie donych z projektu

1. Wszystkie zejscia i podejscia kabli do rozdzielnic prowadzi¢ na drabinkach kablowych. Przejscie przez Ssciang oddzielenia pozarowego — po przefozeniu kabli nalezy uszczelin¢ Blok Nazwo Suma
2. Wszystkie kable i przewody WLZ prowadzi¢ w drabinkach, korytach, rurkach lub masq HILTI o odpowiednim El.
uchwytqch kablowych mocowclnych min. co 2,0m. Uwaga 4. {N 2x (gnhiazdo 2P+PE, kodowane do wspbtproacy z kluczem typu KF-1, 8 szt.
. L. . . . . . 4—. . . . . . 16A/250V~, GWP133 KFD08 prod. Schneider-Electric>
S. Wszystkie przejscia tras kablowych pomiedzy strefami pozarowymi zabezpieczyt Sterowanie pracq urzqdzen wentylacyjnych i chtodniczych oraz wykonanie potqczen pomiedzy
uszczelnieniem ogniochronnym o wspdtczynniku odpornosci ogniowej takim samym  jak urzqdzeniami znajduje si¢ poza zakresem niniejszeqo projektu — w zakresie dostawcy Gniazdo 2P+PE, z klapka przezroczysta, przydymiana z przestonami 1 szt
przegroda, przez ktérq przechodzi trasa kablowa. urzqdzen. toréw pracdowych, IP 44, 16A/250V~
4. Wszystkie przewody instalacji wewnetrznych prowadzi¢ podtynkowo.
9. Jesli na planie nie wskazano inaczej, to gniazda hermetyczne w pomieszczeniach TJT Gnlozdo 2P+PE, z przestonaml toréw prodowych, 16A/250V~ 16 szt.
mokrych nalezy montowac na wysokosci 1,2m. UWAGI OGOLNE.
6. Jesli'no planie nie wskazano inaczej, to gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m od Gniazda porzqdkowe projektuje sie w trybie "normalnie wytqczone”. Gniazdo 2x2P+PE, natynkowe, montowane na suficie, doktadno, lokalizac je 1 szt
posadzki. ) ) ) Zaqtczenie gniazd zostanie dokonane poprzez odpowiednie styczniki oraz np. roztqcznik w nolezy ustalic z przedstovicielem Inwestora na budowie
7. Wszystkie gniazda montowa¢ z zachowaniem sterf bezpieczenstwa. pom. portiera.
8. Rury instalacji niskoprqdowych prowadzi¢ w odlegfosci 15cm od rury ochronnej dla Doktadng procedure zatqczania obwodéw porzqdkowych opracuje Inwestor. ~~ Gniazdo 2x2P+PE, z przestonami toréw pradowych, 16A/250V~ 35 szt
instalacji elektrycznej.
9. Stosowa¢ tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia. 2 E Gniazdo 2xRJ45 wg projektu branzy IT 8 szt
10. Wentylatory tazienkowe zatgczane bedq razem z oswietleniem, zasilanie doprowadzi¢ z
obwodu oswietleniowego tazienki. SPUSTIVA Z REVGACEEN Mo WZSZA % Linia prowadzona prostopadle do ptaszczyzny rysunku w dot 1 szt.
11. W toaletach dla niepetnosprawnych wykona¢ instalacje przywotawczq. Instalacja
przywotawcza znajduje sig poza zakresem niniejszeqo projektu. ™ Puszka podtogowa o wym. 215x255mm oraz regulowane] wysokosci 75-105mm| pp gzt
12. W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje elektronicznej woznej. ~ Egggf 10453] W)’POSEQZOW?Ik W(’j EXRJQ:S'QidC% ~623g\T/PaP+<§ hg EgUby'RROdOWMe
. . . . S AN . oraz 2x gniazdo at. 6, - 9 stykdéw, ekranowane,
|nStG|GCJ‘G eI(‘ektromc‘z‘neJ woznej gnojdu_Je sie poza zokrese/m_ niniejszeqo pr_OJektu. ‘ _ 3 '7&3\///(5 ostona metalowa [0786 30), lokalizac jo wg projektu branzy IT
13. Projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z rysunkami konstrukcyjnymi, & 2 . ,9&,0
architektonicznymi oraz wszystkich instalaciji. Vs  seaxon. B Puszko podtogowa o wym. 215x255mm oraz regulowane] wysokosci 75-10Smm[ 3 o+,
14. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci lub waqtpliwosci nalezy skontaktowaé RS3, ~; (0896 06] wyposazona wi 4x gniazdo ~230V 2P+z na sruby, kodowane
i i k. /4’.5 [0771 141 oraz 4x gniazdo RJ45S kat, 6, STP - 9 stykéw, ekranowane,
sie z zespotem projektowym. ¥ Py Rs )
. . . . . . '?SJ\ 3\/; ostona metalowa [0786 30], lokalizacja wg projektu branzy IT
/, (9
15. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczgciem prac N V4 .
budowlanych. R&éznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu ALAREK 39/ = Rozdzielhica 1 szt
muszq by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych. 3 I YA, o
~ o, K <+ +4,67
§ )20 I~} g é Rozdzielhica nascienna 2 szt
D RS3. RssS
\// \//k R
Rs3. & /1’5‘30// '3'?-53\/};( S, RS3/5.33 J(W1 Wypust koklowy 1-fazowy, zasilanie wentylatora z obwodu oswietlenia, e szt
o ~Vk g ] zasilanie poprzez przekaznik czasowy PO-406 prod. F&F, ktéry nalezy
1 r N 6 ,?&30 : zabudowaé w puszce w poblizu toczniko oswietlenia, doktadno lokalizac ja
/ ~oiKe Lf{_ \//,QRSJ /532 ARIERKA | sposéb podtaczenia wg DTR urzodzenia
\/ - <
Rss. Rs3. . 5
Sk ~/, ~e o 5 f Wypust kablowy do zasilania jednostki wewnetrznej klimatyzacji z 4 szt
d @ < @ PE;./‘SZ# //r‘l 1 A Sfs ) WAGA RIERK a% JKW Jednostki zewnetrznej, wykonanie potaczen miedzy jednostkami znajduje
T /)] & 2 o Ik sie w zokresie dostawcy urzadzen, doktadna lokalizacja | sposék
I? “ X : \e/o SALAm podtaczenia wg DTR urzodzenia
glz AN
& i . i 55 & *g \ fz Wypust kablowy, 1-fazowy, zasilacz 230V, doktadna lokalizacjo i sposéb 1 szt.
wnase— = - . 3 IND;X/}DUALNA% RSJG podtaczenia wg projektu IT
2\ g @ D D) g o S auéov
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@ % FEEEY m’/{,{g £ G cop lokalizacjoa | sposbéb podtaczenio wg projektu IT
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g o o o S S S i 3 2 2 M RS3/G.6 « & & =z doktadna lokalizac je oraz szczegbty doprowadzenia zasilania nalezy
}I' }I él' }I' ? ?‘ }|' £ g 0 0 & ! N Xy = ustalic z dostawco windy
e N X X ZAPLECZE <& §
R S ) g 2z AN
@ I 2 Z @ ﬁ g%‘ 2 2 ) @ fs KP Wypust kablowy, do zasilania klapy p.poz., nalezy pozostawic min, 1,5m 6 szt,
= —= w3 - zapasu, podtoczenie wg DTR urzodzenia, dokdér zasilaczy w zakresie
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| — St L(? = & RS3/G.6 HEeg RS3/! m f Wypust kablowy, do zasilania zaworu p.poz., halezy pozostawi¢ min. 1,5m 1 szt.
= 2NSB140 dryy @2 P.POM. 1 ZPP zapasu, podtoczenie wg DTR urzodzenia
200 E—— s
| 76, 3 i Zasil PVS 50, IP54, S0VA, 24V AC t 16024-9996 d B 2 t
@_- X1 0y f asilacz ) ) ) , art. nr proa. reve, szT,
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- /_m sl . VA ninie jszego pro jektu obe jmuje Jedynie doprowadzenie zasilania do
® & Oz ps aas = 7 2NSB140 regulatorow
: : Rs3
Uwaga 1 W' T . 787 fZK ZK - Wypust koblowy, 1-fazowy, zasilanie ~230V kamer, doktadna 1 szt.
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d L DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
SAMOCZYNNE WYt CZEN'E BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
® © SASLANIA W SO TheS IE 00 E-06
“Rystinek stanowl wiasnosé firmy DEMIURG | nie moZe bye kopiowany,
rozpowszechniany,modyfikowany i udos(spn\owny o§0p9m trzecim bez wczesniejsze] pisemnej zgody]
WYTYCZNE BUDOWILANE: Uwaga 1. Zestowienie danych z projektu
1. Wszystkie zejscia i podejscia kabli do rozdzielnic prowadzi¢ na drabinkach kablowych. Przejscie przez sciang oddzielenia pozarowego — po przefozeniu kabli nalezy uszczeliné
2. Wszystkie kable i przewody WLZ prowadzi¢ w drabinkach, korytach, rurkach lub masq HILTI o odpowiednim El. Blok Nazwa Suma
uchwytach .k0b|0W}/Ch mocowanych min. CO. 2,0m. . . . . {N 2x (gnhiazdo 2P+PE, kodowane do wspbtproacy z kluczem typu KF-1, 6 szt
3. Wszystkie przejscia tras kablowych pomiedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ UWAGI OGOLNE. 16A/250V~, GWP133 KFD08 prod. Schnelder—Electric)
uszczelnieniem ognigchronnym o wspdlczynniku odpornosci ogniowej takim samym jak Gniazda porzqdkowe projektuje sie w trybie "normalnie wytgczone”.
przegroda, przez ktdrq przechodzi trasa kablowa. ) Zaglczenie gniazd zostanie dokonane poprzez odpowiednie styczniki oraz np. roztqcznik w ~ Gnhiazdo 2P+PE, z klapka przezroczysta, przydymiana z przestonami 1 szt
4. Wszystkie przewody instalacji wewnetrznych prowadzi¢ podtynkowo. pom. portiera. toréw pradowych, IP 44, 16A/250V~
5. Jesli na planie nie wskazano inaczej, to gniazda hermetyczne w pomieszczeniach Doktadng procedure zatqczania obwodéw porzqdkowych opracuje Inwestor.
mokrych nalezy montowac na wysokosci 1,2m. e Ghiazdo 2P+PE, z przestonami tordéw pradowych, 16A/250V~ 14 szt.
6. Jesli na planie nie wskazano inaczej, to gniazda montowa¢ na wysokosci 0,5m od
posadzki. —~— Ghiazdo 2x2P+PE, z przestonami toréw pradowych, 16A/250V~ 22 szt.
7. Wszystkie gniazda montowaé z zachowaniem sterf bezpieczenstwa.
8. Rury“instqlocji nis_koprqdowych prowadzi¢ w odlegtosci 15¢cm od rury ochronnej dla 1% Ghiazdo 2xRJ45 wg projektu branzy IT 6 szt
instalacji elektryczne;j.
9. Stosowa¢ tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia.
10. Wentylatory tazienkowe zatqczane bedq razem z oswietleniem, zasilanie doprowadzi¢ z - S, Linla. przechodzaca plonowo 1 szt
obwodu oswietleniowego tazienki. PORAC MO
. . . . _\/
11. W toaletach d_Io _mep_efnosprownych wyko_nqc‘ mstdloqe_ przywotawczq. Instalacja & = Puszka podtogowa o wym. 215x255mm oraz regulowane wysokoscl 20 szt
przywotawcza znajduje sig¢ poza zakresem niniejszego projektu. 75-105mm [0896 061 wyposazona wi 2x ghiazdo ~230V 2P+z na sruby,
12. W obiekcie nalezy wykonac¢ instalacje elektronicznej woznej. '?gz kodowane [0771 141 oroz 2x gniazdo RJ4S kat 6, STP - 9 stykéow,
Instolocjo elektronicznej W02nej Zandee sie poza zakresem niniejszego projektu. \///\:5 5 mv%&nmm%w IeTl_«‘ohowome, ostona metalowa [0786 30], lokalizacjo wg projektu branzy
13. Projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z rysunkami konstrukcyjnymi, 43 '?-5‘2\///r ALA KV, GFRRINAL T PAALLAL
architektonicznymi oraz ‘WS‘Z)/SJFklclh IhSt(EHOCJI._ ‘ ) ) ) R 5 24 [ | Puszko podtogowa o wym, 215x255mm oraz regulowanej wysokosci 3 szt,
14. W przypadku wystqpienia jakichkolwiek niescistosci lub wagtpliwosci nalezy skontaktowa¢ 2\///\,4 Vs 75-105mm [0896 061 wyposaZzona w: 4x ghiazdo ~230V 2P+z na sruby,
i t iekt ) N RS2 kodowane [0771 141 oraz 4x gniazdo RJ45S kat. 6, STP - 9 stykéw,
sie z zespotem projektowym. Ny Vi _
15. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac /o] ke ) ) o ﬁ‘”""o‘”“”e' ostona metalowa [0786 30J, lokalizacjo wg projektu branzy
budowlanych. Rdéznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu 3"““" kg e"’))(
muszq by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych. DN P, /"5‘2\//$ < s
300 Q? B a8 : M Rozdzielnica 1 szt.
2\// 2\//k +—+3,50
Ko 3
RS a RS?\ KL.SCHOD.
1 r r £ % 2\///r.2 VK, it é Rozdzielnica nascienna 1 szt
6 8
2\ ~, ~
7 / ///f.s 3{3\ ///Q/I’S N fNG Wypust koblowy 1-fazowy, zasilanie nagrzewnicy wodnej, pozostawi¢ min, 1 szt.
/\5 '95}1 '?Sg 25/ & 5; B A 3m zopasu przewodu, doktadno lokalizac jo | spos6b podtaczenia wg DTR
S 2\///r Ve, - urzodzenia
;.E % L7 g aga 1
&
) A ,,f ? N o [~ 2y w2 ALA S TYKOvA (?(W1 Wypust kabklowy 1-fazowy, zasilanie wentylatora z obwodu oswietlenia, 2 szt
X ~/ EE zasilanie poprzez przekaznik czasowy PO-406 prod. F&F, ktéry nalezy
<) /—wm @ DASZ WAD VES é}’g}\ R X . \ zabudowa& w puszce w poblizu tacznika oswietlenia, doktacdna lokalizac ja
i spos6b podtaczenia wg DTR urzodzenia
/_wn- % 2 % s s,
s [§] @) o N e @) B140w fJKW Wypust kabklowy do zasilania jednhostki wewnetrznej klimatyzocji z 1 szt.
A L EIE ] 5 e aaas% S acove (Rs, PO 21805 Jjednostki zewnetrznej, wykonanie potaczeh miedzy jednhostkami znajduje
0 AlS,73 w8 2/ /G'./ Tt sie w zokresle dostawcy urzodzef, doktadna lokalizacjo i sposbéb
@ ya G.2 o
4 m?ém = i 7 ‘WII"S%Y" mj'{" 1o 7 e £ /"32,( podtaczenio wg DTR urzoadzenia
% 2/ g
. —ERSZ/GS -E\ 7;7; WC NIEPEF./NA Co "N w0 fz Wypust koablowy, 1-fazowy, zasilacz 230V, doktadnoa lokalizacjo i sposéb 1 szt.
g ) € < B6,2#n d dtaczenia wg projektu IT
+1,83 -3 : AN 7> poato, g P
e + 4 ZAPLECZE x & Sp14 J &Y &
S — e { €
k5 - | purema § ﬁ é’ )(S—KP Wypust koblowy, do zasllanla klapy p.poz., halezy pozostawl¢ min, 1,5m e szt
Fl 7 —= O o 3 zapasu, podtaczenie wg DTR urzodzenia, dobdér zasilaczy w zakresie
= N branzy IT
glﬁ_ @ SAL FIZ ! . I_E -ERS2/G.6 SALACHEM . /£
-ma ’ [ A62,54 wp RS2,
] U Wypust koblowy, do zasilania zaworu p.poz., halezy pozostawi¢ min, 1,5m 1 szt.
4 zPP
i% % RN zopasu, podtaczenie wg DTR urzadzenia
i 200| SB140W
LM ZAPLECZE [ 2 F— R‘S?/QJ 2 j (?(ZAS 24V Zosllacz PVS 350, IP54, S0VA, 24V AC, art. nr 16024-9996 prod. Breve, e szt.
24|12 do zasilania regulatoréw przeptywu i temperatury, podtoczenie
.5' £ KL.SCHOD. RS2/G.6 regulatoréw wg DTR urzoadzen, doktadna lokalizacjo | sterowanle
23 B3 SALA JEZYKOWA regulatoréw zgodnie z projektem branzy wentylacy jnej, zakres
% sl ninie jszego projektu obe jmuje jedynie doprowadzenie zasilania do
® g 5 = eNSB140 reguloatoréw
s o Rs
e gt R3Z/5.2 RSZ/5.1 e / . 2/Ql fZK ZK - Wypust koblowy, 1-fazowy, zasilanie ~230V kamer, doktadna 1 szt
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WYTYCZNE BUDOWLANE:

1. Wszystkie zejscia i podejscia kabli do rozdzielnic prowadzi¢ na drabinkach kablowych.
2. Wszystkie kable i przewody WLZ prowadzi¢ w drabinkach, korytach, rurkach lub
uchwytach kablowych mocowanych min. co 2,0m.

3. Wszystkie przejscia tras kablowych pomigdzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢
uszczelnieniem ogniochronnym o wspdtczynniku odpornosci ogniowej takim samym jak
przegroda, przez ktdérq przechodzi trasa kablowa.

4. Wszystkie przewody instalacji wewnetrznych prowadzi¢ podtynkowo.

5. Jesli na planie nie wskazano inaczej, to gniazda hermetyczne w pomieszczeniach
mokrych nalezy montowac na wysokosci 1,2m.

6. Jesli na planie nie wskazano inaczej, to gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m od
posadzki.

7. Wszystkie gniazda montowa¢ z zachowaniem sterf bezpieczenstwa.

8. Rury instalacji niskoprqdowych prowadzi¢ w odlegtosci 15cm od rury ochronnej dla
instalacji elektrycznej.

9. Stosowa¢ tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia.

10. Wentylatory tazienkowe zatqczane bedq razem z oswietleniem, zasilanie doprowadzi¢ z
obwodu oswietleniowego tazienki.

11. W toaletach dla niepetnosprawnych wykona¢ instalacje przywotawczq. Instalacja
przywolawcza znajduje sie poza zakresem niniejszego projektu.

12. W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje elektronicznej woznej.

Instalacja elektronicznej woznej znajduje sie poza zakresem niniejszego projektu.

13. Projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywaé wspdlnie z rysunkami konstrukcyjnymi,
architektonicznymi oraz wszystkich instalaciji.

14. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci lub wagtpliwosci nalezy skontaktowaé
sie z zespotem projektowym.

15. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczgciem prac
budowlanych. Rdznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu
muszq by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Uwaga 1.
Przejscie przez sciang oddzielenia pozarowego — po przefozeniu kabli nalezy uszczelin¢

masq HILTI o odpowiednim El.

Uwaga 4.

Sterowanie pracq urzqdzen wentylacyjnych i chtodniczych oraz wykonanie potqczehn pomiedzy
urzqdzeniami znajduje sie poza zakresem niniejszego projektu — w zakresie dostawcy
urzqdzen.

UWAGI _OGOLNE.

Gniazda porzqdkowe projektuje sie w trybie "normalnie wytqczone”.

Zaqgtczenie gniazd zostanie dokonane poprzez odpowiednie styczniki oraz np. roztqcznik w
pom. portiera.

Doktadnq procedure zatqczania obwodéw porzgdkowych opracuje Inwestor.

Wzorzec wyprowadzenia kabli_na dach
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Zestawienle danych z projektu

Blok

Nazwa

Suma

Wypust kablowy 230V, do zasilania kabli grzewczych, kabel wyprowadzi¢
na dach poprzez rure izolacy jno ktérej koniec bedzie wygiety w tzw.
fa jke, nalezy pozostawic min, 3m zapasu kobla, podioczenie wg DTR
urzodzenia, doktadna lokalizac je nalezy ustali€ z przedstawicielem
branzy sanitarnej

e szt

Wypust kablowy, 1-fazowy do zasilania jednostki zewnetrzne j
klimatyzac ji na dachu, kabel wyprowadzi€ na dach poprzez rure
izolacy jna ktorej koniec bedzie wygiety w tzw. fa jke, prze jscie przez
strop uszczelni¢, pozostawi¢ min, 3,0m zapasu kabla, doktadna
lokalizac ja i sposéb podtaczenia wg DTR urzodzenia

10 szt

Wypust kablowy, 1-fazowy do zasilania wentylatora, kabel wyprowadzi¢
na dach poprzez rure lzolacy jno ktére] konlec bedzie wyglety w tzw,
fa jke, przejscie przez strop uszczelni¢, pozostawi¢ min. 3,0m zapasu
kabla, doktadna lokalizacjo | sposdb podtaczenia wg DTR urzadzenia

23 szt

OBRABKA BLACHARSKA

,67

Wypust koblowy, 3-foazowy do zasilania agregatu
sprezorkowo-skropla jocego na dachu, kabel wyprowadzi¢ na dach
poprzez rure izolacy jna ktérej koniec bedzie wygiety w tzw. fa jke,
prze jécie przez strop uszczelni¢, pozostawic min. 5,0m zapasu kabla,
doktadna lokalizacja | sposdb podtaczenia wg DTR urzodzenia

1 szt

Wypust kablowy, 3-fazowy do zasilania jednostki zewnetrznej
klimatyzacji na dachu, kabel wyprowadzi¢ no doach poprzez rure
izolacy jno, ktéreJ koniec bedzie wyglety w tzw. fa jke, przejsScie przez
strop uszczelni¢, pozostawi¢ min, 3,0m zapasu kabla, doktadna
lokalizac ja | sposbéb podtaczenia wg DTR urzadzenia

3 szt

Wypust kablowy, 3-fazowy do zasilania szafy AKPIA centrali

wentylacy jne] na dachu, dostawa szafy AKPIA zgodnhie z wytycznymi
bronzy wentylacyjnej — poza zakresem ninle jszego projektu, kabel
wyprowadzi¢ na dach poprzez rure izolacy jna ktérej koniec bedzie
wygiety w tzw. fa jke, prze jscie przez strop uszczelni¢, pozostawi¢ min.
S.0m zapasu kabla, doktadna lokalizacja i sposéb podtaczenia wg DTR
urzodzenia

2 szt
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i Odbioru Robét

1 ie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z T

instrukcjami materialow i BHP przez

Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,

pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

certyfikat

2. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac¢: aprobate
. " lub Swi

3. ystkie wymiary przed 6 iem sprawdzi¢ na budowie.
4. W razie $ci na budowie ¢siezp
5. Wszelkie zmiany nalezy ¢ Z proje

i ,B" lul Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (.PN", ,E", ,0") lub
j Sciz igzuj: i i i oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

Gmina Halinéw
INWESTOR ul. Spétdzielcza 1
05-074 Halinow

INWESTYCJA

Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét

w Halinowie

LOKALIZAGJA ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinow
nr dziatki 19/6

STADIUM Projekt wykonawczy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMURG

kompleksowa obstuga inwestycji

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

ul. Ptowiecka 11/2
60-277 Poznan
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UWAGI OGOLNE: SZCZEGOL M SZCZEGOr B

1. Cze$¢ nadziemnq instalacji pokazang na niniejszym rysunku wykona¢ jako nieizolowang niskq drutem
stalowym ocynkowanym o $rednicy 8mm mocowanym do dachu co 1,0m za pomocq uchwytdw M4 — H=7,0m B35 — H=3,0m
przyklejanych, dedykowanych do dachu pokrytego papq termozgrzewalng.
Na obu koncach zwodu poziomego stosowac sruby naciggowe.

2. Nalezy zapewni¢ ciqglos¢ galwaniczng pomigdzy zwodami pionowymi, a poziomymi na dachu. 6 6
3. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu tqczy¢ z najblizszymi zwodami.

4. Centrale wentylacyjne, agregaty chtodnicze oraz wentylatory dachowe chroni¢ dodatkowymi zwodami

pionowymi wykonanie wedtug szczegdtow ponize;.

9. Potqczenia instalacji odgrormowej z uziemiajgcq nalezy dokona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn

$8mm prowadzonym w rurce ochronnej niepalnej, samogasnqcej w $cianie (pod ociepleniem), a tam

gdzie to mozliwe nalezy wykorzysta¢ stupy zelbetowe, ktdrych zbrojenie nalezy tqczy¢ galwanicznie ze ~
zbrojeniem fundamentdw.

. Podstawa masztu z trdjnogiem

. Maszt stalowy odgromowy

. Obciqzniki betonowe

. Zlqcze do przylqezenia instalacji odgromowej
. Zwdd poziomy drut Fe/Zn ¢ 8mm

. Plytka odciqgowa

. Linka odgromowa Fe/Zn ¢ 8mm
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LEGENDA
POLACZENIA ELASTYCZNE UZIOM FUNDAMENTOWY
DYLATOWANYCH CZESCI FUNDAMENTOW OZN. OPIS
3
B\ N . __ . ___ |Bednarka Fezn 40x4 na obwodzie budynku
SRR /i — uziom otokowy
N\
3 \§ 5 | Bednarka Fezn 30x4 utozona w fundamencie
N \\"\\v\\ N\ /o — uziom fundamentowy
LRGLRL O -— 4*— — — | Potqczenie spawane
R wammmmn  GSW | Gfowna szyna wyréwnawcza
1. Uziom fundamentowy memmmms  |[SW | Lokalna szyna wyrdwnawcza
2. P t doad j twie bitumi j ;
3. Zt';zrg?::ie v\\:v v:)c;tgr?iepornej warstwie bitumiczne, QZK ZK — Ziqcze kontrolne — studzienka typu Galmar
4. Punkt potaczenia z systemem pot. wyréwnawczych
5

. lzolacja bitumiczna, warstwa wodoodpaorna

POLACZENIA ELASTYCZNE ELEMENTOW DYLATOWANYCH TERMICZNIE UZIOM
Uziom fundamentowy sztuczny — bednarka Fe/Zn 40x4mm
WYJSCIE PRZEWODU WYROWNAWCZEGO /l Uziom fundamentowy naturalny — zbrojenie fawy fundamentowej
ZE SCIANY, FUNDAMENTU )
- A\ ,’l POrACZENIA WYROWNAWCZE:
s Siatka przewoddw wyréwnawczych i fqcznikdw stalowych zatopionych w plycie zelbetowe;.
* Dodatkowe tqczniki ze stali migkkiej w celu zapewnienia pewnych potqczen ze zbrojeniem.
\i Dodatkowe tqczniki ze stali migkkiej do potaczen pomigdzy szynami uziemiajqcymi
przewodami uziemiajqcymi, zbrojeniem i siatkq przewoddw wyrdwnawczych
Dylatacja
Potqczenie spawane

1. Stalowy fqcznik przewodu wyréwnawczego Wngka

(stalowy tqcznik otokowy)*
2. Powtoka antykorozyjna

UWAGI:

1. Jako uziom naturalny nalezy wykorzysta¢ zbrojenie zelbetowego
fundamentu. Zbrojenie musi speflnia¢ warunki ciqgtosci galwanicznej wg
PN—EN 62305.

2. Uziom fundamentowy sztuczny wykona¢ jako zamknigty pierscien
(potgczenia spawane), i umiescic w dolnej warstwie zbrojenia taw
fundamentowych oraz tqczy¢ galwanicznie ze zbrojeniem poprzez spawanie.
3. Konstrukcje wszystkich stupdw konstrukcyjnych potqczy¢ z siatkq
pofqczen wyréwnawczych — potqczenia spawane.

4, Przy szczelinach dylatacyjnych fundamentu nalezy wyprowadzi¢ z
fundamentu konce uziomu fundamentowego sztucznego i potqczyc
elastycznym, przewodzqcym mostkiem dylatacyjnym. Mostek zaleca sig
umiescic wewngtrz (wzglednie na zewnqtrz) obiektu w miejscu, w ktdrym
mozna przeprowadzi¢ jego kontrole i zabezpieczy¢ przed korozjq powlokq
bitumiczng.

5. Zbrojenie i tqczniki stalowe dylatowanych fragmentdw konstrukcji nalezy
fqczy¢ za pomocq elastycznych przewoddéw wyrdwnawczych.

6. Wszystkie pofqczenia stalowych przewoddw wyrdwnawczych wykonaé¢ jako
spawane. Diugos¢ spoiny min, 2x150mm.

7. Do stupdw wykorzystywanych jako naturalne przewody odprowadzajace
dla instalacji odgromowej nalezy dospawa¢ dodatkowy przewdd ze stali
migkkiej w postaci tasmy FeZn 30x4mm. Przewdd wyprowadzi¢ ponad
dach i zamontowa¢ zaciski utatwiajqce przytqczenie zwoddw.

8. W celu ochrony przed korozjq, miejsca spawu oraz miejsca wyjscia ze
Sciany, podfogi lub fundamentu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
powtoki silikonowo—kauczukowej lub bitumicznej na odcinku 50mm na
zewnqtrz i 50mm wewnqtrz sciany (fundamentu).

9. Rysunek niniejszy rozpatrywa¢ tqcznie z planami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi oraz planem instalacji odgromowej obiektu.

Elastyczny przewdd wyréwnawczy
. Zbrojenie i/lub sie¢ oczkowa przewoddw
wyréwnawczych

el

* Stalowy tqcznik przewodu wyrdwnawczego
jest przywigzany w wielu miejscach do
stalowych pretdw zbrojenia.

1. Wszystkie prace nalezy wykonywat zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania | Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
instrukcjami p 6 6 materialow i BHP przez jedni

pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.

2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobate techniczna, obowiazkowy certyfikat zgodnosci

|
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@lna zmiana rzedniej | j $ciz igzujgcymi isami oraz Polskimi Normami i aprobata techniczna.
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ZK
RGS
RSH1
RS2
RS3
RS1-C
RS2-|
RS3-1
RS3-A

Adres z:

ZK
RG-S
RG-S
RG-S
RG-S
RS2
RS3
RS3

-

PROJEKTOWANY BUDYNEK SZKOkY

| i

RS3-A RS3-| RS3

IIl. PIETRO

W ZAKRESIE OPRACOWANIA

RS2-I RS2

WG OSOBNEGO OPRACOWANIA

) UWAGA 1.
ZK
I. PIETRO ] i
|
l I R — R T 1
I
RS1-C RS1 i
|
RG-S --{o
|PARTER | PWP |

Ztgcze kablowe

- Rozdzielnica Gtéwna nowego budynku szkoty

Rozdzilenica ogélina - parter

- Rozdzilenica pigtrowa - |. pietro
- Rozdzilenica pietrowa - II. pigtro

- Rozdzilenica lokalna - sala informatyczna I. pigtro

Rozdzilenica lokalna - zaplecze cateringu

Rozdzilenica lokalna - sala informatyczna Il. pigtro

- Rozdzilenica lokalna - aula

UWAGA 1. Rozbudowa ztgcza kablowego na podstawie WTP nr 13/R3/01298 z
dnia 27.02.2013r. wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.

1. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano-Monta: h, zgodnie z i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
instrukcjami producentow 6lnych materiatow i BHP przez odpowit
pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.

2. Wszystkie woudowywane wyroby musza posi

o !

y certyfikat zgodnosci

é: aprobate

i 0znaczenie znakiem ,B" lub Urzedu Dozoru Technicznego dia urzadzen
P \a\bo ) certyhkat godno $ci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub
j iz igzuj oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

Adres do: D'UgOééZ Typ i przekréj przewodu; 3. Wszystkie wymiary przed zamowwemem sprawdzié na budowie.

4. W razie jakichkolwiek na budowie Esigz
[m] 5. Wszelkie zmiany nalezy ¢ z projektantem.

RG-S 160 YAKXS 4x240mm2 WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,

RS1 10 YKXSZO 5x25mm2 A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

RS1-C 15 YKYzo 5x6mm2 Gmina Halinéw

RS2 16 YKXSzo 5x25mm2 INWESTOR ul. Spétdzielcza 1

RS3 20 YKXS 4x95mm2 +YKXS 1x70mm2 05-074 Halinéw

RS2-1 35 YKYZo 5x6mm2 R R B

RS3-I 35 YKYZzo 5x6mm2 INWESTYCJA BUdOYVa gl_mna21um przy Zespole Szkét

RS3-A 51 YKYz0 5x6mm2 w Halinowie
LOKALIZACA ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinéw

nr dziatki 19/6
Szczeg6t wykonania potgczen kabli p.poz. .
STADIUM Projekt wykonawczy
PWP
Sygnat p.poz. F- JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Do RG-S
NKGa 4, Smm2 ;I ul. Plowiecka 11/2

60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

DEMURG

kompleksowa obstuga inwestycji

Przewdd YKSY 4x1,5mm2 pamnalowany farbq agmaadpamq
E90 wprowadzi¢ do budynku w stalowej rurze ochronnej i

doprowadzi¢ do puszki

systemu E90, skqd nalezy
wyprowadzic kabel typu NKGs 4x1,5mm2, ktéry nalezy
doprowadzi¢ do przyciskéw p.poz. Kabel NKGs 4x1, 5mm2

2z zamocowaniami muszq tworzy¢ certyfikowany system
E90, ktﬁqmlezymmmdabetanumin B20. Na

knnsb'ukqach EO nie mozna mocowac innych elementéw
nie zwiq W dku prowadzenia
przewodow E90 w korytkach kablowych przewody
prowadzi¢ na Srodku korytka min. 30mm od krawgdzi.

SAMOCZYNNE WYELACZENIE
ZASILANIA- W SIECI TN=S

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODP}‘S
A

PROJEKTOWAL | inz. Eugeniusz Greczka 58/78/PW; WKP/IE/1307/01

OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Bartecki

OPRACOWAL mgr inz. Piotr Latosi

OPRACOWAL

mescrvs. | Schemat blokowy SKALA

DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985

BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanow! wiasnosé firmy DEMIURG | nie moze bye koplowany,
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Fragment w skali 1:250
Uwagi:
Oznaczenla' £4 H H . I— E G E N D A 1. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
OSWIetlenIe. \D " z ¥ ,zgodmez[ # igal’s]k\m\Normam\orazzasadam\sz(ukibudow\anej,
instrukcjami p materiatow i przez i
1 - Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca zalicznikowa. _ . , . , i ~— D atyatde woudomymane wyrany musza posiadat: aprobal fekowy coryfat zgodose
: ¢ 1 1. Pod stupy i maszty oswietleniowe nalezy stosowac fundamenty prefabrykowane. oNN Projektowane kable elekiryczne nn : o yv":eny,',ijubr o o nada:;zmﬁungs;;:uz;g:hyon"étcz‘??;&‘i}wgm
UWAGA. Stupy nalez posadowi¢ min. 2m od krawedzi skarpy. S s o e o o oS o o o
2. Kable pod drogami i przejazdami uktada¢ w rurach ostonowych PCV typu AROT N Projektowana rura ochronna (: 4 W e et vaivesirsbudore ¢siez
Pozostate pokazane na rysunku projektowane kable sg kablami zasilajgcymi o$wietlenie g*gg%%;grm'mg‘;yrg r;}r?ozc:ﬂrgtjrglzzgrjvfgvigmu drogi. typ i diugos¢ wg planu R D K
terenu z projektowanej rozdzielnicy gtbwnej gimnazjum. ) A ) L L i iné
brol ) ¥y 19 J 3. Pomigdzy stupami oswietleniowymi utozy¢ bednarke uziemiajaca Fe/Zn 25x4 mm. ™ Mt Oprawa Thorn PLURIO OR 5/W TC-TEL CL ECL, monotwana 2 NWESTOR ﬁmér,!,%ﬂ;l?;v&
4. Lokalizacje trasy projektowanych kabli nn powinien wykonac uprawniony geodeta. bezpo$rednio na sfupie o$wietleniowym typu parkowego h=4,0m; AD ) = 05-074 Halindw
5. Teren po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. . () 1
. . e Oprawa Thorn JET2 CL1 ESH DD IP66 z zrodfem 100W HST-MF, » \ 1U Budowa gimnazjum przy Zespole Szkot
KOLIZJE (szczegdty wg rys. E-12): 6. Kable uktadac na gtebokosciach normatywnych z uwzg!egﬁnlenlgm rzednych @O /A opy’(ko [VILO], monotwana na stupie oswietleniowym h=7,0m; ..37 ZA = nwesrves | o Ha”nosv i jum przy Zesp
projektowanych nawierzchni terenu, w miejscach przecieé z projektowang siecig pytka | VILUL, monotwa P ym nh=/7,0m;
UWAGA 1. instalacji sanitarnych moze pojawi¢ sie koniecznos¢ przeprowadzeniaprojektowanych na wysiggniku 0,5m; 15 = e | Ul- Okuniewska 115, 05-074 Halinow
Projektowana mufa kablowa nn 0,4kV. Od strony istniejacego i projektowanego kabla instalacji elekirycznych na gigbokosciach wigkszych niz normatywne. Oprawa Thorn JET2 CLI ESH DD IP66 7 Zrédtem 100W HST-MF, nrdzald 1976
zostawié 2m zapasu kabla. 7. Projekt instalacji elekirycznych nalezy rozpatrywa¢ wspolnie z rysunkami @O /B ka [V3L3] i stuoie oswietleniowvm h=7.0m: 1 m STADIUM Projekt wykonawczy
konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji. opyt a LVOLJ], monotwana na stup ym n=/7,um; \ —
K2 - Istniejgca linia kablowa typu YAKXS 4x70mm2 + FeZn 30x4mm relacji tablica 8. Od‘?irl‘(ki projektow%nyph kabli w dm.iejscach skk*rz dyipwania i ﬁb"zﬁh z istnr:ejacym i na wysiegnku 0,5m; 19 N\ onosTaTRoa ek 112
omiarowa TL4 nad ztgczem kablowym kierunek Ztgcze kablowe przy boisku Orlik. projektowanym uzbrojeniem podziemnym ukfada¢ w rurach ochronnych. _ - s R ¥ 60-277 Poznan
EZ' - Projektowana linia kablowa nn ¥ypu YAKXS 4x70mm2 + FeZF:] 3)(I)x4mm. Kable 9. W przypadku prowadzenia kabli zasilajacych wraz z bednarkg, w rurze ochronnej X Instalacie do_ usuniecio D E M U G o v oo com
nalezy wprowadzié¢ do projektowanego budynku w rurach ochronnych i wyprowadzié z prowadzi¢ jedynie kable zasilajace, bednarki nie nalezy ostaniac rurg ochronna. kormpleksowa obstuga inwestyoii
drugiej strony. 10.Przed rozpoczeciem prac dokona¢ domiarow. : Projektowana mufa kablowa nn
11.Kable uktada¢ w odstepach minimum réwnych srednicy kabli. - FUNKGJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | inz. Eugeniusz Greczka 58/78/PW; WKP/IE/1307/01 2
*) USUWANE SA WYEACZNIE INSTALACJE WEWNETRZNE — ZALICZNIKOWE. OPRACOWAL | mariné. Tomasz Bartedd i .
OPRACOWAL mgr inz. Piotr Latosi B,
OPRACOWAL
mescrvs | Plan zagospodarowania terenu SKALA
1:500
DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
SAMOCZYNNE WYLACZENIE BRA”ZlAE H e 00 ARSI E-11
ZASILANIA W SIECI TN-S I S SN
Fozpowszechniany,modyfikowany ;Wj’iQé’écpm%ZT; osabor Uzocim oo wevetnietsel pisemne) zq0d
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1. Kable pod drogami i przejazdami uktada¢ w rurach ostonowych PCV typu AROT
utozonych minimum ~100 cm ponizej poziomu drogi.
Pod drogami utozyé min. 2 rury rezerwowe.

2. Lokalizacje trasy projektowanych kabli nn powinien wykonac uprawniony geodeta.

3. Teren po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. Kable uktada¢ na gtebokosciach normatywnych z uwzglednieniem rzednych
projektowanych nawierzchni terenu, w miejscach przecie¢ z projektowang siecig
instalacji sanitarnych moze pojawic sie konieczno$¢ przeprowadzeniaprojektowanych
instalacji elektrycznych na gtebokosciach wiekszych niz normatywne

5. Projekt instalaciji elektrycznych nalezy rozpatrywac wspoélnie z rysunkami
konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalaciji.

6. Odcinki projektowanych kabli w miejscach skrzyzowania i zblizen z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym uktada¢ w rurach ochronnych.

7. W przypadku prowadzenia kabli zasilajgcych wraz z bednarkg, w rurze ochronnej
prowadzi¢ jedynie kable zasilajace, bednarki nie nalezy ostania¢ rurg ochronna.

8. Przed rozpoczeciem prac dokonaé domiaréw.

9. Kable uktada¢ w odstepach minimum réwnych $rednicy kabli.

UWAGA 1.

Projektowana mufa kablowa nn 0,4kV. Od strony istniejgcego i projektowanego kabla
zostawi¢ 2m zapasu kabla.

K2 - Istniejgca linia kablowa typu YAKXS 4x70mm2 + FeZn 30x4mm relacji tablica
pomiarowa TL4 nad ztgczem kablowym kierunek Ztgcze kablowe przy boisku Orlik.
K2' - Projektowana linia kablowa nn typu YAKXS 4x70mm2 + FeZn 30x4mm. Kable
nalezy wprowadzi¢ do projektowanego budynku w rurach ochronnych i wyprowadzi¢ z
drugiej strony.

LEGENDA

Projektowane kable elektryczne nn

eNN

Projektowana mufa kablowa nn

Projektowana rura ochronna
typ i dtugos¢ wg planu

zé Instalacje do usuniecia

K1, K8 - do suniecia istniejgce kable kolidujgce z projektowang infrastruktura, zgodnie z
pismem WGKI.7011.12.2011 z dn. 11.03.2013r. kable te zasilajg usuwane oswietlenie
terenu

K4, K5 - do suniecia istniejgce kable kolidujace z projektowang infrastrukturg, zgodnie z
pismem WGKI.7011.12.2011 z dn. 11.03.2013r. kable te zasilajg stupy wytaczone z
eksploataciji

L1 do L5 - do usuniecia instniejace stupy oswietleniowe kolidujgce z projektowang
infrastruktura, zgodnie z pismem WGKI.7011.12.2011 z dn. 11.03.2013r. stupy sa
wlasnoscig gminy (szkoty)

L7, L8, L9 - do usuniecia instniejgce stupy oswietleniowe, zgodnie z pismem
WGKI.7011.12.2011 z dn. 11.03.2013r. stupy te sg wytaczone z eksploataciji.

1. Wszystiie prace nalezy ¢ zgodnie z i Technicznymi iai
yeh, zgodnie z obowiazujacymi isami i Polskimi Normami oraz

Odbioru Robt
zasadami sziuki budowlane,

ow i isami BHP przez
pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.

2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posladac aprobate i i cenyhkat

i ie znakiem ,B"lub § ia Urzedu Dozoru Te

dla urzadzen

3. Wszystkie wymiary przed zamGwieniem sprawdzié na budowie.
4. W razie Sci na budowie ¢ sie z proj
5. Wszelkie zmiany nalezy iac z proj

yoh albo: cerlyhkal ci i ie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0) lub
j $ci z obowi przepisami oraz Polskimi Normani i aprobata techniczna.

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA

A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

PROJEKTU,
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STADIUM Projekt wykonawczy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

kompleksaowa obstuga inwestycji
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI TN-S

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PoDPIS
A

PROJEKTOWAL | inz. Eugeniusz Greczka 58/78/PW: WKP/IE/307/01 7‘_
OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Bartecki (/
OPRACOWAL | mgr inz. Piotr Latosi om'
OPRACOWAL
meservs. | Usunigcie kolizji z istniejgcymi T 00

instalacjami '
DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowl wlasnose firmy DEMIURG T nie moze by€ kopiowany,
-ozpowszechniany,modyfikowany | udostepniany osabom trzecim bez wczesniejsze] pisemnej zgod




1. Zasilanie od dotu, odptywy od gory szafy.

2. Przewody odpfywowe wyprowadza¢ przez listwy zaciskowe.

3. W szafie rozdzielnicy przewidzie¢ 207% rezerwy miejsca i mocy pod przyszig rozbudowe.

4. Rozdzielnice wyposazy¢é w drzwi z wkfadkq zamka, schemat oraz odpowiednie opisy i oznaczenia ostrzegawcze, schematy.

UWAGA 1. W RG nalezy dokona¢ rozdziafu kabla PEN na PE i N. Miejsce rozdziafu nalezy uziemic R<150.

UWAGA 2. Przewody z zamocowaniami muszq tworzyc certyfikowany system E90, ktory nalezy mocowac do betonu min. B20. Na konstrukcjach £E90 nie mozna
mocowa¢ innych elementow nie zwigzanych z systemem. W przypadku prowadzenia przewodow E90 w korytkach kablowych przewody prowadzi¢ na srodku korytka min.
30mm od krawedzi.

UWAGA 3. Szczegdty pofczenia istn. wyfgcznika poz szkofy z projektowanym wyfgcznikiem ppoz znajdujq sie na rysunku E—10. Przewdd typu YKSY 4x1,5mm2
prowadzony od ZKP wprowadzi¢ do puszki systemu £90 montowanej wewnqtrz budynku. Przewdd YKSY 4x1,5mmZ2 pomalowany farbg ognioodporng £90 wprowadzi¢
do budynku w stalowej rurze ochronnej I doprowadzi¢ do puszki systemu E90, skqd nalezy wyprowadzic¢ kabel typu NKGs 4x1,5mmZ2, ktéry nalezy doprowadzic¢ do
przyciskow p.poz. Kabel NKGs 4x1,5mmZ2 z zamocowaniami muszq tworzy¢ certyfikowany system E90, ktéry nalezy mocowac¢ do betonu min. B20. Na konstrukcjach
E90 nie mozna mocowa¢ innych elementéw nie zwiqzanych z systemem. W przypadku prowadzenia przewodéw E90 w korytkach kablowych przewody prowadzi¢c na
srodku korytka min. 30mm od krawedzi.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI TN-S
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1. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
2 , zgodnie z i i
instrukcjami producenty 5 atow i

przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,

i BHP przez
pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.

4. W razie Sci na budowie
5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia z

¢sigz

dla urzadzen

2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza ¢: aprobate certyfikat zgodnosci
i ie znakiem bezpieczeristwa ,B" lub § ia Urzedu Dozoru Techni
ych albo: certyfikat Sci i ie nadanymi znakami zgodnosci (,PN', ,E", ,0) lub
$ci z obowi i oraz Polskimi Normami i aprobata techniczna.
3. Wszystkie wymiary przed zamowieniem sprawdzié na budowie.

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

FUNKCJUA IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL |inz. Eugeniusz Greczka 58/78/PW) WKP/IE/1307/01
OPRACOWAL mgr ihz. Tomasz Bortecki

OPRACOWAL mgr inz. Piotr Latosi

OPRACOWAL

TRESC RYS. SKALA
DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
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Rysunek stanowl wiasnosé firmy DEMIURG T nie moze by€ koplowany,
ozpowszechniany,modyfikowany i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejsze] pisemne]j zgod
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w Halinowie
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STADIUM Projekt wykonawczy

Uwaga:

1. Zasilanie i odptywy od goéry szafy.

2. Przewody odpfywowe wyprowadza¢ przez listwy zaciskowe.
3. W szafie rozdzielnicy przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca i mocy pod przysziq rozbudowe.
4. Rozdzielnicg wyposazyc w drzwi z wkfadkq zamka, schemat oraz odpowiednie opisy | oznaczenia ostrzegawcze, schematy.

* Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do inwerteréw opraw awaryjnych i kierunkowych znajdujgcych sie w strefie, w ktorej znajdujg sie oprawy oswietlenia ogblnego zasilane
y aop P iy V jaujgcyen sig /) znajaujg sie oprawy goineg

Z danej rozdzielnicy.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI TN=S

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMURG

kompleksowa obstuga inwestycji

ul. Ptowiecka 11/2
60-277 Poznan

tel./fax: +48 61662 11 40
www.demiurg.com.pl

1. Wszystkie prace nalezy ¢ zgodnie z i T Wykonywania | Odbioru Robét
2 , zgodnie z i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
6 6 materialow i BHP przez i

pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.

2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobate

i znakiem Astwa ,B" lub $wi dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dia urzadzen

poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub
j $ci z obowigzujacymi i i oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.

4. W razie $ci na budowie ¢sigz

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z proj

certyfikat zgodnosci

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL |inZz. Eugeniusz Greczka 58/78/PW; WKP/IE/1307/01
OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Boartecki
OPRACOWAL mgr inz. Piotr Latosi
OPRACOWAL
TRESC RYS. SKALA
Schemat rozdzilenicy RS1 -

DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

IE 00 E-14 ark 14
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FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWAL | inZ. Eugeniusz Greczka 58/78/PW; WKP/IE/1307/01

OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Boartecki

SAMOCZYNNE WYI/—ACZENlE OPRACOWAL mgr inz. Piotr Latosi

ZASILANIA W SIECI TN=S OPRACOWAE

1. Wszystkie prace nalezy ¢ zgodnie z i T Wykonywania | Odbioru Robét

, zgodnie z i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, . SKALA
6 élnych materialow i BHP przez odpowiedni TRESC RYS.

pracownikow, pod statym nadzorem technicznym. S h t d '| H RS1 _
2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadat: aprobatg iazkowy certyfikat zgodnodci chemat rozazilienicy

i znakiem istwa ,B" lub $wi dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen

poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E”, ,0") lub

$ci z obowigzujacymi i i oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie. DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
4. W razie $ci na budowie ¢sigz

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z proj BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, | E OO E_ 1 4 ark 2/4
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6 6 materialow i BHP przez i TRESC RYS. SKALA
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*) WSZYSTKIE URZADZENIA SYSTEMU CCTV
NALEZY ZASILAC Z TEJ SAMEJ FAZY (L1)

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI TN-S
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1. Wszystkie prace nalezy wykonywa zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t

2 , zgodnie z przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
p 6 6 materialow i BHP przez jedni

pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.

2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobate certyfikat zgodnosci

i znakiem istwa ,B" lub $wi dopuszczenia Urzedu Dozoru T dla urzadzer

poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E”, ,0") lub

deklaracie zgodnosci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata techniczna.

3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzié na budowie.

4. W razie $ci na budowie

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z

¢ siez
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OPRACOWAL
TRESC RYS. SKALA
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Il o [ I tel./fax: +48 61662 1140
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H FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
L — ‘
PROJEKTOWAL |inZz. Eugeniusz Greczka
Uwaga: ) 9 58/78/PW) WKP/IE/1307/01
1. Zasilanie od gory, odpfywy od dotu i od gory szafy. OPRACOWAL | mgr inZ. Tomasz Bartecki
2. Przewody odptywowe wyprowadzac przez listwy zaciskowe. SAMOCZYNNE WYEACZENIE OPRACOWAL | mgr inz. Piotr Latosi
3. W szafie rozdzielnicy przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca i mocy pod przysziq rozbudowe. ZASILANIA W SIECI TN-S OPRACOWAL
4. Rozdzielnicg wyposazyc w drzwi z wkfadkq zamka, schemat oraz odpowiednie opisy | oznaczenia ostrzegawcze, schematy.
1. Wszystkie prace nalezy ¢ zgodnie z i T Wykonywania i Odbioru Robdt
z , zgodnie z i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, .
j 6 6 materiatow i BHP przez iedni TRESC RYS. SKALA
. . . . . _ . - . . . . - . L. . _ . ikéw, pod stal d: techni . H H
* Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do inwerterow opraw awaryjnych i kierunkowych znajdujgcych sie w strefie, w ktérej znajdujg sie oprawy oswietlenia ogélnego zasilane 5 Warysikio woudowywane wyroby musza posiadat: aprobale jazkowy ceryfiat zgodnosci Schemat rOZlelenlcy RS1-C -
d i dzielni i znakiem Astwa ,B" lub $wi dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dia urzadzen
Z aanej rozazienicy. poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", .E", ,O") lub
j $ci z obowigzujacymi i i oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie. DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
4. W razie $ci na budowie ¢sigz
5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z proj BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
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Rysunek stanowi wiasnose firmy DEMIURG i nie moze byc kopiowany,
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STADIUM Projekt wykonawczy

Uwaga:

1. Zasilanie od dotu, odptywy od gory szafy.
2. Przewody odpfywowe wyprowadza¢ przez listwy zaciskowe.
3. W szafie rozdzielnicy przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca i mocy pod przysziq rozbudowe.
4. Rozdzielnicg wyposazyc w drzwi z wkfadkq zamka, schemat oraz odpowiednie opisy | oznaczenia ostrzegawcze, schematy.

* Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do inwerteréw opraw awaryjnych i kierunkowych znajdujgcych sie w strefie, w ktorej znajdujg sie oprawy oswietlenia ogblnego zasilane
y aop P iy V jaujgcyen sig /) znajaujg sie oprawy goineg

Z danej rozdzielnicy.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI TN=S

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMURG

kompleksowa obstuga inwestycji

ul. Ptowiecka 11/2
60-277 Poznan

tel./fax: +48 61662 11 40
www.demiurg.com.pl

1. Wszystkie prace nalezy ¢ zgodnie z i T Wykonywania | Odbioru Robét
2 , zgodnie z i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
6 6 materialow i BHP przez i

pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.
2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobate
istwa ,B" lub $wi dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen

certyfikat zgodnosci

$ci z obowigzujacymi

4. W razie

3. Wszystkie wymiary przed zamowieniem sprawdzié na budowie.

na budowie ¢sigz

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z

poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub
j i i i oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
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A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
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PROJEKTOWAL |inZz. Eugeniusz Greczka 58/78/PW; WKP/IE/1307/01
OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Boartecki
OPRACOWAL mgr inz. Piotr Latosi
OPRACOWAL
TRESC RYS. SKALA
Schemat rozdzilenicy RS2 -

DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
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fgsciciolg

Rysunek stanowi wiasnose firmy DEMIURG i nie moze byc kopiowany,
ozpowszechniany,modyfikowany i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejsze] pisemne] zgod
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1. Zasilanie od gory, odpfywy od dotu i od gory szafy. OPRACOWAL | mgr inZ. Tomasz Bartecki
2. Przewody odptywowe wyprowadzac przez listwy zaciskowe. SAMOCZYNNE WYEACZENIE OPRACOWAL | mgr inz. Piotr Latosi
3. W szafie rozdzielnicy przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca i mocy pod przysziq rozbudowe. ZASILANIA W SIECI TN-S OPRACOWAL
4. Rozdzielnicg wyposazyc w drzwi z wkfadkq zamka, schemat oraz odpowiednie opisy | oznaczenia ostrzegawcze, schematy.
1. Wszystkie prace nalezy ¢ zgodnie z i T Wykonywania i Odbioru Robdt
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Uwaga:

1. Zasilanie od dotu, odptywy od gory szafy.
2. Przewody odpfywowe wyprowadza¢ przez listwy zaciskowe.
3. W szafie rozdzielnicy przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca i mocy pod przysziq rozbudowe.
4. Rozdzielnicg wyposazyc w drzwi z wkfadkq zamka, schemat oraz odpowiednie opisy | oznaczenia ostrzegawcze, schematy.

* Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do inwerteréw opraw awaryjnych i kierunkowych znajdujgcych sie w strefie, w ktorej znajdujg sie oprawy oswietlenia ogblnego zasilane
y aop P iy V jaujgcyen sig /) znajaujg sie oprawy goineg

Z danej rozdzielnicy.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI TN=S

1. Wszystkie prace nalezy ¢ zgodnie z i T Wykonywania | Odbioru Robét
2 , zgodnie z i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
6 6 materialow i BHP przez i

pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.

2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobate

i znakiem Astwa ,B" lub $wi dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dia urzadzen

poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub
j $ci z obowigzujacymi i i oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.

4. W razie $ci na budowie ¢sigz

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z proj

certyfikat zgodnosci
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1. Wszystkie prace nalezy ¢ zgodnie z i T Wykonywania i Odbioru Robdt
z , zgodnie z i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, .

j 6 6 materialow i BHP przez iedni TRESC RYS. SKALA
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j $ci z obowigzujacymi i i oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie. DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
4. W razie $ci na budowie ¢sigz
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A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH '

Rysunek stanowi wiasnose firmy DEMIURG i nie moze byc kopiowany,
ozpowszechniany,modyfikowany i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejsze] pisemne] zgod
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mina Halinow
NALEZY ZASILAC Z TEJ SAMEJ FAZY (L1) .
INWESTOR ul. Spoétdzielcza 1
05-074 Halinéw
INWESTYCUA Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét
w Halinowie
LOKALIZAGIA ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinéw
nr dziatki 19/6
STADIUM Projekt wykonawczy

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI TN=S

¢ zgodnie z i T Wykonywania i Odbioru Robdt
i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,

BHP przez

1. Wszystkie prace nalezy
z , zgodnie z

it materiatow i
pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.
2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobate certyfikat zgodnosci
i znakiem Astwa ,B" lub $wi dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dia urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub

j $ci z obowigzujacymi i i oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.
4. W razie $ci na budowie ¢sigz
5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z proj

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMURG

kompleksowa obstuga inwestycji

ul. Ptowiecka 11/2
60-277 Poznan

tel./fax: +48 61662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL |inZz. Eugeniusz Greczka 58/78/PW; WKP/IE/1307/01
OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Boartecki
OPRACOWAL mgr inz. Piotr Latosi
OPRACOWAL
TRESC RYS. SKALA
Schemat rozdzilenicy RS3 -

DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

IE 00 E-18 ark 3/4

Rysunek stanowi wiasnose firmy DEMIURG i nie moze byc kopiowany,
ozpowszechniany,modyfikowany i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejsze] pisemne] zgod
fgscicielg
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI TN=S

Gmina Halinéw
INWESTOR ul. Spoétdzielcza 1
05-074 Halinéw
INWESTYCUA Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét
w Halinowie
ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinbw
HORALEASR | nr dziatki 19/6
STADIUM Projekt wykonawczy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMURG

kompleksowa obstuga inwestycji

ul. Ptowiecka 11/2
60-277 Poznan

tel./fax: +48 61662 11 40
www.demiurg.com.pl

1. Wszystkie prace nalezy
z , zgodnie z

¢ zgodnie z i T

materiatow i

Wykonywania i Odbioru Robdt
i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,

i BHP przez
pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.
2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobate

certyfikat zgodnosci

i znakiem ,B" lub $wi:

$ci z obowiazujacymi
3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.

4. W razie $ci na budowie ¢sigz
5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z proj

dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dia urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub
j i i i oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL |inZz. Eugeniusz Greczka 58/78/PW; WKP/IE/1307/01
OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Boartecki
OPRACOWAL mgr inz. Piotr Latosi
OPRACOWAL
TRESC RYS. SKALA
Schemat rozdzilenicy RS3 -

DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

IE 00 E-18 ark. 4/4

Rysunek stanowi wiasnose firmy DEMIURG i nie moze byc kopiowany,

ozpowszechniany,modyfikowany i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejsze] pisemne] zgod

fgsciciolg
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Gmina Halinéw
INWESTOR ul. Spoétdzielcza 1
05-074 Halinéw
INWESTYGUA Budov_va gi_mnazjum przy Zespole Szkét
w Halinowie
LOKALIZAGIA ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinbw
nr dziatki 19/6
STADIUM Projekt wykonawczy

Uwaga:

1. Zasilanie od gory, odpfywy od dotu i od gory szafy.

2. Przewody odpfywowe wyprowadza¢ przez listwy zaciskowe.

3. W szafie rozdzielnicy przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca i mocy pod przysziq rozbudowe.

4. Rozdzielnicg wyposazyc w drzwi z wkfadkq zamka, schemat oraz odpowiednie opisy | oznaczenia ostrzegawcze, schematy.

* Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do inwerteréw opraw awaryjnych i kierunkowych znajdujgcych sie w strefie, w ktorej znajdujg sie oprawy oswietlenia ogblnego zasilane
y aop P iy V jaujgcyen sig /) znajaujg sie oprawy goineg

Z danej rozdzielnicy.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI TN=S

1. Wszystkie prace nalezy ¢ zgodnie z i T Wykonywania | Odbioru Robét
2 , zgodnie z i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
6 6 materialow i BHP przez i

pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.

2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobate

i znakiem Astwa ,B" lub $wi dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dia urzadzen

poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub
j $ci z obowigzujacymi i i oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.

4. W razie $ci na budowie ¢sigz

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z proj

certyfikat zgodnosci

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMURG

kompleksowa obstuga inwestycji

ul. Ptowiecka 11/2
60-277 Poznan

tel./fax: +48 61662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL |inZz. Eugeniusz Greczka 58/78/PW; WKP/IE/1307/01
OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Boartecki
OPRACOWAL mgr inz. Piotr Latosi
OPRACOWAL
TRESC RYS. SKALA
Schemat rozdzilenicy RS3-A -

DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

IE 00 E-19 ark. 112

fgsciciolg

Rysunek stanowi wiasnose firmy DEMIURG i nie moze byc kopiowany,
ozpowszechniany,modyfikowany i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejsze] pisemne] zgod
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Gmina Halinbw
INWESTOR ul. Spoétdzielcza 1
05-074 Halinow

Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét
w Halinowie

INWESTYCJA

ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinéw
nr dziatki 19/6

LOKALIZACJA

STADIUM Projekt wykonawczy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Ptowiecka 11/2

L
60-277 Poznan
tel./fax: +48 61662 11 40

www.demiurg.com.pl
kompleksowa obstuga inwestycji

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL |inZz. Eugeniusz Greczka 58/78/PW; WKP/IE/1307/01
OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Boartecki
SAMOCZYNNE WYLACZENIE OPRAGOWAL | ngr 2. Flotr Latos|
ZASILANIA W SIECI TN=S -
1. Wszystkie prace nalezy ¢ zgodnie z i T Wykonywania i Odbioru Robdt
z , zgodnie z i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, .

j 6 6 materialow i BHP przez iedni TRESC RYS. SKALA
pracownikow, pod statym nadzorem technicznym. S t d H H S3 _
D espeii wodonywane wyrony mises posidat apraba S — chemat rozdzilenicy RS3-A
i znakiem Astwa ,B" lub $wi dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dia urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub

j $ci z obowigzujacymi i i oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie. DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
4. W razie $ci na budowie ¢sigz
5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z proj BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, | E OO E_ 1 9 ark 2/2
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH .

Rysunek stanowi wiasnose firmy DEMIURG i nie moze byc kopiowany,
ozpowszechniany,modyfikowany i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejsze] pisemne] zgod
fgscicielg




L1,L2,L3 L1 L2 L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3

L2 L3 ] L2 L3

i
e ”é%
S B T B 24 I B

Z
x

|
_
N
—
(&)
|
N
—
N
—
[#X)
)
W
2
%&x—ﬁ%«
|
]

wn

=

=

) 3301a sso1a s301a sama sso1a 330123 3301a 5301%
QA \y i) @ B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16

VISTOP -

63A £

—

(5]

2 N1 N1

L - - - ——— ] — - - — — ——— ¢———————|————|—¢———|——— —|—&

o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~
£ £ £ £ £ £ E £ £
£ £ 1S £ 1S 1S E £ £
o ! 0 il il il il o w5 o
E = o o o o N o ] o
E ] S - s > - s % s
& R 8 S 8 S S L S 8
° > = = = = = = = =
Sy = = = 8 = b= b= b= b=
=
7N N N N N 7N N )
<
? 5 > > 2 > > > > > >
4 S~ O w oF ouw ou ou ou = ou
- Lr = L Ll L n= el el el el ) ] ]
W > o+ < = =< =< NS < < aN < < No N N O NO NO NQ
Z o Y= a o [} = u= [~ = = 2 = = L x P4 P4 P4 L X
IS= SIS = = e e s x x x o | o i ] ] o
i & E & o o g <2 i i <Q i il <5 <5 <5 <5 <E <E
2fw T3 2= N N ON N N o N N o ox oz ot o oF
<05 @ S = = = = L N o L L N L L ST IS Qa Qa Qo Qo
NI < 5 2 %) w) w) & <3 o o <= o x <= <= <= <= <= <=
NN g = S S S =& =0 =2 =2 =2 =2 =2 =2
o E o [ORS) [ [ [ &} [ [
13 T o
o
o
Pi Pz 0.1 0.2 0.3 G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 K.6
6,7kW 5,2kW 0,46 - - 0,25 - - 0,25 - - 0,3 1,2 1,2 1,2 1,2 0,6
Gmina Halindw
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XL3 160 Nascienna IP 40 750x575x185 mm nwestvoun | BUdowa gimnazjum przy Zespole Szkét
w Halinowie
T
Hi \ LOKALIZAGA ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinow
{1] g nr dziatki 19/6
q
J i
1 STADIUM Projekt wykonawczy
0
J] JEDNOSTKA PROJEKTOWA
r, H - ul. Plowiecka 11/2
| errrrrr——ry" i o7 P
] O .| ] tel./fax: +48 61 662 11 40
I www.demiurg.com.pl
1 kompleksowa obstuga inwestycji
== CH T
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
Uwaga u PROJEKTOWAL |inz. Eugeniusz Greczka 58/78/PW; WKP/IE/1307/01
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1. Wszystkie prace nalezy ¢ zgodnie z i T Wykonywania | Odbioru Robét
2 , zgodnie z i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
6 6 materialow i BHP przez i

pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.

2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobate

i znakiem Astwa ,B" lub $wi dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dia urzadzen

poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub
j $ci z obowigzujacymi i i oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.

4. W razie $ci na budowie ¢sigz

certyfikat zgodnosci

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z
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Obwdd RS1/7.1A
kabel YAKY 4x16mm2 + FeZn 25x4mm

) !  dlugost
adres z  adres do:  odleglosc: bl

RS1 [1] 22m 26mb
1 [2] 20m 23mb
[2] [3] 20m 23mb
1 [4] 18m 21mb
[4] [5] 22m 26mb
[4] (6] 21m 25mb

RAZEM: 144mb

WYTYCZNE BUDOWLANE:

1. Projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w:
— izolacyjne zlqcza bezpiecznikowe [ZK-4-01
izolacyjne ztqcze fazowe 1ZK-4-02
izolacyjne zlqcze zerowe IZK-4-03
ztqcze zerowe ZK-4-04
- bezpiecziki z wkladkami topikowymi DO1gL 6A

Obwdd RS1/7.1B
kabel YAKY 4x16mm2 + FeZn 25x4mm
dlugose

adres z  adres do:  odleglosc: bl

RS1 7] 97m  112mb
7 7] 4m  46mb
7 [9] 13m  15mb
[9] [100  24m  28mb
o] [1] 4m 5mb
11 [12]  2%m  30m

RAZEM: 236mb

2. Stupy ustawia¢ w taki spostb, aby zapewni¢ dostep do

zlqez od strony ulicy.

PROJEKTOWANA
ROZDZELNICA
RS

| Rs1/2.1A
RS1/2.1B

RS1/2.1C
PROJEKT.,

BUDYNEK

Z ’
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Obwdd RS1/7.1C
kabel YAKY 4x16mm2 + FeZn 25x4mm

dugost

adres z  odres do:  odleglost: bl

RS1 (13 %m  106mb
(13[4  23m  27m
(14  [15] 3om  35m
[15]  [16] Mm  13m

RAZEM: 181mb
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1. Wszystkie prace nalezy ¢ zgodnie z i T i Wykonywania i Odbioru Robot
2 , zgodnie z obowi i isami | Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
6 6 materialow i BHP przez i

pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.
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j $ci z obowigzujacymi i i oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.

4. W razie jaki i $ci na budowie ¢sigz

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z proj

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

OPRACOWAL
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