Gniazdo abonenckie RTV

TELKOM

SO TELMOR

CERTYFIKAT ISO 9001

GA-26F, -26FB

Gniazda przeznaczone do sieci TV kablowej oraz

zbiorowych i indywidualnych instalacji antenowych.
Petny zakres czestotliwosci pracy: 5-862MHz.

Bardzo dobre parametry elektryczne: ekranowanie,

charakterystyka przenoszenia, separacja wyjsc.

Prosty montaz i podtaczenie - redukcja czasu
instalacji 0 35%.

Powtarzalno$¢ parametréw elektrycznych - montaz
SMD.

Nowatorska, prosta i solidna konstrukcja

mechaniczna.
Nowoczesna i estetyczna obudowa z ABS.

WyjScia - ztacza typu "F75"

/\c€:1

“—

Gniazda typu GA-26F oraz GA-26FB
przeznaczone sg do stosowania w systemach TV
kablowej, antenowych instalacjach zbiorowych oraz
w indywidualnych instalacjach antenowych. Jako
gniazda koncowe sg przeznaczone do instalacji
budynkowych typu odgateznego oraz gwiazdzistego
jako zakonczenie instalacji abonenckiej. Podstawowym
zadaniem gniazda jest rozdziat sumy sygnatéw RTV na
odpowiednie wyjScia gniazda. WyjScia gniazda to

standardowe zigcze typu "F75" - Zenskie.

Dostepne sg dwa typy gniazd:

e GA-26F-standardowe gniazdo przeznaczone dla
wszystkich typdw instalacji RTV,

e GA-26FB - przeznaczone jest do stosowania
w instalacjach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie blokady kanatu zwrotnego.

Gniazdo GA-26FB zapobiega przedostawaniu si¢ do

kanatu zwrotnego sygnatdw zaktdcajacych (ingresu)

Z urzadzen powszechnego uzytku pracujacych

w mieszkaniu abonenta.

Gniazda seri GA przeznaczone sg do stosowania

wewnatrz pomieszczen.
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PARAMETRY TECHNICZNE

* Pomiar w komorze GTEM.

TYP | GA-26F GA-26FB
ZAKRES CZESTOTLIWOSCI PRACY
TVIR — WE MHz / 5-65
WE - TV MHz 5-862 118-862
WE — R MHz 5-138 87-138
TLUMIENIE STRAT TORU
WE - TV MHz <2,0 2+0,5
WE — R MHz 7,010 71
SEPARACJA WYJSC
WYJ TV dB >30,0 >30,0
WYJ R dB >30,0 >25,0
SKUTECZNOSC EKRANOWANIA*
» wykonanie standard (5-862MHz) | dB | >85 >86
INNE
Impedancja wejscie / wyjscie Q/Q 75/75 75/75
Typ ztacz na wejsciu / wyjsciu / gniazdo F75 gniazdo F75
Tvo obudow / OGF-116 — ABS OGF-116 — ABS
P y OGF-216 — Polistyren OGF-216 — Polistyren
Kolor obudowy / biaty biaty
SCHEMATY BLOKOWE
GA-26F ODG. 2/7 dB
WE WY TV
WY R

FDP 138MHz
GA-26FB

ODG. 2/7 dB

WE WY TV
FGP 87MHz
— WY R
FDP 138MHz
Parametry techniczne moga ulec zmianie bez wcze$niejszego powiadomienia. WWW t el m or pl
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