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Nazwa i typ wyrobu: Przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe,
ekranowane i nieekranowane na napigcie znamionowe 300/500 V typu:
HDGs FE180 PH90/E30-E90 300/500V, HDGsekw FE180 PH90/E30-
E90 300/500V, HLGs FE180 PH90/E30-E90 300/500V, HLGsekw

NBOP

FE180 PH90/E30-E90 300/500V
wprowadzony do obrotu TECHNOKABEL S.A.
przez: ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa
Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego:
Symbol kabla HDGs(ckw) FE180 PHO0/E30-E90 300/500V
HLGs(ekw) FE180 PH90/E30-E90 300/500V
Napigcie pracy Uy/U v 300/500
Srednica iyly (klasa 1 lub 2), (wartos¢ orientacyjna) mm 1.0 1,1 14 1.8 23 2.8
Przekrij kyly (klasa 5) mm’ 0,75 1 1.5 25 4 6
Maksymalna rezystancja iyl w temp. 20°C Q/km 26 19,5 133 798 4,95 33
Pojemnosé pomiedzy zylami nF/km 120 120 120 120 120 120
przy | kHz, - warto$¢ maksymalna
- warto$¢ $rednia 70 70 80 80 100 100
Indukeyjnosé (wartosé orientacyjna) mH/km 0,7
Promien zginania (minimum) mm HDGs(ekw) - 10x srednica kabla
HLGs(ekw) - 6x srednica kabla
Zakres temperatur pracy - -25.,. +85
Zakres temperatur podczas ukladania hy < -10... +50
Ciagloéé przewodzenia
wg PN-EN 50200, EN 50362 Klasyfikacja pozarowa PH90
wg DIN 4102-12 Klasyfikacja pozarowa E30-E90
wg IEC 60331-21 klasyfikacja pozarowa FE 180
Korozyjno$é¢ wydzielania gazow pH, min 4,3:
wg PN-EN 50267-2-3 konduktywnos¢, max. 10uS/cm
Palnosé kabla nie rozprzestrzeniajacy plomienia
wg PN-EN 50266-2-2
Dila kabli z zylg zielono- zéltg symbol kabla zawiera (o), np. HSGszo

Whiosek o przeprowadzenie Nr B/3790/2009 z dnia 03.06.2009r.

certyfikacji wyrobu:

Aprobata techniczna: Aprobata Techniczna CNBOP nr AT-0603-0248/2009 z dnia 29.05.2009r. wydana przez
Zaktad Aprobat Technicznych CNBOP

Dokumentacja techniczna: Dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu z dnia 10.01.2009 r.

Sprawozdanie z badan: Fires-FR-057-09-AUNE z dnia 25.02.2009r. wykonane w Fires, 0155B/1/2009 z dnia
09.04.2009r., 0155B/2/2009 z dnia 09.04.2009r., 0155B/3/2009 z dnia 09.04.2009r.,
0155B/4/2009 z dnia 09.04.2009r., 0155B/5/2009 z dnia 09.04.2009r. wykonane w EVPU
Multifuncti , 504-5248-26-ZM/ML-21/2009 z dnia 17.04.2009 wykonane
w Inst i
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