
Panel spe³nia wymagania kategorii 6. Standardowo wyposa¿ony w 

16, 24 lub 32 modu³y kategorii 6 serii KM8 w kolorze czarnym 

(KKNr 6830 1 800-04 UTP lub 6830 1 810-04 STP) charaktery-

zuj¹ce siê beznarzêdziow¹ technik¹ po³¹czeniow¹. Modu³y roz-

mieszczone w jednym rzêdzie (panel 16-portowy) lub w dwóch 

symetrycznych rzêdach (panele 24- i 32-portowe). Panele 
oekranowane w postaci FS (fully shielded) pe³ny 360  ekran modu³u. 

Ka¿dy modu³ RJ-K45 zamontowany jest w osobnym otworze; 

mocowanie typu keystone. Istnieje mo¿liwoœæ wyposa¿enia panela 

w dowoln¹ iloœæ przy³¹czy.

Mo¿liwe typy wtyków do pod³¹czenia: RJ-K45 WE8W, RJ-11, 

RJ- 12, RJ-10.

Specyfikacja techniczna

Warunki klimatyczne (zgodnie z ETS 3000 019-1-3,
o oklasa klimatyczna 3.2.) temp. pracy: -10  - +80  C.

Parametry elektryczne i mechaniczne:

Parametry elektryczne:
3Rezystancja izolacji: > 1 x 10  MÙ;

Wytrzyma³oœæ dielektryczna: 1,0kV;

Kontakt wtyku:

Rezystancja obci¹¿enia: < 1mÙ;

Obci¹¿alnoœæ pr¹dowa: > 1A;

Liczba cykli wpiêcia wtyku RJ-45: > 750.

Parametry mechaniczne:

Œrednica ¿y³y: 0,50 ÷ 0,65mm (AWG 24-22);

Œrednica izolacji: 0,7÷1,6mm (1,7mm dla izolacji PE);

Liczba cykli wpiêcia w styk: >200;

Si³a wpiêcia/wypiêcia wtyku RJ-45: <20N.

Nazwa  KKNr

Panel rozdzielczy kat.6 19"/1U-16*RJ-KM8 UTP 568A/B 7022 1 056-16

Panel rozdzielczy kat.6 19"/1U-24*RJ-KM8 UTP 568A/B 7022 1 056-24

Panel rozdzielczy kat.6 19"/1U-32*RJ-KM8 UTP 568A/B 7022 1 056-32

Panel rozdzielczy kat.6 16*RJ-KM8 STP 568A/B 7022 1 055-16

Panel rozdzielczy kat.6 24*RJ-KM8 STP 568A/B 7022 1 055-24

Panel rozdzielczy kat.6 32*RJ-KM8 STP 568A/B 7022 1 055-32

Panele rozdzielcze TrueNet KM8 kat. 6

Konstrukcja:

Materia³ obudowy: poliester (UTP), Cynk (STP);

Kontakty: LSA-PLUS: posrebrzany mosi¹dz;

RJ-K45: stop niklowanej miedzi ze z³otem;

Klips: Nierdzewna stal;

Ekran: Ocynowana nierdzewna stal;

Obudowa panela: nierdzewna stal;

Wykoñczenie: terblend 5, czarny.

Wymiary: wysokoœæ: 1U (44,45mm);

szerokoœæ: 19”;

g³êbokoœæ: 33mm;

Waga: 0,600kg.

Wyposa¿enie panela:

• obudowa panela wraz z prowadnic¹ kabli;

• modu³y serii KM8 UTP lub STP 16, 24, 32 sztuki (zale¿nie od 

wersji);

• materia³ monta¿owy (m.in. 4 komplety œruba/podk³adka/ 

koszyczek).

System okablowania
TrueNet klasy E


