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Pasmowa antena TV typu DIGIT-3DT (UHF)

pracujgca w zakresie kanatdéw k21-k69 przeznaczona

DIGITAL jest do odbioru cyfrowych (DVB-T) oraz analogowych
Q{!S;mi T sygnatow  telewizyjnych ~w  zbiorowych  oraz
indywidualnych instalacjach antenowych. Posiada

wbudowany  symetryzator antenowy  300Q/75Q.

Wyjscie symetryzatora zakoficzone jest gniazdem typu

.F, cato$¢ przytacza jest izolowana gumowg ostong.

Dostarczona  antena  jest  wstepnie

zmontowana, dzieki czemu ziozenie anteny jest

niezwykle szybkie i proste.

»  Zoptymalizowana do odbioru cyfrowej TV naziemnej
-DVB-T

» Doskonaty odbiér odlegtych stacji nadawczych

dzieki duzemu zyskowi i kierunkowosci

» Whbudowany symetryzator antenowy z wyjsciem na
ztaczu F”

» Wysoka odporno$¢ na wiatr i  warunki

atmosferyczne
» Nowoczesna, lekka i stabilna konstrukcja

»  Bardzo tatwy montaz i podtaczenie anteny

Parametry techniczne moga ulec zmianie bez weze$niejszego powiadomienia. WWWwW. tel m O r . pl
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PARAMETRY TECHNICZNE

Typ DIGIT-3DT
Zakres odbieranych czestotliwosci MHz 470-862 (UHF)
Zakres odbieranych kanatow / k21-k69
Zysk dla k21-k69 dB 16,5
Polaryzacja / pozioma (H) lub pionowa (V)
Stosunek promieniowania — przod / tyt dB 30,0
Srednica masztu mm 25-55
Obcigzenie od wiatru N max. 120
Impedancja zaciskow wyjsciowych (wewnetrzny symetryzator) Q 75
Typ ztacza wyjsciowego / gniazdo ,F”
Wymiary anteny po roztozeniu
* dlugosé mm 1032
* szeroko$¢ mm 530
* Wysoko$¢ mm 515
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