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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2591/2007

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza si¢, Ze wyr6b budowlany:

Wskaznik zadzialania typu WZ-31

wprowadzony do obrotu »Polon-Alfa” Zaklad Urzadzen Dozymetrycznych Sp. z o.0.
przez: ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

wyprodukowany przez: »Polon-Alfa” Zaklad Urzadzen Dozymetrycznych Sp. z o.0.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

spelnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP nr AT-0117-0175/2007
z dnia 12.11.2007r

W ocenie zgodnoSci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego okresla zalgcznik stanowigcy integralng czesé
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wymagain zawartych w umowie
Nr 289/DC/2007

Okres waznosci certyfikatu od 07.12.2007r. do 11.11.2012r.

pod warunkiem, Ze wymagania okreslone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkcji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkcji nie ulegnie znaczacym zmianom.
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTYFICATE
Nr 2591/2007
Nazwa i typ wyrobu: Wskaznik zadzialania typu WZ-31
wprowadzony do obrotu »Polon-Alfa” Zaklad Urzadzen Dozymetrycznych Sp. z o.0.
przez: ul. Glinki 155

85-861 Bydgoszcz

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:

napigcie zasilania <4V DC
prad dozorowania 0 mA
prad alarmowania <20 mA — wymaga ograniczenia przez czujke
wykonanie wewngtrzne
stopien ochrony IP 32
material obudowy Polyman PC XP11RS-A.Schulman
temperatura pracy -25°%C ++55°C
wilgotnos¢ wzgledna 80 %
wymiary ® 47 mm, wysokos¢ 26 mm
masa 15¢
Whiosek o przeprowadzenie
certyfikacji wyrobu: Nr B/3596/2007 z dnia 06.12.2007r.
Aprobata techniczna: nr AT-0117-0175/2007 z dnia 12.11.2007r wydana
przez Zaktad Aprobat Technicznych CNBOP
Dokumentacja techniczna: dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu z 2007
roku nr E334-00 00
Sprawozdanie z badan: 3644/BA/07 z dnia 05.11.2007r. wykonane przez

Zaktad/Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pozaru
i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP
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