
Panele rozdzielcze kat. 3 o wysokoœci 1U wyposa¿one w gniazda 

RJ-45 ze z³¹czem LSA-PLUS. Panele przeznaczone s¹ do transmisji 

cyfrowych i analogowych sygna³ów telefonicznych.

Na ka¿dym porcie RJ-45 panela mo¿na zakoñczyæ maksymalnie 

2 pary (4 ¿y³y) standardowej skrêtki lub kabla telekomunika-

cyjnego. Metalowa obudowa paneli zapewnia ochronê dla z³¹czy, 

a przejrzysty i uporz¹dkowany przebieg kabli mo¿liwy jest dziêki 

obecnoœci prowadnicy kabli. Wykonane w obudowie otwory umo-

¿liwiaj¹ zamocowanie opasek kablowych.

Panele dostêpne s¹ w wersji nieekranowanej 25- i 50-portowej.

Specyfikacja techniczna

Warunki klimatyczne (zgodnie z ETS 3000 019-1-3,
o oklasa klimatyczna 3.2.) temp. pracy: -10  - +80  C.

Parametry elektryczne i mechaniczne:

Parametry elektryczne:
3Rezystancja izolacji: > 1x10 MÙ;

Wytrzyma³oœæ dielektryczna: 1,0kV;

Insertion Loss: 0,007dB @ 1MHz, 0,017 dB @ 16Mhz;

NEXT: 81,0dB @ 1MHz, 59,2 dB @ 16MHz.

Kontakt wtyku:

Rezystancja obci¹¿enia: <1mÙ;

Obci¹¿alnoœæ pr¹dowa: >1kA;

Liczba cykli wpiêcia: >750;

Parametry mechaniczne:

Œrednica ¿y³y: 0,4-0,63mm (AWG 26-22);

Œrednica izolacji: 0,7-1,4mm (1,7mm dla izolacji PE);

Liczba cykli wpiêcia w styk: > 200;

Si³a wpiêcia/wypiêcia: ok. 30N/20N.

Nazwa  KKNr

Panel rozdzielczy 19”/1U-25xRJ45 kat.3 6690 1 025-00

Panel rozdzielczy 19”/1U-50xRJ45 kat.3 6690 1 050-00

Konstrukcja:

Materia³ obudowy: poliester (UTP), Cynk (STP);

Kontakty LSA-PLUS: posrebrzany mosi¹dz;

Obudowa panela: nierdzewna stal;

Wymiary:· wysokoœæ: 1U (44,45mm);

szerokoœæ: 19”;

g³êbokoœæ: 33mm;

Waga: 1,420kg.

Wyposa¿enie panela:

• obudowa panela wraz z prowadnic¹ kabli;

• modu³y RJ-45 - 25 lub 50 sztuk zamontowanych w obudowie;

• materia³ monta¿owy (m.in. 4 komplety œruba/podk³adka/ 

koszyczek).

Panele rozdzielcze kat. 3

System okablowania
TrueNet VOICE


