
System okablowania 
TrueNet Szafy dystrybucyjne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa          KKNr 
Szafa rozdzielcza dystrybucyjna 19’’ 600x600 szer./gł.     6569 9 0xx-66 
Szafa rozdzielcza dystrybucyjna 19’’ 600x800 szer./gł.     6569 9 0xx-68 
Szafa rozdzielcza dystrybucyjna 19’’ 600x1000 szer./gł.     6569 9 0xx-61 
Szafa rozdzielcza dystrybucyjna 19’’ 800x800 szer./gł.     6569 9 0xx-88 
Szafa rozdzielcza dystrybucyjna 19’’ 800x600 szer./gł.     6569 9 0xx-86 
 
xx oznacza wysokość szafy w jednostkach U: 
24, 42 lub 45(dostępny tylko rozmiar 800x800) 
 
Przykład oznaczenia szafy:        6569 9 042-88 
Szafa rozdzielcza 19’’ 42U o wymiarach 800 mm x 800 mm 
 

 

SZAFY STOJĄCE C&C 19’’ 

 
Charakterystyka szafy wolnostojącej 19’’ 
• kolor RAL 9005; 

• Drzwi z moŜliwością montaŜu prawo i lewostronnie, 
wyposaŜone w dwa zamki jednopunktowe lub jeden 
zamek trzypunktowy cięgnami (opcja); 

• Stopień ochrony IP20; 

• Dwie płaszczyzny montaŜowe19’’ 
(istnieje moŜliwość zabudowy następnych); 

• Szafa kompletnie uziemiona. 
 
Szafa standardowo zawiera: 

• 1 podstawę, wykonaną z blachy stalowej, przystosowaną do ustawienia 
na stopkach regulowanych lub na cokole (opcja), z otworami do zainstalowania 
filtra wentylacyjnego, oraz przepustu kablowego ze szczotkami; 

• 1 dach, wykonany z blachy stalowej, z otworem do zainstalowania panela 
wentylacyjnego, oraz z zaślepionym otworem do ewentualnego zamocowania 
przepustu kablowego ze szczotkami; 

• 4 słupy pionowe, wykonane z blachy stalowej; 

• 4 lub 6 (w zaleŜności od wys. szafy) wsporników bocznych słuŜących do 
mocowania pionowych listew mocujących; 

• 1 zdejmowaną pokrywę tylną, wykonaną z blachy stalowej, mocowaną 
jednym zamkiem jednopunktowym, dla szaf o szerokości 60cm, oraz 
dwoma jednopunktowymi zamkami, dla pozostałych szaf; 

• 2 zdejmowane pokrywy boczne, wykonane z blachy stalowej, mocowane 
jednym zamkiem jednopunktowym, dla szaf o głębokości 60cm, oraz 
dwoma jednopunktowymi zamkami, dla pozostałych szaf; 

• 1 drzwi, wykonane z blachy stalowej z wklejoną szybą hartowaną, 
zawieszone na zawiasach umoŜliwiających otwarcie o 180 stopni, zamykane 
dwoma zamkami jednopunktowymi lub jednym zamkiem trzypunktowym 
z cięgnami (opcja); 

• 4 pionowe listwy mocujące tworzące płaszczyzny montaŜowe 19”, 
minimalna odległość od drzwi przednich 40 mm; 

• komplet przewodów uziemiających o przekroju 6 mm2; 

• 1 szt. przepustu kablowego szczotkowego mocowanego w podstawie; 

• 4 nóŜki poziomujące M12; 

• 2 kpl. kluczy do drzwi. 

 


