NoVus

Profesjonalne rozwigzanie dla systeméw zabezpieczen

wandaloodporna dz en/noc z oswmtlaczem IR
NVC- GDN480()V/IR

Ge,
Charakterystyka

¢ Mechaniczny filtr podczerwieni

» Mozliwos¢ pracy w podczerwieni

» Rozdzielczo$¢ pozioma: do 700 TVL

o Czutos¢: od 0.00003 Ix/F=1.2 (DSS) (0 Ix przy wtagczonym oswietlaczu IR)

» Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiajaca jako$¢ obrazu dla roznych poziomow oswietlenia sceny
o Wydtuzony czas ekspozycji (DSS)

« DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu

* DNR - cyfrowa redukcja szumu

¢ HLC - funkcja redukujaca efekt oSlepiania kamery

* Typ obiektywu: z automatyczng przystong typu D, f=2.5 ~ 12 mm

e 12 stref prywatnosci

» Wbudowany sensor $wiatta widzialnego

» Dodatkowe funkcje: odbicie lustrzane i obrét obrazu o 180°, detekcja ruchu

» Mozliwos¢ 3-osiowej regulacji potozenia modutu kamerowego

* Menu ekranowe w jezyku polskim, programowalne za pomoca przycisku wewnatrz obudowy kamery
» Wbudowany os$wietlacz podczerwieni - 30 diod LED

« Klasa szczelnosci: IP 66

» Obudowa o podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej - stopien ochrony IK10

e Zasilanie: 12 VDC

Przetwornik obrazu matryca CCD, 1/3"” SONY Super HAD II

Liczba efektywnych pikseli 752 (H) x 582 (V)

Rozdzielczos¢ pozioma 600 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biaty
Czutosc 0.05 Ix/F=1.2 - tryb kolorowy (1/50 s),

0.005 Ix/F=1.2 - tryb czarno-biaty (1/50 s),
0.0001 Ix/F=1.2 - tryb kolorowy, DSS,
0.00003 Ix/F=1.2 - tryb czarno-biaty, DSS,
0 Ix (oSwietlacz IR wiaczony)

Stosunek sygnatu do szumu > 52 dB (wytaczona ARW)

Elektroniczna migawka automatyczna: 1/50 s ~ 1/120 000 s

Wydtuzona migawka 1/25s ~ 10.24 s

ARW (AGC) wilaczona/wytaczona

Szeroki zakres dynamiki (WDR) wiaczona/wytaczona

Balans bieli 5 trybéw: manualny/automatyczny z zapamietang wartoscig referencyjna/dla o$wietlenia zewnetrznego/dla

os$wietlenia wewnetrznego/automatyczny w szerokim zakresie temperatury barwowej
Kompensacja jasnego tfa (BLC) wilaczona/wytaczona

Synchronizacja wewngtrzna

Tryb przetaczania dzier/noc automatyczny/manualny
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Opdznienie zataczenia filtru

3s/5s/7 s/10 s/15 s/20 s/30 s/40 s/60 s

Typ obiektywu

z automatyczng przystong typu D, f=2.5 ~ 12 mm

Poziomy kat widzenia obiektywu | 102° ~ 28°
Oswietlacz podczerwieni LED - 30 szt.

Zasieg oSwietlacza podczerwieni | do 30 m

Redukcja migotania wiaczona/wytaczona

Wyjscie sygnatu wideo

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

Menu kamery

wyswietlane na ekranie monitora (w jezyku polskim)

Strefy prywatnosci

12

Dodatkowe funkcje

DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu, DNR - cyfrowa redukcja szumow,
HLC - funkcja redukujaca efekt oslepiania kamery, detekcja ruchu,
tworzenie efektéw: odbicie lustrzane i obrdt obrazu o 180°, ustawienie ostrosci obrazu

Obudowa wandaloodporna (stopien ochrony IK10), wykonana z aluminium, lakierowana, klosz wykonany z poliweglanu
Klasa szczelno$ci IP 66
Zasilanie 12 VvDC
Pobdr mocy 42W
5 W (IR wiaczony)
Temperatura pracy -10°C ~ 50°C
Wymiary (mm) 150 (@) x 97 (wys)
Masa 930 g
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