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Pasmowa antena TV UHF 

Pasmowa antena TV typu DIGIT-3DT (UHF) 

pracuj�ca w zakresie kanałów k21-k69 przeznaczona 

jest do odbioru cyfrowych (DVB-T) oraz analogowych 

sygnałów telewizyjnych w zbiorowych oraz 

indywidualnych instalacjach antenowych. Posiada 

wbudowany symetryzator antenowy 300Ω/75Ω. 

Wyj�cie symetryzatora zako�czone jest gniazdem typu 

„F”, cało��  przył�cza jest izolowana gumow� osłon�.  

Dostarczona antena jest wst�pnie 

zmontowana, dzi�ki czemu zło�enie anteny jest 

niezwykle szybkie i proste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGIT-3DT 

� Zoptymalizowana do odbioru cyfrowej TV naziemnej 

– DVB-T 

� Doskonały odbiór odległych stacji nadawczych 

dzi�ki du�emu zyskowi i kierunkowo�ci 

� Wbudowany symetryzator antenowy z wyj�ciem na 

zł�czu „F” 

� Wysoka odporno��  na wiatr i warunki 

atmosferyczne 

� Nowoczesna, lekka i stabilna konstrukcja 

� Bardzo łatwy monta� i podł�czenie anteny 

 

 

CERTYFIKAT ISO 9001 
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PARAMETRY TECHNICZNE 

 
 

 

Typ  DIGIT-3DT 
Zakres odbieranych cz�stotliwo�ci MHz 470-862 (UHF) 
Zakres odbieranych kanałów / k21-k69 
Zysk dla k21-k69 dB 16,5 
Polaryzacja  / pozioma (H) lub pionowa (V) 
Stosunek promieniowania – przód / tył dB 30,0 
�rednica masztu  mm 25-55 
Obci��enie od wiatru N max. 120 
Impedancja zacisków wyj�ciowych (wewn�trzny symetryzator) � 75  
Typ zł�cza wyj�ciowego  / gniazdo „F” 
Wymiary anteny po rozło�eniu 
• długo��  
• szeroko��  
• wysoko��  
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