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7. INSTALACJE TELETECHNICZNE

7.1.  System sygnalizacji pozaru

7.1.1.  Podstawa opracowania

Dokumentacje wykonawczg projektu systemu sygnalizacji pozaru, dla potrzeb budowy nowo projektowanego budynku
gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie, przy ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinéw, nr dziatki 18/7, 18/8, 19/6, 66/71, 66/72,
opracowano na podstawie:

- Zlecenia

- Uzgodnieh z Inwestorem

- Aktualnych podktadédw budowlanych

- Obowiqgzujgcych przepisdw i norm:

— 1.PN-92/M.-51004/01 - Czesci sktadowe automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej

— 2.PN-92/M.-51004/05 - Czesci sktadowe automatycznych urzgdzeh sygnalizacji pozarowej. Czujki temperatury.

— 3.PN-92/M.-51004/07 - Czesci sktadowe automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej. Punktowe czujki dymu.

— 4.EN 54-2-projekt - Czeici sktadowe automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej. Centralki sygnalizacji pozaru.
— O5.EN 54-6 - Czeici sktadowe automatycznych urzgdzen sygnalizacji  pozarowej. Czujki temperatury.

— 6.EN 54-11-projekt - Czeici sktadowe automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej . Reczne ostrzegacze pozarowe.
— 7.VDS 2095/05.83 - Wytyczne dotyczqce instalacji automatycznej sygnalizacji pozarowej. Projektowanie i instalowanie.
— 8.DIN 14675/01.84 - Instalacje sygnalizacji pozarowej. Budowa.

— 9.DIN VDE 0833 Teil 1/01.89 - Urzgdzenia sygnalizacji pozaru, wtamania i napadu. Ustalenia ogdine.

— 10.DIN VDE 0833 Teil 2/08.82 - Urzgdzenia sygnalizacji pozaru wtamania i napadu. Ustalenia dot. instalacji sygnalizacii
pozarowej.

— Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 rw sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
innych obiektéw budowlanych i terendw.

— Poradniki projektanta sieci i instalacji sygnalizaciji pozarowe;.

— Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania dokumentaciji projektowe;j,
Dz.U.119 poz.998

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

7.1.2.  Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizaciji pozaru, dla potrzeb budowy nowo projektowanego
budynku gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie, przy ul. Okuniewska 115, 05-074 Halindw, nr dziatki 18/7, 18/8, 19/6, 66/71,
66/72.

Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru obejmuje swym zakresem:

- lokalizacje czujek,

- lokalizacje centrali SSP - Polon Alfa 4900,

- lokalizacje recznych ostrzegaczy pozaruy,

- lokalizacje wskaznikéw zadziatania,

- lokalizacje elementéw wielowyjsciowych sterujgcych (EWS)

- lokalizacje elementéw wielowejsciowych kontrolnych (EWK)

- lokalizacje elementdw kontrolno sterujgcych,

- lokalizacje sygnalizatoréw optyczno - akustycznych.
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Ponadto obejmuje:

- opisy sterowan,

- wytyczne dotyczqce zabudowy urzgdzen.

Uwagal

Transmisja alarmu pozarowego do PSP:

Wtasciciel obiektu powinien skontaktowac sie z PSP w Halinowie, w celu otrzymania danych kontaktowych do firmy, ktéra na
danym terenie prowadzi monitoring alarmoéw pozarowych do PSP i posiada odpowiedniq koncesje.

Wtaiciciel powinien podpisac z nig stosowng umowe w ramach ktérej:

- Firma ta dostarczy nadajnik sygnatdw, ktéry zostanie zamontowany na obiekcie i podtgczony do centrali pozarowej,

- Nastepnie za okreslony abonament miesieczny bedzie przekazywata sygnat z systemu pozarowego do PSP.

7.1.3. Opis rozwigzania

7.1.3.1.  Opis ogdIny systemu

Projektowany system sygnalizacji pozaru firmy Polon ALFA sktada sie z nastepujgcych elementdw:

- nowej cenfrali sygnalizacji i wykrywania pozaru Polon ALFA 4900S przewidzianej w pomieszczeniu Portiera, na poziomie parteru.

- optycznych czujek dymu DOR 4046 rozmieszczonych w poszczegdlnych pomieszczen na stropach statych i w przestrzeniach
miedzystropowych,

- recznych ostrzegaczy pozaru rozmieszczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- sygnalizatoréw optyczno-akustycznych rozmieszczonych w wybranych miejscach w celu informowania o pozarze,

- modutdw kontrolno-sterujgcych, ktére pozwalajg na wspdtprace systemu SAP z innymi systemami,

Z poziomu systemu sygnalizaciji i wykrywania pozaru wysterowaniu podlegajg nastepujgce urzgdzenia:
- zatgczenie sygnalizatoréw,

- powiadomienie do PSP (podtgczenie do PSP poza zakresem opracowania),

- sterowanie windg, zjazd na poziom ewakuacyjny,

- Centrala POLON 4900 jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju, duzych, bardzo duzych oraz rozlegtych
obiektéw. Doskonale nadaje sie do integracji zinnymi systemami w ramach tzw. "inteligentnych" budynkdw. MoZliwo$¢
adresowania elementdw liniowych pozwala na identyfikacje miejsca powstania pozaru z doktadnosciq do pojedynczej czuiki.
Cenftrala umozliwia ponadto sterowanie i kontrole zewnetrznych urzgdzen zabezpieczajgcych takich jak bramy pozarowe, klapy
oddymiajgce itp. oraz przekazanie informacii o pozarze do stacji monitoringu zaréwno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po
otfrzymaniu sygnatu alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala moze uruchamia¢ m.in.
sygnalizatory oraz przekazniki wyjsciowe wewnatrz centrali jok réwniez na liniach dozorowych w postaciliniowych elementéw
sterujgcych. Centrala ma mozliwos¢ pracy w sieci zinnymi centralami POLON 4900 oraz POLON 4500. W sieci moze pracowac
maksymalnie 31 central co pozwala na zainstalowanie w systemie ponad 31 ty$ elementdéw adresowalnych.

Dane techniczne:

- zasilanie podstawowe 230V

- zasilanie rezerwowe akumulatory 2x12V (17-90Ah)

- pobdr prgdu w stanie dozorowania max.50mA

- liczba linii dozorowych 4(z mozliwoscig rozbudowy do 8)
- max ilo$¢ czujek na linii 127

- liczba stref dozorowych 1024

- liczba wariantéw alarmowania 17

- wyjécia przekaznikowe bezpotencjatowe w cenftrali 16
- linie sygnatowe (potencjatowe) 8

- linie konfrolne 8

- temperatura pracy -5°C ++40°C

- OPTYCINA CZUJKA DYMU DOR-4046 - Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawigjgcego sie w pierwszej fazie
pozaru. W momencie wykrycia zagrozenia czujka przekazuje sygnat alarmu do centrali sygnalizaciji pozarowej.
Dane techniczne:

- prqd dozorowania 150pA

- zasilanie z cenftrali sygnalizacji pozarowej
- wykrywane pozary testowe TF2 do TF5

- temperatura pracy -25°C + +55°C

- gniazdo G -40

- RECZINY OSTRZEGACZ POZARU ROP-4001M - przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej przez
osobe, ktéra zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke
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zabezpieczajgcq i wciSnieciu przycisku. Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane sq w wersji do instalowania wewnagtrz tynku.
Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia ramki maskujqgce;j.
Dane techniczne:

- prqd dozorowania 135pA

- zasilanie z cenfrali sygnalizacji pozarowej
- szczelno$¢ obudowy ROP-4001M IP 30

- temperatura pracy ROP-4001M -25°C + +55°C

- ELEMENT KONTROLNO-STERUJACY EKS-4001 - sqg przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat z centrali,
urzqdzen alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatoréw, klap dymowych, drzwi przeciwpozarowych itp. Umozliwiajg
kontrolowanie sprawnosci sterowanego urzgdzenia i poprawnosci jego zadziatania. Majg dodatkowe wejscie kontrolne do
nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzgdzen lub instalacji. Element mozna instalowa¢ wewnatrz i na zewnatrz obiektow.
Dane techniczne:

- zasilanie z cenfrali sygnalizacji pozarowej

- pobdr prgdu z linii dozorowe;j 145pA

- ilos¢ wyjs¢ przekaznikowych 1

- ilos¢ wejs¢ kontrolnych 2

- obcigzalno$¢ stykdw przekaznika 2A/30V

- temperatura pracy -25°C + +55°C

- obudowa elementy EKS instaluje sie w obudowach 1xEKS, 2xEKS lub 4xEKS zamawianych oddzielnie

- ELEMENT WIELOWYJSCIOWY STERUJACY EWS-4001 - jest przeznaczony do uruchamiania sterowania réznymi urzgdzeniami
automatyki pozarniczej, zwtaszcza do zataczania diwiekowych systemdw ostrzegania przed pozarem (DSO) oraz tablic
synoptycznych. Element mozna instalowa¢ wewnagtrz i na zewnagtrz obiektéw.

Dane techniczne:

- zasilanie z cenfrali sygnalizacji pozarowej

- pobdr prgdu z linii dozorowe;j 150pA

- ilos¢ wyjs¢ przekaznikowych 8

- obcigzalno$¢ stykdw przekaznika 2A/30V

- temperatura pracy -25°C + +55°C

- ELEMENT WIELOWEJSCIOWY KONTROLNY EWK-4001 - jest przeznaczony do konfroli stanéw urzgdzeh sygnalizacji pozarowe;..
Element mozna instalowac wewnagftrz i na zewnatrz obiektow.

Dane techniczne:

- zasilanie  z cenfrali sygnalizacji pozarowej

- pobdr prgdu z linii dozorowe;j 150pA

- ilos¢ wejs¢ kontrolnych 8

- obcigzalno$¢ stykdw przekaznika 2A/30V

- temperatura pracy -25°C + +55°C

7.1.3.2.  Koncepcja zabezpieczenia
Centrala Polon Alfa 4900 zostanie umieszczona w pomieszczeniu portiera, gdzie Inwestor zapewnia catodobowy dyzur.
Na obiekcie zaproponowano catkowitg ochrone polegajacg na zamontowaniu czujnikdw we wszystkich pomieszczeniach.
Zgodnie z powyzszymi zatozeniami zaprojekfowano:
- reczne ostrzegacze pozaru w ciggach komunikacyjnych oraz przy
wyjsciach ewakuacyjnych,
- czujniki dymu w korytarzach i pomieszczeniach wraz z
przestrzeniami miedzy stropowymi
- wskazniki zadziatania od kazdej czujki w przestrzeniach miedzy stropowych.
- sygnalizatory dzwiekowe w ciggach komunikacyjnych oraz w wyznaczonych pomieszczeniach uzytkowych
- Elementy konftrolno - sterujgce, obstugujgce urzgdzenia wspdtpracujgce z systemem

Centrala sygnalizacji pozaru oprdcz funkcji wykrywania i informowania zagrozeniu spetniac bedzie funkcije sterujgce i kontrolne.
Przejscie systemu sygnalizaciji pozaru w alarm Il stopnia spowoduje wysterowanie:

- zawdr wody bytowej w pom. hydrofornii w istniejgcym budynku,

- sygnalizatorow akustycznych,

- klap oddymiajgcych w systemie wentylacji

- windy - zjazd na poziom ewakuacji.
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Uwaga:

Elementy kontrolno - sterujgce nie pracujg w obwodzie ~230V, obcigzalnos¢ stykdw przekaznika wynosi 2A/30V.

Do urzgdzeh monitorowanych oraz sterowanych, zasilanych napieciem ~230V, nalezy przewidzie¢ przekaznik / transformator na
napiecie wtdrne ~24V.

Doprowadzenie zasilania 230V do urzgdzen instalacji teletechnicznych w opracowaniu branzy elektrycznej.

7.1.3.3.  Organizacja alarmowania
Po ofrzymaniu sygnatu od czujki na wyswietiaczu cyfrowym wyswietli sie nr linii, nr elementu, nr strefy, adres stowny zagrozonego
pomieszczenia.

Jednoczesnie pali sie czerwony wskaznik pozar. Zadziatanie czujki wywota (ALARM | STOPNIA) alarm optyczny i akustyczny w
cenftrali przez czas T1 (30 sek.) i przeznaczony jest na zgtoszenie personelu obstugujacego oraz potwierdzenie alarmu.

Zgtoszenie sie personelu przedtuza czas frwania | stopnia o czas T2 (3 min ) mierzony od chwili potwierdzenia. Po czasie T2, jezeli
obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania nastgpi ALARM Il STOPNIA — pozarowy. Wcisniecie ktéregokolwiek przycisku ROP
wywota natychmiast ALARM Il STOPNIA.

ALARM Il STOPNIA spowoduje:

- zawdr wody bytowej w pom. hydrofornii w istniejgcym budynku,
- sygnalizatorow akustycznych,

- klap oddymiajgcych w systemie wentylacji

- windy - zjazd na poziom ewakuacji.

7.1.4 Iestawienie urzgdzenh

Lp. Nazwa urzgdzenia llose

1. Optyczna czujka dymu DOR-4046 152 szt.
2. Gniazdo G 40 152 szt.
3. Reczny ostrzegacz pozaru ROP -4001M 7 szt
4. Ramka maskujgca RM-60-R 7 szt.
5. Cenfrala Polon ALFA 4900 1 kpl.
6. Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 5 szt
7. Obudowa 1xEKS 5 szt
8. Element wielowejciowy kontrolny EWK-4001 2 szt.
9. Element wielowyjsciowy sterujgcy EWS-4001 2 szt
10. Sygnalizator akustyczny SA-K7 11 szt.
11. Zasilacz 230/24V 3 szt.

12. Akumulator 40Ah 1 kpl.
13. Wskaznik zadziatania WZ-31 33 szi.

Podane urzgdzenia w dokumentacji, stanowiq przyktad rozwigzania. Wykonawca powinien wykonac instalacje na urzgdzeniach
nie nizszej klasy.

7.1.5 Zestawienie materiatdw instalacyjnych

Lp. Nazwa llosc
1. Przewdd YnTKS ekw 1x2x]1 900 m.
Przewdd HDGs 1x2x1 400 m.
Materiaty pomocnicze 1 kpl.

7.1.6 Wytyczne dotyczgce zabudowy urzgdzen

Wszystkie urzgdzenia na obiekcie nalezy montowadc zgodnie z ponizszymi uwagami i instrukcjami fabrycznymi dla poszczegdlnych
urzqdzen:

- reczne ostrzegacze pozaru zamontowaé na wysokosci 1,6 m nad podtogg

- czujki chronigce powierzchnie z sufitami podwieszanymi zamontowac do elementéw  sufitu podwieszanego

- czujki chronigce przestrzeh miedzystropowqg montowadé na stropie statym
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- czujki montowac zgodnie z rysunkami, kazdg zmiane lokalizacji detektoréw nalezy skonsultowac z projektantem

- gniazda czujek montowac bezposrednio na stropie statym lub suficie podwieszanym

- wszystkie przejscia i przepusty przez przegrody o klasie odpornosci ogniowej REI 60/El 60 i wyzszej zabezpieczyé do klasy
przegrody przez ktérg przechodzq.

Uwagal

Przy montazu detektoréw nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ czujki od sciany nie mniejsza niz 0,5m,

- odlegto$¢ czujki od kratek wlotowych systemu wentylacji w odlegtoéci nie mniejszej niz 1m,

- odlegto$¢ czujki od lampy odwietleniowej nie mniejsza niz 0,5m,

- odlegto$¢ czujki od najbardziej oddalonego punkty chronionego obszaru nie moze przekroczy¢ 5m.

7.1.7 Sposdb prowadzenia instalacji
Przed rozpoczeciem instalacji nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym projektem, a w szczegdlnosci przeczytac wszystkie
uwagi zawarte na rysunkach.

Instalacje na obiekcie wykonywac zgodnie z ponizszymi uwagami:

- linie dozorowe przewodem niepalnym YnTKSY ekw 1x2x1 zgodnie z rysunkami. Ekran na trasie linii dozorowych nie moze byc¢
potgczony z zadnqg konstrukcjq, lecz wytgcznie z uziemieniem centrali.

- linie od elementéw kontrolno - sterujgcych (z wykorzystaniem stykédw NC) do urzqgdzeh sterowanych, przewodem HDGs 1x2x]1

- przewody przechodzgce przez sciany lub stropy poprowadzi¢ w ostonach PCV (przepustach)

Na przewodach umocowac trwate oznaczniki zinformacijq o typie instalacji /p.poz/.informacjg o symbolu kabla / sterowniczy, linii
dozorowej, zasilajgcy, instalacji oddymiania/ oraz o typie kabla/ np.YNTKSY ekw 1x2x0,8 itp./

Uziemi¢ ekran petli dozorowej tylko z jednej strony centrali.

Przejicia kabli przez oddzielenia pozarowe uszczelni¢ do odpornoéci ogniowej El rdwnej odpornosci przegrody, dotyczy to
szachtéw kablowych i korytarzy z korytkami kablowymi.

Dokumentacja powykonawcza powinna mie¢ naniesione uaktualnione trasy przebiegdw kabli w zwigzku z potencjalng
mozliwosciq zmian architektury bgdz technologii pomieszczen.

tqgczenia i rozdziat przewoddw o odpomosci ogniowej 90 min. moziiwy wytqcznie w puszkach stalowych z kostkami
ceramicznymi z odpornoscig 90 minutowq.

Linia dozorowa nie moze miec rezystancji wiekszej niz 2 x 75 Ohm. Zachowac ciggtos¢ ekrandw przewoddw linii
dozorowej pomiedzy czujkami.

7.1.8 Testowanie i pomiary

Przed przekazaniem do eksploataciji systemu nalezy przeprowadzi¢ pomiary kabli oraz préby funkcjonalne.
W ramach pomiaréw kabli nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

-pomiar opornosci poszczegdlinych petli,

-pomiar opornosci izolacji przewodow.

W ramach préb funkcjonalnych systemu nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ realizacji nastepujacych operacii:
- zadziatanie czujek pod wptywem zadymienia aerozolem testowym,

- zadZziatanie Rop-éw,

- zadziatanie wskaznikéw,

- wygenerowanie wszystkich sygnatdw sterujgcych dla alarmu Il stopnia,

- przechodzenie systemu z alarmu | stopnia w Il stopien.

Po dokonaniu w/w pomiardw i prob funkcjonalnych systemu nalezy sporzqdzi¢ protokdty.

Przed przekazaniem do eksploatacji systemu nalezy przeprowadzi¢ szkolenie personelu i sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty
podpisane przez osoby przeszkolone. ( szczegdtowy opis pkt. 7.1.10)

7.1.9 Zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne

Zainstalowane urzgdzenia nalezy poddawad regularnym badaniom okresowym wraz z przeprowadzanymi przeglgdami instalacii
wykrywania i sygnalizacji pozaru istniejgcej na obiekcie.

Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacjg lub naprawqg systemu powinien by¢ zapisany w ksigzce
konserwagiji systemu, przechowywang u uzytkownika obiektu.

Konserwacje systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

W miejscu zainstalowania cenfralki CSP, dla potrzeb osdb obstugujgcych m.in. system wykrywania i sygnalizaciji pozaru powinny
znajdowac sie nastepujgce dokumenty:

- instrukcja obstugi cenftralki,
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- ksigzka konfroli systemu.

1. Warunkiem poprawnej pracy systemu sygnalizacji pozaru jest prowadzenie systematycznej konserwaciji.
2. Zaleca sie kontrole systemu sygnalizacji pozaru przynajmniej co 3 miesigce.

3. W frakcie przeglgdu powinny by¢ sprawdzone:

- stan zabrudzenia automatycznych sygnalizatoréw pozaru,

- dziatanie czujek i recznych ostrzegaczy pozaru

- przeprowadzone testy sterowan zewnetrznych do urzgdzenh oraz do PSP.

7.1.10 Przekazanie do eksploatacii

Przekazanie do eksploatacji nastgpi po podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego. Jako zatgczniki do w/w protokotu
Wykonawca przekaze Inwestorowi:

- protokdty pomiardw kabli,

- dokumentacje powykonawczq instalacji

- protokdt z przeprowadzonych testéw (patrz pkt. 7.1.8)

- atesty urzgdzen

Ponadto przeszkoli pracownikéw obstugujacych system p. pozarowy

Podczas szkolenia przekaze uzytkownikowi:

- instrukcje obstugi systemu

- skréconq instrukcje obstugi systemu

-tabele elementow zainstalowanych w systemie, przydziat elementéw adresowalnych do danych stref
- zapozna z przebiegiem fras kablowych

7.1.11 Certyfikaty urzgdzen

Certyfikat — Centrala POLON ALFA 4900S

Certyfikat - Optyczna czujka dymu DOR-4046
Certyfikat — Reczny ostrzegacz pozaru ROP-4001M
Certyfikat — Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001
Certyfikat - Element wielowejiciowy kontrolny EWK-4001
Certyfikat — Element wielowyjsciowy sterujgcy EWS-4001
Certyfikat — Sygnalizator akustyczny SA-K7

Certyfikat — Gniazdo G-40

Certyfikat — Wskaznik zadziatania WZ-31

7.1.12  Certyfikaty przewoddw
Certyfikat zgodnosci Nr 1981/2006 Kabel YNnTKSY
Certyfikat zgodnosci Nr 2173/2006 Przewéd HDGS PH90

7.1.13 Karty katalogowe urzgdzen

— Centrala POLON ALFA 4900S

- Optyczna czujka dymu DOR-4046

—Reczny ostrzegacz pozaru ROP-4001M

— Element konfrolno-sterujgcy EKS-4001

- Element wielowejsciowy kontrolny EWK-4001
- Element wielowyijsciowy sterujgcy EWS-4001
- Sygnalizator akustyczny SA-K7

- Gniazdo G-40

— Wskaznik zadziatania WZ-31
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7.1.14 Karty katalogowe przewoddw
- Kabel YNnTKSY
- Przewdd HDGS PH90
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7.2.  Siec¢ strukturaina

7.2.1. Podstawa opracowania

Dokumentacje wykonawczg projektu sieci strukturalnej, dla potrzeb budowy nowo projektowanego budynku gimnazjum przy
Zespole Szkot w Halinowie, przy ul. Okuniewska 115, 05-074 Halindw, nr dziatki 18/7, 18/8, 19/6, 66/71, 66/72, opracowano na
podstawie:

- Zlecenia

- Uzgodnieh z Inwestorem

- Aktualnych podktadédw budowlanych

- Obowiqgzujgcych przepisdw i norm:

- PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogdine
- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe;
Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:

- PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czeé¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacii
wewnatrz budynkdw;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalaciji na
zewnqfrz budynkow;

Pozostate normy europejskie powotane w projekcie:
- ISO/IEC 11801:2002 Am. 1, 2- Information technology — Generic cabling for customer premises - Amendment 1, 2

- PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania
tqgcznie z dodatkiem z 2009r;

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczehn wyrbwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentdw musi pozostaé w zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi, fj. ISO/IEC 11801:2002/Am1,2.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanejnormy.

7.2.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci strukturalnej dla potrzeb budowy nowo projektowanego budynku
gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie, przy ul. Okuniewskiej 115, 05-074 Halindw, nr dziatki 18/7, 18/8, 19/6, 66/71, 66/72.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- opis systemu,

oraz przedstawia:

- opisi charakterystyke proponowanych rozwigzah.

7.2.3. Opis rozwigzania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci strukturalnej, dla potrzeb budowy nowo projektowanego budynku
gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie, przy ul. Okuniewska 115, 05-074 Halindw, nr dziatki 19/6.

Projekt wykonawczy sieci strukturalnej obejmuje swym zakresem:
- opis systemu,

oraz przedstawia:

- opisi charakterystyke proponowanych rozwigzan.

7.2.3.1.  Opis ogdlny systemu

Gtéwny punkt dystrybucyjny zbudowany w oparciu o szafe dystrybucyjng 42U zamontowang w pomieszczeniu Portiera 0.04 na
parterze.

Od kazdego gniazda podwdjnego prowadzi¢ dwa przewody FTP 4x2x0,5 ekw, bezposrednio do szafy 42U, w przypadku gniazd
pojedynczych nalezy prowadzi¢ jeden przewdd.

W szafie stojacej 42U zostanq rozszyte na patch panelach przewody doprowadzone z pomieszczeh w szkole.

W wybranych pomieszczeniach nalezy zamontowac gniazda kat. ée, zastosowanie takich gniazd zapewni petne wykorzystanie
wszystkich mozliwosci jakie daje sie¢ logiczna oraz umozliwia zmian w trakcie uzytkowania systemu.
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Uwaga:
Doktadnq lokalizacje gniazd, nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji projektu.

7.2.3.2.  Organizacja systemu

Przyjeto nastepujace zatozenia:

- struktura okablowania sieci informatycznej zapewni integracje sieci komputerowej i telefonicznej,
- okablowanie poziome powstanie na bazie skretki ekranowanej FTP,

- struktura okablowania bedzie w petni uniwersalna, niezalezna od przysztej topologii sieci,

- struktura sieci i urzgdzen umotzliwi scentralizowane zarzgdzanie i kontrole sieci,

- sie¢ okablowania strukturalnego powstanie w oparciu o ekranowane elementy kategorii 6e,
-sie¢ wykorzystywana bedzie do fransmisji 100Base Txi 1000Base Tx.

Zastosowany system okablowania zapewnia kompatybilnos¢ ze wszystkimi
protokotami transmisji, ktore zostaty formalnie unormowane przez IDEE, ANSI lub ISO.

Rozwigzania przyjete w projekcie zapewniajg duzg elastyczno$¢ i wielofunkcyjnos¢ sieci informatycznej umozliwigjgcej

wspobtprace:

- komputeréw,

- tfelefonoéw,

- urzgdzen transmisji danych,

- urzgdzen transmisji sygnatu audio, audio i wideo
- ferminali,

- rejestratorow czasu pracy.

Podstawowy standard okablowania strukturainego w budynku przedstawia sie¢ wykonang w strukturze gwiazdy na bazie skretki

ekranowanej FTP tworzgcej potqczenia punkt-punkt.
Zakonhczenie kabli sieci informatycznej stanowig gniazda typu RJ 45.

7.2.4. Zestawienie materiatow
Uwaga:

Materiaty podane ponizej sg materiatami przyktadowymi i wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem moze zmieni¢ materiaty sieci

strukturalne;j.

Zestawienie elementéw gniazd koncowych Jedn. llosc
Gniazdo ekranowane 45x45 1xRJ-KM8 kat.é szt. 182
Adapter 45x45 mm do modutéw keystone szt. 182
Komplet natynkowy 2-modutowy (ramka + suport + puszka natynkowa) szt. 21

Zestawienie elementéw w szafie GPD Jedn. llos¢

Szafa C&C, 42U, 800/800/2030, nosnos¢ 400kg RALP005 szt. 1
Cokdt 800x800, wys. 120mm szt. 1
Panel rozdzielczy kat.6 19"/1U-24*RJ-KM8 FTP 568A/B szt. 8
Listwa zasilajgca 19" 8x230V z wytqcznikiem i filtrem przeciwzaktdceniowym szt. 1
Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem) szt. 1
Panel tel. Rozdzielczy kat.3 19"/1U-50*RJ45 PCB UTP szt. 1
Listwa uziemiajgca szt. 1
Zestaw montazowy 50x(sruba Mé, podktadka, nakretka) szt. 3
Wieszak kablowy 40x40 szt. 3
Panel porzgdkujgcy C&C 19"/1U szt. 3
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Kpl. zadlepiajgco-filtracyjny 800/800 maskownica 520x520 z witdkning, 3 maskownice petne, 1 st 1
maskownica szczotkowa '
Kabel krosowy 1,5 m szt. 100
7.2.5. Zestawienie materiatdw instalacyjnych

Nazwa Jedn. llos¢
Przewod 4x2x0,5 FTP kat.é m 6720

Podane urzgdzenia w dokumentacii, stanowiq przyktad rozwigzania. Wykonawca powinien wykonac instalacje na urzgdzeniach
nie nizszej klasy.

7.2.6. Wytyczne dotyczgce zabudowy urzgdzeh

Gniazda przytgczeniowe nalezy montowac na panelach natynkowych tgcznie z gniazdami zasilania komputerdw.
Modut RJ45 powinien zapewniac bez narzedziowy montaz kabla instalacyjnego.

Panele 24 RJ45 montowacé w szafach odpowiednio je przykrecajgc do konstrukcji rackowe;.

Kazde gniazdo bedzie trwale oznakowane zaréwno w punkcie kohcowym , jak i na panelu w punkcie dystrybucyjnym .
Proponujemy nastepujgcy system oznakowania XO-Y-ZZ

- XO - symbol szafy i piefra
- Y - numer panela w szafie
-1 -numer portu w panelu

7.2.7. Sposdb prowadzenia instalacji

Ze wzgledu na brak sufitdw podwieszanych, a co za tym idzie przestrzeni miedzystropowych, przewody sieci nalezy prowadzic w
czesciach korytarzy w obudowie kanatdw wentylacyjnych (prowadzonych przy Scianach wzdtuz osi D i D*, a nastepnie
wprowadza¢ do konkretnych pomieszczeh. W pomieszczeniach przewody nalezy prowadzi¢ bezposrednio w Scianach i
wyprowadzaé¢ w miejscach zaznaczonych na rysunkach na wysokosci zgodniej z wysokoscig na ktdérej zostang rozmieszczone
gniazda zasilajgce branzy elekirycznej.

W zabudowie na korytarzu ze wzgledu na matqg ilo$¢ miejsca, nalezy mocowad przewody na opaskach wspdinych o duzej
srednicy, rozwigzanie takie umozliwi ewentualne przecigganie przewoddéw lub grup przewoddw, i zdecydowanie utatwi prace
zwigzane z prowadzeniem instalacji.

Gtéwny pion kablowy dla instalacji teletechnicznych znajduje sie w pomieszczeniu Portier 0.04 i przebiega przez wszystkie
kondygnacije.

Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany fras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy
ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym w porozumieniu z Uzytkownikiem kohcowym.

Zatozono srednig dtugos¢ kabla poziomego: 35m  (+12% na straty technologiczne)

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacii, nalezy pisemnie zgtosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest
do pisemnego rozsfrzygniecia .

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdét winny by¢é nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzordw, winny réwniez
uwzgledniac wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Réznice pomiedzy wymienionymi normamiw projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszg by¢ w petni opisane przez
Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Biuro Projektdw na 30 dni przed terminem, w ktérym Wykonawca zyczy sobie
ofrzymad zgode. W przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego
dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentaciji projektowe;j.

7.2.8. Testowanie i pomiary

Minimalny zakres obowigzkowych testdw obejmujgcych pomiary tqczy statych w odniesieniu do wartoci granicznych
parametréw wg normatywnego zatqgcznika A normy PN-EN 50173-1:2004:

- prawidtowosci tgczenia par - schemat potgczen (‘wire map'),

- ciggtosci,

- polaryzacji,

- braku krzyzowan,
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- dtugosci kabla mierzonego technikg TDR (Time Domain Reflectometry),

- rezystanciji pefli dla kazdej pary,

- ftumiennosci sygnatu w kablu,

- tumiennosci zblizno-przestuchowej kabla: Near-End-Crosstalk (NEXT) - pomiar dwustronny,

- pojemnosci wzajemnej przewoddw,

- wspotczynnika ttumienia i przestuchdw - ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio), oraz zgodnie z obowigzujgcymi w dniu pomiaru
normami kategorii okablowania.

Do wykonania pomiardw nalezy stosowacé mierniki zalegalizowane jak np.:

-WireScope 350 Firmy Agilent Technologies,

-OMNIScanner(2) firmy Fleku Neworks wraz z adapterami.

7.2.9. Zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne
Po przekazaniu do eksploatacii system nie wymaga biezgcych ani okresowych przegladow.

7.2.10.  Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie do eksploatacji nastgpi po podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego.
Jako zatgczniki do w/w protokotu Wykonawca przekaze Inwestorowi :

- protokoty pomiaréw instalacii (spetnienie 6 kat.)

- dokumentacje powykonawczg sieci,

- certyfikaty elementéw systemu.

7.2.11.  Karty katalogowe urzqgdzenh

- Szafa dystrybucyjna 42U

- Cokét szafy

- Panel rozdzielczy kat.é6 19"/1U-24*RJ-KM8 FTP 568A/B
- Panel wentylacyjny

- Panel rozdzielczy telefoniczny

- Panel porzgdkujacy

- Gniazdo przytgczeniowe

- Komplet natynkowy gniazda

- Kabel krosowy
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7.2.12.

= Kabel FTP kat.6

Karty katalogowe przewodow
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7.3.  System telewizji dozorowej

7.3.1.  Podstawa opracowania

Dokumentacje wykonawczqg projektu systemu telewizji dozorowej dla potrzeb budowy nowo projektowanego budynku
gimnazjum przy Zespole Szkét w Halinowie, przy ul. Okuniewska 115, 05-074 Halindw, nr dziatki 18/7, 18/8, 19/6, 66/71, 66/72,
opracowano na podstawie:

- Zlecenia

- Uzgodnieh z Inwestorem

- Aktualnych podktaddw budowlanych

7.3.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu telewizji dozorowej dla potrzeb budowy nowo projektowanego
budynku gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie, przy ul. Okuniewska 115, 05-074 Halindw, nr dziatki 18/7, 18/8, 19/6, 66/71,
66/72.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- opis systemu,

oraz przedstawia:

- opisi charakterystyke proponowanych rozwigzan.

7.3.3.  Opis rozwigzania

7.3.3.1.  Opis ogdlny systemu

Sygnat ze wszystkich zaprojektowanych kamer zaréwno wewnetrznych jak i zewnetrznych doprowadzony bedzie do rejestratora
DVR (Portier 0.04). Rejestrator w wersji Rack, zostanie zabudowany w szafie dystrybucyjnej 42U ujetej w opracowaniu sieci
strukturalnej. Do rejestratora bedq podtgczone dwa monitory LCD, na jednym monitorze moze zosta¢ ustawiony podziat obrazu
pokazujgcy podglad z wszystkich kamer jednoczeénie, a na drugim bedzie moziwe wyswietlanie wybranych kamer np. z
aktualnie wykrytym ruchem czy zdarzeniem alarmowym.

Rejestrator bedzie podtgczony do sieci strukturalnejw projektowanym budynku, dzieki temu bedzie mozliwos¢ przegladania
zapisanych obrazéw, podgladu ,live” z dowolnego komputera podtgczonego do sieci.

Aby uniemozliwi¢ podglad lub przeglgdanie zapisanych obrazéw, osobom postronnym, na takim stanowisku wymagane jest
zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania. Oprogramowanie dostepne jest razem z rejestratorem i posiada
nieograniczong ilos¢ licencji uzytkownika.

Rejestrator jest wyposazony w nagrywarke DVD oraz port USB do obstugi przenos$nych urzgdzeh pamieci masowych typu USB.

Projekt przewiduje:

- Zastosowanie kamer zewnetrznych stacjonarnych, ktére proponuije sie zZlokalizowa¢ po obwodzie budynku
- Zastosowanie kamer w wewnetrznych stacjonamych, ktére proponuie sie zlokalizowac¢ w holu wejsciowym.
- Zastosowanie kamer wewnetrznych koputowe, ktérymi proponuje sie objgé gtéwne ciqggi komunikacyjne

- Umieszczenie rejestratora cyfrowego, monitorow LCD w portierni (0.04).

Kamery zewnetrzne stacjonarne wymagajq doprowadzenia napiecia zasilania ~230V.

Do kamer wewnetrznych zostanie przewidziany zasilacz, do zasilacza nalezy doprowadzi¢ napiecie ~230V.
Uwaga:

Doktadngq lokalizacje urzgdzen, nalezy uzgodnic z Uzytkownikiem na etapie realizacji projektu.
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7.3.4. Zestawienie urzqdzenh

Zestawienie urzgdzen systemu telewizji dozorowe;j Jedn. llose
Kamera zewnetrzna stacjonarna w obudowie NVC-IDN5001C-3 szt. 6
Obudowa zewnetrzna z uchwytem NVH-250H_230-II szt. 6
Obiektyw NVL 550D/IR szt 6
Kamera wewnetrzna koputowa NVC-GDN4800V/IR szt. 6
Kamera wewnetrzna stacjonarma w obudowie zintfegrowanej NVC-GDN3800H/IR szt. 2
Rejestrator cyfrowy NDR-HA4416 — 500 (wersja Rack) szt. 1
Dysk twardy; 528 AS, 1T szt. !
Monitor NVM 519 LCD szt. 2
Zasilocz AWZ333 szt. 3
Wtyk RG6 BNC szt. 30

7.3.5. Zestawienie materiatdw instalacyjnych

Zestawienie przewodow Jedn. llose
Przewdd koncentryczny RGé m 800
Przewdd zasilajgey 2x1,5 m 200

7.3.6. Wytyczne dotyczgce zabudowy

Wszystkie urzgdzenia na obiekcie montowaé zgodnie z ponizszymi uwagami i instrukcjami fabrycznymi dla poszczegdinych
urzqdzen:

- Kamery zewnetrze mocowac¢ na elewacji budynku na specjalnych dotgczonych uchwytach, na wysokosci ok. 4 metréw,
kamery wewnetrzne koputowe montowac bezpoérednio na sufitach, kamery wewnetrzne zintegrowane montowadé na écianach
bezposrednio pod sufitem — wszystkie kamery montowac w miejscach zaznaczonych na rysunkach,

- Kamery wewnetrzne jak i zewnetrzne podtgczy¢ bezposrednio do rejestratora,

- LZasilanie 230V do kamer oraz do zasilaczy obstugujgcych kamery 12V ujete w opracowaniu branzy elekirycznej,

- Kamery koputowe montowac bezposrednio na suficie we wskazanych na rysunkach miejscach

7.3.7. Sposdb prowadzenia instalacii

Do kazdej kamery wewnetrznej doprowadzi¢ z pomieszczenia portiera (0.04) kabel koncentryczny RG6 75 Ohm.
Kamery wewnetrzne zostanq zasilone z zasilaczy (zasilanie 230V zasilaczy w opracowaniu branzy elekirycznej).
Przewody dla kazdej z kamer prowadzé bezposrednio pod tynkiem.

7.3.8. Testowanie i pomiary

Przed przekazaniem do eksploataciji systemu nalezy :

- przeprowadszi¢ pomiary kabli

- proby funkcjonalne

W ramach pomiaréw kabli nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- pomiar opornosci izolacji przewododw

W ramach préb funkcjonalnych systemu nalezy sprawdzc :

- dziatanie poszczegdinych urzqdzen

Po dokonaniu w/w pomiardw i préb funkcjonalnych systemu nalezy sporzqdzi¢ protokdty .
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Przed przekazaniem do eksploatacji systemu nalezy przeprowadzi¢ szkolenie personelu i sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty
podpisane przez osoby przeszkolone .

7.3.9. ZLalecenia konserwacyjno - eksploatacyjne

Zainstalowane urzgdzenia nalezy poddawac regularnym badaniom okresowym.

Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacjg lub naprawq systemu powinien by¢ zapisany w ksigzce
konserwacji systemu, przechowywang u uzytkownika obiektu.

Konserwacje systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowane;j firmie.

W miejscu zainstalowania rejestratora DVR, dla potrzeb oséb obstugujgcych m.in. system powinny znajdowacd sie nastepujgce
dokumenty:

- instrukcja obstugi centralki,

- ksigzka kontroli systemu.

1. Warunkiem poprawnej pracy systemu CCTV jest prowadzenie systematycznej konserwacji.
2. Zaleca sie kontrole systemu przynajmniej 1 raz w roku.
3. W trakcie przeglgdu powinny by¢ sprawdzone wszystkie urzgdzenia.

7.3.10. Przekazanie do eksploatacii

Przekazanie do eksploatacji nastgpi po podpisaniu profokotu zdawczo-odbiorczego. Jako zatgczniki do w/w protokotu
Wykonawca przekaze Inwestorowi :

- protokdty pomiardw instalacii

- dokumentacje powykonawczg

7.3.11. Karty katalogowe urzgdzen

- Kamera zewnefrzna stacjonarna w obudowie NVC-IDN5001C-3

- Obudowa zewnetrzna z uchwytem NVH-250H_230-1

- Obiektyw NVL 550D/IR

- Kamera wewnetrzna koputowa NVC-GDN4800V/IR

- Kamera wewnetrzna stacjonarna w obudowie zintegrowanej NVC-GDN3800H/IR
- Rejestrator cyfrowy NDR-HA4416 — 500

- Monitor NVM 519 LCD

- Zasilacz AWZ333

7.3.12. Karty katalogowe przewoddw
- Przewdd koncentryczny RG6
- Przewdd zasilajgey 2x1,5
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7.4.  System telewizji naziemnej

7.4.1. Podstawa opracowania

Dokumentacje wykonawczqg projekiu systemu telewizji naziemne] dla pofrzeb budowy nowo projekfowanego budynku
gimnazjum przy Zespole Szkét w Halinowie, przy ul. Okuniewska 115, 05-074 Halindw, nr dziatki 18/7, 18/8, 19/6, 66/71, 66/72,
opracowano na podstawie:

- Zlecenia

- Uzgodnieh z Inwestorem

- Aktualnych podktaddw budowlanych

7.4.2. Iakres opracowania

Przedmiofem opracowania jest projekt wykonawczy systemu telewizi naziemnej dla pofrzeb budowy nowo projektowanego
budynku gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie, przy ul. Okuniewska 115, 05-074 Halindw, nr dziatki 18/7, 18/8, 19/6, 66/71,
66/72.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- opis systemu,

oraz przedstawia:

- opisi charakterystyke proponowanych rozwigzan.

7.4.3. Opis systemu

System telewizji naziemnej przewiduje sie rozmieszczenie gniazd RTV w:

- Wszystkich salach lekcyjnych,

- salach komputerowych

- Pokojach nauczycielskich,

- pozostatych wybranych pomieszczeniach

Wszystkie gniazda bedqg podtgczone do panelu RTV umieszczonego w szafie dystrybucyjnej GPD ujetej w opracowaniu sieci
strukturalne;j.

Od kazdego gniazda przewiduje sie poprowadzenie pod tynkiem przewodu RG6 i prowadzenie bezposrednio do panelu RTV
zabudowanego w szafie dystrybucyjnej (ujetej w opracowaniu Sieci strukturalnej) znajdujacej sie w pomieszczeniu Portier 0.04 na
poziomie parteru.

Od Inwestora bedzie zalezat wybdr sygnatu telewizyjnego, na chwile obecna po wprowadzeniu na terenie Polski mozliwosci
cyfrowego sygnatu telewizyjnego wystarczy jedna antena DVB-T do odbioru kilkunastu podstawowych programéw telewizyjnych,
w takim wypadku nalezy pamietac o tym, ze takiego odbioru potrzebne sqg odbiomiki wyposazone w technologie pozwalajgcq
na odbidr takiego sygnatu.

Drugg moiZliwoscig jest wybranie dowolnego operatora sieci kablowej, powyzsze rozwigzanie umozliwi podtqczenie po
podpisaniu stosownej umowy, do lokalnego operatora telewizji kablowej, a w zwigzku z tym wybdr dowolnych pakietow
tematycznych.

Zaproponowane rozwigzanie, umoZzliwia zastosowanie obu rozwiqzan, panel rozdzielczy umozliwia podtgczenie jednego z dwdch
opisanych rozwigzan, i rozprowadzenie ich do zaprojektowanych punktow (gniazd RTV)

System sktada sie z:

- Gniazd RTV,

- Panelu RTV - 24 porty 2 szt. (umieszczony w szafie dystrybucyjnej GPD sieci strukturalnej).
- okablowania

System nie wymaga zasilania 230V, a jedynie rozmieszczenia obok gniazd RTV, odpowiednich gniazd zasilajgcych 230V
(opracowanie branzy elekirycznej) i umieszczenia anteny do odbioru cyfrowej felewizji naziemnejna dachu budynku.
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7.4.4. lestawienie urzgdzenh

Lp. Nazwa urzgdzenia llosc
1. Panel 24 — portowy RTV 2 szt
2. Antena DVB-T 1 szt
3. Gniazdo RTV 28 szt.

7.4.5. Zestawienie materiatdw instalacyjnych

Lp. Nazwa llosc
1. Kabel koncentryczny RG6 750hm 9200 m.
2. Pomocnicze materiaty instalacyjne 1 kpl.

Podane urzgdzenia w dokumentacii, stanowiq przyktad rozwigzania. Wykonawca powinien wykonac¢ instalacje na urzgdzeniach
nie nizszej klasy.

7.4.6. Sposdb prowadzenia instalacji

Przewody nalezy rozprowadza¢ bezposrednio w $cianach pod tynkiem i wprowadzaé bezposrednio na panele RTV w szafie
dystrybucyjnej (ujetej w opracowaniu sieci strukturalnej) znajdujqcej sie w pomieszczeniu Portier 0.04 na parterze budynku.
Pomiedzy poziomami przewody bedqg schodzity pionem kablowym zlokalizowanym w pomieszczeniu Portier 0.04 na poziomie
parteru, pion przebiega przez wszystkie kondygnacije.. Zaleca sie prowadzenie przewoddw jednoodcinkowych, nie nalezy tgczy¢
gdyz moze to pogorszy¢ parametry odbieranego sygnatu, a co w zwigzku z tym, pogorszy¢ jakos¢ obrazu.

7.4.7. Testowanie i pomiary

Przed przekazaniem do eksploataciji systemu nalezy przeprowadzi¢ pomiary kabli oraz pomiary sity sygnatu.

W ramach pomiaréw kabli nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- pomiar impedanciji poszczegdlnych przewoddw powinien osiggna¢ warto$¢ okoto 50 Q

- pomiar ttumienno’ci powinien wynosic¢:

a- przy czestotliwosci 100 MHz < 6,5 dB/100m

b- przy czestotliwosci 200 MHz < 9,5 dB/100m

c- przy czestotliwosci 500 MHz < 15,4 dB/100m

- pomiar opornosci izolacji przewoddw — minimalna warto$¢ rezystancji izolacji przy napieciu probierczym prgdu statego 250 V
wynosi 20,25 MQ.

Sposéb wykonywania pomiardw i wymagane wartosci napiec probierczych oraz minimalnej rezystanciji izolacji dla instalaciji
elektrycznej podczas badan odbiorczych i okresowych podaje norma PN-ICE 60364-6-61

Site sygnatu nalezy sprawdzi¢ atestowanym urzgdzeniem. Sygnat na poziomie 50 dBuV, na poziomie anteny gwarantuje
poprawnos$¢ dziatania instalacji. Pomiaru dokonujemy miernikiem z monitorem lub telewizorze, sprawdzajgc czy nie wystepujg
zaktécenia. Nalezy wykonac¢ pomiary poziomdw wszystkich kanatdw, réznice nie powinny by¢ wieksze niz 3 dB.

Po dokonaniu w/w pomiardw i préb funkcjonalnych systemu nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

Przed przekazaniem do eksploataciji systemu nalezy przeprowadzi¢ szkolenie personelu i sporzqdzi¢ odpowiednie protokoty
podpisane przez osoby przeszkolone.

7.4.8. Zalecenia konserwacyjno - eksploatacyjne
Zainstalowane urzgdzenia systemu telewizji naziemnej nie wymagaijqg przegladdw konserwacyjnych .
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7.4.9. Przekazanie do eksploataciji

Przekazanie do eksploatacji nastgpi po podpisaniu protokdtu zdawczo - odbiorczego jako zatgcznik do w/w  profokotu
Wykonawca przekaze Inwestorowi:

- protokoty pomiaréw kabli

- protokoty z przeprowadzonych testéw

- karty katalogowe urzqdzen

Podczas szkolenia przekaze Uzytkownikowi:
- instrukcje obstugi systemu
- zapozna z przebiegiem fras kablowych

7.4.10. Karty katalogowe urzgdzen
- Panel RTV

- Antena DVB-T

- Gniazdo abonenckie RTV
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7.4.11. Karty katalogowe przewododw
- Kabel koncentryczny RG 6
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Spis rysunkow

Lp. Nazwa Nr
1. | System sygnalizacji i wykrywania pozaru RZUT PARTERU IT.01
2. | System sygnalizaciji i wykrywania pozaru RZUT 1 PIETRA IT.02
3. | System sygnalizaciji i wykrywania pozaru RZUT 2 PIETRA IT.03
4. | System sygnalizaciji i wykrywania pozaru SCHEMAT BLOKOWY IT.04
5. | System TV naziemneji dozorowej oraz siec strukturalna RZUT PARTERU IT.05
6. | System TV naziemneji dozorowej oraz siec strukturalna RZUT 1 PIETRA IT.06
7. | System TV naziemneji dozorowej oraz siec strukturalna RZUT 2 PIETRA IT.07
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