
Gniazdo przy³¹czeniowe przeznaczone jest do monta¿u w systemie 

ramkowym 45x45 natynkowym, podtynkowym lub w kana³ach 

elektroinstalacyjnych. Gniazdo posiada 2 porty ekranowe RJ45 z 

mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia dwóch kabli skrêtkowych ekranowanych 

w z³¹czach LSA-PLUS. Obudowa wykonana z niepalnego ABS w 

kolorze bia³ym RAL 9010.

Nazwa KKNr

Modu³ 45x45 2xRJ FTP kat. 5e 6690 1 831-00

Gniazdo przy³¹czeniowe przeznaczone jest do monta¿u w systemie 

ramkowym 45x45 natynkowym, podtynkowym lub w kana³ach 

elektroinstalacyjnych. Modu³, w zale¿noœci od wersji, umo¿liwia 

zakoñczenie jednego lub dwóch kabli instalacyjnych skrêtkowych 

w modu³ach KM8 ekranowanych i nieekranowanych. Gniazda RJ-

45 zabezpieczone s¹ uchyln¹ pokryw¹ przeciwkurzow¹. Obudowy 

wykonane s¹ z niepalnego tworzywa sztucznego ABS w kolorze 

bia³ym RAL 9010.

Nazwa KKNr

Modu³ gniazda ekranowanego 45x45 2xRJ-KM8 STP kat. 6 6690 1 740-01

Modu³ gniazda ekranowanego 45x45 1xRJ-KM8 STP kat. 6 6690 1 740-11

Modu³ gniazda nieekranowanego 45x45 2xRJ-KM8 UTP kat. 6 6690 1 741-01

Modu³ gniazda nieekranowanego 45x45 1xRJ-KM8 UTP kat. 6 6690 1 741-11

Zasady konfiguracji
gniazd przy³¹czeniowych - system 45x45

Gniazdo przy³¹czeniowe ekranowane 
45x45 kat. 5eGniazdo przy³¹czeniowe 45x45 kat. 6

Gniazdo przy³¹czeniowe ekranowane 
45x45 kat. 5e
Gniazdo przy³¹czeniowe 45x45 2xRJ45 
kat. 5e


