RG 058 C/U

PRZEWODY WSPOLOSIOWE WIELKIEJ CZESTOTLIWOSCI

ZN-CB-06:2002; MIL-C-17G

RG 058 C/U: przewdd wspotosiowy wielkiej czestotliwosci o zyle wewnetrznej wielodrutowej z drutow
miedzianych ocynowanych, o izolacji polietylenowej jednolitej, o zyle zewnetrznej w postaci oplotu z drutéw
miedzianych ocynowanych oraz o powtoce polwinitowe;.

Do transmisji sygnatow elektrycznych wielkiej czestotliwosci w sieciach komputerowych, w instalacjach
telewizji przemystowej i w instalacjach anten telewizyjnych.

Konstrukcja Jednostka
Zyta wewnetrzna: - materiat CuSn
- liczba i $rednica drutéw 19x0,18 [mm]
- Srednica 0,9 [mm]
lzolacja zyly: - materiat PE
- érednica 2,95 [mm]
Zyta zewnetrzna: - materiat i konstrukcja oplot z drutow CuSn
Wspoétczynnik krycia oplotem: 92 %
Powtoka: - materiat PVC
- kolor czarny lub biaty
Srednica zewnetrzna: 4,95 [mm]
Parametry elektryczne w temp. 20°C Jednostka
Impedancja falowa: 50G2 19]]
Pojemnosé skuteczna: przy f=1 kHz 103 [PF/m]
Rezystancja dla pradu statego: - zyly wewnetrznej 32,5 [MmQ/m]
- zyty zewnetrznej 13,4
Ttlumiennos¢ falowa przy czestotliwosci MHz: 1 1,1
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UWAGA

Na zyczenie klienta wykonujemy przewody w powtoce bezhalogenowe;.
WARUNKI MONTAZU:

temperatura pracy:  -20°C do +60°C

masa: 40 kg/km

promien zginania: 25 x $rednica zewnetrzna kabla

PAKOWANIE: Krazki owiniete folig.Dtugosci: 100, 200 m lub wielokrotnos¢.
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