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~— WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

§> 1ZBA ,
= INZYNIEROW

{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-174/2008 Poznafi, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6ézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje -

Pan
Robert Sebastian Giemza

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lutego 1976 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0254/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifika yjlji
710

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Sebastian Giemza

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe| Komisji Kwalifikdcyjnej
Wielkopolskiej Of /¢] lgby InZynierow Budownictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Robert Sebastian Giemza
61-699 Poznan, os. Wichrowe Wzgorze 34/27
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
2 rarnen# sy Ry

Pan Robert Sebastian Giemnza o numerze swidencgmm WP BD,D055,05
adres zamieszkania Os. Wichrowe Wegorze 3427, 61-659 Poznan
ubezpieczenie od cdpeaiedzialnosc opsdinej.

Niniejsze zassizdozenie jest waine do dnia 2014-403-31
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-200/2011 Poznai, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Michal Olszewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1981 r. w Dusznikach Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0314/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

- Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

DEMIURG ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznan
www.demiuvrg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



Budowa gimnazjum przy Zespole Szkdét w Halinowie

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 314 ustawy Prawo budowlane

Pan Krzysztof Michat Olszewski jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, -

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktdw budowlanych '

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiecktem budowlanym, takim jak:

- droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu 1 postoju statkow powietrznych oraz przepust,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.
Skiad orzekajacy
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy —dr inz. Daniel Pawlicki: .ocoooviieiciiceiiiernne

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

A i . (
Czlonek Komisji —mgr inz, Szezepan Mikurenda:.......f.........L.. LI

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Michal Olszewski

62-262 Lubowo, Wierzyce 12 D
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny [nspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

DEMIURG vul. Ptlowiecka 11/2, 60-277 Poznahn
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INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Poznan, 2012-06-01

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani e M s
e . _ g.tubowo m. Wierzyce 12 D
MISISCe ZAMMESZKANIG  .icuommnsissnn ssmssasnsss oo siesyssssss shssvis SivsmTsessassn
-262 Fatkowo
jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0192/12

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2012-06-01
OO AT PITE T, scnsnsininssssmsen st
\
PRZEWODNICZACY

i iej Ok 1zby
Wielkopolskie) Okrggowa;
Inzynierow Budownictwa

mygr ing. Jersy Stroriski

Wielkopolska Okregowa 1zba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@whkp.piib.org.pl

DEMIURG ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznan
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Poznan, dnia 05.06.2013

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze prace projektowe dla inwestycji Budowa gimnazjum przy Zespole Szkdt w
Halinowie wykonane zostaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r -
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126, 2000 r.; Dz. U. Nr 80, poz. 718, 2003 r.),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 121, poz.1131, 2003 r.), normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej

Projektowat Sprawdzit

mgr inz. Robert Giemza mgr inz. Krzysztof Olszewski

DEMIURG ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznan
www.demiuvrg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;
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3 OPIS TECHNICINY
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3.1 Dane ewidencyjne

Inwestor: Gmina Halindw, ul. Spdtdzielcza 1, 05-074 Halindw

Obiekt: Budowa Gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie

Lokalizacja: ul. Okuniewska 115, 05-074 Halindw, nr dziatki: 18/7, 18/8, 19/6, 66/71, 66/72

3.2 Podstawa opracowania:

- Umowa na prace projektowe

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dLICP)

- mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/. wraz ze pdzniejszymi zmianami
- ustawa z dn.7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88)

- uzgodnienia branzowe.

- przepisy Prawa Budowlanego. Normy.

- zatwierdzone przez Inwestora rozwigzania funkcjonalne

- wizja lokalna

3.3 Warunki gruntowo —wodne

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie rdéznych utwordw piaszczystych na glinach. Doktadne
okredlenie rodzaju glin, jest frudne. Z mapy wynika, ze teren potozony jest na obszarze eluwidw piaszczystych na
rezyduach glin zwatowych. Blisko znajdujg sie wydzielenia: eluwia piaszczyste na itach zastoiskowych oraz porwaki
itbw pliocenskich. Jest oczywiste, ze itdw pliocenskich nie nawiercono, ale nawiercono gliny zwiezte, miejscami na
pograniczu itdw. Jednoznaczne zakwalifikowanie tych gruntdéw jest trudne, szczegdlnie biorgc pod uwage grupe
skonsolidowania. Giny zwiezte mozna bez ryzyka zalicza¢ do grupy D, gliny zwatowe do grupy B, a gliny zwatowe
sptywowe do grupy C. Jednoznaczne okreslenie charakteru glin, przekracza range opracowania. Przyjecie
asekuracyjnie najgorszego wariantu jest niekorzystne dla Zleceniodawcy. Dodatkowo dochodzi mozliwy btad oceny
stanu gruntéw. Badania wykonywano w czasie okresowych, ale intensywnych roztopéw, woda miejscami sptywata z
powierzchni terenu. W przekrojach geotechnicznych wydzielono uwzgledniajgc litologie utworéw oraz geneze i
stratygrafie okreslong na podstawie materiatdw archiwalnych, nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA [: grunty nasypowe i piaski humusowe /holocen/

WARSTWA |I: eluwia piaszczyste glin zwatowych /plejstocen/

WARSTWA llI: rezydua glin zwatowych /plejstocen/

WARSTWA IV: Piaski srodglinowe /plejstocen/

W warstwach dodatkowo wydzielono:

Warstwe - la (nasypy). Dla warstwy nie okre$lono parametrédw geotechnicznych - warstwa o zmiennych
parametrach, nawiercona w otw. 3, bedgca prawdopodobnie zasypem kieszeni fundamentéw (otwédr nr 3
wykonano przy budynku).

Warstwe - b - (piaski humusowe). Dla warstwy okreslono jedynie wilgotnos¢ naturalng i gesto$¢ objeto$ciowq. Dla
tego typu gruntu, ze wzgledu na domieszke czesci organicznych, norma nie okresla parametréw
wytrzymato$ciowych. Dia warstwy przyjeto Sredni stopien zageszczenia 1D=0,35.

Warstwe lla — piaski drobnoziarniste. Dia warstwy przyjeto sredni stopien zageszczenia ID = 0,45.

Warstwe llb — piaski srednioziarniste. Dla warstwy przyjeto sredni stopien zageszczenia ID = 0,40.

Warstwe llc - piaski Srednioziarniste na pograniczu piaskdw gliniastych. Warstwa albo miejscami jest mocno
zagliniona albo warstwy llla lub lllb majg przewyzszenie stropu, tworzgce przeszkode w przeptywie wody. W tabeli
podano wartosci usrednione pomiedzy piaskami srednimi o ID=0,40 i piaskami gliniastymi o IL=0,15 i skonsolidowaniu
B.

Warstwe llla - gliny piaszczyste, dla ktérych przyjeto sredni stopien plastycznosci IL= 0,20 i okreslenie konsolidacji B
(wg normy PN-81/B-03020).

Warstwe llib — gliny piaszczyste na pograniczu glin piaszczystych zwieztych, dla ktdrych przyjeto $redni stopien
plastycznosci IL= 0,40 i okreslenie konsolidacji B (wg normy PN- 81/B-03020).

Warstwe llic - gliny piaszczyste zwiezte na pograniczu itdw, dla ktérych przyjeto sredni stopien plastycznosci IL= 0,25 i
okreslenie konsolidacji B (wg normy PN-81/B-03020).

Warstwe IV piaski srodglinowe, dla ktdrych przyjeto sredni stopien zageszczenia 1D=0,60.

Zwierciadto wody gruntowej wystepowato na gtebokosci od 0,7 do 2,0 m p.p.t. i miato, za wyjgtkiem otwordw 4 i 5
charakter swobodny. Rzedne zwierciadta zmieniaty sie w granicach 115,45 - 115,85 n.p.m. Nalezy przyja¢ mozliwosc
podniesienia sie poziomu zwierciadta o okoto 0,9 m powyzej poziomu stwierdzonego niniejszymi badaniami.

W badanym terenie stwierdzono ztozone warunki dla posadowienia projektowanego obiektu. W bezposrednim
podtozu fundamentu bedg wystepowaty utwory piaszczyste, ale w strefie oddziatywan fundamentu, wystepujg
utwory spoiste o cze$ciowo niejednoznacznej genezie i w réznym stanie. Przyjecie dla badanych gruntéw,
parametréw normowych, jest ryzykowne.

Zwierciadto wody gruntowej wystepowato na gtebokosci od 0,7 do 2,0 m p.p.t. i miato, za wyjgtkiem otw. 4 i 5
charakter swobodny. Rzedne zwierciadta zmieniaty sie w granicach 115,45 - 115,85 n.p.m. Nalezy przyja¢ mozliwosc
podniesienia sie poziomu zwierciadta o okoto 0,9 m powyzej poziomu stwierdzonego niniejszymi badaniami.

Sugeruje sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej obiektu i wykonanie projektu geotechnicznego.

Strefa przemarzania wg normy PN-81/B-03020 wynosi hz= 1,0 m

3.4 Przedmiot inwestyciji

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe, ciggdw komunikacyjnych pieszych, drogi pozarowej
prowadzonej od strony potudniowej od ulicy Prusa, parkingu, oraz zjazdu publicznego na teren dziatki z pasa drogi
gminnej.
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3.5 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycyjny to dziatka potozona w gminie Halindw, doktadniej w pdtnocnej czesci miejscowosci Halindw, na
granicy z kolejng miejscowosciq Dtuga Koscielna (nalezqcej réwniez do gminy Halindw). Na dziatce znajduje sie
obecnie Zespdt Szkdt, sktadajqgcy sie z pieciu budynkdw, w przewadze o trzech kondygnacjach nadziemnych,
potgczonych parterowym tgcznikiem. Jednym z nich, jest wybudowana w 2005 roku hala sportowa. Poza tym na
dziatce znajduje sie jeszcze boisko sportowe, a zabudowania sq ze sobg potgczone za pomocq chodnikdw i
utwardzonych dojazdow.

Inaczny obszar dziatki jest biologicznie czynny — trawniki oraz w intensywnie porosnieta drzewami cze$¢ ternu
przylegajgca od strony potudniowej granicy.

Dostepnos¢ z ulic Okuniewskiej (od frontu), Putawskiego (z boku) oraz Prusa (od tytu).

3.6 Projektowanie zagospodarowania terenu dziatki

Projektowane przedsiewziecie zaktada budowe ciggu komunikacyjnego pieszych przy nowo projektowanym
budynku szkolnego. Ponadto przewiduje sie budowe drogi pozarowej szerokosci 4,00 m prowadzonej od strony
potudniowej od ulicy Prusa, obstugujgcqa projektowany parking na 16 miejsc postojowych, zakohczong placem
manewrowym o wymiarach 20x20 m. Parking dla samochoddw osobowych bedzie obejmowat budowe 15
stanowisk o wymiarach 2,5x5 m, oraz jedno stanowisko dla osdb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5 m. Poziom
nawierzchni znajduje sie 30 cm ponizej poziomu posadzki projektowanego budynku.

Zjozd na dziatke nr. ew nr é67/1, nr 667/2, nr 19/6, nr 18/7, nr 18/8, zaprojektowano z ul. Prusa w Halinowie.
Projektowana szeroko$¢ jezdni 4 m. Przeciecia krawedzi zjozdu i drogi gminnej wyokrgglono tukami o promieniach
R=5,0m. Na szerokosci zjazdu kraweznik najazdowy przy witgczeniu do ul. Prusa nalezy obnizy¢ do +2cm.
Projektowany zjazd nalezy dowiqza¢ do nawierzchni drogi ul. Prusa. Przy zejsciach z istniejgcego chodnika na
nawierzchnie zjaozdu kraweznik wytukowania nalezy obnizy¢ do wysokosci +2cm nad nawierzchnie zjazdu. Kolizie ze
stupem energetycznym niskiego napiecia nalezy usungé wedtug osobnego opracowania spetniajgcego warunki
techniczne zatgczone do niniejszego opracowania.

3.7 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata okreSlona w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

3.7.1 Cigg komunikacyjny pieszych

- Kostka betonowa typu np. EKO Il - 8 cm (kostka uktadana bez ekootwordw)

- Podsypka piaskowo-cementowa -3 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 10 cm

- Warstwa odsqczajgca z piasku grubego — 15 cm
Chodnik nalezy ograniczy¢ wtopionym opornikiem betonowym 10x25x100 cm ustawionym na tawie fundamentowej
zoporemz betonu C12/15.

3.7.2 Parking

- Kostka brukowa typu np. EKO Il - 8 cm — uktadana w sposdb petny na drodze manewrowej, na miejscach

postojowych utozenie z ekootworami

- Podsypka piaskowa -3 cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm

- Wymiana gruntu na piasek gruby — 10 cm
Parking nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm ustawionym na tawie fundamentowej z oporem
z betonu C12/15. Ekootwory nalezy zasypac zasypkg zwirowq lub grysowq.

3.7.3 Droga pozarowa

- Kostka brukowa typu np. EKO Il — 8 cm - utozona z ekootworami umozliwiajgcymi wsigkanie i

retencjonowanie wdd opadowych

- Podsypka piaskowa - 5cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 25 cm

- Wymiana gruntu na piasek gruby — 25 cm
Droge pozarowq oraz plac manewrowy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm ustawionym na
tawie fundamentowej z oporem z betonu C12/15. Ekootwory nalezy zasypac zasypkg zwirowq lub grysowa.

3.8 Konstrukcja zjazdu publicznego

3.8.1 Profil podtuzny

Niwelete projektowanego zjazdu dowigzano do ul. Prusa z podniesieniem poziomu zjazdu na krawezniku +2cm.
Spadek podtuzny na zjezdzie na dtugosci 4,31 m wynosi 3% od ul. Prusa w strone drogi pozarowej. Nalezy umiesci¢
pod zjazdem przepust drogowy @40 w przypadku wystepowania wzdtuz drogi rowu bocznego, $wiatto przepustu
powinno zapewni¢ swobode przeptywu miarodajnego wody oraz pochylenie podtoza dna zgodnie z pochyleniem
rowu.

3.8.2 Przekrdj normalny

Przekrdj normalny zjazdu zaprojektowano w przekroju ulicznym z umocnieniem krawedzi jezdni kraweznikiem
betonowym szerokosci 15 cm. Spadek poprzeczny na styku krawedzi jezdni i zijozdu zaprojektowano jako zgodny z
pochyleniem podtuznym jezdni ul. Prusa.
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3.8.3 Przekrdj konstrukcyjny

Zaprojektowano przekrdj konstrukcyjny zjazdu z kostki brukowej grubosci 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego.
Kolorystyke i ksztatt nalezy dopasowac do zastosowanego dla innych zjazddw w tym rejonie.

Konstrukcja nawierzchni sktada sie:

Warstwy wierzchniej z kostki brukowej o gr. 8 cm

Podsypki cementowo — piaskowej o gr. 5 cm

Podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm

Piasek gruby gr. 25 cm

Krawedz zjazddw umocniono kraweznikiem betonowym szerokosci 15 cm na tawie betonowej z oporem.

3.9 Odwodnienie

Odwodnienie na ciggach komunikacyjnych oraz powierzchniach z utozeniem kostki bez ekootwordw nalezy
realizowac poprzez spadki min. 1%, na przylegajgce tereny zielone. W przypadku nawierzchni z kostki uktadanej z
ekootworami wody opadowe odprowadzane bedq przez otwory w nawierzchni do gleby.

3.10  Dostepno$¢ dla niepetnosprawnych
Zastosowane spadki podtuzne i poprzeczne rozwigzan nawierzchni chodnikéw nie powinny przekraczac 5%.

3.11 Tereny gornicze
Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu gérniczego.

3.12  Uwagi kohcowe

Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultowac nalezy z autorami
opracowania. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji, fakt ten nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry rozstrzygnie powstaty problem w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nieujete na rysunkach, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym, winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. Podobnie wszystkie elementy ujete w dokumentaciji
projektowej, a nieujete w kosztorysach lub ujete w kosztorysach, a nie ujete w dokumentacji winne by¢ traktowane
tak jakby byty ujete w obu.

W niniejszej dokumentacji — jedli podane zostaty nazwy i producenci materiatow, technologii i urzqdzen - o podane
zostaty one jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia parametréw technicznych i innych wymogoéw jakie
spetnione by¢ muszqg, by mogty by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak
stosowanie innych rbwnowaznych materiatéw , technologii i urzadzen - o ile zachowane zostang ich parametry w
stosunku do przyjetych w dokumentacji — po uprzednim uzgodnieniu z autorem projektu.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robdét z
zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. pod nadzorem osdéb posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane. Przy
wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz wymagane atesty.
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4 ZALACINIKI
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5 SPIS RYSUNKOW
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