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1 Kable pod drogami i przejazdami ukiadac w rurach osionowych PCV typu AROT
utozonych minimum ~100 cm ponizej poziomu drogi
Pod drogami utozyé min. 2 rury rezerwowe

2. Lokalizacje trasy projektowanych kabli nn powinien wykonac uprawniony geodeta.

3 Teren po zakoriczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

4 Kable uktadac na glebokosciach normatywnych z uwzglednieniem rzednych
projektowanych nawierzchni terenu

5 Projekt instalacii elektrycznych nalezy rozpatrywad wspdlnie z rysunkami
konstrukeyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji.

6 Odcinki projektowanych kabli w miejscach skrzyzowania i zblizen z istniejgcym i
projekiowanym uzbrojeniem podziemnym uktadaé w rurach ochronnych.

7. W przypadku prowadzenia kabli zasilajacych wraz z bednarka, w rurze ochronnej
prowadzi¢ jedynie kable zasilajgce, bednarki nie nalezy ostania¢ rurg ochronna

8. Przed rozpoczeciem prac dokonaé domiaréw.

9. Kable ukiadac w odstepach minimum rownych srednicy kabli

UWAGA 1.
Projektowana mufa kablowa nn 0,4kV Od strony istnigjacego i projektowanego kabtla

zostawi¢ 2m zapasu kabla

K2 - Istnigjgca linia kablowa typu YAKXS 4x70mm2 + FeZn 30x4mm relacji tablica
pomiarowa TL4 nad ztgczem kablowym kierunek Zigcze kablowe przy boisku Orlik.

K2' - Projekiowana linia kablowa nn typu YAKXS 4x70mm2 + FeZn 30x4mm. Kable
nalezy wprowadzi¢ do projektowanego budynku w rurach ochronnych i wyprowadzic z
drugiej strony Szczegdly przeprowadzenia kabli przez prOJektowany budynek zostang
opracowane w PmJekCIe wykonawczym.

K1, K3 - do sunigcia istniejgce kable kolidujace z projektowana infrastrukturg, zgodnie z
pismem WGKI 7011 12 2011 z dn 11 03 2013r kable te zasilajg usuwane oswietlenie

terenu

LE GENDA

Projektowane kable elektryczne nn

eNN

Projektowana mufa kablowa nn

Projektowana rura ochrorna
iyp | dlugost wg planu

2 g Instalocje do usunigcio

K4, K5 - do sunigcia istniejgce kable kolidujace z projektowang infrastrukturg, zgodnie z
pismem WGKIL. 7011 12 2011 z dn 11 03 2013r kable te zasilajg stupy wylaczone 2
eksploatacji

L1 do L5 - do usunigcia instniejgce stupy oswietleniowe kolidujgce z projektowang
infrastrukturg, zgodnie z pismem WGKI 7011 12 2011z dn 11 03 2013r stupy sg
wiasnoscia gminy (szkoly) _

L7, L8, L9 - do usunigcia instniejgce stupy oswietleniowe, zgodnie z pismem

"WGKFf 7011 122011 zdn 11.03 2013r shupy te sg wylaczone z eksploatacii

1. Wazystkia prace hzlety wykonywad zgednie z Warunkami Teehnicznymmi Wykanywania | Odbioru Robst
Budowlanc-Mantazowyeh zgednic z obowiazujaeymi przepisami | Polskimi Normami araz zasadsmi szhukl budawians),

instrukcjai pro Slnych bow i przepiearni BHP przez cdpowiednio wykwalifikowanycn

pracovnikéw. pod statym nadzorem techniczoym.

2. Wszystkie whudowywane wyroby musza puslada¢ aprobate techniczng, obowiazkowy certyfikat zgadnoss

i ozneczenie znakiemn B dopuszezenia Urzedu Dozomu Technicznego dla urzadzen

poddozorawych albe: dunrewolny oenynscsr zgndnosm i eznaczenie nadanymi znakami zgodnode (PN L E° Onplub
g zgodnokci z ob i Frzepisami oraz Rolskimi Mormam i aprobaty techniczng,

5. Wezyalkie wymiary przed zambwaemem sprawczié na budowie.

4. W razie i na budowie skor z

5. Wszalkie amigry nalezy uzgadmau z projekiantem.

WYKONAWEY | PODMYKONAWGY ZOBOWIAZANI S4 DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

Gmina Halindw
INWESTOR ul. Spoldzielcza 1
05-074 Halinow

Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét
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