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21 System sygnalizacji pozaru v
711 Podstawa opracowania

Dokumentacje budowlang projekiu systernu sygnatizaci pozary. dic pofrzeb budowy nowo projekiowanego
budynku gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie. przy Ul Okuniewska 115
05-074 Halindw nr dzictki 19/6. opracowano na podstawie:
- flecenia
- Uzgodnien z Inwestorem
- Aktualnych podktaddw budowlanych
Obowigzujgcych przepisdw | norm:

1 PN-92/M -51004/01- Czeici skiadowe automatycznych urzadzenh sygnalizacji pozarowe]

2 PN-92/M -51004/05 - Czesci sktadowe automatycznych urzgdzen sygnalizacii pozarowsj.
Czujki temperatury.,

3.PN-92/M -51004/07 - Czeici skiadowe automatycznych urzadzen sygnalizac) pozarowej Punkiowe czujki dymu

- 4 EN 534-2-projekt - Czgtei sktadowe automatycznych urzgdzen sygnalizaci pozarowej Centralki sygnalizaci
poZary.

-~  5EN54-8 - Czeddl skladowe automatycznych urzgdzen sygnalizadii pozarowej. Czuki temperatury.

- 6 EN54-11-projekt - Czedd sktadowe automatycznych urzgdzend syanalizacii pozorowe] Reczne ostrzegacze
DoZarowe.

- 7NMDS2095/05 83 - Wylyczne dotyczace instalacii automatycznej sygnalizacii pozarowej Projekiowanie |
instalowanie

— 8DIN 14675/0184 - Instalacie sygnalizac pozarows. Budowa

- 9.DIN VDE 0833 Teil 1/01 89 - Urrqdzenia sygnalizac pozary. wiamania i napadu. Usfalenia ogdine.

- 10DIN VDE 0833 Teil 2/08 82 - Urzqdzenia sygnalizacji pozaru wiamanic i napadu Usialenia dot. instalagi

sygnafizacji pozarows;].

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 14 kwietnia 2006 1w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw . innych obiektdw budowlanych i terendw .

= 1 PN-92/M -51004/01- Czeici skiadowe automatycznych urzgdzer sygnalizacil pozarowej

2PN-92/M -51004/05 - Czedci sktadowe automatycznych urzqdzes sygnalizacji pozarowe]. Czujki temperatury.

- 3PN-92/M -51004/07 - Czeici sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacii pozarowej Purktowe czujki dymu

- 4 EN 54-2-projekt - Czgdct sktadowe autematycznych urzqdzen sygnalizacii pozarowe] Centralki sygnalizacii
DOZaTY.

-  5EN54-6 - Czgici sktadowe automatycznych urzgdzen sygnalizacli  pozarowe] Czujki temperatury,

— & EN 54-11-projekt - Czegdai sktadowe automatycznych urzadzeh sygnadizacii pozarowe] . Reczne ostrzegacze
pozarowe

~-  7.VDS§ 2095/0583 - Wytyczne dotyezqce instalaci automatycznej sygnalizac pozarowei. Projektowanie i
instalowanie

- 8DIN 14475/01 84 - Instcladie sygnalizacj pozarows). Budowa.

- 9.DIN VDE 0833 Teil 1701 89 - Urzgdzenia sygnalizacii pozary wiomania i napadu Ustalenia ogolne.

- 10.DIN VDE 0833 Teil 2/08 82 - Urzadzenia sygnalizac]i pozaru wiamania | napady. Ustalenta dot. instaladi

sygnalizacji pozarows.,

- Rozporzadzenia Ministra Spraow Wewneirznyeh z dnia 7 czemwea 2010 1w sprawie ochrony przeciwpozarows)
budynkdw , Innych obiekidw budowlanych i terendw

- Poradniki projektanta sieci tinstalaci sygnalizacji pozarowe.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 lipca 2009 1 w sprawie uzgadniania dokumentac
projekiowe]. DzU 119 poz 998

712 Zakres opracowanica
Przadmiotem opracowania jest projekt budowlany systernu sygnalizacji pozaru dia potzeb budowy nowo
projektowanego budynku gimnazium przy Zespole Szkét w Halinowie przy ul Okuniswska 115 05-074 Halindw nr dziatki
19/6
Projekt budowlany systemu sygnalizacii pozaru cbejmuje swym zakresern:
- cobdr rodzaju. loscl i rozmieszerenic czujek koniecznych do nadzorowania poszczegdinych pomieszczen
- rozmieszczenie recinych ostrzegaczy pozaru
- rozmieszczenie sygndlizatordw akustycznych
- dobdr urzqdzeh do sterowania i kontroli systerndw wspotpracujqoyeh z systemem SAP
- dobdr akumulatcréw dia centraii

Ponadto obejmuje:
- opisy sterowan,
- wytyczne dotyczace zabudowy uzgdzehn
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Bweniualine zmiany aranzaci pomieszczen naleizy uzgadnial z projekiontem SAP. o nastepnie z Rreczornoweq ds

D poz.

Opis rozwiqzania
Opis cgdiny systemu

Projektowany system sygnalizacii pozaru firny Folon ALFA sktada sie z nastepujaeych elemeaniow:

nowe] cenfrall sygnalizacii 1 wykrywania pozaru Polon ALFA 49005 przewidzicne] w istnigjgcej czedcl budynku w
pomigszczeniv Portiemni. na poziomie pariery przy wajiciu do budynku i
optycznych czujek dymu DOR 40446 rozmieszczonych w poszczegdinych pomieszczent na stropoch siatych i w

przesfrzeniach miedzystropowych,

recznych ostrzegaczy pozaru rozmieszczonych zgodnie z obowigzujgeymi przepisami

sygnalizatordw akustycznych rozmieszezonych w wybranych migjscach w celu informowania o pozarze

modutdw koniroino-stervjacych, kidre pozwalajg na wspdtprace systemu SAP z innymi sysfemami

ceniral cddymigjgeych dia klatek schodowych.

przyciskdw oddymiania i przewietrzania.

£ poziomuy sy stermuy syanalizad i wykrywanic porary wysterowaniv podlegaja nastepuiges urzadzenia:
- zatgcezenie sygnalizatordow.

- powladomienie do PSP {podtaczente do PSP poza zakresem opracowanial

- sterowanie windaq, zjazd na poziom ewakuacyjny

-wytqczenie cenfral wentylacyinych

- kontrola oraz sterowanie klap p poz - zamknigcie

CENTRALA POLON ALFA 4500

Centraia POLON 4900 jest zalecana do ochrony przeciwpoiarowe) rdmego rodzaju, durych. bardze dufych oraz
rozlegtych obiekidw . Doskonale nadaje sie do integradii z innymi sysiemami w ramach fzw inteligeninych® budynkdw
Mozliwosé adresowania elementdw liniowych pozwaia na identyfikacje miejsca powsiania pozaru z dokiadnoicia do
poledynczej czuki Centrala umciiwia ponadto sterowanie | konirole zewnetznych urzqdzen zabezpieczajqceych takich
jak bramy pozarowe. klapy oddymicjgce ifp. oraz przekazanie informac]i ¢ pozarze do stacji menitoringu zaréwno w
postaci cyfrowe] jok | analogowe]. Po ofrzymaniu sygnatu alormu. zgodnie z zaprogramowanym  warantem
clarmowania. cenfrala moze uruchamial min. sygnalizatory oraz przekamiki wyjsciowe wewngtrz centrali jak réwniez na
liniach deozorowych w postaci liniowych elementdw sterujacych. Centrala ma mofliwodc pracy w siecl z Innymi
cenfralami POLON 4900 oraz POLON 4500 W sieci moze pracowac maksymalnie 31 central co pozwala na
zainstalowanie w systemie ponad 31 1ys elementdw adresowalnych

Dane techniczne:

- zasilanie podstawowe 230V

- zasilanie rezerwowe akumulatory  2x12V(17-20Ah)

- pobdr pradu w stanie dozorowanic max 50mA

- liczba linii dozorowych 4{z moiwoiciq rozbudowy do 8)
- mox ilos¢ czujek na linii 127

- liczba stret dozorowych 1024

- liczba warantéw alamowania i7

- wyjscic przekaznikowe bezpotencjatowe w centrali 14
- linie sygnatowe (potenciatowe) 8

- linie kontrolne 8

- temperatura pracy -5°C + +40°C

OPTYCINA CZIUKA DYMU DOR-4044

Czujka przeznaczond jest do wykrywania dymu pojawicjacego sie w pierwszej fazie pozaru W momencie wykrycia
zagrozenia czujka przekazuje sygnat alarmu do centrali sygnalizacji pozarowe)

Dane tfechniczne:

- prad dozorowanic 150pA

- zasilanie z cenirall sygnalizach pozarowej
-wykrywane pozary testowe TF2 do TFS
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- temperatura pracy -25°C = +55°C A

- gniczdo G -40

RECINY OSTRIEGACT POIARU ROP-4001M

Roczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznege Uruchomienia systemu sygnalizac]i poiarowe] przez osobe. kidra
zauwazyta pazar, Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapow i polega na uderzeniu w szybke zobezpieczajgeq |
wcitnieciu przycisku. Recine . osizegacze poiarowe produkowans sq w wersjl do instalowania wewnairz tynku
Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia ramki maskujgee]

Dane techniczne:

- prad dozorowanid 135uA

- zasitanie z centrall sygnalizacji pozarowe]
- szezelnose obudowy RCP-4001M P 30

- tfemperatura pracy ROP-4001M -25°C = +55°C

ELEMENT KONTROLNGC-STERUJACY EKS-4001

Elementy kontrolno -steruiace EKS-4001 sq przeznaczone do vruchartiania {stykami przekainka) na sygnat z centrali
urzadzen clarmowych | przeciwpoiarowych. np  sygnalizatoréw  klap dymowych. dizwl przeciwpoiarowych itp
Umezliwiaja kenfrolowanie sprawnobcl sterowanege urzadzenia i poprawnodcl jego zadziatania Mdjg dodatkowe
wejicie konifrolne do nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzadzed iU Instalac)i Element moina instalowad
wewnaiz | na zewngirz obiektdw

Dane fechniczne:

- zasilanie  z cenirali sygnalizaci pozarowe)

- pobdr pradu z lini dozorowe) 145A

- lo§& wyjsé przekainikowych 1

- o8¢ wejsc kontrolnych 2

- obciqzaingsE stykow przekainika 2A/30V

- temperatura pracy -25°C ++55°C

- obudowa elementy EKS instaluje sie w obudowach

1xEKS. 2xEKS lub 4xEKS zamawianych cddzielnie

713 Zestawienie malericidw

Lo, Ngzwa urzadzenia llosé
1. Optyczna czujka dymu DOR-4044 149 szt.
2 Gnigzdo G 40 149 szt.
3. Reczny ostrzegacz pozary ROP -4001M 7 szt
4. Ramka maskujaca RM-60-R 7 57k,
5. Cenirala Poion ALFA 4900 1 kpl.
é. Elernent kontrolno-sterujgey EKS-4001 5s7f.
7. OCbudowa 1xEKS 5 szi.
8. Element wislowejsciowy kontrolny EWK-4001 2 szt
2. Elerent wislowyjsciowy sterujgcy EWS-4001 2 szi,
10. Sygnalizater akustyczny SA-K7 11 szt
1. Zasilacz 230/24Y 3 sz,
8. Akumulator 40Ah 1 kpl.
Wskaznik zadziatania WZ-31 31 szt

Podane urzgdzenia w dokumentacji, stanowiq przyklad rozwiqzania Wykonawca powinien wykonaé instolacje na
urzgdzeniach nie nizszej kiasy .

714 Wytyezmne dotyczqcee zabudowy urzqdzen

Wszystkie urzgdzenia na cbiekcie naiezy montowad zgodnie z ponifszymi uwagami | instrukcjami fabrycznymi dic

poszczegolinych urzadzeh:
reczne ostrzegacze pozaru zamontowad na wysokosci 1 6 m nad podioga
czuiki chronigce powlerzchnie z sufifami podwieszanymi zamontowad do slementow

sufitu podwieszanego

DEMIURG
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czUjki chronigee przestrzeh miedzystropowg moniowad na stropie statym

caukt montowadé zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizac)i detekiordw nalezy
skonsulfowad z projektantem
- gniazda czujek montowad bezpoirednio na stropie stakym lub suficie podwieszanym
- wszystkie przeficia i przepusty przez przegrody o kKlasie odporncéci ogniows] RE! 60/El

60 Twyzsze] zabezpleczyC do klasy przegrody przez kidrg praechodzy

Uwagal

Przy montaiu detektordw nale?y zachowaé nastepujgee warunki:

- odlegtod¢ czujki od ciany nie mnigjsza niz 0.5m.

- odleglodé czuki od kratek wlotowych systemu weniylaci w odlegtoici nie

mnigjsze] niz 1m,

- odlegios¢ czuiki od lampy ofwietieniowej nie mnigjsza niz 0.5m

- odlegtoié czuki od najbardzie] cddalonege punkty chronionego obszaru
nle moze przekroczyC 5m

715 Certyfikaty vrzadzen

Certyfikaf — Centrala POLON ALFA 49003

Certyfikat - Optyczna czujka dymu DOR-4044
Cerityfikat — Reczny ostrzegacz pozaru RCP-4001M
Ceriyfikat — Eement kontroino-sterujgey EKS-4001
Certyfikat - Element wielowejsciowy konirolny EWK-4001
Cerlyfikat — Eemeant wielowyjiciowy steruvjagcy EWS-4001
Certyfikat — Sygnalizator akustyczny SA-K7

Certyfikat — Gnigzdo G-40

Certyfikat - Wskaznik zadzatania WZ-31

DEMIURG
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72 Siec strukturaina

721 Podstawa opracowania
Dokumentacie budowlang projektu sieci strukiuraing]. dla potzeb budowy nowo projektowanege budynku

gimnazium przy Zespole Szkdtw Halinowie przy ul. Okuniewska 115 05-074 Halindw
nr dziatki 19/6. opracowano na podstawie:

- Jlecenia

- Uzgodniet z Inwestorem

- Aktuainych podktaddw budowlanych
- Obowigzujgeych przepiséw i norm:

- PN-EN 50173-1:2005/A1:2010 Technika Inforrmatyczna - Systemy ckablowania strukturainego — Czgic 1: Wymagania
ogdlne

- PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukiuralnego - Czeidd 2: Budynki biurowe;
Dodaotkowe normy suropeijskie zwigzane z planowaniem powofane w projekcie:

- PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna Instalacja ckaoblowania - Czesd 1- Specyfikacja i zapewnienie
iakosci;

- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna  Instalecja okablowania — CzesC 2 - Planowanie | wykonawstwo
instalac)i wewnglrz budynkow;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacia okablowania - Czesé 3 — Planowanie | wykonowstwo
instalaci na zewngtrz budynkéw;

Pozostcte normy europsjskie powotane w projekcie:
- ISO/EC 11801:2002 Am 1. 2- Information technclogy - Generic cabling for cusiomer premises - Amendment 1. 2

- PN-EN  50344:2004/A1:2009 Technika informatyczna. instalacja okablowania - Badanie zainstalowcnego
okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r;

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie polgczen wyrdwnawczych | uziemigjigeych w budynkach z zainstalowanym
sprzetern informatyczaym.

System okablowania orQaz wydajnosc komponentow musi pozostad w zgodze
z wymaganiami normy  PN-EN 50173-1:22009 lub z adekwalnymi normami misdzynarodowymi 1§ ISOAEC

11801:2002/Am1 2.

Uwaga: W przypadky powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cylowang
nomy

722 Zakres opracowania
Przedmiotem cpracowania jest projekt budowlany siecl strukiuralne], dia potrzelb budowy nowo projektowansgo

budynku gimnazjum przy Zespole Szkétw Halinowie . przy ul Ckuniewska 115. 05-074 Halindw nr dziatki 1976

Projekt budowiany sieci sfrukturaing] obejmuje swym zakresem:
- Opis rozwigzania
- Zestawienie materiatow

723 Qpis rozwigzania
Latozenia ogdline do projekiu

Uniwersalny system okablowania strukiuralnego wykorzystvje kable sktadajgee sie z par skreconych przewoddw
miedzicnych Instalacjc okablowania sirukiurainego ma byd poprowadzono w topologi gwiazdy lub  gwiczdy
hierarchiczne; kablem o konstruke]l typu FTP. kat 5 Modularna strukiura | szeroki asortyment elementdw konstrukcyjnych
zapewnigig duzq elastycznoid | dopasowanie do poirzeby Uzytkownika, gwarantujge przy tym ekoncmicznodd i
modliwosci rozwoju Atesty | gwaranc]e udzielane przez producentdw zapewniajq diugi czas eksploatac]i sieci

DEMIURG
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Projekiowana sieé sktada sig z nastepujacych slemenidw: f?_t;';,_,,

-gniazd przytqczeniowych witadek kat 5 R145

- ckablowania poziomego

- szafy dysirybucyine] z wyposazeniem pasywnym {wyposazenie aktywne nie jest przedmiotem tego opracowania)

Sie¢ zostanie zaprojektowana jako sied kategori 5. wszystkie urzqdzenia | przewody bedaq musiaty spetniad wymagania
kategorii 5

Projektowang instalacje okablowania strukiurainego obstuguje punkt dystrybucyiny GPD zaproiektowany w pom.
PORTIERA na parterze

W szafie nalezy przewidziec migjsce na;

- panel preytgczeniowy 24 portowy RJ45

- panel telefoniczny 24 portowy

- panel wentylacyjny.,

- panele porzadkowe,

- panel zasilajgey.

- switch 24 portowy.

- oraz na urzgdzenia systemu nagtosnienia — 5U {osobny rozdzict w ninigjszym  opracowaniu).

GPD nalezy wykenaé w cparciu o szafe typu 19 U. o grebokeici 800 mm szerckosci 800 mm Drzwi przednie powinny byd
wyposaions w szybe

Ckablowanie poziome

Jako punkt PEL przyjetc podwdine gniazdo RJ45 oraz 2 gniozda dedykowane sieci elekirycznej 230V [opracowanie
branzy elekirycznej)

Od kaidego gniazda nalezy prowadzié okablowanle do punkiu dysiriybucyjinego PPD jedno gniczdo RJ = jeden
przewod FTP.

Kable nalezy zakohczy¢ na paneglach krosowych wyposazonych w 24 ekranowane porly zowisrajgee ekranowane
zacze modularme o wydginodci minimum 2GHz umieszczone] w zomkniete] ekranowane] metaiowe] obudowie
{szcreling) elektromagnetycznie klatce Faraday'a). Kontakt ekranu kabla i ekranowaneg] cbudowy zqcza 2GHz ma byd
reclizowany przez auvtomatyczny zacisk sprezynowy, celem zapewnienia petnego 360° przvlegania kabia (po catym
obwodzie) do obudowy zigcza. Nigzaleinie od tego samo uniwerscaline zigeze 2GHz ma byé ekranowane i cbudowa
tego ztgcza ma zapewnic kontakt z ekranami pojedynczych par transmisyjnych. Pansle uniwersalne 2GHz powinny
posiadac rdwniez zintegrowane prowadnice na kable zapewnicdigce oplymalne podirzymanie wyprowadzenie |
mocowanie kabla craz zacisk uziemicjgey

Dzigki takie] konsiruka]l w uniwersalnym ekranowanym ztgezu modulamym moina umiescic dowolne wymienne wktadkj,
¢ wymagang] wydajnosci {kategorii okablowania) | z odpowiednim Interfejserm kofcowym. W fazie projektowej
{uruchomienia instalacii) nalezy skonfigurowad porty w panelu tak aby speiniaty obecne wymagania kategorii 4/klasy E
—wykorzystujgc w gniazdach wkiadki pojedyncze R 145 kat 6.

Doktadna lokalizacja gniazd komputerowych zostanie pokazan na etapie projekiu wykonowczego

Rozwiqzania przyjgle w projekcie zapewnicjq duzq elastycznoic | wislofunkeynodé siect informatyczne] umoziiwiciace;
wspbtprace:

- komputerdw .

- telefondw

- urzgdzeh fransmisji danych.

- urzgdzeh fransmisji sygnatu audio audio | wideo

- ferminali.

73 System telewiZji dozorowsej

731 Podstawa opracowania

Dokumentacje budowiang projekiuv systemu telewizi dozorowe] dia potrzeb budowy nowo projektowanego
budynku gimnazjum przy Zespole Szkét w Holinowie . przy ul. Okuniewska 115. 05-074 Halindw . nr dziatki 19/6. opracowano
na podstawie:

- Zlecenia

- Uzgodnien z Inwestorem

- Aktualnych podidaddw budowlanych

732 Zakres opracowania
Przedmictem opracowania jest projekt budowiany systemu telewigi dozorowe] dia potrzeb budowy nowo
projekiowcnego budynku gimnazium przy Zespole Szkdi w Holinowie. przy ul. Okuniewska 115 05-074 Halindw. nr dziatki

19/6.
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Projekt budowiany systemu telewizji dozorowe] cbhejmuje swym rakresem: “074[\[ Iffzog
- opis proponowanago rozwigqzania

733 Opis rozwigzania

Sygnat ze wszystkich zaprojekiowanych kamer zardwno wawngtnych jok | zewneirznych doprowadzony bedzie do
rejestratora DVR (Portiernia 0 .04) Do rejestratora bedzie podtaczony monitor LCD oraz Klawiatura stervigea

Rejestrator bedze podiaczony do siech strukiuraine] w projekiowanym budynku. dzieki temu bedze mozliwoid
przeglgdanic zapisanych obrazéw . podgladu \live” z dowolnaego komputera podiqczonege do sieci

Aby uniemozliwi¢ podglad Iub przegigdanie zapisanych obrazdw . osobormn postronnym. na takim sianowisku wymagane
jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowanic. oprogramowanie dostepne Jest razem z rejestratorem i posiada
nigograniczong los¢ licencji uzytkownika

Rejestrator jest wyposazony w nagrywarke DVD oraz port USB do obstugi preenoinych urzqdzen pamieci masowych fypu

USB.

Projekt przewiduje:

— Zastosowanie kamer zewnegtrznych stacjonamych kidre proponuie sie ziokalizowad po obwodzie budynku
- fastosowanie kamer w wewneglrznych stacjenarnych, kidre proponuje sie zZiokalizowad w holu wejsciowym.
- Zostosowanie kamer wewnetrznych koputowe  ktdrymi proponuje sie obigé gtdwne ciggi komunikacyine
- Umieszczenie rejesiratora cyfrowego monitora LCD oraz klawiatury sterujqeej w portierni {0.04)

Kamery zewnetrzne stacjoname wymagalq doprowadzenia napiecia zasilania ~230V
Do kamer wewnetrznych zostanie przewidziany zasilacz. do zasilocza nalezy doprowadzié napiecie -230V.

Doktadna lokalizacja urzgdzen systemu zostanie pokazana na etapie projekiu wykonawczego
74 System teiswizi naziemnej
741 Podstawa opracowania

Dokumentacje budowlang projekiv sysfemu felewigi naziemnej cdla polrzel budowy nowo projekiowanego
budynku gimnazjurm przy Zespole Szkdt w Halinowie, przy ul Okuniewska 115 05-074 Halindw nr dzigtki 19/4. opracowanc
na podstawie:

- Zlecenic
- Uzgodnien z Inwestorsm
- Aktualnych podktadéw budowlanych

742 Zakres opracowanic
Przedmiotern opracowenia Jest projekt budowlany systemu  telewizi naziemns] dia pofizeb budowy nowo
projektowanego budynku gimnazium przy Zespole Szkét w Halinowie pray ul Okuniewsks 115 05-074 Halindw. nr dziatki

19/6

Projekt budowlany systemu telewizji naziemnej cbsefmuje swym zakresem:
- opls rozwigzanica
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743 Opls rozwigzania
nay,,

Przewiduje sie rozmieszczenie gniazd RTV w:
- Wszystkich salach lekeyjnych

~  Pokojach nauczycisiskich

Wszystkie gniczda bedq podiaczone do paneiu RTV umieszczonego w szefie dysirybucyjne] GPD siec] strukturalinegj

Qd kaidego gniazda przewiduje sie poprowadzenie pod tynkien rurki RVS 22 do przastrzeni miedzysiropowe]

Nastepnie przewody bedzie mozna prowadzié w przestzeni miedzystropowe] w pesziu do koryt teigtechnicznych [koryta
teletechniczne zostaly uvjete w opracowaniu sieci shukiurainef) Dalej koryfami  feletechnicznymi do  pokaju
nauczycieiskisgo na poziomie 1 pietra. gdzie dystrybutor TV moze przewidzied urzgdzenia

Od Inwestora bedzie zalszat wybdr sygnaiu telewizyjnego, powyisze rozwigzanie umoiliwi podigezenie po podpisaniu
stosowns] umowy. do lokalnego operatora telewizii kablowe] lub do stworzenia wiasnego systemu odbiory telewizjl
naziemne] i/lul satefitarne] poprzez umieszczenie na dachu budynku cdpowiednich anfen

Doktadne rozwigzanie oraz lokalizacja urzqdzen systemu RTY zostanie podane na etapie projektu wykonawezago

System bedzie skiadat sic z:
- Chigzd RTV.
- Panelu RTV - 24 porty {umieszczony w szafie dystrybucyjne] GPD sieci strukturalnai)

- ckablowania

System nie wymaga zasiiania 230V a jedynie rozmieszczenia obok gniazd RTV. odpowiednich gniazd zasildjgeyeh 230V
lopracowanie branzy slekiryczngj)

75 Spis rysunkow

IT G1- System sygnalizacji | wykrywania pozary - rzut parteru
T 02- System sygnalizacii | wykrywanic pozaru —rzut 1 pigira .
IT03- System sygnalizac i wykrywonia pozaru - rzut 2 pletra 98 f"
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