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62 Idkres opracowania

Lakres op(ocowamo obegjmuje wykonanie:

damontaz instalaci ofwietleniowa terenu

usuniecie kolizji z insialacjami zalicznikowymi w terenie objetym opracowaniem
wiz zalicznikowego od IKP do projekiowane] rozdzielnicy gtdwne] RG-S

instaiaci odwietlenia gniczd wiykowych i urzgdzen iechnologicznych

instalacii odwietlenia aowaryjnege

instalacii odwietlenia zewnetiznego

rozdzizlnic obiektowych

instailacy odgromowej

1akres ninielszego opracowania nie obejmuje przyigeza energetycinego z pomiarem energii elekirycznej Przytqeze
energetycme istniejqee zgodnie z Umowg z dostawcg energil elekirycneg]

63 Charakterystyka techniczna

Napiecie zasilonia 230/400v
mo¢ zainstalowana 2051 kw
moc zapotrzebowana 1200 kW
COs .23
prejc obcigzenia B 1600 A

4.4 Prace demontaiowe

Na terenie. w kidrym zaprojektowano budynek gimnazum znojdulg sie. zgodnie z ofwladczeniem inwestora
instalacie oswietlenia terenu nalezqce do inwestora

Igodnie z ustaleniami poczynionymi z inwestorem kolidujgee stupy Odwisllenia terenu oraz kable zasilajace te stupy
nalely zikwidowad  Projektuje sie takie usuniacie koliil (oznaczone] projekiowo K2) zisinlejgeym kablem typu YAKXS
4x70mm2 | bednarkg Feln 30x4mm zastiajaceymi boisko Orlik Szczegdly usuniecic kolizji pokazang na rysunku E-11

65 Zassitanie

Projektowany budynek zasilany bedzie zgcdnie z WIP dia obiektu nr 13/R3/01298 z dnia 27 lutegc 2013roku
wydanych przez PGE Dystrybucja

2asilanie obiekiu nie jest przedmictem ninigjszego cpracowania.

Wiz zalicznikowy nalezy wyprowadzi¢ 7 rozbudowywanego ztgeza kablowo-pomiarowego | wprowadzé¢ do
projektowanej rozdzieinicy gtdwnej rozbudowywane} czelci obiekiu

651 Uktadanie kabli w ziemi

Frojekiuje sie uktadanie nowych odcinkdw lini kablowych bezpoirednio w ziemi na glebokosci:

07 dla kablinn.

Kabel nalery ukiadad na min 100 centymelrowe] warstwie piasku linky faiistq 2z zopasem 3% w celu
skompensowanic ewentualnych ruchéw ziemi. w temperaturze nie nizszej niz -5°C (pod wayunkiem 1 temperatura
iyty nie spadnie ponizej 0°C).

Wozone kable przysypad 25-0 cm worsiwg piasku i przykryé folig plastykowaq gruboici min. 05 mm koioru
crerwonego dia kabli SN I niebieskiego dla kabli nn - &éw kablowy przysypywad piaskiem ubfianym warstwami co 20
cm.

Przed przysigpleniem do robdt ziemnych irasy pod kable winien wytyczye geodeta

W wyniku réinych robdt nowlerzchniowych jak regulacia szerokodc jezdni, chodnikdw it . naleiy liczyC sig z
odchyleniami na planie Diatege przed przystgpieniem do prac zZiemniych. nalely wykonad prébne wykopy w celu
okresienia rzeczywistege przebiegu sieci Dodatkowo naledy dokonad identyfikacit kabli w zakresie kierunku zasiiania
Na catej trasie kable zaopatzyE wopask kablowe rezmieszczone min ¢o 10 m oraz przy zmianach kierunku frasy
przy rurach ostonowych oraz w migjscach skrzyzowan 1 zblizen z uzbrojeniem pedziemnym. Na opaskach nalety
umieicié znak wiaiciciela. typ | przekrd] kabla znak fazy oraz rok budowy.

Uktadanie linii kobiowych “ykonad zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

Sposoby rozwigzah skrizyzowan i zblizeh kabli z uzbrojeniem podziemnyr pOKUZONO NG ZAtgCzonym rysunky.

Po zakohczeniu uktadania kabli frasy winny byé zinwentaryzowane i odebrane przez stuzby nadzory Po zakohczeniu
prac teren doprowadzié do stanu plerwolne] uzywalnoici Trasy projektowanych linii kablowych przedstawiono na

zatgezonym planie syluacyinym
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Na skrzyzowaniach kabli z innymi mediami nalezy uktadad je w rurach ochronnych ¢ srednicy 160mm dl‘d‘!éa@rASN i
11C dla kabli nn
Po zakohczeniu prac zZiemnych nalezy zoslang wykonane prace drogowe zwigzane z Utofeniem nawierzehni dia
projektowane] drogi
W przypadku nalrafienia na urzgdzenia infras ruktury podziemnei niezaznaczone na pocktadzie geodezyinym. nalezy
bezzwtocznie wstrzymad [race 1 zawiadomic wiasciciela siec]
Wykonawca robdt zobowiqzany est do zowiadomienia wiascicieli | uzyfkownikdw grunidw oraz urzqdzen
podziemnych © zamiarze rozpoczecia prac z wyprzedzeniem nie mnigjszym niz dwa fygodnie przed rozpoczeciem
prac.
Trasg kabla winien wytyczy$ uprawniony geodeta - rdwniez wykonane prace ziemne podlegajg inwentaryzaci
geodezyjne].

652 Skrzyzoweania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projekiowanych kabli z drogami kotowymi. naleiy stosowadé rury ostonowe o Srednicy minimum
$110mm  utozone na giebokosci 10m od powilerzchni drogl do gdmej] krawedz rury ostonowe] Diugodd rury
ostonowe] powinna by¢ tak dobrana aby zapewnié ochrong kabla na catej szerokoici jezdni oraz dodatkowo nag

cdtugosci minimum 0.50m po obu sironach drogi

453 Skrzyzowdanie kabli z urzqdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabidi z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowad postanowienia normy
PN-74/E-05125 Odlegio’d pionowa migdzy projektowanymi kabiami niskiego napiecia a kablami energetycznymi
kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0.25-0 50m.

W przypadku braku mozliwodci zachowanic powyzszych odlegtcicl kabel w migjscach skrzyiowan nalely prowadzié
w ostonach rurowych o odpowiedniej srednicy utozonych na cate] diugoscl skizyzowania z zapasem. co najmnie] po
0.50m w cbie strony. Zaleca sie prowadzenie <abli elekirycznych powyzie] innych instalacii uzbrojenia terenu

W zaleinoici od warunkdw Iokalnych. w celu stwierdzenia rzeczywiste] glebokoicl uzbrojenia terenu nalely w
migjscach skrzyzowan wykonad przekopy kontrolne

66 Rozdzielnice obiektu

661 Rozdzielnica RG-S
Rozdzieinica zickalizowana bedze zgodnie z rysunkiem E-04 RozdZielnica RG-S przeznaczona jest do zasilania

obwoddw olwietlenia | gniazd wiyczkowych oraz urzqgdzen wentylacyinych i podrozdzieinic olbiektu

Rozdzielnice RG-S projektuje sie w obudowie waolnostojgee] typu XL3 400 z cokotem i drzwiami zamykanymi na klucz
kI 1. 1P40 1KO8

Rozdzielnica RG-S wyposazona bedzie w rozigeznik typu DPX 1S 160A z wyzwalaczem zanikowym, ktdry potgczony
bedzie z przyciskami. ktdre naleiy umieicié w cdpowiednio oznakowanych skrzynkach GW 42 204 { prod. Gewiss) |
rozrmiesci¢ zgodnie 7 rysunkiem E-04 Zadzicranie kidregokolwiek z wyzwalaczy powoduje wylgczenie napiecia w
catym obiekcie.

Przeciwpeiarowy wytqeznik prgdu ma za zadanie odciecie doptywu pragcu do wszystkich cbwoddw  z wyjgtkiem
obwodow zasiicjgeych instalacje 1 urzgdzenia, ktdrych funkcionowanie Jest niezbedne podczas poiary

Rozdzielnica RG-S wyposaiona bedzie takie w zobezpieczenia przeciwprzepigciowe kiasy B+C 1 nadprgdowe
obwoddw oiwietlenia | zaberpieczenia nadpragdowe obwoddw gniczd wraz z czionami F-1 Al=30mA W rozdzielnicy
RGS projekiuje sie umiescic automatyke sterowanic odwietleniem

Szczagdty pokazane bedq w projekcie wykonawczym.

662 Podrozdziglnice
Podrozdzietnice obiektu zasilane bedq z rozdzielnicy gtdwne] RG-S Schematy i szczegdty tych rozdzielnic pokazane
bedq na etaple projekiu wykonawczego

67 Trasy kablowe
671 Gtéwne frasy kablowe
Dla wszystkich wewnetrznych linii zasilagjgcych | coweddw Instalac]l elekirycznych w obiekcie projekiuje sie

odpowiednie trasy kabilowe
Gtéwne ciqgi korytek kablowych zapewniajg moziiwose rozprowadzenia obwoddw oiwietlenia Sail sportowe]

Zeficia pionowe fras kablowych winny by wykonane za pomocq drabinek kablowych typu $rednio-cigikiego

{dotyczy zejscia do RG]
Piony w budynku wykonywad z rur typu DVR FP (nigrozprzestrzenicjqcych ognia) prowadzone p/t

Nalezy stosowad wytacznie korvta ocynkowane o gruboesci blachy 1,5mm.

672 Sposdb podwieszania gidwnych ras kablowych

Wszystkie korytka nalezy podwisszad w sposdb frwaty | pewny Rozstaw podwieszery dia koryt kablowych nailsiy
dostosowad do nosnobci koryta przy zatoZeniu jego maksymainegoe obcigzenia jednak nie rzadzej niz 2 0m

Koryta nale?y podwieszal przede wszystkim do stropdw oraz do specjalnie przygofowanych konsirukcji pod
instalacie, za pomocg systemowych zawiesi podwdinych. wsporikdw podstaw sufitowych itp.

Nalezy stosowaé podpory i zawiesia o wymiarach i nodncici dostosowanych do rozmieszezenia | przenoszenych
obcigzen

Nale?y uiywad elementdw typowych posiadajaeych odpowiednie alesty
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68 Instalacia w obiekcie

681 Uwagi ogdine

Frzed montazem instalacii wykonaé frasowanie uwzglednigjge konstrukcie budynku oraz zapewnigjge bezkolizyjnosd
z innymi instalacjami. Przejscia przez Sclany | stopy wykonad w uszczelnionych rurach PCV. Zabrania ske
wykonywania przebic przez elementy konshrukeyjno- budowlane oblekiu  Konstrukcle nodne instalacit tgczyé z
instalacjq wyrdwnawczg obiskiu, z uziomem abilekiu.

Cata instalacja z odrgbng tytg zéttozielong PZ w systemie TN-S Wszystkie przewoady instalacyineg z iytami migdzianymi
na napigcie 750V (Kable na napiecie -1 kV)

Urzqdzenia wyposazyC w irwate oznaczniki zgodnie z symbalikg prayjeta w projekcii Po wykonaniu instalacji wykonad
sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61

682 Instalacja otwietlenia

Instalacja odwietleniowa zostata zaprojektowana przewodami YDYzZo 3x1 5mm2 YDY2o 3x2.5mm?2 YDYio 5x2.5mm2 |
YDYzo Sx4mm?2 z izolacig na 750V uktadanymi na korytkach kablowych oraz podiynkowo

Trasy winny by& prowadzone w liniach poziomych | pionowych. Przed montaiem instalacfi wykonaé tfrasowanie
uwzgledniciac konstrukcje budynku oraz zapewnigjac bezkolizyjnoié z innymi instalacjomi Przejicia przez Sciany i
siropy wykonad w uszczelnionych rurach PCV

We  wszysikich pomieszezeniach (za wyjatkiem  auli]) sterowanie odwietieniem  zaprojektowano  fgcznikami

instalacyinymi W auli zaprojektowana sterow anie odwielleniem za pomocq Qrzycikéw
Doboru natezenia odwietlenia dokonano zgodnie z Normg PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie Ciwietlenie miejsc

pracy.

Miejsce Esr

[Ix]
Hol 200
Korytarze 150
Sanitariaty 150
Stotdwka 200
Catering 300
Pom pomocn . magazyn 100
Sale lekcyine 300
Sale kermputerowe 500
Pom gosp 338
Komunikacja 139

W pomieszczeniach kuchni. projekiuje sie oprawy hermetyczne fwietidwkowe z kioszem z poliwegianu nlettukgcego
W pozostatych pomieszczeniach corawy nasufitowe wietldwkowe z zaciskiem ochronnym.

Genercinie bedq fo oprawy energooszczedne wyposazone w Swietldwki Swiettdwki liniowe dla pomieszczen
sanitarnych Swietidwki kompakiowe

Rodzaje opraw oswietleniowych dobrane sq szczegdtowo na rysunku nr £-01. B-021 E-03.

IastosowaC osprzet instalacyjny podtynkowy. Osprzet odwietleniowy fqomiki — typu i kolorystyka do decyz
viytkownika Jake standard przyjetc osprzet firmy Schneider-Electric w kolorze biatym

Osprzet instalacyjny mocowad w sposdl trwaty, zapewniajgcy mocne | bezpieczne jego osadzenie Wytgczniki {na
wys 14 m) nalezy rozmieszczac w sposdb niekoliduigey z wyposazeniem pomieszczenia. Przyjmowad jednakowe
potozenie wytgcznikdw klawiszowych. Po wykonaniu instalac]i wykonad sprawdzanic odbicrcze zgodnie z PN-
IEC&0434-4-41 | badania natelenia odwietlenia zgodnie z PN-84/E-02033

683 Qiwietlenie awaryjne

Zgodnie z Normaq PN-EN 1838 W obiekcie zastosowano;

- ofwieflenie drég ewakuacyinych korytarzy. klatek schodowych i holu wyjiciowego w celu umaodiiwienia
bezpiecznegso wyjicia z migjsc przebywania .

- cprawy LED 7 podfrzymaniem boteryinym dla odwietlenia awaryinege korytarzy klatek i holi  Srednie
natgzenie oSwietlenia drog ewakuacyinych wzdtuz srodkowe] drogi finii ewakuacyingj nie powinno by mnigjsze niz i
Ix. Stosunek Emax/Emin winien byd nie mnigjszy niz 1:40 50% wymaganego natezenic powinno byd uzyskane w ciggu
5 sek. a petny poziom do 60 sek Zastosowano moduty bateryvjne o czasie podirzymania rdwnym 1h. Czas minimalny
zgodnie z normq 1h.

- znaki bezpieczenstwa LED odwieilona wewnetznie- oprawy kierunkowe wyposazone w piktogramy kierunku
ewakuacji. Ponadito projekivje sie oprawy ewakuacyjne-kierunkowe pracujgee . na clemno” i wyposaione w
stosowne piklogramy wskazujgee kierunek wyjscia— oprawy

DEMIURG
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- oswietlenie antypaniczne holu zreadlizowane oprawami LED z y m[ oworymyml
V?/%"f‘ﬁz‘,q 1@ oy

Oprawy pracujg na ciemno /“'(“,211; ‘?naw,e

- Instalacje oswiellenia podstawowego | awaryinego wykonad przewo géf fé@;&myml z7ytq
ochronng 4x1,5mm2 —750V %) , oy %f;;;ag

- Instalacje otwigtlenia ewakuacyjnego winna by< okresowo kontrolowana zgodnie z ‘*’33-".{.@;;‘ ‘

- przepisami eksploatacii urzqdzen elekirycznych i przepisami bezpieczefisiwa poIGrowego

684 Instalacja gniazd wiykowych 1-fazowych

Instalacia gniazd wiykowych 1-fazowych zosfata zaprojektowana przewodami 750V z fytami mieczianymi 3x2 Smm?.
Przewady utozone bedg w korytkach kablowych i podiynkowo

Pojedyncze gniazda wiykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowad ze styklem ochronnym u gory, Przewody do
anigzd wiyczkowych 2-blegunowych nalety podigezad w taki sposob  aby przewdd iazowy dochodrit do lewego
bieguna. a przewdd neutralny — do prawege bieguna Noiezy zwrdcié szezegding uwage na pewno$C potgezenia
przewoddw cchronnych Jako standard przyjeto osprzet firmy Schneider-Eleciric w kolorze biatym z przestonietymi

torami

685 instalacie sitowe i sterownicze dia urzgdzen fechnologicznych
Instalacje wykonane bedg kablami YKYZo i przewodami YDYpio
Urzadzenia kuchenne zasilone bedq poprzer  gniczda  sifowe  (3EHN+PE] 7z wylgcznikiem

bazpieczehstwa

Urzgdzenia wyposazye w irwate oznaczniki zgodnie z symbolkg przyjetg w projekcie Po wykenaniu instalaci
wykonadé sprawdzanic odblorcze zgodnie z PN- [EC 60634-6-61

Przy podejiciach do aparatury sterowniczej 7yty kabli wyposazy< w oznaczniki numerowe

686 instalacia wentylacyjna
Zaprojekiowane dla instalacji wentylacyjnej osobne obwody zasilajgce zasilane z RGS
Urzgdzenia weniylacyjne zasilane bedq bezpoirednio Przy tych urzqdzeniach pozostawic zapasy przewoddw po

30cm
Automatyka sterownia wentylacjq nie jest przedmiotem niniejszege projekiu

687 Instatacje dla urzgdzen kuchni
Wszysikie odbiory technaologiczne zaplecza cateringu zasilono z wydzielong] tablicy rozdzielnicy RS1-C

Cata instalacio z odrebng zylg #otoriclong PE w systernie TN-S.  Wszystkie przewody instalacyjne z zytami
miedzianymi na napiecie 750V [ Kable na napiecie -1 kV)
Osprzet elekiryczny mocowad do $cian w okl sposdb by umoziivié tatwe ich mycie. konserwacje

W migjscach. w kidrych istnieie moziiwo$¢ stykania sie instalaci elekfrycznych z ze Srodkami spozywczy mi kable

i przewody prowadzic W rurkach ze stali kwasoodpome] lul rurkach do wody
pitne] posiodajgcych ofest do slosowania w przemydle spoizywozym ze stykiem ze Srodkami spozywczymi
Worowadzenia kabli uszczelnic siikonem Przy urzagdzeniach siinikach pozostawic zapasy przewodéw pa 30cm

W pomieszczeniu kuchni zastosowano uziemione przewody wyrdwnawcze z bednarki FeZn 25x4 mm

Do metalowych obudow urzadzentechnologicznychoraz stotdw  roboczych  przytgczac zaciski PE
urzqdzeh przewodami LgY 4 mm2

&9 Owietlenie terenu
Obwody otwigtienia zewnetrznego nalezy zasilic z rozdzieinicy RG

DEMIURG
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691 Stupy i oprawy ofwistleniowe "at by TP

‘ ul g " Argy o g SAFS
Wszystkie stupy odwielleniowe nalezy wyposazyd w tabliczki z samoczynnymi wytqc. Wé}l’(% yjﬁﬁfftﬁ@xgu%l
C10 oddzielnymi dia kaids] lampy Instalacie elekiryczng wewndirz stupa nalezy wykon & r‘zeg/o’%ag} Wi YDy

. . 5.7y Ohizr
3x2.5mm 74H Uiy
Nalezy sfosowad stupy stalowe mocowanych na prefabrykowanym fundamencie betonowym z popmeﬁfzh@;;gi do

mocowania naéwietlaczy lub kehcdwkami do mocowania wysiegnikow,
~  omaczenie ZA - oprawa fypu Thom Jet? CL1 ESH DD P66 ze irddiem 100W HST-MF. montowdna na wysiggniku
05m 7 odchyleniern 15°. na stupie o wysokotci h=70m. typu SC 7/3 prod Emonter z fundamentem

prefabrykowanym.
~ oznaczenie 7B - oprawda typu Thorn Jet2 CLT ESH DD 1Pé6 ze irdckern 100W HST-MF. montawana na wysiegniku

05m z odchyleniem 15° na stuple © wysokosci h=70m typu SC 7/3 prod Elmonier 7z fundamentem

prefabrykowanym.
—  oznaczenie IC - oprawa montowand nd elewac]i - oprawa typu Thorm Piazza (I L 1x42W TC-TEL HF CP Li840 oraz

w wykonaniu z modutem awaryjnym
- oznaczenie Mt - oprawa fypu Thorn Pluio OR 57w TC-TEL CL ECL montowana bezpobrednio na stupie

oswielleniowym fypu parkowego $O 4/3 prod Elmenter z fundamentem prefabrykowanym - h=4m

Typy stupdw | maszidw oraz rodzaje zastosowanych oprow i Zrédet Swialta pokazanc na planie sytuacyjnym E-10

692 Zasilanie instalac]i odwietlenia zewnegtrznego

Zasitanie projektowang] instalac]i oiwietlenia zewngtznego nale?y wykonac kablami typu YAKY o© przekrojach
podanych na schemacie sirukturalnym rozdziglnicy RG

Trasy lini kablowych zaprojektowano w asiach stupdw oswiefleniowych 1 pokazano na aigezonym  planie
sytuacyinym. W migjscach wskazanych na planie, kazdy kabel zasilojgcy poszczegdine adblory nalezy uktadad w
niezalene] rurze achronnej. Pod drogami i przejazdami nalely utczyE dodatkowe rury r&zemwowe (min 1-2 szhukl).

Kable zasilaigee oprawy otwietleniowe montowane na scianie budynku nalezy prowedzié wewngtirz budynku

693 Sterowanie oiwietleniem zewnetrznym
Projekiowany ukiad sterowania odwietleniem umaeiliwia:
{ - sterowanie autornatyczne realizowane za pomocg zegardw sterujgcych i czuinikdw zmierzchowych
reagujgeych na cewk stycznikow w torach cbwoddw pragdowych
- sterowanie reczne kidre jest realizowane za pomocq przetaeznikdw zabudowanych na drzwiach tablicy
. Sensory czujnikdw zmierzchowych nalezy zabudowad na elewad] potnocng] oblekiu poza zasiggiern Swiatta z lamp
! oswielleniowych i innych #riédet zaktdcajgeych prawictowe dziotanie czujnikow

694 Instalacja vziemigjgca
Wszysikie stupy masziy obwietieniowe nalely przytaczye do instalacii uzZiemienia wykonaneg] tadmaq stalowy

ocynkowang o przekrojach podanych na planie i schematach Tadme nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowege na
gtebokoici min 0.6m, wzdtuz projektowanych ras katlowych oraz przytaczyd do instalac] uziemicjgce] budynku. w
rejonie migjsca wyprowadzenia kabli elekirycznych z budynku

6.9.5 Qchrona przeciwporazeniowd

Ochrone przed dotykiem bezpoirednim zaprojektowano przez zastosowanie oston maskownic. cbuddow itd dia
wszystkich elementow i urzgdzen zwigzanych z projektowang instalacia

Dodatkowa achrone przez dotykiem podredrim od porafen pradem elekirycznym stanowi samoczynne wytqczenie

zasilania w uktadzie sieciowym TN-S
Laprolekiowano réwniez instalacie uziemienia stupdw | maszidw odwietleniowych oraz innych konstrukcji stalowych

696 Wyprowadzenie kabll niskiege napigcia z budynku
wiszystkie kable niskiego napiecia wyprowadzié z budynku z pomieszczenia rozdzielni nn. wprosi do projektowana]

; kanalizacji kablowej.
. Po utozeniu kabll w rurach ostonowych wszystkie wykorzystane i rezerwowe przepusty nalezy odpowlednio

uszczelnié

697 Uktadanie kabliw ziemi

Prajektue sie uktadanie nowych adcinkéw lind kablowych bezpolrednio w ziemi na gtebokoici:

-0 7 dla kablinn

Kabel nalezy ukladad na min 10-0 ceniymetrowe] warstwie piasku linig falisiq z zapasem 3% w ceiu
skompensowania ewentuainych ruchdw zierni. w temperaturze nie nizszej niz -5°C (pod warunkiem. iz temperatura
zyty nie spadnie ponize] 0°C).

Utozone kable przysypad 25-0 c¢m warstwg plasku i przykrye folig plastykowq grubosci min. 05 mm koloru
czerwonego dla kabli SN i niebieskiego dla kabli nn Réw kablowy przysypywad plaskiem ubijanym warstwami co 20
cm.

Przed przystqpieniem do robdt ziemnych frasy pod kable winien wytyczyé geodeia

W wyniku réinych robdt nawlerzchniowych jok regulacia szerokolcl Jezdni, chodnikéw itp, nalezy liczye sie z
odchyleniomi na pianie. Dlatego przed przystgpieniem do prac ziemnych. nalezy wykonad prébne wykopy w celu
okretlenia rzeczywistego przebiegu sieci Dedatkowo naleiy dokenac identyfikaci kabii w zakresie klerunku zasilania
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Na cate] trasie kable zacpatizye w opaski kablowe rozmieszczone min.co 10 m oraz przy mec?ﬁ@@rb iemw fi8§y.
przy rurach ostocnowych oraz w miegjscach skrzyzowah 1 zblizen 7z uzbrojeniern podziemnym No opd ﬁ@l‘ ;
umiascic znak wiaiciciela typ i przekrd] kabic znak fazy oraz rok budowy. a ney,
Uktadanie Iinit kablowych wykonad zgednie z postanowieniami normy N-SEP-E-004

Sposoby rozwigzan skrzyrowan i zblizen kabli z uzbrojeniem podziemnym pokazano na Zakgczonym rysunku

Po zakonczeniu vkiadania kabii frasy winny by¢ zinwentaryzowane | odebrane przez stuzby nadzoru Po zakonczeniu
prac feren doprowadzic do stanu pierwoing] uzywalnoscl Trasy projekiowanych linit kablowych przedstawiono na
zatgczonym planie sytuacyjnym

Na skrzyzowaniceh kabli z innymi mediami nalezy uktadad je w rurach ochronnych o $rednicy 160mm dia kabli SN i
110 dia kabli nn '

Po zakohczeniu prac ziemnych nalezy zostang wykonane prace drogowe mwigzane z utoieniemn nawierzchni dia
orojektowane] drogi

W przypadku natrafienia na urrqdzenia infrasruktury podziemnej niezaznaczone na podkiadzie geodezyjinym nalezy
berzwiocznie wstrzymad prace i zawiadomié wiascicieia steci

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zowiadomienia wiadcicieli 1 uzytkownikdw gruntdw oraz urzgdzen
podziemnych o zamiarze rozpoczedia prac z wyprzedzeniem nie mnigjszym niz dwa tygodnie przed rozpoczeciem
prac

Trase kabia winien wytyczyd uprawniony geodeta - rdwniez wykonane prace Zemne podlegajg inwentaryzadii
gecdezyjne]

698 Skrzyrowdania kabli 7 drogami kotowymi

Przy skrzyrowaniu projektowanych kabli z drogami ketowymi. nalezy stosowad rury ostonowe o Srednicy minimum
#110mm. utczone na giek: okodci 1.0m od powierzchni drogi do gorne] krawedzi rury ostonowe] Dugose rury
ostonowel powinna by tak dobrona aby zacewnic ochrone kabla na catej szerokoicl jezdnl craz dodatkowo na

dtugoéci minimum 0.50m po obu stronach drogi

699  Skrzyzowanie kabli z urzqdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projekiowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowad postancwienic normy
PN-76/E-05125 Cdiegtodc pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi
kablami telefonicznymi oraz rurociggami pedziemnymi powinna wynosié odpowiednio 0.25-0.50m.

W przypadku braku moziwosci zachowania powyiszych odlegtoici kabe! w migjscach skrzyzowan nalezy prowadzié
w ostonach rurowych o odpowiednie srednicy utoronych na cate] diugoic skrzyzowania z zapasem. co haimnigj po
0.50m w obie strony . Zoleca sie prowadzenie xabli elektrycznych powyie] innych instaiach uzbrojenia terenu

W zaleinosc! od warunkdw jokalnych, w celu stwierdzenic rzeczywiste] gtebokoici uzbrojenia terenu nalezy w
miejscach skrzyzowah wykonad przekopy kontroine

610 Instalacja uziemienia | potgczeh wyrdwnawczych

6.10 1 Szyny uziemigjgce i przewody wyrdwnawcze ghdwne

Gtéwng szyne uziemicjqeg GSU zaprojektowad w pomieszczeniu rozdzielnicy RG

Przewody wyrdwnawcze przyfgczye do szyn vziemicjgeych wykonanych i zainstatowanych w taki sposob. aby tatwa
byta ich okresowa konirola

Do gtéwnej szyny uziemidjqce] nale?y przytqczyd:

- uvziom fundamentowy obiektu;

- szyna PE rozdzielnicy gtdwneyj;

- plericiente wyrdwnania potenciatdvy w pomieszczeniach technicznych ] kotiownia;
- czescl przewodzgee konstrukaji budvnku;

- gtdwne rurociggi wodne wchodzgce do obiektu;

- metalowe czeici instaiac)i klimatyzacyjno-wentylacyjney;

- siclowe korytka i drabinki kablowe instalaci elekirycznej;

- sieé oczkowq przewoddw wyrdwnawezych;

- lokalne szyny uziemigjgcee

Potgczenia wyrdwnawcze gtowne nalezy wykonad przewodami miedzianymi LgYzo 1x25mm? w izolacji zdttozielone)

6102  Szyny uZiemicjgce i potgczenia wyrdwnawcze dodatkowe
Do dodatkowych lokalinych szyn uziemiajqeych nalezy przytgczyd:
sie¢ oczkowdq przewoddow wyréwnawczych;
czedcl przewodzgee konstrukcji budynku (w tym oicieinice 1 skrzydita dizwi stalowych};
dostepne czescl metalowe instaiacii sanitarmych. wodnych CO i gazu;
metalowe czedct instalad]i kimatyzacyjno-wentylacyine]
stalowe korytka | drabinki kablowe instaiacii elekiryczngj
puszki do migjscowych potqezein wyréwnawczych

Wykonad lokalne potgezenia wyrdwnawcze w dziatach technologicznych oraz %c:zienkdch i todletach Nalezy
wykonad puszki p/t z szvng do wyrdwnania potenciatdw Potqezenia fe naleizy wykonad przewodem LgYzo (DYzo)
smm? i przyiqezyd do najblizszych iokalnych szyn uzlemiajgeych

DEMIURG
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611 instalacja odgromowa

7wody poziome zostang wykonane z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8mm tworzgeego sialke rozpietg na
wipornikach dachowych przystosowanych di klejenia do folit fypu Sikka

Do zwoddw utoZzonych na dachu nalezy trwale metalicznie podigezyd wszysikis metalowe elementy wystajqee
ponad doch / np. oplerzenia  drabiny. anteny. kominy wentylacyine iip/ Wszystkie slementy budowlane
nieprzewodzgee wystajgce ponad powierzcanie dachy / komirny. sciany przeciwpaiarowe itp / nalezy wyposazyC
w zwody | polqezye z siatkg przewodow adprowadzajacych budynku Inskaiacie odgromowe potqczye zisinigjgoym
uziomarn ofekowym Potgczenie przewodu odprowadzojacego z uzZiomem otokowym wykonad za pomocd
zaciskdw konirole-pomidrowych na Scianie budynku

Potqezenia Srubowe pomigdzy elementami konstrukeyinymi nalezy mostkowad diutern Wb bednarkg stalowq
ocynkowang Polqczenia wykonad joko spawane lub gwiniowane. pizy Czym dugose spoiny przy potgczeniv
spawany winnd byd diuisza niz 25 mm natomiast dia poigczenia gwintowanego wymagane sq minimum dwie
sruby Mé Uk jedna Sruba M8. : :

Uziomh alokowy 7 bednarki 50x4mm zostanie vlozony w iawie furidarmentowe] i zostanie polgczony galwanicznie ze
sbrojeniemy siupéw budynku. kfére beda dld instalaci odgromowe] przewodami cdprowadzajgoymi - Wszystkie
potgezenia UZiomu spawane

Wszystide potgczenia uziomu spawane. Opomncss uziomu dia potrzeb instalacii odgromowe] powinna by< mnieisza
od i0Q.

Catoid robdt wykonad zgodnie z obwigzujgeymi normami

Imierzyé rezystancje isinigjgcego uziomu ofokowego. lezell zmiarzona rezysiancja bedrie przekraczaia warlcss 100
nalery otok odpowiednio rozbudowad poorzez wbijanie kolejnych zestawdw | tqczenie ich a? do uzyskania
prawictowego wyniku wykorzystujge prety Felin firmy Gaimar

Plon instalac]i pokazano na rys nr £-07 i E-08.

612  Instalacja ochrony od porazeh

Jako systemn dodatkowsl ochrony przed porazeniem zaprojekiowdano szybkie wytaczanie napiecia zasilania w
ukiadzie sieciowym TN-5. v, & wszystkich cbhwodach gniazd wiyczkowych zastosowad wylqezniki réznicowo-prqdowe
o pradzie rémicowym 30mA Dla tablic kas i zasilcjgeych komputery nalezy stosowad wytgcniki rdznicowe-pradowe
o charakterystyce A czute na prady odksziaicone. Po wykonaniu instaiacii skutecznodc ochrony przed porazeniem
nalezy sprawdzic przez pomiary

613 Zagoadnienia ochrony przeciwpoiarov/e)

Elemantami ochrony poarowsj wg niniejszego projektu sa:

Al Gtowny Wytgeznik Pozarowy (GWP)

wyrwalacze GWP zainstalowane przy wejsciach gidwnych do budynky Typowy przyCisk pozarowy zamontowad we
wnece z dodatkowymi oszklonymi drzwiczkamt zamknietymi na kluczyk. Przycisk powoduie wytqczenie wytgeznika
gtownego kompcoktowegoe w tablicy giowne| TG

B/ instalacie odwietleniowe

- instalacje céwisttenia awaryjnegof crog ewakuacyjnych stref otwartychi podiwletiane znaki informacyjne)
- wytaczniki ochronne réinicowo-praclowe 30 mA < 500 mA unlemozliwiajgce powstanie pozaru przy awar
instalacji elekirycznych

- przepusty poiarowe przy prrejicicch przez przegrody pOZOrowe Przejscia uszczenic ognioodporng mase
uszezenicjged typu CP é1V1A produkdji firmy FILTI

- przewoedy osprzet | oprawy: przawody. osprzet I aparaty elekiryczne winny posiadad atesty do stesowania
w budownichwie: CE B lub producenta. Wszystkie oprawy powinny mied znok producenta Foznaczajgey
donuszczenie montazu na podiozach palnych

Uwagat:

xabie zasilcigee vzgdzenia wymagajgee podirzymanial w przy b dku pozary muszg posiadad cdporno$c ogniowd
wymagang na czas pracy tych urzgdzen lub odpowiednig obudowe (byé prowadzone w ognicodpomych
chudowach] Przewody i kable wraz 7 zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgeymi ochronie przeciwpoiarowe] powinny zapawniad ciggiotd dosiawy energil elekirycmne] w warunkach
pOIQIU przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwporarowego. jednak nie mnigjszy niz 90 minut

Obwady elekiryczne zabudowane w strefie pozarowe] objgte] pozarem ktare nie powinny byé wytgczone w czasie
poiarg nalery wykonywad wg zasad obowiczujgeych dia instolaci bezpleczenstwa speifnicjgee wymagania PN-EC
40364-5-56

&.14  Ochrona przeciwprzepigciowa

Qchrona przeciwprzepieciowa zostaka zaprojekiowanda przy wykorzysianiu zintegrowanego ogranicznika przepied
typu PowerPro-BCD-Tr/25kA (B+C). prod LEUTRONM Bedzie on zamaenfowane na kaide] z faz | preewodzic neutralnym

rozdzielnic obiektu
615  Uwagi kohicowe
- prace montaiowe wykonad zgodnie z obovigzujqeymi normami | przepisami oraz wytycznymi producentow

- wykonawca rebdt zobowigzany jest do zawiadomisnia wiasciciell | vzytkownikdw oraz branz budowlanych i
gesiorow sieci o zamiarze rozpoczecia prac. 2 wyprzedzeniem nie mnigjszym niz 2 tygodinie oraz Zapewnic nadzor
nad robotami na zgdanie wyrazone w zgodaieniu.
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- zasitanie obiektu oroz projekt uktadu pomiarowego nig jest tematemn ninigjszego oprcncowonlo

- nodety wykonaé potgczenia wyrdwnowcze. kidre powinny obejmowad wszystkie czeici Drzewodzqce (/f?iquen
s‘fofych {ti czeici przewodzgee dosiepne | obce) a fakie przewedy ochronne wszystkich urzqdzen. w tym gnlazd

wiyczkowych
- s7czegoly wykoranic instalachi zostang podane w projekcie wykonawczym instalacii elektrycznych

616  Obliczenia

6141 Bilons mocy dia rozdzieinicy RG-§
Obwdd- Nazwa llosé moc moc kj | moc zap
] jedn. catk.
szt W] [kW3 - [kw]
RG-5.1 ZASILANIE RS1 ' 41.73 0.7 2257
RG-5.2 ZASILANIE RS2 35.84 0.7 18.32
RG-8.3 ZASILANIE RS3 48.61 0.7 24.02
weni, Centrala W-1 {cula) : 8.00 0.7 5.60
went. Centrala W-2 [stotdwkal) 2.00 0.7 1,40
want. Wentylator LWD1 (WC) 0.60 0.5 0.30
Wentylator LWD3 (WC
went. niepetnosprawnych) 0.10 0.5 0.05
went. Wenlylator LWDA4 (zapiecze cateringy) 0.10 0.5 0.05
went. Wenitviator JADS [WC cateringu) 0.10 0.5 0.05
Agregat chtodniczy (dlo centrali NW1 i
went. NW2) 35.00 0.7 24.50
went. Klimaityzator SPLIT 1 3.00 0.7 2.10
went, Kiimatyzator SPUT 2 3.00 0.7 2.10
weni. Klimatyzator SPLIT 3 3.00 0.7 2.0
went, Klimaityzator SPLIT 4 3.00 0.7 2.10
went. Klimatyzator SPLIT S 3.00 0.7 2.10
went. Klimatyzater SPLIT é 300 0.7 2.10
weni. Klimatyzaior SPLIT 7 . 3.00 0.7 210
went, Kﬁmotyzmor SPLIT8 : ‘ 3.00 0.7 2.10
went. Kiimatyzator SPLIT 9 3 00 0.7 2.10
Agregat freonowy do kilmo’fyzoforo .
went. kanatowego SK1 : . 3.00 0.7 2.10
Agregat freonowy do kimatyzatora _
went kanatowego §K2 ) - 3.00 0.7 210
SUMA.: 205.1 : 120
moc zainstaiowana 2051 kw
moc zapotzebowana S 1200 kW
COs ¢ - 093
pragd obcigzenia s 1800 A
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6162  Bilans mocy dia rozdzelnicy RG-S 5{’74&951;??
Obwdd Nazwa llo§é moc moc ki | moc zap
jedn. caik.
szt W] [kw] - [kWwW]
RS1/0.1 otwiletlenie (caty poziom 0) 1 12731 12.73 1.0 12.73
R$1/0.2 oswietlenie 0.00 1.0 0.00
RS1/C.3 oswictlenie - 0.00 1.0 0.00
R$1/C.4 oSwietienie 0.00 1.0 0.00
R$1/0.5 ofwietlenie 0.00 1.0 0.00
RS1/0.4 owietlenie 0.00 1.0 0.00
RS1/O.7 owietlenie 0.00 1.0 0.00
RSI/O.8 oswietlenie 0.00 1.0 .00
RS1/O.9 oswictienie 0.00 1.0 C.00
RS1/0.10 oiwiellenie 0.00 1.0 0.0
Gniazdo 2°+PE. z przestonami tordw
RS1/G.1 pradowych, 16A/250V~ 9 256 2.25 0.7 1.58
Gniazdo 2P+PE. z przestonami forow
R3$1/G.2 prgdowych, 16A/250V~ 7 250 1.75 0.7 1.23
Gniazdo 2P+PE. z klapkg przezoczystq.
przydymiang z przestonami foréw
RS1/G.3 pradowych, 1P 44, 16A/250V~ 1 250 0.25 0.7 0.18
Ghnigzdo 2x2P+PE. z przestfonami fordw
RS1/G.A4 pradowych, 16A/250V~ 2 250 0.50 0.7 0.35
Griczdo 2x2P+PE. z przestonam’ toréw
RSV/G.S pradowych, 16A/250V~ é 250 1.50 0.7 1.05
Gniazdo 2P+PE. z klapkg przezroczysiq
przydymiana z przestonami tordw
RS1/G.4 prodowych, 1P 44, 16A/250v~ 3 250 0.75 0.7 0.53
Gnigzdo 2x2P+PE z przestonam’ tordw
RS1/G.6 prgdowych, 16A/250V~ 1 250 0.25 0.7 0.18
Gniazdo 2x2P+PE, z przestonami tordw
RS1/G.8 pradowych, 16A/250V~ 2 250 _0.50 0.7 0.35
“ | Gniczdo 2x2P+PE. z przestonam: tordw
RS1/G.S pradowych, 16A/250V~ 7 250 1.75 0.7 1.23
Ghiazdo 2P+PE. z klapkyg przezroczystq
przydymiang z przestonami tordw
RS1/G.11 prgdowych, [P 44, 16A/250V~ 1 1000 1.00 0.7 0.70
Gniazdo 2P+PE 7 Klapkg przezroczysiq.
przydymiang 7 przestonami tordw
RS1/G.i2 pragdowych, P 44, 16A/250V~ 1 1000 1.00 0.7 0.70
Gniczdo 2P+PE. z klapkq przezroczysta, '
przydymiang z przestonami tordw
RS1/G.13 pradowych, P 44, 16A/250V~ 1 1000 1.00 0.7 0.70
2x [gniazde 2P+PE. kodowane da
wispdtpracy z kKluczem typu KF-1.
16A/250v~, GWP133 KFDOS prod i
RSI/K.] Schneider-Electric) 3 250 0.75 0.7 ¢ . Q.53
2% {gniczdo 2P+PE kodowane do |
wspdtpracy z kluczem fypu KF-1
16A/250V~, GWP133 KFD(C8 prod
RS1/K.2 -Schneider-Electric) 2 500 1.00 c.7 0.70
: 2% (gniczdo 2P+PE. kodowane do
wspdtpracy z kluczem typu KF-1,
16A/250V~, GWP133 KFD08 prod
RSI/K3 Schneider-Electric) 2 500 1.00 0.7 0.70
Puszkal podiogowa o wym 215x255mm
oraz regulowane] wysokosci 75-1050mm
[08%6 06] wyposazona w: 2x gniazde ~230V
RS1/K.3 2P+z na sruby, kodowane [0771 14] oraz 2x 1 500 0.50 0.7 0.35
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ekranowane . ostona metalowa [0786 30].
lokglizacja wg projekiu branzy [7

2x {gniczdo ZP+PE. kodowane do
wspdtpracy z kluczem typu KF-1
16A/250V~, GWP133 KFD08 prod

RS1/K 4 Schneider-Electic) 4 500 200 0.7 1.40
2x {gniczdo 2P+PE kodowane do
; wspotpracy z kiuczem typu KF-1
16A/250V~, GWF133 KFDOE prod.
RS1/K.5 Schneider-Eleciric) 4 500 2,00 0.7 1.40
2x {gniazdo 2P+PE kodowane do
wspdtpracy z kluczem typu KF-1.
16A/250V~, GWP133 KFDO8 prod

500 0.50 Q.7 0.35

RS1/K.6 Schneider-Electric) 1 -
RS1/S.1 zasitanie rejestratora cyfrowegce 1 250 .25 0.7 0.18
RS1/S.2 zasilanie systemu RTY 1 250 0.25 0.7 0.18
RS1/5.3 zasilanie szafy CSP ] 250 0.25 0.7 0.18
RS1/5.4 zaisilanie szafy GPD 1 2000 2.00 07 1.40
RS1/8.5 zasilaez ~230V 2 250 0.50 0.7 035
R51/8.6 zasilacz ~230V 2 250 0.50 0.7 0.35
RS1/5.7 zasilaez ~230V 2 250 0.50 .7 0.35
RS1/S.8 zasilacz ~230V 2 250 0.50 0.7 0.35
R§1/5.% zasilacz ~230V 1 250 0.25 0.7 0.18
RS1/8.10 -
RS1/W.1 ZASILANIE RS1-C 3.75 0.7 1.84
SUMA: . 41,8 32,3
} moc zainstalowana 418 kw
moc zapoirzebowana 323 kw
Cos P 093
prad obcigzenia ls 485 A
6163  Bilans mocy dia rozdlzieinicy RS1-C
!
: Obwbd Nazwa llogé moc moc ki | moczap.
iedn, calk.
szi. W] [kW] - [w]
R$1-C/O.1 ofwistienie 0.00 1.0 0.00
RS1-C/O.2 otwigtienie - 0.00 1.0 0.00
R$1-C/C.3 obwigllenie 0.00 1.0 0.00
RS1-C/CA4 oswietienie 0.00 1.0 0.00
Gniazdo 2P+PE z przestonami forow
RSI-C/G.1 pradowych, 16A/250V~ 1 250 0.25 0.7 0.18
Gniazdo 2x2P+PE. z przestonami tordw :
RSI-C/G 4 prgdowych, 16A/250V~ 2 250 Q.50 0.7 [ 0.35

Gniazdo 2P+PE. z Klapkg przezroczysia.
przydymiang z przestonami tordw _
R$1-C/G.5 pradowych, I[P 44, 16A/250V~ 2 250 | 0.50 0.7 | 0.35
- Gniazdo 2P+PE z klapkg przezroczystq

przydymiang z przestonami tordw
RS1-C/G.6 pradowych, IP 44, 16A/250V~ 2 250 0.50 0.7 0.35
Gnigzdo 2P+PE z klapkq przrezroczystq
przydymiandg z przestonami tordw

RS1-C/G.7 pradowych, 1P 44, 16A/250V~ 4 250 1.00 0.7 c70
RSI-C/G 11 Gniczdo 2P+PE, z kKlapkq przezroczysia, 1 1000 1.00 0.7 0.70
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Budowa gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie
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przydymicng z przestonami tordw ﬂo}'% .c'?’fg,{f'i?lfg,; %‘fﬁ
pradowych, 1P 44, 16A/250V~ Sy iy L qj*t};i%
SUMA: 3.8 L
U/gﬁf ﬁ’:’!&/
,9/]. z&"?
Wy,
moc zainstalowana 38 kW
moc zapotrzebowana 27 kw
Cos o 093
prad obcigzenia lz 41 A
6164  Billans mocy dic rozdzielnicy RS2
Obwéd Nazwa llosé moc moc¢ kj | moczap
jedn. catk.
szt [W] kWi - (kW]
RS2/0.1 otwiellenie {caty poziom '1') 1 10086 10,09 1.0 10.0%
R$2/0C.2 oswietlenie G.00 1.0 0.00
RS2/0.3 ofwietienie 0.00 1.0 0.00
RS§2/0 4 otwietlenie 0.00 1.0 0.00
R52/0.5 oswietlenie 0.00 1.0 0.00
R32/0.6 ofwietlenie 0.00 1.0 0.00
RS2/0.7 oéwietlenie 0.00 1.0 0.00
R52/0.8 ofwletlenie 0.00 1.0 0.0
RS2/0.9 oswietlenie 0.00 1.0 0.00
RS2/0.10 oiwietlenie 0.00 i.0 0.00
Gniczdo 2P+PE z przestonar i torow
R32/G.1 pragdowych, 16A/250V~ g 250 2.25 0.7 1.58
Gnigzdo 2P+PE, z przestonarmi toréw
R82/G.2 pradowych, 16A/250V~ 4 250 1.00 0.7 0.70
Gniazdo ZP+PE, z klapkg przezroczysiaq.
przydymiang z przestonami foréw
R§2/G.3 pradowych, IP 44, 16A/250v~ 1 250 0.25 0.7 0.18
Gniazdo 2X2P+PE. z przestonami tordw
RS2/G4 pradowych, 16A/250V~ 5 250 1.25 0.7 .88
Gniozdo 2x2P+PE. z przestonami tordw
RS2/G.5 pradowych, 16A/250V~ 7/ 250 1.75 0.7 1.23
Gniazdo 2x2P+PE. z przestonami fordw
RS2/G.6 pradowych, 16A/250V~ 8 250 2.00 0.7 1.40
2% (gnigzdo 2P+PE. kedowane do
wspdtpracy z kiuczem typu KF-1
16A/250V~, GWP133 KFDOS prod
RSZ/K.1 Schneider-Eleciric) 4 500 2.00 0./ 1.40
Puszka podtogowa o wym. 215x255mm
oraz regulowanej wysokosci 75-105mm
[0894 08] wyposaZona w: 2x gniozdo
~230V 2P+z na Sruby, kodowane [0771
14} oraz 2x griazdo RJ45 kat. 6. STP -9
stykdw, ekranowane. ostona metaiowa
[0786 30] lokalizacja wg projekiu branzy
RS2/K.2 T : 3 500 1.50 0.7 1.05
2x {gniczdo 2P+PE. kodowana do
wspotpracy z kluczem typu K=-1
16A/250V~, GWP133 KFDO8 prod.
RS2/K.3 Schneider-Eleciric) 4 500 2.00 0.7 1.40
2x (gniazdo 2P+PE. kodowanz do
wspotpracy z kluczem typu K=-1.
16A/250V~, GWP133 KFDO8 prod.
RS2/K.4 Schneider-Electric} 4 500 2.00 0.7 1.40
RS2/5.1 zasilacz ~230Y 1 250 0.25 0.7 0.18
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Budowa gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie

R52/5.2

zasilacz ~230V

250

0251

RS2/W.1

ZASILANIE RS2+

925

Tor . i,
i 910&53’:“’" .

SUMA;

35.9

1

26,5908,

moc zainsiatowand
moc zapoizebowana

cOos ¢

prad obclqienials

359 kW
262 kW

093
393 A

6165  Bilans mocy dia rozdzielnicy RS2-1

Obwéd

Nazwa

llosé

moc
jedn.

moc
catk.

K

moc zap.

szt.

W]

(kw]

(kW]

RS2-1/0.1

ciwietienie

0.00

1.0

0.00

RS2-1/0.2

oswietlenie

0.00

1.0

0.00

RS2-/C.3

obwigilenie

0.00

1.0

0.00

RS24/0.4

odwictlenie

0.00

1.0

0.00

RS2-/0.5

oswietlenie

0.0¢

1.0

Q.00

RS2-1/G 1

Griazdo 2P+PE. 7 przestonami tordw
pradowych, 16A/250V~

250

0.25

0.7

¢.18

RS24/G.4

Gnigzdo 2x2P+PE. z przestonami tordw
pradowych, 16A/250V~

250

0.25

0.7

0.18

RS2-I/K.1

Gniazdo 2x2P+PE. z przestonami tordw
orgdowych, 16A/250V~

250

0.25

0.7

0.18

RS2-1/K 1

Puszka podiogowa o wym. 215x255mm
oraz reguiowane] wysokosct 75-105mm
[0894 Q4] wyposazona w: 2x gnidzdo
~230V 2P+z na fruby, kodowane [0771
14} orgz 2x ghiczdo RJ45 kat. 6 §TP -9
stykow, ekranowane . ostona metalowa
[0786 30] lokalizacja wg projekiu branzy
IT

500

G.50

0.7

0.35

RS2-|/K.2

Puszka podtogowda o wym. 215x255mm
oraz regulowane] wysokosct 75-105mm
[0894 06] wyposaZona w: 2x gnidzdo
~230V 2P+z na fuby. kodowane {0771
14] oraz 2x gniazdo Ri45 kat 6 STP -9
stykdw, ekranowane ostona metalowa
{0786 30] lokalizacja wg projekiu branzy
IT

500

2.00

0.7

1.40

RSZ2-1/K.3

Puszka podicgowa o wym 215x255mim
oraz regulowane] wysokoscl 75-105mm
(0894 08] wyposczona w: 2x gniazdo
~230V 2P+z na §ruby, kedowane [0771
14] oraz 2x gniczdo RJ45 kat 6, STP -9
stykdw ekranowane ostona metalowd
[0786 30} Iokalizacja wg projekiu branzy
iT

500

2.00

0.7

1.40

RS2-1/K.4

Puszka podtogowa o wym 215x255mm
oraz reguiowane] wysokoscl 75-105mm
[0894 06] wyposazona w: 2x gniczdo
~230V 2P+z na Sruby, kodowane [0771
14] oroz 2x gniczdo RJ45 kaf 6, 5TP -9
stykdw, ekranowane  ostena metaiowa
[0786 30} lokalizacja wg projektu branzy
I7

500

2.00

0.7

140

RS2-1/K.5

Puszkal podicgowa ¢ wym. 215x255mm

300

2.00

0.7

140
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Budowa gimnazium przy Zespole Szkdt w HGII!’]OW‘(ﬁROm
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* oraz regulowane] wysokosci 75-105mm i i
(0894 06] wyposazonia w: 2x gniazdo _ ’ !
~230V 2P+z na Sruby. kodowane {0771
14] oroz 2x gniazdo Ri45 kat 6. 5TP -9 |
stykdw. ekranowane . ostona metaiowa '
10786 30]. lokalizacia wyg projsktu braniy [
IT ' J
| SUMA: | 925 65
moc zainstalowana 925 kW
moc zapotzebowana 65 kw
CosQ 093
prad obclgzenic s 393 A
61446  Bllans mocy dia rozdzielnicy RS3
Obwdd Nazwa losdé moc moc ki | moc zap
jedn. cafk.
szt [W] fkw] - kW]
RS3/C.1 ofwiellenie {caty poziom 2) 1 13707 13.71 1.0 13.71
RS3/0.2 oiwistlenie 0.00 1.0 0.0¢
R53/0.3 ofwietlenie 0.00 1.0 0.00
RS3/0.4 obwistlenie G.00 1.0 0.00
RS3/C.5 oswictienie 0.00 1.0 0.00
R$3/0.6 oéwietienie 0.00 1.0 C.00
R$3/0.7 oswietlenie 0.00 1.0 0.0¢
R33/0.8 obwietlenie 0.00 1.0 0.00
RS3/0.2 oswietlenie c.00 1.0 0.00
R83/C.10 owietlenie 0.0¢ 1.0 0.00
Gniczdo 2P+PE z przestonarri tordw
R83/G.1 pradowych, 16A/250V~ 7 250 1.75 0.7 123
Gniazdo 2P+PE. z przestonamni tordw
R33/G.2 pradowych, 16A/250V~ 4 250 1.00 0.7 0.70
Gniazdo 2P+PE. z klapkg przezroczystq
przyclymiang z przestonami toréw
RS3/G.3 prgdowych, IP 44, 16A/250V~ 1 250 0.25 0.7 .18
Gniczdo 2x2P+PE. z przestonami tordw
RS3/G 4 orgdowych, 16A/250v~ 5 250 1.25 0.7 0.88
Gnigzdo 2x2P+PE. 7 przestonami tordw
RS3/G.5 pragdowych, T6A/250V~ 7 250 1.75 0.7 1.23
Gniazdo 2x2P+PE. 7 przestonami tordw
R83/G.6 pradowych, 16A/250V~ 8 250 2.00 0.7 1.40
2% {gniczdo 2P+PE, kedowane do
wspdtpracy z kluczem typu KF-1.
T8AS250V~, GWP133 KFDO8 prod
RS3/K.1 Schneider-Electric) 2 500 1.00 0.7 0.70
2x {gniazde 2P+PE. kodowane do
wspOtpracy z kluczem typu KF-1
16A/250V~, GWP133 KFDO8 prod
RS3/K.2 Schneider-Electric) 4 500 200 G.7 1.40
Puszka podiogowa o wym . 215x255mm
oraz regulowane] wysokosci 75-105mm
[0896 048] wyposaiona w; 2x gniazdo
~230V 2P+z na Sruby, kodowcing {0771
14] oraz 2x gniazdo RJ45 kai 6. STP -9
stykGw. ekranowang ostona metalowa
RS3/K.3 [0786 30), lokdlizacja wg projekiv branzy 3 300 1.50 0.7 1.05
DEMIURG
wwyw . demiurg com. ol
Ul Plowiecka 11/2. 60-277 Poznan tal ffax 0048 61 662 11 40,




Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét w Halinowie
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2x [gniczdo 2P+PE kodowans do Pchy, f’5’fz‘g@ "gi:.lgg’.}:'ré?by
wspdipracy z kluczem typu KF-1 2’%‘3@ Ty /& NS Vr
16A/250V -, GWP133 KFDOS prod 05 g g,
RS3/K.4 Schneider-Electric) 4 500 2.00 0.7 1.40 ; 4‘%’?*1; T, i
2x [gniczdo 2P+PE. kodowane do -
wspdtpracy z kluczem typu KF-1.
16A/250V~, GWP133 KFDC8 prod
RS3/K.5 Schneider-Electric) 4 500 2.00 0.7 1.40
Wypust kablowy 3-fazowy . zasianie _
R33/S.1 windy fwg DTR urzqdzenia) ) 4400 4.40 0.5 2.20
RS3/W.1 ZASILANIE RS3-A 475 0.7 2.33
RS3/W.2 ZASILANIE RS2 $.25 Q.7 4.53
SUMA; 48.7 344
moc zainstalowana 487 kW
moc zapcirzebowana 344 kW
cos ¢ 0.93
prad obcigzenia lg 393 A
6167  Bilans mocy dia rozdziglnicy RS3-A
Obwad Nazwa flo§é moc moc ki | moc zap
jedn, catk.
szt W] [lew] - [kw]
RS3-A/O.1 obwietienie 0.00 1.0 0.00
R83-A/0.2 obwletlenle C.co 1.0 0.00
RS3-A/0.3 oéwietlenie 0.00 1.0 0.00
RS3-A/0.4 odwietlenie 0.00 1.0 0.00
RS3-A/O.5 obwietlenie 0.00 1.0 0.00
RS3-A/0.6 chwiglienie 0.00 1.0 0.00
RS3-A/0.7 ofwieilenie 0.00 1.0 0.00
RS3-A/C.8 ofwietlenie 0.00 1.0 0.00
RS3-A/O.9 oiwietlenie 0.00 1.0 0.00
R33-A/O.10 ofwietlenie . 0.00 1.0 0.00
Ghiczdo 2P+PE z przestonami tordw
RS3-A/G.1 prgdowych, 16A/250V~ 4 250 1.0 0.7 0.70
Gniazdo 2x2P+PE, 7 przestoncami tordw
RSZ-A/G.2 prgdowych, 16A/250~ 1 250 0.25 0.7 0.8
Gniqzdo 2x2P+PE. z przestonami tordw
RS3-A/G 4 prgdowych, 16A/250V~ 4 250 1.00 07 0.70
Ghiczdo 2x2P+PE. z przestonami tordw
RS3-A/G.5 pragdowych, T8A/250V~ 4 250 1.60 0.7 0.70
Gnigzdo 2x2P+PE. z przestonami tordw
RS3-A/G.6 pradowych, 16A/250V~ 3 250 075 |07 0.53
' Gnigzdo 2x2P+PE. 7 przestonami tordw
RS§3-A/G.7 pradowych, 16A/250v~ 3 250 0.75 0.7 0.53
SUMA: 4.8 34
moc Zainsialowana 48 kW
maoc zapoetrzebowana 34 kW
cos @ 0.93
prad obcigzenia ls 393 A
DEMIURG
www. . demiyra com. .ol
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Budowa gimnazium przy Zespole Szkét w Halinowie

4168  Bilans mocy dia rozdzeglnicy R334

STAE Og

Obwéd

Nazwa

lle§é

moc

jedn.

moc zaflihe,,.,

szt,

[w]

fkw]

RS31/0.1

ofwietlenie

0.00

RS3-/0.2

oSwietlenie

0.00

RS3-1/0.3

oiwietlenie

0.co

RS3-I/0.4

otwietlenie

0.00

RS3/O.5

oswietlenie

0.00

R$31/G.1

Gnigzdo 2P+PE z przestonami tordw
pradowych, 16A/250V~

250

0.7

0.18

RS3/G.4

Gniczdo 2x2P+PE. z przestonarnt tordw
pradowych, 16A/250V~

250

0.7

0.18

RS3-I/K.1

Gnigzdo 2x2P+PE. z przestoncimi toréw
prgdowych, 16A/250V~

250

0.7

0.18

RS3-I/K.1

Puszka podtogowa owym 2153x255mm
oraz regulowangj wysokosci 75-105mm
[0896 06] wyposazona w: 2x gniazdo
~230V 2P+z na Sruby, kedowane [077]
14] craz 2x gniczdo RJ45 kat &, STP -9
stykdw. ekrinowane ostona metalowda
[0786 30] lokalizacja wg projektu branzy
IT

500

0.50

0.7

0.35

RS3-/K.2

Puszka podicgowa ¢ wym 215x255mm
oraz reguiowane] wysokosci 75-105mm
[0896 06] wyposaZzona w: 2x gniczdo
~230V 2P+z na §ruby, kodowane [0771
14] oraz 2x gniozao RJ45 kat 6, STP - ¢
stykdw, ekranowane ostona metalowa
[0786 30] lokalizacja wg projekiu branzy
T

500

2.00

C.7

1.40

RS3-I/K.3

Puszka podtogowa o wym 215x255mm
oraz regulowane] wysokosct 75-105mm
[0896 06] wyposazond w. 2x gniczdo
~230V 2P+z na fruby, kodowane [0771
14] oraz 2x gniczdo R145 kat 6 STP-9
stykdw. ekranowane ostona metalowa
[0786 30] lokalizacja wg projekiu branzy
T

500

2.00

0.7

1.40

RS3-1/K.4

Puszka podtogowa o wym. 215x255mm
oraz regulowanej wysokosci 75-105mm
[08%6 06] wyposazona w: 2x gniczdoe
~230V 2P+7 na $ruby, kodowane [0771
141 oraz 2x gniazdo RJ45 kat 6, STP - ¢
stykow. ekranowane ostona metalowa
[0786 30] lokalizacia wg projektu branzy
7

500

2.00

G.7

1.40

R83-1/K.5

Puszka podtogowa o wym. 213x255mm
oraz regulowane] wysokodct 75-105mm
[0896 06] wyposczona w: 2x gniazdo
~230V 2P+7 na Sruby, kodowane [0771
14] oraz 2x gniozdo RJ45 kat § STP -9
stykéw. ekranowane ostona metalowa
[0786 30] lokaiizacja wg projektu branzy
It

500

200

0.7

1.40

SUMA:

7.3

6.5

moc zainstoiowana 923 kW
moc zapotrzebowana 65 kW
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Budowa gimnazjum przy Zespole Szkdt w Hadinowle
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Ochrona przeciwpoerazeniowa

Zaprojektowano dodaotkowg ochrong przed porafzniem metodg wytgezenia zosilanic
1godnie 7 wykonanymi obliczeniami warunek ten zostat w projektowane] instalact spetniony

e wrgledu na zaprojektowanie instalacii sity tylko do punktow przytgczowych sprawdzenie wykonano tylko w
zakresie opracowania - dia urzgdzeh sprawdzenia skutecznoscl ochreny powinien dokenal wykonujqey instaladcie
cdbicrczq podiqczenia maszyn i urrqdzen

Chbiiczenia zostaty wigczone do egzemplarza archiwainego projekiu

inz. Bugeniug RECZEKA

r ae Uprawnienia budowlg fb projektowania

Wrzesinski bez ograniczen w spd g fci instalacyjne
ne do| projektowania w zakresie sieci, inSfalgsl | urzadzen
noscibich instalacyjnych alektryczaych i elektrodngrgetycznych

acli i urzadzen nr 58/78/Pw WKPHE/307/01

elektrycznych i Slektro ergetycznych
nr 78/83/PW; WKP/IE/0042/12
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Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét w Hclingﬁg
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618  Spls rysunkdw

E-01 Plan Instalac]i odwiettenia — rzut parteru

[#74 i v G
SPCS} o ';i“’i;‘
Ceg

E-02 Plan instalach odwietlenia - rzut . pietra NS,
E-03 Plan instalac]i odwietlenic —rzut I Pietra
E-04 Pian instalacii sity | gniczd — rzut parteru
E-05 Plan instaiacii sity 1 gniczd — rzui 1 pietra
E-0é Plan instalaci sity [ gniazd - rzut i Pietra
E-07 Plan instalacji uziemienia
E-08 Plan instaladji cdgromowej
E-0% Schemat blokowy
E-10 Plan zagospodarowania tereny
E-11 Usuniecie kolizii z isthiejgcymi instalacjami
DEMIURG
www. demiurag com. pl :
ul Ptowiecka 11/2 60-277 Poznan. tel /fax 0048 61 662 11 40:
417




