Budowa gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie

5 INSTALACJE SANITARNE
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51 Podsiowa opracowania uf Spéﬁr& i
Decyzia o Warunkach Zabudowy 41,
Projeki zagospodarowania fereny ,,Budowa gimnazium przy Zespole 5zkdt w Halinowie™
Uzgodnienia | umowa z inwestorem

Ohowigzujgce przepisy prawa budowlanego.

52 Lakres 1 przedmiot opracowania

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowlany instalacii sanitarnych dla nowoprojektowanego
budynku Gimnazium pizy Zespole S7kdt w Halinowie. pray ul Okuniewskie) 115. 05-074 Halindw. nr dziatki 19/6 w
zakresie:

Instalacyi kanalizach deszczowej

instalac]i kanalizac]i sanitame] zewnetizne].

Zasitenia hydrantu naziemnege DNSO.

Instalacii cenfralnego ogrzewania

Instalac]i ciepta fechnologicznego zasilania nagrzewnic

Instalac]i wody lodowej zasilania chicdnic.

Instakaci wentylacj mechaniczne] i hybrydowe]

Instalacy chiodzenia freonowege.

Instalaci hydrantowa wewnetznao.

Instalaci wody bytowel

Instalacja kanalizacji sanitame] wewnetrznej

53 Normy . instrukcie, literatura

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury DU nr 75 poz 690 w sprawie warunkdw technicznych. jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usyluowanie

- Rozporzgdzenie Ministra Sprow Wewnetrznych t Administracii) z dnia 24 ipca 2009 © w sprawie przeciwpoiarowego
raopatrzenia w wode oraz drog pozarowych {Dz. U, z dnia é sierpnic 2009 1}

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprowie ochrony
przaciwpozarowe] budynkdw. Innych ehiektdw budowlanych i terendw (Dz U 2009r Nr 178 poz 1380 oraz z 2010r Nr
57 poz. 353

- Warunki techniczne projekiowania i wykonania sieci wodociqgowe] o nr ZK 7033-041/5W/2013 z dnia 22032013,
Wydane przez Zakiad Komunalny w Halinowie

- Warunki techniczne projektowania 1 wykonania przytqeza wodociggowego | kanalizacyinego nr ZK 7033-024-
2/W+K/2013 z dnia 22 03 2013 Wydane przez Zaktad Komunalny w Halinowie

54 Zatozenia wyjsciowe do projektu

Iewnetzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Cdprowadzenia  sciekdw  bytowo-socjalnych 7 nowoprojektowanego  budynku  projektuje  sie wigczyd  do
nowoprojektowanych studni rewizyinych o $rednicy @6C0 znojdujgcych sie na przetofone] instalacii kanalizaci
sanitarne} zewneiranej. Scieki saniiamne odprowadzong bedq z terenu inwesltycii zgodnie z wydanymi warunkarmi
technicznymi za posrednictwem przykanalika do zewnetrznej sieci kenalizocyi sanilarmej ziokalizowaneg] w ul Prusa

lewnetrzna instalacja kanalizag)i deszczowej

Cdprowadzenic wod opadowych oraz roziopowych z dachu nowoprojektowanage budynku przewidziano za
pomocqg zewnetrznych rur spustowych  Rury spustowe w zakresie projekiu architektonicznego Woda z orur
spustowych odprowadzona zostanie do noweprojektowane] zewngirzngj instalacji kanalizacji deszczowe] wpieta do
istniejgce] studzienki na terenie inwestycji

instaiacia hydrantowa zewnetrzna
Budynek chroniony bedzie przez 2 hydranty nadziemne Jeden isinigjgcey zlckalizowany na dz Nr 132/18 w odiegtoid
~1201 drugi nowoprciektowany w odiegioscl ~35 m od objetege ochrong nowoprojektowanegoe budynku

Instalccje ogrzewcze
Zrédiemn ciepta dia budynku bedzie istniejgca kottownia gazowa. Projekt rozbudowy kottowni poza zakresem
ninigjszego opracowania. Roziiczenie koszidw zuzycia energil ciepingj realizowane bedzie za pomocg cieptomierzy

Instalacii weniylacji mechanicznej i kimaityzacja

W budynku projekiuvje sie wentylacie mechaniczng  nawiewno-wywiewng realizowang za pomocq ceniral
weniylacyjnych z odzyskiem ciepta umieszczaonych na dachu budynku Ponad to w pom. zaplecza sanitamego
projektuje sie indywidualne linle wywiewne z wentylaforami dachowymi ilos¢ dostarczanego powietiza do auli
bedzie zmicnna (Ukiad VAV) i sierowana w funkcii ilosci osdb w poszczegdinych pomiaszczeniach (czujniki CO2).
Ukiad taki zapewni dostarczanie powietrza wentylacyjnego w sposéb ekonomiczny - dostawa tylko wymagane
ilosci powietrza (minimum higieniczne oraz poprawna praca terminali) .

frodtem chiodu na cele wentylac) mechaniczneg] bedzie wyhwornica wody lodowej
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instalact hydrantowa wewneinrznalia zapewnienia dostaw wody dia wewnelrznego goszemo 5{ 1@?@ n
wykorzysianie istnielgcej instalac]i wody Zimnej w budynku sgsicdujgceym 5

Instalaci wody bytowef

irddtem wody zimne] zgodnie z wydanyml warunkami bedzie istnigjgca instalacja wedociggowa w budynku
sgsiednim  Clepia woda uzytkowa przygotowana zostanie w nowoproekiowanych zasobnikach zickalizowanych w
pomieszczeniu isiniejqgee] kottowni  Projekt rozbudowy kottowni poza zakresem ninigjszego opracowania. Roziiczenie
kosztdw zuzycia zimnej [ cieptej wody bytowe] reclizowane bedzie za pomocg podwodomierzy

Instalacia kanaiizadii sanitarne] wewnetrzngi
Odprowadzenie §ciekdow sanitarnych odbywa sie do nowoeprojektowane] wewnetrzne] siect kanalizacit sanitarnegj na
ierenie dziatki Inwestora. a nastepnie do zewnetrzngj sieci kandlizacii sanitarnej poprzez nowe przytacze

55 Opis stanu istnigjgcego
Na ferenie Inwestycji znajdujq sie kolektory kanalizacii saniiarnegj i deszczowe obstuguiqee istniejgce budynki szkeline
Zespotu Szkdt  Istnigjace instaloc]e przebiegajg przez teren ikoliduja z nowoprojekfowanym budynkiem gimnazium

56 Instalacja wewnetrzna wodociggowa

Budynek zasiany bedzie w wode z istniejace] wewnetzng] instalac]i wodociggowse] BN100 znajdujgeego sie w
istniejgcym  budynku Zlokalizowanym od strony pdinocno-wschodnig] wzgledem projektowanego budynku w
pomigszczeniv hydrofomi. Nalezy zamontowa¢ wodomierz DNSG uliradiwigkowy Projekivje sie instalacje zimnej 1
cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjng z rury tworzywowej PP. tgczone] przez zgrzewanie Ciepta woda uzytkowa
prowadzona bedze z rozdzielacza z pomieszczenia keltowni znajdujacegoe sie w istniejgcym budynku przy
hydroforowni Szczegdtowe rozprowadzenie przewoddw Srednice zaznaczono na rzutach.

Zapotrzebowanie sekundowe na wode dia projektowanego budynku dla poszczegdinych przybordw sanitarmych
WYTOSI:

Umywalka 49x0,07 =3 43 dm3/s
Zewozmywdak 3x0,07 =021 dmd/s
Miska ustepowa 26x0.13 =3.38 dm3/s
Pisuar 12¢0.3 =3.60 dm3/s
Towdr czerpdlny 6x0 15 =0 90 dm?/s

>an =11 52 dm3/s - woda zimna
¥an = 3.64 dm3/s —woda clepta

Obiiczeniowe sekundowe zapolrzebowdanie na zimng wode dia wszystkich przybordw:
Cow = 4.4% 115272027 -3.47 =510 dm3/s
Sredniodobowe zapotrzebowdanie na zimng wode dla wszystkich przylborow:

Przeptyw obliczeniowy dia budynkdow szkét  przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrasirukiury w sprawie
ckreslenia przecietnych norm zuzycia wody = 15 dm?3/os *dobe  Przyjeta los osdb 33C oséb

Qar= 15.0* 330 = 4950 dm?3¥/dobe
Sredniodobowe zapcirzebowanie na zimng wods dia wszystkich przylordw wraz z instaiacja hydrantowa:

Przeptyw cobiiczeniowy dia budynkdw szkdt  pryvieto zgodnie z Rozporzqdzeniern Ministra infrastrukiury w sprawie
ckredlenia przecietnych norm zuzycia wody o= 15 dmd/os *dobe Przyjeta ilosé osdh 330 oséb

Quaer= 15.0 * 330%1.15 = 5700 dmd/dcbe
Przyjeto 6m3/dobe

Obliczeniowe sekundowe zapotizebowanie na cieptq wode dia wszystkich przybordw,

Gr=44% 364 "0T 34} =283dm3/s
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Wielkosci frednic rurociqgdw oraz lokalizacie niezbedne] armatury regulacyjno- odcmctjqce }ﬁ'@Ev}egaﬁ oséb
podigezenia przybordw sanitamych szczegétowo przedstawionc na zatgezenym schemacie 15-02.03 04
Dla unikniecia kondensacii pary wodne} przewody wody zimne}. clepte] oraz cyrkulacji zaizolowane bedq zgodnie z
tabelg 1.1
Zgodnie z , Warunkami fechnicznymi jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie” {Dz. U. z 200Zr. Nr 75
poz. 690} § 120 instalacia ciepte] wody powinna zapewnic uzyskanie w punktach czerpalnych femperatury wody nie
nizsze niz 55°C i nie wyisze niz 60°C. przy czym instalacja ta powinna umolliwic przeprowadzenie je] okresowej
dezynfekcli termiczne] przy temperaturze wody nie nizsze] niz 70°C  Instalacja wody zimnej cleptel | cyrkulac)i oraz
armatura prrystosowana do ciénienia 0.émpa. ’
Wszystkie przejicia przewoddw przez przegrody budowlane powinny byé wykonane w rurach  ostonowych
(ulgikach) tak aby nie stanowity punkidow statych Kompensacja przewocddw wody cieple] | cyrkulacii poprzez
wykorzystanie  naturalnych  zataman  trasy. Przed zabetonowaniem  rurociqgdw  instalac]i wodociagowe] w
posadzkach nolezy przeprowaddd ich ptukanie | prébe szczeinoscl Projektowane cifnienie proby: 9 bar Po probie
szczelnoici instalacje nalezy pozostawid pod cisnieniem roboczym.
Podczas robdt przestrzegac nalezy zalecen zawartych w , Warunkach technicznych wykonania i odbicru robdt
budowlcnych™ tom Il Insiclacie Sanitarne

Tablica 11 Minimalne grubosci izolaci fermiczng) przewoddw lub komponentéw instalaci

Rodzgj przewodu lub min grubose izolaci ' gruboié izolac cleping]] Czy sq spetnione
komponentu cieplngj (maferiat 0.035 {materiat 0 035 wWyYmagania wg
W/{mK] {min] wg W/imK)wg projektu rozporzgdzenia
! rozporzgdzenia
| H | H - g g
Srednico wew do 22mm 20 mm 20 mm tak
Srednica wew od 22 do 35 mm 30 mm ' 30 mm tak
£ - réwna
srednica wenv:nfd 35 co 100 . rdwna Srednicy wew . rury | Srednicy fak
‘ wew Tury
Sradnica wew powyrej 100 mm 100 mm i Brakw -
: 5 projekcie

57 Instalacja ppoz

W dobudowywanej czedci obiektu zaprojektowano instalacje ppoz. zasilajgeg hydronly wewnefrzne DN25.
umieszczone przy klatkach schodowych na kazde] kondygnagji Hydranty DN25. 7z welem pdfszhywnym di 30m z
prgdownica stozkowq, projekivie sie w typowych szatkach hydrantowych Zawdr hydrantowy nalezy montowad na
wysokosct 1.35m od posadzki szafke hydranfowa - nawys 0.82m

Deoprowadzenie wody do hydranidw z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwind Przewody na colej
dtugoici nalely zaizolowad izolacjg z polietylenu Tuboiit DG gr 13mm Rurcciqgi prowadzi¢ zgodnie z dokumentacia
rysunkowq 1302 03.04

Zapotrzebowanie wody ppoz g=2 0dm3/s,

Po zamontowaniu hydrantéw przeprowadzi¢ probe wydainoict zgednie z PN Wymagana wydainose na hydrancie
T 25 wynosi g=1.0 dm3/s przy cisnieniu 2 bary W przypadku braku wymaganych parametrdw nalezy zabudowad
zestaw hydroforowy podnoszgey cisnienie o parametrach minimainych 1 g=2.0 dm3/s. p=3.5 bara

58 Instalacja wewnetizne] kandlizacii sanitamej

Scieki sanitarne odprowadzane bedq do istniejgce] zewnsthzne] kanalizaci sonitfarne] popzez projekiowane
przykanaliki wyprowadzonymi z budynku. Piony zostang wykonane z rur i ksziattek z PVC-U. Kielichowych z uszczelkg
dwuwargowq Piony wyposazone bedq w rewizie czyszczakowe. zamoniowane nad posadzkg na wys. ok, 1.0m
Podejscia odptywowe z przybordw | urzgdzen sanitarnych zostang wykonane z rur PCV-U.

Piony kanalizacyine wyposazoneg bedq w rure wywiewnq o Srednicy 110/1460mm wyprowadzong nad dach. Czesd
picndw odpowisizad wspdinym pionem odpowietrzgjgcym

Poziomy kanalfizacji sanifarngj prowadzone bedq pod posadzkg parfery | bedg wykonane z rur i ksziattek z PCV-U
k'S gruboiciennych z wydiuzonym kielichem | podwding uszczelkg wargowq
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wyniki zapisac w protckole £ % y };’?@?
Bilgins sciekdw sanitarnych: te
umywalka 49 x 0 50 =245
Zlewozmywak 3x1.0 =30
miska ustepowa 26 x2.50 =65
pisuar 12x0.50 =
wpust podifogowy &x1 00 =6

Sumaryczny bilans sciekdw sanitamych wynosi: DU =104 5

Dobowy obliczeniowy zrzut sciekdw sanitarmych przyjeto 90% sredniodobowege zapotrzebowania na zimng wode:

Qd=35 5 m3/doba

Szczegdtowe rozwigzania instalacii — opisy drednic spadki przedstawicno na rzuiach

59 Instalacja kanalizaci deszczowej

Waody deszczowe z dachu budynku odprowadzone bedq do zewnetrng] sieci kanalizad]i deszczowe] Sprowadzenie
waod deszezowych odbywad sie bedzie rurami spustowymi prowadzonymi po elewac]i budynky 1 dalej poprzez
rurociqol utozone w gruncie do sieci zewnetrzngj Na rurach spusiowych montowad rewizie do okresowego
CZysSICZEenia.

Zrzut wod deszczowych z dachu budynku dla preyjeiego obliczeniowego deszczu miarodainego {132dm3/s*hal
WYnosi:

Powierzchnia dachu: A=1151m?2

Qd=0.9%115170 0132 = 13 47dm3/s

Odcinki rurociqgdw zewnelrznych wykonad z rur PVC-U klasy S do ukiadania na gruncie Studnie nalezy wykonac
joko betonowe z pokrywami wiazowymi typu cleikiego

510 Instalocjowewnetrznejc o ict.

Warunki obliczeniowe powietrza zewneltrznego:
- strefa klimatyczna : i

- obliczeniowd femperatura zewnetrzna tz= -20C

- wilgatnosé wzgledna i1z =100%
Cla poirzeb bilansowych przyjete zostaty nastepujgee temperatury obliczeniowe powietza wewnestrznego:

—  pomieszczenid biurowe +20=C

- saie iekeyjne +20<C

- WC +20°C

- szafnie +24C

- komunikacja +20C

- klatki schodowe +20C

- wiatrotap +162C
tgeznie zapotrzebowanie ciepta dlia budynku wynosi: Q=173 kW
Wivmnaceleco: Q=120 kW
W tym na cele c 1 Q=353 kW
Dodatkowo na cele cwu: Q=90 kW

Zrécitem ciepta na potrzeby c.o i ¢t jesf koftownia ziokalizowana w sgsiednim stnigjgcym budynku
Dia budynku przyjmuje sie nastepujace parametry operacying pracy vkiadu

centralnege ogrzewania:

tz/tp=90/70°C

| ciepta technologicznego:
fz/tp=%20/70°C

Temperatury zasilania i powrotu czynnika grzewczego ¢ 0 bedqg zmienne w funkc]l tfemperciury zewnetzng] -
sterowanie pogodowe
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Poszczegdlne msfoioc;e grzewcze [co cf oraz cwu) zabezpieczone bedg przed wzrosiem CiSnienia zo pomgﬁq
odpowiednich zawordw bezpieczenstwa oraz naczyh wzbiorczych kidrych dobdr przedsiawiony bedzie na etapie
projfektu wykonawczego

Ciepto doprowadzone bedrie zo pomocq gfdwnych przewoddw rozprowadzaigcych ziokalizowanych pod stropem
partery Instclacic ot zasilana bedze osobnym obiegiem gidwne przewody ¢t prowadzié réwnolegle do
przewodow c.o. Catosd instaiac)i naledy obudowaé Rozprowadzenie instalacii c o, w posadzce poszczegdinych
pomieszczen . Dia ograniczenia strat ciepta rurociagi prowadzone w warstwach posadzkl nalezy izolowa termicznie
prefabrykowang izolaciq z pianki pofietylenowe] 0 min grubaoici 6 mm Przewody rozprowadzajgee izolowad zgodnie
z informaciami na rysunkach

wodng instalacje ¢ o z grzejnikami stalowymi pryfowymi zaprojektowano jake pompowag dwururowd z rozdzictem
dolnym Rurociggi instalac] c.o zaprojekiowanao z rur stalowych czarmych bez szwu fgczonych przez spawanie
wodng instalacie ¢t zasitajaeg nagrzewnice central wentylacyjnych zaprojektowano jako pompowa. dwururowd
Rurociqgt instalaci ¢t zaprojektowano z rur siclowych prrewodowych czamych bez sgwu. tqczonych przez
spawanie

Ogrzewanie w pomieszczeniach realizowane poprzez grzejniki slalowe plytowe w sanitariotach grzejniki tazienkowe
drabinkowe Wymagany jest uktad zowordw termostatycznych wraz z gtowicg fermostatyczng ¢ na gatgziach
powrotnych zawory odcingiges Kazdy grzejnik zaopatizy nalezy w komplet mocowah oraz odpowigtrznik reczny
Odpowietrzenie instalacii co. i ¢t — w nawyzszym punkaie instalacli Odweodnienie instalacl w poermieszczeniv
kottowni oraz indywidualnie przy grzejnikach. z moziwoiciq odciecia | demontazu kazdego grzejnika

Utozenie przewoddw rozdzielczych nalezy wykonad ze spadkiern 0.3% w kierunku odwodnien

Wszystkie przejicia pzewodow przer pregredy budowlane powinny byd wykonane w rurach  ostonowych
(tutejkach) tak aby nie stanowity punktdw statych

Przejicia instalacfi rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowq zabezpiecryC do
wymagane] odpomaosci np. w technologil HILTE

Przed zabetonowaniem rurociqgdw instalacii co w posadzkach nalety przeprowadzi¢ ich ptukanie i probe
szezelnoici. Probe szcrzelnoscl naleiy wykenad dla rurociqgdw stalowych zgodnie z Warunkami fechnicznymi
wykonania | odbioru robdt budowlanych” fom I Instalacje Santtame. Projekfowane ciSnienie préby: 6 bar (po
odcieciv zaworami od instalac]i kottowni) Po prdbie szezelnoic instalacie nalezy pozosiawid pod cinieniem
roboczym i zabetonowdad

Po uruchomieniu insiolacii wyvkonad reguladie hydrauliczng poprzez nastowy na zaworach regulccyinych i
grzejnikach

Przewody zabezpieczy¢ przed nadmiermnym powstawaniem naprezeh spowodowanych wydiuzeniomi fermicznymi
przez zastosowanie samekompensacii

Wszelkie elementy instalac]i muszq posiadad aktuaine atesty | dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnaosci

Podczas robdt przesizegad nalezy zaleced zawartych w  Warunkach technicznych wykonania | odbioru robét
budowlanych" tom Il Instaiacje Sanitarne

WYMAGANIA DLA KOTLOWNI

W celu pokrycia zapotzebowania na ciepto dia budynku wykorzystuje sig istnigjgcg kottownie. Obecna kottownia
zgodnie 7 ,Projekt budowlany wykonawczy technologiczny kottowni grzewcze] wodnej gazowej na potrzeby co.cwi
wentylacii [modernizacja kottowni weglowel na gazowg poigczone] ze zwigkszeniem wydajnoscl) w szkole
Podstawowe] w Hdlinowie przy ulicy Okuniewskis] 115" autorstwa inz | Szymanskiego z dnia 8-11-2000 roku
wyposazona jest w dwa kotty o maksymalnej mocy 880kW kazdy

Projekt ten zaktadat dobudowanie czesci gimnazium stad owa znaczna nadwyzka mocy cieplngj kottowni
Zapoirzebowanie na cieptfo dla istnigjgcego budynky oraz projekiowanego wynosza:

taeznie rapotrzebowanie ciepta dia projekiowanego budynku wynost: Q=173 kW
tgczne zapotzebowanie ciepta na potrzeby przygotowdnic ¢ w U wynosi: Q=%0kW
tgcznie zapetrzebbwanie ciepta dia isthigjgcego budynku wyncsi: Q= 962 kW

Sumaryczne zapoirzebowanie ciepia : 1225kW
Maoc kottowni: 12460kW

5N Wentylacja mechaniczna

Projekiuje sie wyposazanie budynku w ukiady wentylacji mechanicznef z czedciowq klimatyzaciq. Centrale
obstugujace uktady wentylaci mechaniczne; ziokalizowano na dachu budynku.

Projektowane insfalacie weniviaci mechaniczng] i czedciows klimatyzacji przedstawiono na rysunkach 15-05-15-10.
Sterowanie ukiadami wentylacyjnymi — zgodnie z pkt. dotyczqeoym wytycznych AKPIA
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Bilans powieliza wentyiacyinego

Poziom He pomieszczanie powierzchnia | wysokesd | kubatura | ficzba Judai | HAYIEYY WYWIEW tneié W | padeisnienie
1 E [nazwaj 2} im} [m3] [es] naneal m¥h] frzazwral fm3fh] [1:h]
24 18 | Stoitwka - Swaetlica 85,87 0 2805 43 B2 1448 w2 1440 £5
£ §.17 |Zspleczs catenngy 24,29 2.0 726 - -2 470 -2 355 50
B - i .80 2.5] 128 - PEDL 43 47
i - 449 25 11.0 - WiD-5 55 pA N
=3 .82 168.22 7.0 T4 - 2] 2876 Wt 1588 244 13
E D04 5,48 .0 15.2| 1 B-1 a0 3.08 15
2 6.95 20,80 5 320 - VD 285 FIiDy 48
. P .67 2018 25 583 - G-t 200 ¢.00 48
H 8 .08 ¥ f =.10] .5 123 - WD-1 (1] S.00 4.7
bl 210 |WC-D-PERSCGHEL 510 2.5 12.8 - 5D-1 G0 G600 47
H Pi 147 |WC-hESR 8.10 EX] 18.3 - D2 5] Tad 33
21 105 [WC-R 20.80 25 52.0 - G- 250 .00 42
P1 105 J¥WCL 20,18 25 583 - WD-1 200 ¢.a0 4.8
2 202 [AULA 20168 i} 0.0, 230 Mot 6500 Y 210 1145 5.3
f FZ 241 [ROMUNIKACIA 23170 3.0, HGA - -1 10 - TRAMSFER 0.72 ¥ -
i FZ 213 [WC-MESR £.10 3.0 183 - -3 &0 0.00 33 ~180%
i P2 2.08 2080 2.5 524 - D1 230 0.00 4.8 -106%
P2 205 26148 2.5 58,3 - W1 260 0.0 48 160%
Parametry dobcorowe cenfral wentylacyjnych
. pomgze | ia [Sprk symesi Sekes funkeyne tenal s __mor el cxtar :
. strafa Lid N Wgw lOsLSZ] W NBWEE | W prvre —E S:t:\:'\EWFa‘-Hevw-a . ZESGO;\KY‘«'-T%;; . EMEw AR Doi‘a"::uwe
i i man [ meh man| %@ P2 | P | peiaa | wee [P rerttng| o 15) | sodnad) | M |t | wem {7 | W W £
i R ARA a775 7760 | 680 = 300 356 iz TAK a TAK 283 Sv§ EL i TAK iEM 44 EX] AHEEE
? I W2 Ssckiwis - Swiste 191 805 - - N T EF T 5 ris TAK, K D HE 158 B4 nig Tak B 8% 98 AHEHI
Buwagi;
1 Gontrola w WykOnS0 WAWNIU2ngm, takabizacis 1o podd: 2.
2 Wanrplatory sraz 2 sl crsotivesic!
[ 2. Tumiki po siranie daczncj R nawiewie po siEonie a3 corwi waia

4, Cayonix chiedniezy ~wedd ladowa tip=THdT

E, Caynnix grzejay zirowy o parametrach $070C

1 & Viymienak clapla: K krzyzouy 554

£ - abrotawy %
G-ghkol 454

7 Contrale w dostawin 3 kanpleng ai ?

8, Wi 2 cajnikiom CO2 wy: 5

Linka N/W-1 N/W-2

Dla zapewnienia wymaganych parametrdw higisnicznych powielrza w pomieszczeniu Auli nr 2.02 atrium 0 02
projektuie sic uktady czetciowe] kimatyzadii pracujace] ze zmienng ilodciq powietza — VAY

Dla pomieszczeniu stotdwkifswietlicy wraz z zapleczem cateringu projekiuje sie uktad ze stata Hlodcig powietrza
nawiewanego

Projekiuje sie uktady wentylacji mechaniczne] nawiswno-wywiswnegj z dwoma cenfralami w wykonaniu
zewnetiznym.

Wentylacja Auli 2.02

weniylacja pomieszczenia Auli redlizowana bedzie za poérednictwem nawiewno-wywiewngj centrali wentylaeyine
prod. CLIMAPORDUKT {lub innej o podobnych wicsciwoiciach) w wykonaniv zewnetrznym dachowym. o
wydajnosci:
NW-1: Vn = 9800 m3/h. dp- 400 Po

Yw = 7800 m3/h. dp~ 350 Pa

Cenirala wyposazona zostanie w nastepujqcee sekcje:

Nawiew:

Ttumik szumu

Sekcia pusta.

o Filtr wstepny kiasy EU4

, Komora mieszanic

L Blok regeneratora obrofowego z wypetnieniem higroskopijnym
Nagrzewnica wodna Qg=40 kW; z/tp= 90/70=C

Chtodnica wodna Qch=50 kW, tz/ip=7/12°C

Wentylator nawiewny Nei=4 4 kW (3x400V) w opcji z falownikiern
Ttumik szurmu

Wywicw:

Ttumik szumu.

Filtr klasy EU4

Weniviator wywiewny Nel=3.1 kW(3x400) w opcii z falownikiem
Wyrzutnia zintegrowana
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W pomiaszczeniu auli przyieto system wymiany powielrza gora-gora Nawiew | wywiew reoixzowo%?@ c‘fﬂé}pdﬁ‘gﬁ?z }}’g
indywiduaing terminale VAV dostarczajqee powietize w iloscl wynikaigee] z funkgii ilosci 036 wewnat *5:@, %4"/’; ) ‘%
pomieszczenia (sterowanie CO2) oraz minimalne] dopuszczalne] ilodci powietrza kKiora wynika z warunku p p/ é%
pracy terminali VAV, Powietrze nawiewane po przejiciu przez nawiewny terminal VAV craz #umik akustyczny ""7’5;;,/.
skierowane do pomieszczenia poprzez nawiewniki wirowe 7e skizynkq rozprezng

Wydajnose wywiewu zosianie dostosowana automatycznie do strumienia nawiewanego powietrza poprzez
wywiawne termincle VAV (slave). kidre sterowane bedq poprzez sygnat zadany z ferminala nawiewnego [master] —
wywigw z pomieszczenia realizowany zostanie za pomocg wywiewnikdw sufifowych ze skrzynkg rozprezng

POZOSTALE POMIESZCZENIA

Pozostate pomieszczenia takie ja HOL 0 02 oraz Komunikacja 2 01 wyposazone zosiang w regulaicry statego
wydatku utrzymujgee staty wydatek powieiza wspétpracujgee z nawiewnikami iub wywigwnikami montowanymi w
stropie podwiaszonym Linie nawiewne dostarczajg réwniez niezoedne] iloici powietiza zewneiznego dla
zapewnienia wymagane] ilosci powietrza kompensacyjinego wymaganego dla zbilansowania wywiewdw z
pomieszczen sanifarnych (WC] W omawianych pomieszczeniach jako elementy nawiewne projekiuje sig kraiki
transferowe w scianach.

Stotdwka/swietlica

wantylacia pomieszczen Swietlicy/Stotéwki 0.18 wraz pomieszczeniami peryferyinymi {zaplecze cateringu
zmywainia) realizowana bedzie za posrednictwem nawiewno-wywiewne] centralt wentylacyjnej prod
CLIMAPORDUKT [iub innej o podobnych wiasciwoiciach) w wykonaniu zewnetrznym dachowym o wydajnosc:

NW-1: V= 2100 m3/h dp~ 400 Pa
vw = 1800 m3/h dp~ 350 Pa

Cenfrala wyposazona zostanie w nasiepujgee sekcje:

Nawiew:

Crzerpnia zintegrowana

Sekcja pusta,

Filtr wstepny kiasy EU4

Blok wymiennika krzyzowego

Nagrzewnica wodna Qg=13kW; tz/ip= 20/70 «C

Chtodnica wodna Qch=14 kW, izftp=7/12C

wentylator nawiewny Nel=0 9 kW {3x400V}. w opciji z falownikiem
Thumik szumu

Wywiew:

Tumik szumu

Filir klasy EU4

Wentylator wywiewny Nel=0 8 kW (3x400) w opcii z falownikiem
Wyrzutnia zintfegrowand

W pomieszczeniach przyjeto system wymicny powietrza gora-gdra Nawiew [ wywiew o statym strumieniu powietrza
realizowany poprzez kratki wentylacyine
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Indywidualne linie wywiewne

Dla zapewnienia wymaganych parameirdw higienicznych powietiza w pomieszczeniach z wymagang weniylacia
mechaniczng proiektuje sie uktady wentylocji mechanicing) wywiewng):

Wywiew powiatza poprzez ukiad kanaidw z kroccami zakonczonymi zaworami wywicwnymi lul wywiewnikamf ze
skrzynkami rezpreznymi

Linie wywiswne wyposazone w ttumik akustyczny (wentylatory dachowe z podstawami dachowymi w wersji
wyttumionej] wentylatory wraz z przepustnicami zwrofnymi wolnego ssania

Projekivie sie weniylatory produkcjt Systemair jub réwnowazne
Wszysikie wentylatory nalezy wyposazyé w uktad regulacii wydainosct ze zdalnym przetqezanier standw pracy

Wentvlatory pracowad bedg w sprzeieniu 7z wybranymi elementami uktadu wentylacyinego budynku. Kenfiguracja
elementdw sprzezonych zgodnie z wytycznymi AKPIA

Zestawienie wywiewnych linit wentylacyinych:

WD-1

Wywiew 7 sanftariatdw na kondygnaci 0. P+1 P+2 obstugiwany przez wentylator dachowy o wydajnoici Yw=1470
m3/h Ap=200 kPa Nel=0.60 kW {1x230V)

wD-2
Wywiew z WC dia 0séb niepetnosprawnych | pom pomocniczego na kondygnacii P+1 P+2. obsfugiwany przez
wentylator dachowy o wydajnosci Vw=220 m3/h Ap=90 kPa Nel=0 50 kW {1x230V)

WwD-3
Wywiew z WC zaplecza cateringu. obstugiwany przez wentylator dachowy o wydajnoscl Vw=55 m3/h Ap=90 kPa,
Nel=0.50 kW {1x230V)

WD-5
Wywiew z umywalni zaplecza cateringu. obstugiwany przez wentylator dachowy o wydainoici Vw=50 m3/h Ap=%0
kPa. Nel=0.50 kW {1x230V)

Uktad sterowania instalacig wentylacji

Uktady instatacii wentylacyjnej projektuje sie wyposazye w uktady sterowania | automatyczne] regulacii pozwcalajgce
na realizacje funkcii wg wytycmych AKPIA produkc)i CHMAPRODUCT oraz SMAY lub réwnowaine

Regulatory VAV na kanctach nawiewnych. obstugujgce dane pomieszczenie w odpowiedz na sygnat z czuinika
stezenia CO2 (czujnik umieszczony w kanale wywiewnym z danego pomieszczenia) ustawigjq ilodé powietrza
naptywajgcego do pomieszczenia Z regulatora VAV na kanaie nawiewnym sygnat Kierowany jest do regulatora
VAV na kanale wywiewnym kidry rownolegle reaguje zmiang ilosct powietrza wywiewanego.

W celu utrzymania odpowiedniege poziomu ciénienia w kanatach instalacii ze zmienng ilosciq powietrza dobrano
cenirale wentylacyjne z regulaciq obrotéw za pomocg falownikow  Zmicna obroiéw sitnika wentylatora bedzie
nastepowad na podstawie wskazah kanotowego czujnika cisnienia. Czujnik pomiarowy ziokalizowad nalely przed
pierwszym odgatezieniem na kancle nawiewnym

Uwaga : przejscia kanatéw wentylacyinych przez prregrody wydziclenic pozarowego wyposazys w
przeciwpozarowe kKlapy odcinajgee ¢ klasie odpornosci ogniowe] (El}. réwne] klasie edpornoici ogniowe] elemeniu
oddzielenia przeciwpoiarowego (Czyli £ 120) lub byd obudowad elementami o kiasie odpornoscl ogniows]
wymaganej dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego (czyli El 120)

Uwaga : W pomieszczeniach gdzie zastosowano wentylacie mechaniczng nie nalezy wykonywac dodatkowych
otwordw wentylac grawitacyinej

instalacja wody lodowe]

No poiizeby chiodnic central wentylacyjinych projekivie sie insiclacie wody lodows] Zrddtemn chiodu bedzie
sprezarkowa wytwornica wody lodowe] umieszczona na dachu budynku.

Parametry pracy instalaci wody lodowej:

Zapotrzebowanie na chidd: Qere =65 kW
Parametry pracy instalaci: Bfte = 7/12°C
Zapotzebowanie mocy eiekirycznegj: Nel = 35 kW {3~400V)
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Wytwomica w dostawie z modutem hydraulicznej ﬁ{@%
Wytwomica w wersji wyciszonegj O

Czynnik chtodniczy - glikol etylenowy ¢ siezeniu 39% dostarczany bedzie z wytwomicy wody lodowe] do

odpowiednich odbicmikéw.
Wezet wody lodowe] wyposaia w uktady zabezpieczajace przed wrrostem cidnienia — naczynie wrbiorcze oraz

zawdr bezpieczenstwa.

Poza okresem pracy uktadu chfedniczego (Zima). nalezy zapewnic cykliczne Iub sterowane fermostatem zatqezanie
pomp obiegowych - w celu zabezpieczenia
przed rozwarstwieniem sie glikolu

Instalacja wody lodowe] wykonana z rur spawanych stalowych czamych ze szwem izolowanych termicznie |

przeciwwykropleniowo
Cdcinki prowadzone na zewngtrz dodatkowo zabezpleczyd przed wphywem czynnikdw zewneirznych np

zewnetrznym piaszczem z blachy ocynkowane] oraz kablem grzejniym
Zabezpieczenie vkiadu wody lodowej

Urzadzeniomi zabezpieczajgoymi przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia prolekivje sie ukiad zabezpieczaigey
WYPOSAZONY W PIZeponowe naczynie wzbicrcze oraz zawdr bezpieczensiwa

Szegotowy dobdr naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa na etapie projektu wykonawczego

Chtodnice w centralach wentylacyjnych

Catkowite zapotrzebowanie na moc chtodniczg wynost 65 kW
Zestawienie mocy chiodniczych poszczegdinych cenfral went
. chtodnica wodna centrali NW-1 Qch =50 kW
. chtodnica wodna centrali NW-2 Qch = 15 kW

Dla umozliwienia regulacii wydajnoici chtodnic central wentylacyjnych poszczegolne odbiomiki projekiuje sie
wyposazye wréidrogowe zawory reguiacyjne pracujgce w irybie regulacii loéciowe]
Rozmieszczenie | dobdr ceniral wentylacyinych zgodnie z rysunkami

instalacja chtodzenia freonowego

W celu pokrycia zyskdw ciepfa od ludz. sciany croz okna projekiuje sie uktady chicdzenia typu Split
Zestawienie uktaddw freonowych:

SP1- Qo= 3 5 kW dla pom psychologa 0 11

SP2 - Qen= 3.5 kW dla pom dyrekgji 012

SP2a - Q= 3.5 kW dla pom sekrefariat 013

SP3 SP4- Qen= 3.5 kW dla pom pokoju nauczycielskiego 0.14
SP5 - Qen= 3.5 kW dia pom biblioteki 0.23

SP&.7 - Qen= 3 5 kW dla pom. Sali komputerowe] 1 15

SP8 9 - Qen= 3.5 kW dia pom. Sali komputerowej 2.16

Lokalizacia jednosiek zewnetrznych na dachu . Posadowienie jednostek zewnetrznych na podkonstrukcjach Detal
posadowienia wykonany na etapie projektu wykonawczego

Miedzy iednostkq wewnetrzng a zewnetrzng wykonad instalacje freonowqg z rur miedzionych tgczonych na lut
twardy Srednice rurociqgdw gazowego ordz cieczowege wg wytycznych wybranego producenia.

Z klimatyzatordw nateiy odprowadzc skropliny
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Wskazniki zuzycia energit pierwotne] EP fﬁlffg ; y_:'?

I Dane wejsciowe

A = suma pow wszystkich przegréd budynku oddzizalajacych czes¢ ogrzewana od nisogrzewane]

A= 3187 [m2]
Ve = kubatura ogrzewanej czesci budynku
Ve = 8606 [m3]
Af= pow uzytkowa ogrzewana
Af= 2809 fm2}
Aw e = pow Scian zewnetrznych
Aw a = 1700 [m2]
Afc = pow. uzytkowa chitcdzona budynku
Afc = 704 [m2]
Vew = jednostkowe dobowe zuzycie cieple] wody
Vow = 8 [dm3/{j o dobe)]
al = udziat powierzchni Af na jednostke odniesienia (najczesciej osobe)
al = 10 - [m2/j o]
bt = bezwymiarowy czas uzyikowania w ciagu roku systemu cwu
bt = 0,55 fdnifrok]
P_N = maoc elektryczna referencyjna
P_N= 20 [W/m2]
to = czas uzytkowania oswietlenia
to = 2000 [hfrok]

Il. Obliczenie wskazZnika ksztaltu budynku
AlVe= 0,37

HI, Obliczenie wskaznika maksymalnego EP rocznego

dla AfVe <=0 2 EP_H+W = 73 + dEP [kWhi/{m2xrok)]
dla 0 2<=A/Me<=1 05 EP_H+W = 55+90x(A/Ve) + dEP [kWh/(m2xrok)]
dla AlVe=>1 Q5 EP_H+W = 149 5 + dEp [kWh/(m2xrak)j

EP_H+W = 193 9 {kWh{(m2xrok)]

dEP = EPw + EP_L
EPw = dodajek na cwu roczne
EPw =156 x 19 10 x Vew x bt/al [kWh/{m2xrok)]

EPw = 13,1 kW h/(m2xrok}]
EP_L = dodatek na odwietlenie whudowane

EP_L = 27xP_Nzxto/ 1000 [kWh/(m2Zxrok)]
EP_L = 108,0 [V hi{m2x rok)]

IV, Obliczenie maksymalnego rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna

EP _HC+W-+l= EP_H+W + [10+60xAw elAf) x (1-0,2xA/Ve) x Af,ciaf
EP_HC+W+L= 204.6 kKW h/(m2Zxrok)]

V. Obliczeniowe zuzycie energii pierwotnej do cgrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody udytkowej i odwietlenia
EP_HC+W+[._obl = 261,6 [kKWhi/{m2xrok)]

V1. Porownanie wartosci obliczeniowych z maksymaing

EP_HC+W+L_obl < EP_HC+W+L
. . warunekspetniony' , g N
Analiza mezdiiv o5 ‘o,tfmafw;al‘nyafc Frodei energe 2 o |
- zuimgi na faé’f‘, 2 pae&m:oﬁw#ém%me% ‘/-e.ﬂi /éo/efn&ym W/gm,fe/cggm %@@d@ég@
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Spetienie wymagah dotyczgeych oszczednosc energil zowartych w przepisach techniczne - buém%gfffi@

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust 2 wg Dz U nr 201 poz.1238 z 2008 wymagania dotyczgee utrzymanic
racjonainie niskiego pozicmu zuzycia ciepta chtodu i energil elekiryczne] przez budynek uznaje sig za spefnicne jeiel
przegrody zewnairzne budynku oraz technika instaiccyjna odpowladaja wymaganiom izolacyinoescl ciepine] oraz
powierzchnia ckien spetnia wymagania okredlone w pki. 2 1 zatgeznika nr 2 do rozporzgdzenia

Tablica 1.2 Warto$ci wspdtczynnikdw przenikanic ciepta:

' przegroda wsp przen. ciepta U WSO przen Czy sq spetnicne
{max) wg ciepta U [proj) WYMGagania wg
rozporzgdzenia wg projektu rozporzgdzenia
! [W/m2K] [W/mzK] -]
Sciana zewnetrzna przy t16eC 030 0.25 tark
Dachy stropodachy przy 1216°C 0.25 0.25 tak
Okna przy t>16°C 18 1.1 tak
Drzwi zewneairzne 2.6 2.6 tak
[
: Podicga na gruncie 045 045 fak
Strop nad przejazdem 030 030 tak

wymaganic izolacyjnoicl cieplngj przewoddw i komponentdéw w instalacjach centrainego ogrzewania. clepie]
P wody uzytkowe] (w tym prewoddw cyrkulacyinych]. instalacii chtodu | ogrzewania powietrznego (przy mafericle
izolacyjnym o innym wspdtozynniku przenikania clepta niz pedano w tabed nalezy odpowiednio skorygowad
grubose warstwy izolocyjnei):
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Tabiice 1.3 Minimalne grubgsci izeiaci termiczneg] przewodow ub komponeniow Jns‘folaqu‘? A s

Rodzg] przewodu lub komponentu

min. grubosé izolaci
iciepineg} (materiat
0.035 W/{mK) {min]
Wg rozporzadzenia

grubcic izolacii
cieplng] ([maferiat 0 035
W/mMK) wg projekiu

/14;
s@spe%mone
m’ogomcz wQ
rozporzgdzenia

J?g}f

Srednica wew . do 22mm 20 mm 20 mm tak
$rednica wew. od 22 do 35 mm 3¢ mm 30 mm tak
Srednica wew od 35 do 100 mm rowna Srednicy wew rowna Srednicy wew tak
rury rury
Srednica wew powyie] 100 mm 100 mm 100 mm tak
dy i 1-4
PrzewS) _y i armaturc wg poz. p_rzechodzqce Vi wymagan z poz - )
przez sciany luk stopy. skrzyzowania 4 Yo wymagah z poz. 1-4 tak
prrewoddw
Przewody ogrzewan cenfralnych wg poz 1-4
102 d ! : .
U f)zone w komponerﬁoch. bu owlgnyf:r] ' Vo wymagaon z poz | Brok w projekcie )
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami rdznych 4
uzvtkownikow
Przewody wg poz 6 utozone w podiodze 6 mm Brak w projekcie -
Przewody iogrze\_z_vo‘nlo poIW|eTrznego {utozone 40mm 50mm tak
weawnqirz izolacji ciepinegj budynku}
Przewody og_rzewcinlc? pow:.el‘rznego (utozone 80 mm 100rmm tak
na zewnagtrz izolacji cieplnegj budynku)
. , . )

Przewody .wody-lodong prowadzone wewngtrz (Y wymagah z poz 1 Vs wymagah 2 poz. 1-4 tak
budynku (izolacja powietrznoszezelng) 4
Przewody wody lodowe] prowadzong na Y wymadan 2 067 1

= Wymag e Yo wyrmagan z poz. 1-4 tak

zewngirz budynku (izolacja powietrzno
szczelna)

4
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513 Demoniaze % &g"}%’é‘z‘}
wszystkie cdcinki instalacji biegngeych pod nowoprojektowanym budynkiem: "’a?g:‘ s £

- kanalizacja sanitarmna.
- kanalizacja deszczowq.
- woda bytowa.
nalezy zdemontowad zgodnie z oznaczeniem na planie zagospodarcwanic przestrzennego

5131 Instalacia kanalizac) sanitarne] zewnetrznegj

Bilans $ciekdw: '
Qdér = 50 m3/d - sredniodebowy zrzut Sciekdw bytowo-socialnych z nowoprojektowanego budynku gimnazum
Qdér = 3.5 m3/d — sredniodobowy zrzut $ciekow byfowo-socjalnych z istnigjgcego budynku

Zoprojekiowano instalacje z rur PYC-U klasy § o jednolitej | jednorodne] strukiurze $cianki o szhywnoici obwodowe]
SNz8 o frednicy 200mm

Ioprojekiowano studnig przytqezeniowq z tworzywa sztucznego prod. Wavin typ TEGRA 400 © srednicy 600 mm
Studzienka przykryia bedrzie wiazem zeliwnym zamykanym przejezdnym kil B125 Reguiocje posadowienia wiazu
wykonad poprzez wysokosc rury trzonowsej z FP.

Prrewdd kanalizacji bedzie uktadany w wykopie na pedsyoce piaskowe] grub 20cm ze spadkiemn zgodnym 2
czeiciq rysunkowa proizkiu Po sprawdzeniu szezelnocl kanatdw wykonad obsypke plaskowg do wysokosct 30 cm,
ponad wierzch rury Podsypke | obsypke nalezy zagescic do wspdtczynnika 1 0 wg Proctora. Powyze] wykop nalezy
20syRAé gruntem spoistym z zageszczeniem warstwami co 20 em do wspdtczynnika 1 0 Proctora

W zwiqzku z brakiem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia iciekéw sanitarnych do nowego przytgeza
projektuie sie przepompownie Sciekdw z dwiema pomparni zatapialnymi (praca-rezerwa) o parametrach punkiu
Rracy:

Przeptyw obliczenicwy - gs = 20 m3/h

Wysoko$é podnoszenia-H=40m

Ruraciggl ciinieniowe po sironie ftocznej wykonane z rur PE PN10 o drednicy @90x54mm Scieki sanitame
edprowadzone zostang odcinkiem ttocznym do nowe] studzienki rozprezne} a nastepnie do sieci zewnetrzng)

5132 Instolacja kanalizacii deszczowe] zewngizngj
instalacia  kandlizacii  deszczowe] projekiowana  jest na  odprowadzenie Sciekdw  opadowych z dachu
nowoprojektowanege budynku oraz na scieki pochodzgee z instalacii istnigjqee] przeznaczons] do demoniaiy

Bilans sciekdw:
Qs = 13 dm3/s — maksymainy sekundowy przeptyw sciekdw deszczowych

Zaproiektowano instalacje z rur PYC-U klasy § o jednoliie] i jednorodnej sirukiurze Scianki o szhywnosci chwodowe]
SN=8 o srednicy 160 mm

Zaprojekiowano studnie przytqezeniowy z tworzywa sztucznege prod. Wavin typ TEGRA 600 0 srednicy 600 mm
stucizienka przykryta bedzie wiazem zeliwnym zamykanym. przejezdnym kI 125 Regulocie posadowienia wiazu
wykonaé poprzez wysokosé rury frzonowej z PP

Przewdd kanalizacyi bedzie uktadany w wykopie na podsypce piaskowsj grub 20cm ze spadkiem zgodrym 2
czeiciq rysunkowq projekiu. Po sprawdzeniv szczelnoicl kanatdw wykonad obsypke piaskowd do wysokosci 30 cm
ponad wierzeh rury . Podsypke i obsypke nalezy zageicic do wspdtczynnika 1 0 wg Preciora Powyie] wykop nalezy
zasypad gruniem spolstym z zageszczeniem warstwami ¢o 20 cm do wspotczynnika 1 G Proctora.

5133  Instalacia zasitania hydraniu naziemnego DNSG
7 uwagi. 7e istnigjgcy hydrant DN8O ziokalizowany w odlegtosci 120 m od nowoprojekfowanego budynku gimnazjum

obejmuje swoim zasiegiem budynek

w celu spetnienia wymagah ochrony przeciwpoiarowe], kiore zakiadojq jednoczesna prace cwdch hydrantdw
projektuje sie dodatkowo jeden hydrant zewnegirzny DNED.

Iapoirzebowanie na wode do celdw p poi hydrantdw zewnetrznych:

Qp poz=100dm3/s

Instalacia zoslana bedzie z istnigjgee] siecl wodociggowe] biegnace] w ul. Pulawskiego za pofrednictwem
nowaprojekiowanage przyiqeza wody na cele p poi Przyiqcze poza Zakresem opracowania.

Na instalacji wodacigqgowe] przewidzianc zainstaiowanie 1 hydrantu wielkesct BNSO Zaprojekiowano hydrant zelwny
nadziemny typu H4 DNE0 prod HAWLE. Hydrant podtaczony bedzie do wodociqgu peoprzez fuk komierrowy 900 z&
stopkq zefiwng i posadowicny na bloczku betonowym
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instalacie zewnetzng wodociqgowq wykonad z rur | ksztahek clhnieniowych Pvng 4” c%n:a
wykoneé zgodnie 7 Instrukcjq producenia Wszysikie wezty instalaci wodociqgowe] chro]‘ 1[Ez'roﬂek
dwukotierzowych ieliwnych np. krééce, rdjniki prod HAWLE Rurocigg PVC-U przytqczone bedqufgjg}z s%:foﬁek
7eliwnych za pomocg fulei kotnierzowych PYC/stal {WAVIN]

7ABEIPIECZENIA PRIEISC INSTALAC I
Przejicla instalacyjne podzemne prrez Sciany budynkdw zabezpieczyd przed przenikaniem gazu

514  Kontrola jokosci
Wykonawca jest zobowigzany do siate} i systematyczne] kontroli prowadzonych robdt:

- prowadzenia instataci przewadowe] na edpowlednich wysokodciach i odlegiosciach poziomych

- bietqea koordynacja z pozostatymi instalacjami

- odpowisdnie mocowanie, ukiadanie przewoddw

- powlerzchnie poszczegdinych elementdw muszq byé gradkle. bez zataman twgnisceh

- material powinien by¢ jednoredny. bez wierdw i wad

- potqczenia rozqome  poszczegolnych slementdw instalacii | urzgdzenia powinny by¢ szczelne. a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny lezed w plaszeryinie prostopadie] de osi chwory

- elementy na budowe dostarczyd igcznie ze Swiadectwami jokodcl kartami gwarancyjnymi i profokotamt

odbioru fechnicznego

- dostarczona na migisce budowy maleriaty | urzgdzenia sprawdzlé pod wzgledem kompietnodcl i zgodnoic
z danymi producenta

- w razie stwierdzenia wad lub wystgpienia wgtnliwoici co do jokoici malericidw  nalezy przed ich
zabudowaniem poddaé je badaniom okredlonym przez Inspekiora Nadzoru

515  WYKONAWSTWO | ORGANIZACIA ROBOT
- Roboty prowadzi¢ zgodnie z PB oraz Warunkami Technicznymi Wykonywania | Odbioru Robdt Budowlano-

Montazowych cz Il

- Przed przystapienism do robdt trasy projekfowanych sieci nolezy wytyczy¢ geodezyjne QOznakowad
migjsca kolizi projekiowanych rurociqgdw z istniejacymi urzgdzeniomi podziemnymi Jak kable energetyczne
telefoniczne. sie¢ wodociqgowa  gazows Prace w rejonie skrzyiowan o urzgdzeniami podziemnymi nalezy
prowadzié w uzgodnieniu | pod nadzorem przedstawicieli instytucii adminisirujgeych dane urzgdzenia

- Wzmocnié nadzdr nad robotami prowadzonymi w rejonie istnigjgcego uzbrojenia podziemnego oraz siecl
energelycznych i telekomunikacyjnych napowigirznych

- Rury uktadad zgodnie z instrukciq producenta

- Sciany pionowe wykopdw o giebokoici przekraczajgeej 1 Om nalezy umocnic na catej wysokosci

- Wykopy zabezoieczyé barierami w rejonie pasdw drogowych o w nocy dodatkowo odwietlic Dia ruchu
pleszego pozostawic wydzelone T zabezpieczone ktadki nad wykopami

- Przed zasypaniem wykopdw przeprowadzé inwentaryzacie geodezyjng — powykonawczq

- Naiezy berwzglednie zachowad warunek warstwowego zasypywaonia rurcciqgdw z Jednoczesnym
zageszczeniem kazde] warsiwy

- W migjscu wystgpienia koliZi z urzgdzeniami poddemnymi prace wykenad recznie 7 zachowaniem
szczegoling] ostroznoict

- Roboty ziemne w poblizu gazociqgdw nalezy wykonywad recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego oraz
zabezpieczyé sied przed jej uszkodzeniem

- Przebieg kabli energetycznych potwierdzic wykopami probnymi

516  WYTYCINE BRANZOWE

Branza elektryczna
Wwykonad instaiacje zasiiania przepompowni iciekdw w energie elekiryczng Podigezenia elekiryczne wykonad wg

wytycznych producentow
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Profektu Budowlanege Instalacy sanitamych dla nowoprojekiowanege budynku Gimnazjum przy Zespole S7kétw
Halinowie . przy ul. Okuniewskis] 115, 05-074 Halindw

Podstawa opracowanica
Projekt budowlany Instalacii sanitamych dla nowoprojekiowanege budynky Gimnazjum przy fespole 5zkdt w

Halinowie przy ul. Okuniewskiej 115, 05-074 Halindw Rozporzgdzenie ministra infrastrukiury z 23 czerwea 2003r w
sprawie Informacii dotyczges] bezpieczenstwa i ochrony zdrowic oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowic

{Dz U 20031 Nr 120 poz. 1128).

informacje dotyczgee bezpieczedstwa i ochrony zdrowla

W frakcie wykonywania robdt budowlano - instalacyjnych natety przestzegad ogdinych zasad bezpieczehstwa i
higieny pracy.
W szczegoinoici nalezy zwrdcic uwage na nastepujgee zagadnienia

- praca no wysokoicl (dopuszeza sie do pracy na wysokoici tylko osoby posiadajgee odpowiednie badania
lekarskie) .

- zastosowanie materiatdw 1 urzqdzen ciszkich

- stosowanie materatéw frgeych lub cuchngeych - chemikalidw nisbezpiecznych grozacych zatruciem b
uszkodzeniem powioki skorne]

- praca z narzedziami elekirycznymi {elekironarzedzia spawaenie}.

- wystepowdanie gorqee] wody oraz zgrzewania maleriatow

- hatas pochadzgey od maszyn i urzqazeh

- wykonywanie wykopow (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemiq. mozliwoic wystepowania licznego
uzbrojenia podzemnego w otwartych wykopach)

w przypadku uktadania rur (kanalizacyjnych wodnyeh) w wykopach oraz osadzania w nich studni
{kanalizach sonitarne} oraz deszczowe]) oraz wpustdw (kanalizac]l deszczowei) nalezy wykepy te zabezpieczy¢ przed
osunieciem sie ziemi oraz przed wpadnigciem do nich pracownikdw. Nalezy zachowad osfroznodc przy wykonarniu
wykopdw w migjscach istnigjgee] sieci elekiroenergetycznej {moiliwosc porazenia pradem) gazowych (moiliwoie
wybuchu} oraz podczas ich zasypywdnia

518  Uwagi kohcowe
wykonawea jest zobowiqzany do wykonania kompletnych instalacii wewnetiznych oraz zewnelznych cobjetych
ninlejszym opracowaniem (costawa. monta?  uruchomienie. przeszkolenie obstugl) oraz zapewnienia ich petng]

funkcjonalnoici

W zakresie wykonania instalacii sanitarnych wg niniejsze] dokumentacii jest wykonanle jej wraz z niezibgdnymi
urzgdzeniaomi | okabloweniem dla automatyczne] regulacii oraz sterowania realizuiqce] funkcie pracy

wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zobowigzany jest do zapoznania sig ze stanem cbecnym wraz z
jego otoczeniem i infrastrukturg technicang

wykonawea Jest réwniez zobowigzany do koeordynadii | wykenania potgcezen instalocit w punktach wykonywanych
przez wykonawcow innych branz

Wykonawca Jest zobowiqzeny do zapoznania si z kompletng specyfkaciaq projektowq obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych ninigjszych instalacii z innymi instalacjami mechanicznymi - elekirycznymi oraz branig

budowlang.
Rysunki i czedc¢ opisowa wroz z zestawieniami materiatowymi sq w dokumentac] wzajemnie vzupeticigoymi sie
czesciami

Wszysikie elementy ujete w czetci oplsowe] a nigpokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikaciq winny by¢ fraktowane jakby byly ujete w obu.

Dokumeniacie nalezy rozpafrywad kompleksowo wraz z pozostatymi branzami

wszystkie wykonywane prace oraz proporowane materiaty winny odpowicdaé Polskim Normom | posiadad
stosownq deklaracje zgodnosci lub posicdad znak CE | deklaracie zgodnosci z normami zharmonizowanymi Orcz
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posiadad niezbedne atesty tak aby spetniad ohowigeujgce przepisy Wszysikie zastosowane eﬁ‘ﬁem‘g -«}}S tﬁ[@ﬂﬂ
muszq posiadad dopuszezenie do stosowanic w szpitalniciwie o 4 i‘?ﬁg
Przed ramdwieniem elementdw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy Twymidry na budowle o,

Do zakresu prac Wykonowcey kazdorazowo wchodzg proby urzqdzen i insialaci wg  obowigzujgeych norm
przeplisdw. projekt powykonawczy oraz protokolarmy odbidr w obecnoic Inweastora

Do wykonanych prac Wykonawca winien zatqcezys rdwniez deklaracje kompistno$ci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem | ninigjszg specyfikaciq

W przypadku stwierdzenia odsfepsiwa stanu istnigjgcego od stanu wg dokumentad]i projekiowse] nalezy wykonad
odpowiednie zriany w projekcie

Dokumentacija nie zawiera rysunkdw warsziatowych oraz szczegotdw montazowych jezeli wykonawca uwaia za
niezbedne wykonanie takich rysunkdw zobowigzany jest wykonad je we wiasnym zakresie

W przypadku wystgpienia wqipliwoici nalezy zwrdcié sie 7 zapytaniem do projektanta

519 Spis rysunkdw — branzg sanitama

Rys 1S 01 Instalacja wod. —kan — PIT

Rys 1502 Instalacjawod — kan. — Rzut parteru

Rys 1S 03, Instalacja wod —kan — Rzut pietra +1

Rys. 1S 04 Instalacja wod. —kan — Rzut pletra +2

Rys 15.05 Instalacja wod —kan - Rzut dachu

Rys 1S 06. Wentylacja mechaniczna wody lodowe] i chiodzenia freonowego - Rzut parteru
Rys 15 07 Wentylacja mechaniczna wody lodowe] | chtodzenia freonowego — Rzut pigtra+1
Rys IS 08 Wentylacja mechaniczna wody lodowej | chtodzenla frecnowego — Rzut pietra +2
Rys IS 0% Wentylacja mechaniczna wody lodowsj | chtodzenia frecnowego - Rzut dachu
Rys IS 10 Rozwiniecie instalacji kanalizac)i sanitarng]

Rys 52 Instalacjac ¢.ict - Rzut parteru
Rys. S 3 instalacjaco ict —Rezut pletrat]
Rys S 4 Instalacja c o ict - Rzut pletra +2
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