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JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECTWPOZAROWEJ
im Jézefa Tuliszkowslkiego
SCIENIIFIC AND RESEARCH CENTRE

FOR FIRE PROTECTION AR50
POLSKA B Mf&rwo .
(5-420 Jozefow KO i Nadwidlanska 213 / PYRASD - '
Jozefow k/Otwocka, ul Nadwislanska 3_,‘?%’?” he i 0y
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U g Magg, FATG,
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC47,
Nr 1438/CPD/0148

Zgodnie z dyrektyws 89/106/EEC z dnia 21121988r w sprawie zhlizenia ustaw i akitéw wykonaweczych Pansiw
Czlonkowskich dotyczacych wyrobéw budowlanych, mnieniong przez dyrekiywe 93/68/EEC z dnia 22.86.1993r, potwierdza

sig, ze wyrob budowlany:

i
f }.74

Nazwa wyrobu: Centrala Sygnalizacji Pezarowej typu POLON-4900

wprowadzany na vynek przez:

Nazwa 1 adres "POLON-ALFA" Zaklad Urzadzen Dozymetrycznych Sp.zo.0.
_producenta/upowaznionego  ul. Glinki 1535 .

dostawcy: 85-861 Bydgoszcz,

produkowany w: YPOLON-ALFA" Zaktad Urzadzed Dozymetrycznych Sp. z o.0.

ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,

podlega zakladowej kontroli produkcji oraz ‘dalszym badaniom prébek w zakdadele zgodnie z programem badan
wzgodnionym z Centrum Naukowo-Badawezym Ochrony Przeciwpezarowej, Centrum Naulkowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpoiarowej przeprowadzilo wstepne badanie typu, wizyte wsigpng w zakladzie produkujgcym oraz weryfikacje
zaldadowej kontroli produkeji, a takze prowadzi staly nadzér nad zakladewsg kontrela produkcji.

Ceriyfikat potwierdza, %e wszystkie warunki defyczace potwierdzenia zgodnosel  oraz  wyivezne zawarte
w Zalaczniku ZA de normsy: ' g

EN 54-2:1997/A1:2006 Fire detection and fire alarm systems — Part 2: Centr‘oltand indicating
equipment '
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji

pozarowej
zostaly zastosowane, 3 wyrdh spelnia postavione w normie wymagania,

Certyfikat zostal wydany po raz plerwszy: 28 10.2008r. i pozostaje w mocy pod warunkiem, Ze dokumenty odniesienia,
warunki produkeji oraz zakladowej kontroli produkcji nie wlegng mmaczacym zmiianom, a takie beda przestrzegane przez
producenta/upuwainionego dostawcg’__’.wymaganin zawarte ¥y umowie Nr 114/DC/2008 z dnia 28.16.2008r.
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JEDNOSTRKA CERTYFIKUJACA

The Centification Body

ENTRUM NAUKOWOBAD, AWGLE
OCHRONY PRZECIWPOZARO WA 10, -
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CERTYFIKAT z@(}w&%miﬁt
Nr 1438/CPD/0090

Zpgdnke 2 &ywkt%ﬁ; AWIERC & dnia 21 32 ?;?}58: % sprawie tbifkenis sty § akmﬁ wy k@nm;ﬁ:, ch o Padisty
Crlonkowskich dotyezgerch wirobin }mdms%nmch, amiepiony pree dyrektywe SVGBREC ¥ dnis 2206, }Ei%;v ;m%m wﬁw&
sie, Fewyenb l}u{iuw}anv
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wpmwaﬁzaﬁ}r n# x}fnek pz i

Mazwa i adres
o _prﬁdﬁcenmep&i%aztiaun@@
g df}st*wem

' p&‘ﬁ%&tﬁﬁi}}}‘&ﬁ}'lw;

podieps  rakisdowe kontroli produkcfi or
wpodsionym 2 Centrom . MNoakowo-By
Pm,a:%w;msmm&q ps-mgrwadmiﬂ thg

Certyfikat pammnim m Wsawsétkw w:i}i_.jtg}ii,?'jﬁéi;f&%& pestwierdmnie

'-zgﬂﬁnﬁéti
* Zaiqm;klz FA dopormy; - .

PN-EN $4-11:2004/A1:3¢
EN %il,?z@ﬂim

zostaly zastospwane, _&Eﬁ}’f’rﬁ& ostawivne ¥ normic wamaganis
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JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
- The Certification Body

CE\"TRB’M NAUKOWO-BADAWCZE
QCHRQNY PRZECIWPOZARQWEJ
iny Ja‘@f& Tuliszkovwskiego
STIEN I'!FI‘C AND RESEARCH CENTRE o
FOR FIRE PROTECTION A0,

1 b)
05420 Jozefw KiGwocka ul Nadwislafska 213 ‘/?ffmz‘Arzs;{u Mjo g
e

N 1438/(?})/9191

12 1988r. w sprawie zblitenia ustaw i akiow wy%mzmwmch “Pafisew
vk, zmieniony przez dyrektywe 93;’68&1?{? z dnia' 2206 19930, pﬂtmer*ém '

Zgodnie z {iymktvwg B?ﬁ%!EEC z dnm
Crionkowskich detyczacych wyrohéw
sig, e wyr6b budowlany: =

Nazwa wymiﬁuﬁ_.;,;_ Ei&nieni kontrolny wiclowejSciowy typ EWK&;}{}I

' wp;*owaémnyna rynek pxzez:

0 Nazwa i adres o Zaiﬁaé Urzadzen Dozvmetryczaveh Polon-Alfa Sp. 7 e.0.
-pmducenmfupoxs &znmnege ul. Glinki 155

dostawey: 85 8&2 Bydgeszcz, .

produkowany w: ;Zakiad Urzgdzen Dozymetryeznych Polon-Alfa Sp. z 0.0.
aul.Glinkd 155
85-861 Bydgoszcz,

: pmﬂega z&kiadewe; kontrali prodokcji oraz daimm ‘badaniom pribek w z&i&h&dzue zgodnie z programem badag

vzgodnionym z Centrum Naukowo-Badawczym Oechrony Przeciwpezarewej Centrum Naukowe-Badaweze Ochrony
?rmm«geimmwe; przeprowadzile wsiepne badanie typu., wizyte wstgpng w zakladzie produkujscym oraz werviikacje
kiadawe; kontroli predukeji, a takle prtmadza staly nadzét nad zakisdows kontroly produlkceji.

Certyfikat  potwierdzn, e wszystk;e wamak; daﬁyczgce potwisrdrenia zgodre$cl  oraz  wylyczne zawarte
w Zah;czm&sx ZA do pormy:

PN-EN 54-18: 2’386(1}} S‘sfstemgr sygnahzac;; pozarowej. C2¢8¢18: Urzgdzenia wejscia/wyjscia
EN 54-18:2005 Fire ;ietectiﬂn-:andﬁré-a}arm systems. Part 18; Inputioutput devices

zostaly zistosowane, a wyrsh spelnia pesiawione w normiec wymagania,

Certyfikaf z'éstais.wiéanj po raz. Eittmz}" 03(}8.2%?:' i pozostaje w mocy pod warenkiem, Ze dokumenty sdniesienia,
warunki produkcji oraz zaklzdowej kontrodi produ i nie uwlegny zoaczacym zminnom, & @kie beds prrestrzepane pragz
producent&mpemmnegﬁ degﬁawcg wymagama 8 w gmowie Nr 312/DC/2607 z dria $3.08.2607r,

ZASTEPCA DYREKTORA
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
: OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
im. Jazefa Tuliszkowskicgo
ul, Nadwislansks 213, 05.420 lozefow

CERTYFIKAT ZGODNOSC
Nr 1438/CPD/0010

(L1988 w sprawie /bBiendz ustww § sladw wxkonmeciych Padsty
wmiewlensg proce dyrebiveg 93ESFEEC ¢ duis 22061993k, pafwicrdi

e e e s L

Fgadnic % dyrektywy BOOSERC 2 dnde 21
Calonkowskich dotyezgeyeh wyrobdw budislenych,
sig, de wyrdh badowkany:

Nazwa wyrobu: Sygnalizator akustyczay typu: SA-KS, SA-KG, BA-KT
z wylgeznikiem WSD-1

wprowadzany na rynek preez:

Mazwa | adres o W2 Wiodsimiers Wyrzykowski
producesta/upowaznionege  ul Sienkivwicza 43
dastawey! - 85037 Bydgeszcz,

produkowsny w: W2 Wiadzimierz Wyrzykowski
ul, Sicokiewicza 43
85-037 Bydgoszcr,

podfegs seldadowe] Reanteoli produbch o dalseym badonlom pribek w sakindaie zgedolc x programem badan
wrgpdntonym ¥ Centrum  Naulowo-Badunceym Crehrony  Prosciwpimrewe]. Coptrom Markewe-Badawsze Ochoon
Precciwpotstowe] preeprowadeilo wstipne hadunle fypu, winyty wsiepng W pabitndzie produkujnoym ersr werylikacis
aatladowe] Rontrol produkejl, » tide provmdzi staly sadear nad vakiadowy bontralyg produlicil

Ceriviket  poiwierdzs, Z& wepsikie  wareski  detyosgce potwlerdzenis  pednedsl s wyiveoe  Zawasrlc
w Zudgeenibn LA da poray:

EN 54-3:2001/A1:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices -

Sounders |
PN-EN 54-3:2003 Systemy sygaalizacii pokarowsej — {agsd
Svenalizatory akustycane

zestuly zastesavesne, 2 wyrdh spelnis postasione w normic wysmepahis.

3: Porarowe urzgdzeniz slarmaowe -

Certyfikiat sustel wyidny po cox plerwary: 25HI0Mbr. i pisrostafe w moey pod warookiem, i #ﬁ%ﬁmmgf adnicdienis
warunki produlcli oraz xekladowe] kentroli produkei nie ulonny ngrscym amianen, & felde bedy preestrocgine pracs
gt pmaie Nr 12VDO20ES £ dnia 2504 2005

produrentnfupovniaionigs doslaweg wymagunis zavagt
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JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body

CENTRUM NAUKOWOG-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWES

im. Jozefa Tuliszkowskiego

AC 083 SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE 52}; B
FOR FIRE {%‘R(}T ECTION by %QSTEV?“'
POLSKA 1 } b
05-130 Fozefiw kiOtwocks ul Nadwislaiska 213 e "‘??z’4 n‘gf{’u A;fow
7 S Ve, Mg "4
Posl, ks, ?walé 70
“elezy g; &y do;‘«i::};n
Gy Dirrpy
g, 20,

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2789/2011

Zgodnie  rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z duia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosei wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. . 2094 Nr 198, poz. 2041), stwierdza sie, Ze wyrab budowlany:

Gnuiazdo czajki typu G-40 wraz 2 podstawa przemyslows typu PG-40

wprowadzony de obrotu Polon - Alfa Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia
przez: Spolka komandytowa

ul. Glinki 155

86-861 Bydgoszez

wyprodukowany przez: Polon - AHa Spélka z egraniczony odpowiedziainoseig
Spotka komandytowa

ul. Glinki 155

86-861 Bydgoszez

spelnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP Nr AT-0112-6298/2011
z dnia 29.02.2011 r.

W ocenie zgodnosci zastosewano system 1.

Opis oraz warunki dotyezgce stosowania wyrobu budowlanego okredla zalgeznik stanowigcy integraing czedd
certyfikata.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunldem przestrzegania przez Dostawce wymagai zawariych w umowie
Nr 88/DC/2011.

Okres waznoscl certyfikaty od 07112011 . d0 29.02 206161,

pod warenkiem, ¢ wymagania okreflone w powolywanej speeyfikacji techniczagj lub waranki produkeji
w zakladzie aibo sam system zakladowej kontroli produkcii nie ulegnie znaczgcym zmianom,
o Frasi e

p
_
e ™

3 1)
DYREKIéR CNB(}P PIB
j / 7
' ml. bno dr inZ. Ba.msz Wréblewsks
Tistopada 2811 r.

KIEROWNIK
JEDNQSTKLCERIYF IKUSACES

E‘l\ L

kpt. mgr inz. Tomas:z Zoclbasa

Iorefaw, dn

3 DC29/03 102011




“NBOP

¢ Nazwa i typ wyrebu:

= wprowadzony do obrotu

przei:

Gaiazdo G-40
Izolator zwaré
Temperatura pracy
Wymiary

Masa

Wymiary
Masa

Aprobata techniczna:

Sprawozdanie z badan:

! DC/30/403.10 2011

Rozstaw otwordw do mocowania
Srednica zyi dolaczanych przewodow
Podstawa przemysifowa PG48

Rozstaw otworéw do mocowania

Waioseli o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu:

Dekumentacja techniczna:

KIEROWNIK
JEDNOSTKICERIYFIKUJACEJS
s %f“’ T
N
iy

kpt. mgr ini. Tomasz Kielbasa

JEDNOSTRKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body

CENTRUM NAURKOW O-B,{%DAW;CZEL
OCHRONY PRZECIWPOZAROWLJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENIRE: T Rey
“ '- SF

FOR FIRE PROTECTION B g STy
POLSKA /?é-',r__'{?’ﬂ;jsk G Py
035.420 Jozetow KOmwocka ul Nadwidiaoska 215 /E’f.:zf. o B 147,
Ul G, g 0w Oy

pdzl 21"&‘]‘ fi[@,lg Ie('kjm

€23 Lo 5.0 ;/{/070}71&’[‘
R 7

/1;76

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTIFICATE

Nr 2789/2011

Guiazdo czujki typu G-40 wraz z podstaws przemyslows typu PG-40

Polon - Alfa Spélka z ograniczona odpowiedzialnescia
Spolka kemandytowa

ul, Glinki 155

36-861 Bydgosecz

Onpis oraz warunki dotyczgee stosowania wyrobu budowlanego:

Brak

S10°C ++55°C
@112 x 28,5 mum
100 g

63 mum

Maksymalnie 1| mm

@112 x 26 mm
100 g
3 mm

Nr B/4035/2011 z dnia 20.07 20111

Nr AT-0112-0298/2011 7z dnia 29.02 2011 r wydana
przez Zaktad Aprobat Iechnicznych CNBOP-PIB

dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu:
C/E287-00.00, B/E287-01 00, A/E287-01 .01

nr 425/BA/1 z dnia 210120602 v, 2140/BA/S
z dnia 01032005 r, ar 3252/BAMS z dnia
05.04.2007 1, m S476/BA/YT z dnia 27 092011 +
wykonane przez Zespét Laboratoriow Sygnalizacii
Alarmu PoZaru i Awviomatyki Pozamiczej BA
CNBOP-PIB.

DYREKTOR CNBGE-PIB
.
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JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA

PLA The Certification Body

¢ Prisys Dewrabm
oA

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECTWPOZAROWEJ
i e = im Jorefa Tuliszhowskiego

{CNBOP AC 083 SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE

FGR FIRE PROTECTION o
POLSKA “i4 2
95420 Jozefw kOtworka, vl Nadwidiaiska 213 % § Con

CERTYFIKAT ZGODNOSCI s

CERTIFICATE OF ACCQRE}A_N (‘E

,,,Pnlmz—Aifa” Zaklad Urzadzen Dezymgirycmvch Sp.z a0
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

%vyprafe%#kawany pt“zei: wPolon-Alfa” Zakiad Urzadzen i}t}zvmetwcmych Sp. z 0.0,
. : " wl, Glinki 155
85-861 Bydpgoszez

spelnia wymagania: " Aprobaty Techuicznej CNBOP nr AT-0117-6175/2007
' oz dnia 12.11.2087y

W ocenie zgadum Zastosawano sy: em 1.

-Opis araz wamﬁk: dﬁt} czace smsawama wyrche budowlanege okredla zaigcm:k stano mzzgy misegm!mi czgsé
car'tvf’mm E . .

(Ie;tyfikat pﬁzastaje w macy pod %3run§{zem prmtrz&g&m& przez i)astzmcg m*magan mwartvch W nmome
Nr 28%/DC/2007 o _ : L o

Okres wakioscl certyfikaty _7;. od 07.12.2007r. do 11.112012r.

pad war xmklem, e Tﬁymagama akresloae» w powolywanej specy fikacji teﬁhmane; Etfix wzruzﬁ‘l p!odt{h{‘j :
i produkeji nie ulegnie zaaez:z}cym Zmianom. -

mmxﬂm . L
~CENTRUM N&M@é EA{}AWCZE{;




‘oo JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA

The Certtfication Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAW(CZE

£ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
g { im, fozefa Tuliszkowskiego
CNBOP  acoss SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
2 FOR FIRE PROTECTION 5§y By,
POILSKA i,
5420 Jowefin L Omeacka vl Nadwistanshag ¢ ,”Vfl/ﬂ}?gifv{}ﬁ-{'} Lo
u,'.tj?_ at ?'5’11‘ uﬁﬂ"-‘fowj A?O
bty Hliry eckiy
€29 4 ff
ZALACZNIK DO CERTYFIKATU
ﬂ?{);
ANNEX TO CERTYFICATE
Nr 259172007
Nazwa i typ wyrobu: Wikainik zadziatania type WZ-31
wprowadzouny do obrotu wPolon-Alfa™ Zakiad Urzadzen Dozymetryeznyeh Sp. z .0,
przez: ol Glinki 155
85-861 Bydgoszerz
Opis eraz warunki dotyczgee stosowania wyrobu budowlanego:
napigcie zastlania <4V DC
prad dozorowania 0 mA
prad alarmowania <20 mA — wymaga ograniczenia przez czuike
wykonanie wewnglizne
stopies ochrony P32
material obudowy Polyman PC XP11RS-A Schulman
femperatuza pracy S22+ £ 55°C
wilpotnodd wzgledna 80 %
WYIRIALY & 47 mm, wysoko$é 26 mm
masa tS5g
Whniosek o przeprowadzeunie
certyfikacii wyrobn: Nr B/3596/2007 7 dnia 06,12 2007r,
Aprobata techniczna: nr AT-0117-0175/2007 z dnia 12.11.2007r wvdana
przez Zakkad Aprobat Techniczaych CNBOP
Dokumentacia techniczna: dokumentacia producenta dotvezaca wyrobu z 2007
roku nr E334-00 00
Sprawozdanie z badan: 3644/BANYT z dnra 5 11 20070 wykonane przez
Zakladd aboratoram Syvgoalizach Alavmu Pozaru
. N i Automatyki Pozanicze] BA CNBOP
KIEROWNIK JEDNOSTKI DYREKIOR
CERTYFIKUJACEYS CENTRUM NALKQW@-%ADAWCIE{‘ 4]
S OCHRONY szd@mmgawm
st. kpt. mgr inZ. Jacek Zhoina dr inf. E~u’§e§i§usz V. Roguski
g fé?ﬁim‘k a7 grudnia 2807 ¢
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Budowa gimnazium przy Zespole Szkot w Halinowie

10.2

Dokumentacja badan geotechnicznych

DEMIURG
www demiurg com ol

ul

Prowiascka 11/2 60-277 Poznah 2l /fax 0048 61 462 11 40




e MW

NI S e | = P -
LGOS Q‘GO.‘QQJU&?‘LE}, PRSI fat

3
.,

i ¢ i o &k
mgr Mack] WLODEK o 207,
41-708 Wewa, Stodowies 8 / 3 Y My WQP
. Stodowiec 8/ 54 Rags, | gl (9]
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DOKUMENTACJA BADAN "

GEOTECHNICZNYCH

ustaléjaca aktualne warunki posadowienia

na terenieﬁ w Halinowie przy ulicy Okuniewskiej 115

ZLECENIODAWCA:

Firma
Demiurg, Poznan 80 277
ul. Plowiecka 11/2

Wykonata firma

<<eM Wu>> :
prace geologiczne |
mgr Maciej Wiodek

1V 1517 =
=P A

Andrzej Lewkowicz
upr VII 1252

Warszawa, marzec 2013 r.
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5,2 Tabela 1
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1. WSTEP

Dokumentowane badania wykonane zostaly na zlecenie firmy DEMIURG
Spdtka Komandytowa — 60 277 Poznan, ul Ptowiecka 11/12. Celem badan byio
ustalenie warunkpw gruntowo  wodnych panujacych w miejscu planowanej
rozbudowy Zespotu Szkot przy ulicy Okuniewskiej nr 115 w Halinowie, woj
mazowieckie. Prace prowadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r w Sprawie ustaiania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — Dz U poz 483
Dziatka nie jest poiozona na obszarze wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych - zjawisk krasowych, szkdd gorniczych, osuwisk itp
Dokumentacja dotyczy badar wilasnych wykonanych w lutym i marcu 2013 roku, |
prowadzonych na zlecenie firmy Demiurg. Prace prowadzono w dwdch etapach
Poczatkowo, na zlecenie iInwestora, wykonano 5 otworéw badawczych, do
gigbokosci 3 do 6 m {(facznie 24 mb) Wiercenia prowadzita firma wiertnicza p.
Andrzeja Lewkowicza, Przy pomocy wiertnicy WH 1. Zgodnie ze zleceniem, celem
prac byfo wykonanig opinii geotechniczne] W zatozeniy parametry gruntéw powinny
by¢ okreslane na podstawie badan makroskopowych i na podstawie norm. Jednakze
napotkano grunty o niekorzystnych parametrach (gliny plastyczne) W tej sytuacji,
sporzadzona opinia geotechniczna miata jedynie charakter wstepny. W porozumieniu
z inwestorem ustalorjo, ze nalezy wykonaé badania, ktére doprowadzg do iloéciowe;
oceny danych geotechnicznych | ustalenia parametrow gruntdw, wyprowadzonych z
prac polowych, zaé ich rezultat bedzie zawarty w Dokumentacji Badan
Geotechnicznych, {zgodnie z cytowanym powyzej Rozporzadzeniem)
W tym celu, w drugim etapie prac, na nasze Zlecenie, firma SEGI wykonata 2
sondowania sondg CPTU, do gtgbokosci po 6 m W dokumentacji zamieszczono
zarOwno karty otwordw wykonanych przy pomocy wiertnicy, jak i wyniki sondowan
CPTU.
Wyniki wiercen | sondown CPTU nie dajg identycznego profily przewiercanych
gruntdw. Przekroje gdotechniczne sporzadzono kierujac sie danymi z oby metod,
przyjmujac dla bezpieczeristwa wersje ostrozniejsza, mniej Korzystng (tzn. np jezeli
W sondzie WH podano| ze warstwa plastyczna siega od 3do4m, aw sondzie CPTU
-ze0d28~do45mk Przyjeto te ostatnig wersje)

27
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Wydzielono warstwy geotechniczne i w tabeli nr 1 podano ich parametry us?ﬁémgdf_”

na podstawie badan | zgodnie z normg PN-81/B-03020 Na przekrojach
geotechnicznych wrysowano wydzielone warstwy geotechniczne, podano ich zasieg
pionowy i wiodace parametry warstw.,

2. LOKALIZACJA TERENU PRAC

Teren prac pofozo ﬁy est w Halinowie, przy ulicy Okuniewskiej 115
Aktuainie znajdujg|sie tu Zespdt Szkét, kidre maja by¢ rozbudowywane Lokalizacje
prac przedstawiono na zdjeciu satelitarnym — zat 1.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na dziatce bedacej|obiektem badar; Planuje sig rozbudowe o nowy pawilon Budynek
bedzie trzykondygnacyijny, niepodpiwniczony.

4. DANE ARCHIWALNE

Teren projektowang; inwestycji jest potozony na arkuszu Okuniew Szczegotowe)
Mapy Geologicznej Poiski 1: 50 000 — PIG 1876 autorka J, Nowak
Wediug autorki jest to fragment zdenudowanej Wysoczyzny polodowcowej o

wysokosci okoto 116 - 118 mn P m, zbudowanej z glin zwatowych, na ktérych
Spoczywa cienka warstwa piaskéw o 10znej genezie Poziom wody gruntowej — to
okresowe wody zawiFszona na powierzchni glin.

|

i
5. WYKONANE PRACE

5.1. Otwory batl;lawcze

W ramach przeprowa zonych badarn, wykonano otwory badawcze:

= 20twory do glebokosci 3 m (nr 1 | 2)
= 3 otw%)ry do giebokosci 8 m (nr 3 - 5)
= 2 sondowania CPTU

- |

1

4 /49
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5.2. Warunki geotechniczne i warunki wodne Refingg ik

Wydzielone warstwy geotechniczne:

3 1141‘?03?

W
M, o
red 20 W
U Spepg, kel ieck ¢
“Ieleza g ! By Ui,
T g
4

ing,,.

Grunty nasypowe — nasypy ziemne z domieszka gruzu. (otwor 3) — Nie ustala sie

ich parametréw, powinny zostaé wybrane.

Grunty piaszczyste (gome) - pokrywa piaszczysta, spoczywajaca na cokole z glin

zwatowych, ma rézng migzszosé, od 1,25 m do 3,1 m. Sq to piaski o roznej granulacji

— od drobnych, pg $rednie z przewarstwieniami Zwiru. Sg $rednio zageszczone. W

gérnej czesci zawierajg domieszke humusu, ale ta ich czgs¢ bedzie wybrana nie

bedzie stanowi¢ pddtoza budowlanego Piaski (Pd/Ps) Wyrozniono je jako warstwe |

— O stopniu zageszczenia Ip- 0,35. Na niewielkim fragmencie (sonda 3) doina czesé

piaskéw jest zawodniona, (prawdopodobnie okresowo)

Grunty spoiste —~ gliny piaszczyste — Gp, Prawdopodobne gliny zwafowe, o

konsolidacji B. Sg to gliny plastyczne, o réznym stopniu plastycznosci, az do granicy

migkkoplastycznych (stwierdzono w sondzie CPTU — {nawet I .= 0,51). Wydaje sie w

okolicy sond 1 i 2 stopien plastycznosci jest nizszy, Wyrdzniono je jako warstwe |l

o stopniu plastycznosci i = 0,5.

Podtozem warstwy |i, plastycznych glin sa grunty o korzystnych parametrach — gliny

lub iy, z przewarstwieniami piasku (zawodnionego) o Korzystnych parametrach —

gliny sa twardoplastyczne,

piaski

Zageszczone  Jest to  warstwa

twardoplastycznych — jako Warstwa Ii b - 0,15,

W otworze 5 stwierdzono piaski

twardoplastycznych.

Lokalizacje sondows
wykresy sondowar p!

Zageszczone  z  przewarstwieniami

Wyrdzniono je jako Warstwe 1li o Zageszczeniu Ip= 0,7.

odano jako zatacznik nr 5.

glin

ghn

A zaznaczono na mapie dokumentacyjnej (zat nr 2}, natomiast

1%




2 Tabel Ragr,
5.2 Tabela 1. f]e%m:’j:;s}m A Waioff ATCWE
i ({11 ie
Zestawienie wartosgi Charakterystycznych parametrow warstw geotechm@fﬁ#@y& /G;’ 4 zf,/ofj}}] m
5.0 [{¥y?
UWAGA: wartosci w nawiasie z gwiazdka (- )* dotyczg piaskow mokrych £ /mé:["
X " — wartosc charakterystyczna parametry geotechnicznego
X — wartogé abliczgniowa parametru geotechnicznego po zastosowaniu wspodlczynnika
Materiatowegq vy, = 0,9 1,1
Stopien | | 1 , ]
[ Symtb ol Zageszczenia ! Ciezar | Wilgotnoéél‘ Kat tarcia | ; csgor;itdrﬁ#
Nazwa | grunbu, i / Stan obj. gruntu [ naturaina | wewnetrz ! Spéjnosé | s ciéﬁiwoécf
W — y | grunty | SYMDo L stopien grunty 4 | % | nego | cikPa] | > ;
| konso- | plastycznosci [kN/m?) ‘ ' T | pienwalng)
[ | lidagji || PESY | i R | Mo [MPa]
} Ip/lg | , i | j
| |
I . - -
|
| piaski f f f " !
'@ | drovnei | Ps/Pd | 0,35 | sz s 18 | 2997 | | 611
f §rednie | ! | j g
T i I} !
| ‘ | j J
It oy Gp 0,5 pl 2,05 iﬁ 20° i’ 1267 | 22 J] 19,364
f paszczyste §| % ! 5; ’ | | '
i ! i :‘ [
| : |
gy JJ | | | | |
plaszer. 7z 1 |
Na | ozevarsty | PG | 1015 ] twp 215 | 18 | 192 | 3 | 41945
| Pk | | f | | |
f | | j !
| | | - | | -
| piaskiz | f f f 'F T
il b ['przewarsf PG : In-0.7 ]J zg 20 ]‘ 25 l‘ 31,39 ‘I jl 88 639
: | | ' - I
L9y | | | | | 1 |
5.3. Warunki wodne
W wigkszosci  otwordw badawczych, stwierdzono wystepowanie  poziomu
swobodnego zwierciadia wody na glebokosci 2,5 m. Jest to przypuszczainie poziom
S€z0onowy, w okresach suchych warstwa ta moze by sucha
Natomiast piaski ponizej glin sa zawodnione Nigj jest znany poziom ich stabilizacji,
przypuszczalnie jest zblizony do poziomu waod zawieszonych
6 1A




6. WNIOSKI - OCENA WARUNKOW GEOLoelczNo,% M%

H

2)

3)

4)

\
| T4
} \5?!

47 S 47‘(‘,}”%{’[‘ r:?‘er:’/lﬁ?@%
iNZYNIERaKiCH P, 2,]2 Yy, 49,,39“’%7 &

0

Na podstawie przeprowadzonych badan rozpoznano przestrzen gruntowa d’@
gtebokosci 6 m, W zasiegu rozpoznania stwierdzono wystepowanie mineralnych
gruntow rodzimych o w miare korzystnych, ale dajacych sie okresli¢ parametrach
geotechnicznyct

Stosunkowo rz£dka sie¢ wykonanych punktéw dokumentacyjnych zmusza do
przyjecia zgeneiralizowanego obrazu warstw geotechnicznych. Majac do wyboru
wersje mnigj i ﬁ‘)ardziej korzystnych, ze wzgledu bezpieczenstwa przyjmowano
mniej korzystne|

Dla warstw geotechnicznych okresiono parametry geotechniczne, ktdre podano w
Zestawieniu tabéflarycznym (tabela nr 1)

Warunki wodneg‘, w okresach intensywnych deszczéw bgdz roztopdw moga

sprawiac k+opot3;, jako sgczenie wody ponad poziomem glin

T 473
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|
‘” Zat 111
| Ogodina lokalizacja terenu i fragment SMGP ark. Okuniew w opraco-

waniu J. Nowak 1976 r.
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Iema{ Haimow ul Okunewska 115 o

Zal. tﬁ&s’t@w ﬁ% fl’O

Nadzor geo ogf@@%
inz. Andragj LL%@}@;

77
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fdfc/lsz A‘f.geo Lqro

;Zicccmodawca [)Lmlurg SP zoo Sp l\O!TIZdeIOWd upr gealog ViE- 173] 0507/ cm
SR B S _ 4 g ety
e [ e rem— e . e 14 e v — — Ee {ﬁ]f?d
Metryka otworu geotechnicznego nr 1. Rzgdna: m n.p.m. 116,9
jL | Stra- Eéwle-i Przglot ~ Symbol Opis warstwy Nt Wil-, Wa- " Stan ! Uwa-
p.otygral poig- | warstwy | gruniu . wa- go- te- - gruntu!l Pog
: -fla ; dio Istw o- ; czko- ‘ :
! | wody i cgeol P ¢ wa- { i
i ‘ i ! ! 1 ! Conie i ; i
. ‘ ! i ir ! ‘ 3 "
o i : |
: R B — ~ P e T T S | I
b2 13 s N 6 P7 b8 9 ez
i I Qm/] 1(},0-0,20 ey i z’-‘lasck humusawy, cn:mnoszary \1b W szg :
' i H : ! : 1 :
| : o : i H i '
: i i ! i ‘ ; ;
| ‘ % i SURUDPR SN VU S N B R
12 TQUp/ih4S 0,20-20 ] Pd/Ps | Piasek drobny / piasek sredni, jasno Ha ¥ i sz ! |
E : l szarobrazowy nw ; : ; i
———— - | IS N N D
i3 Qip/ 2,0-3,0 ! Gp/Gpz ! Glina piaszezysta na pograniczu gliny ! b | i4 %3 } pl ! ! !
| : | plaszezyste] zwigzle], szarobrazowa i ‘ 1 :
| L N SR SR S . —
| ; ‘ : | - i
AR | ] i o
| ! i : : ‘ : |
| i f * : : l
: e e e m I [ SO S P SO _i
5 i 5 : : ; : t !
; | i i ; i 1 ! )
f | | l | i ! i |
| | | L '[ | ’ i

Metryka otworu geotechnicznego NI 2

Rzedna:

m n.p.m. 116,55

FL_ Stra- | Zwie.| Przelot ‘ Symbol Opis warstwy | Nr Wil—l Wa- f Stan I %Uwa—%
P.tygra: pcin- | warstwy | gruntu wa- | go- l {e- | gruntu! Iog !
fia | gio 1stw | to- | czko- ! ; | f
wody | geot. | $¢ I wa- E ; aL !

! l nie | : ! {
oo

| IR N S
12 |3 4 5 6 L7 (8 409 10 1Y 12y
; : U t -‘ T e e _,.?'.,ﬁgu——ul ———]

| I Qh/ 0,0-0,20 | Pu [ P:asgk humusowy, ciemnoszary iib W 1 Iszg :
! i : i } : ! i i

,7 ( : r e l : ; i

2 1Qm 07 02018 |PdPs | Piasck drobny / piasek sredni jasno [ [[a (W | |szg o
1 ; szarobrazowy : jow | 1 | E ’
3 - ! e SR SO SR SO Ot W
;q prf:ﬁ j 1,8 -3,0 !G! Glma zw:czm ciemno sz.arobrqzowa IHb PW : 3x4 1pl :
| ! ‘ ! , ' [ j 1
— e e - } i Aethia : 1
a0 ; ' L P
| \ ! : | i E ‘
-‘ — T - SR N S —
s i R |
i— | - : e !
f H b i ¢
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OBJASNIENIA DO PRZEKROJOW‘
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 SYMBOLE GRU
| Grunty mmefaine rod

KAMIEN@TE
KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniag

KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki
K

kamieme

Maio spoiste

F;g - piasek gliniastyw | dp-
IIp - pyi piaszezysty G
I - pyd G

Grunty orgamczne rog

m'ow BUDOWLABIYCH /ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480/:
zume !nieskahste/
E DROBNOZIARNISTE
- _ GRUBOZIARNISTE: _ NIESPOISTE
Z - zwir Pr- piasek grubozzarmsty

ta 2g - zwir gliniasty
Po - pospdtka

"Pog - pospoika gliniasta

Ps - piasek $rednioziamisty
Pd - piasek drobnoziarnisty
P - piasek pyiasty

DROBNOZIARNISTE
SPOISTE

Spcnste ZWIQZ'}G

i Bardzo spo&ste

Srécimo spcnste

Ip -t pjaszczysty

{ p- ghna p|aszczysta G;- ghna piaszczysta zwu@zia
- glina Gz - glina zwiezta P-it
n - glina pylasta G - glina pylasta zwiezia Ix - it pylasty

EZEme

PH piaskl prochmcze ..i\img namu& gim:asty

H - grunt préchniczy
Nm - namut

N

Grfmty nésthWe:

Gy - gytie:
np - namut piaszezysty T - torfy

.
SKALISTE: WE - wegle brunatne
WK - wegle kamienne

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp nie odpowiadachy warunkom budowlanym

+ - domieszkj

it « przewarst

‘Q.fh/ czwartorzed holocer

Qipf - czwartorzed, plejstoc

kratkowana szrafura na t

szary - grunty organiczne,
pozostawiangj bez

czamy - wagie

B - gruz betonowy 3 - 2uzed
C - gruz cegfany

Znakn dddétkbwe przy opis:e gruntéw

/- pogranlcze réZnycn gmntéw
{ ) w naw:as&e okreéiema uzupe%ntaja_ce

wienia Awkiadki/

STOSOWANE OZNACZENIA STRATYGRAFICZNE:

Tr/oif trzecrorzqed ohgocen Tf.!pel trzemorzed
paleocen

A Tr/pu t;zecao:zed phocen

Trlm:’ trzeclorzed mtocen Tﬁ’ei trzec;orzqd eocen

STOSOWANE KOLORY WARSTW:

£

odcnenie 2oite grunty paaszczyste

odcienie niebleskie - grunty spoiste, zastois-
kowe

nai‘ym tie nasypy

nieskaliste, za wyjatkiem gleby /H/
kolorowania

odcienie brazowe - grunty spoiste,

_ morenowe
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ZE.T033-041/SW/2013 P Miﬁgkﬂp FOy

Gmina Halindw i, )
Ul Spoidzielcza 1 “aln
95074 Halinow

Halindyg nga 22032013 I

Warunki techniczae projekiowania i wykonania
steci wodociggowe]

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 03.2013 1. Zakiad Komunalny w Halinowie podaje warunki
techniczne projektowania 1 wykonania sieci wodociggowej do dz. o nr ewid. 19/3 polozone; w
miejscowoscl Halindw, gm. Halindw.

Sie¢ wodociggowa

i

2.
3
4.

5.

Projektowang sie¢ wodoclagows whaczyé do istniejacej sieci wodociagowej zlokalizowane] w
ulicy Pulawskiego, dz. o nr ewid 132/IR za pomoca trdjnika DN 110/90/110, oraz zasuwy

kohierzowej DN 80
Sie¢ DN 90 o dlugosci ok. 58 m zaprojektowaé z rur z PVC do przesylania wody do picia, PN

10
Na koficowee sieci zaprojektowac nadziemny hydrant p.poz. DNSC.
Nowobudowany odcinek sieci wodociggowej wyposazyé w  armature firm AVK, Jafar,

Hawle,
Przejécia pod przeszkodami zaprojektowad w uzgoednieniu z zarzadeg obiektu.

Inpe nzgodnienia

1

W

W przypadku przebiegu sieci na terenie prywatnym do dokumentacj projektowe] nalezy
dolaczyé oswiadczenie wiascicieli nieruchomodei w formie aktu notarialnego o ustanowieniu
nieodplatnego prawa uzytkowania na 1zecz Gminy Halinéw 1 jej nastgpcoéw prawnych pasa
gruntu nad siecly wodociaggowa bad?z kanalizacyjng o szerokodei 1,5 m polegajacego na
wykonywaniu wszelkich czymnosci zwigzanych z rozbudowa, pizylgczaniem nowych
nieruchomodci, eksploatacja, konserwacja badZ naprawg tych sieci, w tym prawo czasowego
zajecia czedel dziatki obcigzonej, o ile bedzie to uzasadnione korzystaniem z prawa
uzytkowania.

Na realizacie budowy nalezy posiadac projekt budowlany opracowany w sposéb zgodny
z ustaleniami okréSlonymi w decyzii o warunkach zabudowy i zagospodarowania teremu, w
decyzji o drodewiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigela,
o ktdrej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 ¢ - Prawo ochrony $rodewiska (Dz. U z
2006 1 Nr 129, poz 902), wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne; .

Zakres 1 forme projektu budowlanego okredla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
7z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szezegdtowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.
U Nr 120, poz 113322003 r.}.

Po wuzyskapiu wymaganych opinii, uzgodnien 1 sprawdzen rozwigzad projektowych
w zakresie wynikajacym z przepiséw projekt nalezy uzgednié w Zakladzie Komunalnym W
Halinowie.

Uzgodniony projekt stanowi podstawg do wystaplenia ¢ wydanie decyzji ¢ pozwoleniu na
budowe.

Niniejsze warunki wazne sa 12 miesigcy.

S



Wymagania dotyczace wykonawstwa s e
I. Kierowanie budowa sieci nalezy powierzyé osobie posiadajges} uprawnienia e/Qlaygﬁg ;f{ ]

odpowiednie] spe¢jalnosei, posiadajace; aktualne zaéwiad%’z??amg/‘:”fff@
iy

o przynaleznodcl od Izby Inzynieréw Budownictwa 1 ubezpieczone] od odpowiedzialnoscl
cywilngj.

Sie¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujscymi normami, uwagami zawartymi w opiniach oraz
warunkami i zaleceniami Zakfadu Komunalnege Halinowie

3. O terminie rozpoczecia robodt nalezy powiadomié¢ Zaklad Komunalny w Halinowie, na co
najmnie] 7 doi przed planowanym terminem.

Nalezy uzyskaé zgode na rozpoczecie w/w robdt oraz na wilgczenie do istniejgce] siect

Nalezy uzyskaé zgode wiadciciela / zarzadey drogi na wykonanie robét w pasie drogowym,
Nad budowa sieci nadzdr techniczny jest sprawowany przez uprawnionego pracownika
Zakladu,

7. Wszystkie zastosowane rozwigzania powinny by¢ oparte tylko na materiatach posiadajacych
aprobaty techniczne, jak 1éwniez istnigje konieczhosé uwzglednienia wymagan stawianych
dla projektowanych sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych w Warunkach ITechnicznych
Wykonania i Odbioru w zeszytach 3 i 9 opracowania COBRTI INSTAL.

8. Iokalizacje uzbtojenia sieci oznaczyé za pomocs tabliczek informacynych na Istniejacym
ogrodzeniu lub shipkach betondwych.

9. Przed oddaniem do eksploatacii, w vzgodnieniu z Zaktadem, rurociag dokiadnie przepiukac

czysta woda przy szybkosci przepltywu dostatecznej dla  wyplukania wszystkich
zanieczyszczeni mechanicznych, w tazie koniecznodci przeprowadzié dezynfekeje. Po
stwierdzeniv, ze woda z plukanego przewody, spelnia warunki jalkim powinna odpowiadacé
woda do picia i na potrtzeby gospodarcze, przytacze moze by¢ wigczene do eksploatacyi.

10. Wykonawca 10b6t wiaz z Inwestorem zobowigzani sg zglosié sie¢ do  odbioru:
technicznego zanikowego — naz otwartym wykopie i Koficowego, po zakorczeniu tobdt
i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze].

11. Po dokonaniu odbioru kofcowego Wykonawca/Inwestor zobowigzany jest do powiadomienia
wiadeiwych organédw o zakonczenin budowy oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

12. Wybudowanie sieci bez zachowania wymogéw okreslonych w przedmioctowych warumkach

traktowane bedzie jako nielegalne.

:b-.)
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Warunki techniczue prejektowania i wykonania
preylacza wodeciggowepo I kanalizacyjnege

W odpowiedzi na wniosek z dpmia 21.03.2013 1. Zaklad Komunalny w Halinowie podaje
zmodyfikowane warunki techniczne projektowania i wykonania przylacza wodociggowege oraz
kaializacyinego do dziatki o nr ewid. 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 18/4, 18/5, 18/7, 18/8 polozonych w

misiscowosci Halinow, gm. Halinow.

Przylacze wodociggowe
1. Doprowadzenie wody do projeltowanego budynku uslugowego - dziatka o nr ewid. 19/6 w

Halindw, ul. Okuniewska, gm. Halinéw na cele socjalno — bytowe nalezy zaprojekiowaé od
istniejacej wewnetrznej instalacji wodociggowej ¢ 100 zlokalizowanej w budynku szkoly, w
pomieszczeniu hydroforni.
P 2. Przyleze zaprojektowaé z tur z polietylenu (PF) do przesytania wody do picia.
| 3. Wodomierz gléwny zlokalizowaé w pomieszezeniu, w kidrym zostanie wykonana weinka do
obiektu. Lokalizacja i miejsce przeznaczone do wbudowania zestawu wodomierzowege w
budynku powinno by¢: suche, odpowiednio oé$wictlome, fatwo dostgpne dla montaZy,
demontazu, obshigi, konserwacji calege zestawu i odezytu wskazan wodomierza o1az
zabezpleszone przed mozhwosmq uszkodzema i dostepu 0s6b mepowo{anyoh Temperatuta w
[ pomieszezeniu hie moze by¢ nizsza niz 4°C, a jego wysokos¢ nie mniejsza niz 1,80 m
L Wodomierz zamontowaé na wysokoscei 1,0 do 1,20 m od poziomu posadzek. Zabrania si¢
montazu wodomierza we wszelkiego rodzaju szafkach i zabudowach Sciennyeh.
Nalezy zamontowaé wodomierz ¢ 50 ultradzwiekowy Hydrus typ 171 B
5 Za zestawem wodomierzowym liczac zgodnie z kierunkiem przeplywu wody, a przed pietwszym
punktem czerpaloych nalez zainstalowad zawdi antyskazeniowy

e

Przyizcze kanalizacji sanitarnej
1. Odprowadzenie $ciekow socjaluo - bytowych z istniejaeej hali sportowej, oraz z projektowanego

budynku ushigowego potozonego na dzialce o nr ewid. 19/6 w Halinowie, zaprojektowac za
pomocy przewodu @VC do przéepompowni ci$nieniowej, nastepnie przewodem
cinieniowym PE do istniejacej sieci kanalizacyjnej ¢ 225 zlokalizowanej w ulicy Prusa, dzialce o
ur ewid. 664/1.

2. Wlaczenia dokonaé za pomoca istnigjacej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy Prusa.

3. Zabtania sic odprowadzania $ciekéw deszezowych do kanalizacii sanitarne;.

Inne uzgodnienia
1. Nalezy zachowaé wymogi Rozporzadzenia Ministra nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz Uz
2002r. Nr 75, poz. 690) i pormmy PN-92B-01706 Instalacje wodociggowe Wymagania w
projektowaniu —wraz ze zmiang PN-B 01706:92/Az1:1999. Niedopuszczalue jest bezposrednie
podlaczenie instalacji wodociggowej zasilanej z wodociggu gminmegs z arzgdzeniami
zasilajacymi instalacje z imnych Zrédel.

Rozliczenie za pobér wody odbywaé sig bedzie wg wskazafh wodomierza glownego
zainstalowanego na przewodzie wodociggowym.

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie pa pobdr wody wynosi 10 m >/
Maksymalne dobowe zapottzebowanie na dostawe ciekdw socjalno — bytowych wynosi 12m’/d
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5 W przypadku podisczenia do sieci wodociggowej do pomleszczen w ktorych bedzie pm&%@@gf"ff?g@
dziatalno$é gospodarcza nalezy pomieszezenia te wyposazy¢ w dodatkowe wodomierze, ktoralion,
umoziiwia precyzyjne okieslenie ilosei odprowadzanych sciekow
i zuzvtej wody na cele w/w dziatalnodei.

6. Jesli frasa przylacza zostala zaprojektowana przez teren obcej posesji nalezy uzyskal pisemng
zgode wihasciciela tej posesji

7. Na realizacie podlaczenia naleiy posiadaé prejekt budowlamy nzgodniony przez ZUD i
Zakiad Komunalny w Halinowie.

8. Zakres | forme projektz budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastrultury
z dnia 3 Hipea 2003 1. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nt
120, poz. 1133 z 2003 1.).

9. Na pobér wody z urzadzeri wodociagowych nalezy podpisa¢ umows z Zakladem  Komunalnym
w Halinowie.

10. Niniejsze warunki wazne sa 2 lata.

Wymagania dotyczgce wykonawstwa

1. Kierowanie budowa przytgcza nale7y powierzy< osobie posiadajgce] uprawnienia budowlane
odpowiedniel specjalnosel, posiadajace] aktualne zaswiadczenie
o przynaleznosci od Izby InzZypierdw Budowrictwa i ubezpieczonej od odpowiedzialnosci

cywilnej.
2. Realizacje budowy przylacza, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacii wodomierza
gtéwnego, zapewnia na whasny koszt osoba ubjegajaca sig o przyfgczenie do siect.
3. Pizvlgeze wykonaé zgodmie 2 obowiazujacymi normami, uwagami zawartymi
E w opinii ZUD oraz warunkami i zaleceniami Zakladu Komunaluego Halinowie.
4. O terminie rozpoczecia rtobdt nalezy powiadomié Zakiad Komunalny w Halinowie,
ul Jézefa Pitsudskiego 77, 05-074 Halindw. Nalezy réwniez uzyskaé zgodg na rozpoczecie wiw
| robot
’ Nalezy uzyska¢ zgode wiadciciela / zarzadey drogi na wykonanie 10bdt w paste drogowym
Po uzyskaniu zgedy na rozpoczecie robdt nalezy odebraé z Zaklddu Kommunalnego ,Dzienmik
1ob6t”, , Protokdt odbioru technicznego robét zanikowych™, ,,Szkic praylacza”, , Protokdt odbioru
technicznego koncowego”, ,,Wniosek o zawarcie wmowy o zaopatizemie w wode iflub
odprowadzanie dciekéw™ oraz ,,Umowe o zaopatizenie w wodg 1/lub odprowadzanie sciekéw™
7. Przed oddaniem do eksploatacii rurocigg doldadnie przeplukaé czysta woda przy szybkosci
f przeplywu dostatecznej dla wyphikania wszystkich zanieczyszezefi mechaniczinych, w razie
koniecznodei przeprowadzi¢ dezynfekcje. Po stwierdzeniu, zé¢ woda z ptukanege przewodu,
i spetnia warunki jakim powinna odpowiadad woda do picia
| i na potizeby gospedarcze, przylacze mozs byé wiaczone do eksploatacji
8. Wykonawca robdt wraz z Inwestorem zobowigzani sa zglosié pizylacze do  odbicru:
technicznego — na otwartym wykopie 1 koacowego, po zakonozeniu robdt i wykormaniu
i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Jeden egzemplarz dokumentagji (projekt techniczny
" i inwentaryzacja geodezyjna powykonawceza) pozostaje w Zaktadzie Komunalnym w Halinowie.
9. Wybudowanie przylacza bez zachowania wymogdw okreélonych w przedmiotowych warunkach
wymogdw traktowane bedzie jako nielegalne
10. Pobér wody moie nastapic wylacznie po zalegalizowaniu przylaczenia oraz podpisapiu
stosownej umowy. z Zakladem Komunalnym w Halinowie.
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PGE Dystrybucja SA Refe, %ﬁgj{:yo 20y,
Oddzial Watszawa wl'e ’?tffrcéif Mazgy, AT
Rejon Energetyczny Jeziorna ~POig,, E/f’f[/;.l Wieer . 7VE
05520 Konstancin-Jezioma ul. Piaseczyiska 52 Clezg 0/ "By, -
fel 22 70% 32 20, fax 22 701 33 03 Sy 1’3;7167‘30,?
f?jn .

Konstancin-Jeziorna, dnia 57-02-2013r.
GMINA HALINOW

u!. Plowiecka 11 m. 2
60-277 Poznan

Nr kontrahenta 003098

PGE Dystrybucja SA Oddziat Warszawa przesyla warunki przylaczenia nr
13/R3/01298 z dnia 27-02-2013r wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy nr
43/R3/R/01298 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: budynek szkolny potozonego
na w miejscowosci HALINOW , gm HALINOW .

Jezeli akcepitujg Panstwo warunki przylaczenia | projek{ UMOWY, prosimy ©
podpisanie dwoch egzemplarzy projektu umowy i odestanie ich do PGE Dystrybucja S A.
Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Konstancin-Jeziorna na adres: ul Piaseczynska 52,
05-520 Konstancin-Jeziorna w celu ich podpisania przez naszych przedstawiciel.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie
dluzej niz przez okres 80 dni od daty wystania ninigjszego pisma, Z zastrzezeniem zmian
wynikajacych z obowiazujacej taryfy i zmian przepisow prawa powszechnie obowigzuiacego
— w tym Ustawy Prawo energetyczne - na dzien zawarcia umowy. Niepodpisanie projektu
umowy w okresie 80 dni, Z uwzgladnieniem zmian wymienionych powyze] {(jezell wystapia)
skutkowaé bedzie koniecznoscia sporzadzenia na Panstwa wniosek nowego projektu

UMowy.
7awarta umowa o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac

projektowych | hudowlano-montazowych na sasadach w nigj okreslonych.

Ze strony PGE Dystrybucja S A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Konstancin-
i

Jeziorna sprawe prowadzi: Idziak Pawet , tel. (22) 778-29-38 .

Zalgozniki;
1 Warunki przylaczenia nr 13/R3/01298 z dnia 27-02-2013r.

Projekt umowy nr 13/R3/R/01298 - Z egz.
Kalkulacja wstepna opfaty za przytaczenie

2
3
kio:
1 RE-Konstancin-Jeziorna

BGE Dystrybucja Spdika Akeyjna z sledzibg w Lublinie 20-340 Lublin. ul Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorGow
prowadzonego Drzez $ad Rejonowy Luhlin-Wschad w Lublinie z siedziba W Swidniku. VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124 NiP:
046-25-93-855 REGON: 050552640 Kapital zakladewy: 9 730 742 890 = w peini optacony www pgedystrybucia pi
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Konstancin-Jeziorna, dn, 27-02-2013r,

PGE Dystrvbucja S A,

Oddzial Warszawa

Rejon Energetyezny Konstancin-Jeziorna S

05-320 Konstancin-Jeziorna Lf{?b&}'"-

ul. Piaseczyfiska 52 Ry, “°s £

tel. 0-22 701-32-20 fax, 0-22 701-33-03 WAL TR TG/ N

Pl ety f; Wieop OW
GMINA HALINOW 7/ 05.0;’0’%;”'1?'
ul. SPOLDZIELCZA 1 * Hi 01
J’,L-

05-074 HALINOW
Nr kontrahenta; 0030938

WARUNK! PRZYLACZENIA nr 13/R3/01298
dla podmiotu IV grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przyigczanego: budynek szkolny , HALINOW ul. OKUNIEWSKA 115 gm. HALINOW .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007y w sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz U Nr 93 z 20071 poz 523 z poZn zm), w odpowiedzi na wniosek
7 dnia: 30-01-2013 r., okreéla sie nastepujace warunki nrzylaczenia:

1. Mieisce przylgczenia: Linia napowietrzna SN [ Mirisk]

2 Miejsce dostarczania energil elektryczre] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S A. i instalacii Podmiotu Przytaczanego: zaciski przektadnikéw pradowych w
kierunku instalacji odbiorey .

3 Moc przytaczeniowa: 130 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przylacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w siec zwiazanych z przytaczeniem:

51 Dostosowanie stacji transformatorowej HALINOW SIENKIEWICZA [ 0695 ] do zwigkszonego obcigzenia:
wymiana stacji transformatorowe] STSa 20/250 nr 0625 na STSp 20/400 z rozdzielnicg stacyjng RS-6
(stosowaé roziqczniki izolacyjne hezpiecznikowe) i transformatorem ADOKVA. W stacji zainstalowaé kontrolny
ukfad pomiarowy oraz kandensator do kompensacji biegu jalowego transformatora.

57 Powiazaniu stacji wedlug punktu 51 z siecig 15 kV: istniejacy odcinek linii napowietrznej SN 15kV
{odtacznik-stacja) AFL35 mm® wymieni¢ na PAS 3x50 mm?

5 3. Wykonaniu przylacza: kablowego YAKXS 4x240 mm? ze ziaczem kablowym ZK3/PP (stosowac rozlaczniki
izolacyjne bezpiecznikowe).

54, Z projektowanej stacji wg. punktu 5.1 nalezy wykonaé nawigzanie w kierunku istniejacych obwoddw
nN-0,4kV

5 5 Materiaty z demontazu zdaé do magazynu RE-Jeziorna.

6 Wymagania w zakresie budowy instatacji odbiorcy: wykonanie instalacj odbiorczej spehniajace] wymogi okresione
w Rozparzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakirmi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuewanie (Dz 1J Nr 75, poz 600), z pznigjszymi zmignami

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarawo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zlaczem kablowym na
zewnetrznej Scianie budynku obok istniejacych ziacz

3. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
pélposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: topikowe (roztacznik bezpiecznikowy) 250 A w zigczu.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyigé samoczynne wyigczanle zasitania w czasie okreslonym
w obowigzujacych nermach. Uklad pracy siaci zasilajacej 0.4 kKV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0.4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesc sle w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciam tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodami Wszelkie
prace winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnlenia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych

14 Informacje dodatkowe:

s warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

realizacia inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowle © przyigczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylgezenia (w tym

rozpoczecie prac projekiowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy

o przyigczenie _
+ Prowadzacym spraws ze strany PGE Dystrybucja S A w zakresie warunkbw przylaczenia jest: idziak Pa

{22) 778-29-38 . y

15 Uwagi dodatkowe: Charakterystyka energetyczna sieci zasilajace], przylacza, zlacza,
odbiorczych dostarczyé do uzgodnienia w RE, Wszystkie pomiary posesji — w ziaczu j.w. o frczf¢ nadany
przez wiasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu { adres } przy zgwiefar
sprzedaz energii i $wiadczenie ustug dystrybucyjnych AGE Uy

A%



Zatacznik nr 2 g, Mnsj( O 2oy,
do umowy nr 13/R3/R/01298 ¢ przquczeme‘de%;@@bé e

‘d"@f

Nr Kontrahenta: 003098
Grupa przylaczeniowa: IV
Podmiot przytaczany: GMINA HALINOW

Obiekt: budynek szkolny
Lokalizacja: HALINOW , ul. OKUNIEWSKA 115, gm. HALINOW

Optate za przytaczenie wg stawek ryczattowych oblicza sig wedtug wzoru:

s dla przytaczy napowietrznych Jub kablowych, gdy diugos$t przylacza jest krdtsza lub
réwna 200 mb: O, =8, * P p=17842,50 z

e dia przytaczy napOeri’rznych lub kablowych, w przypadku gdy diugosé przytacza
przekracza 200 mb: O n =8y * Pp+ 8 "L = 1784250

gdzie poszczegdine symbole zgodnie z “Taryfa PGE Dystrybucja S A" oznaczaja;

| v 108,69 137,25
o v 114,40 14354
Vi) 108,69 137,25 |
; . _“) : 65 o 65 -

Op op%ata za p!zy%qczente [zi}
P p — moc przytaczeniowa [KW]
L - dtugosé przytacza powyze 200 mb [ni]
S| - stawka oplaty za kazdy metr powyzej 200 metrow d{rugoscr przy{qcza 39,96 [zt/m]

*) - w przypadku gdy jest budowane przy&qcze
**Y - w przypadku podiaczenia do istniejace]j sieci

Op = 17842,50 zt

Optata za przylaczenie (netto): 17842,50 zt (stownie: siedemnascie tysigcy osiemset
czterdzie$ci dwa zlote i piecdziesiat groszy)

Optlata za przytaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
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;,, %{;ntrahenta 003098
Sergy Sk, h'c’fe
LY O
UMOWA Nr 13/R3/R/01298 7 Sog oﬁ,,
o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: %/c
budynek szkolny , ul, OKUNIEWSKA 115 { ), w miejscowosci HALINOW , gm. HA‘LM v e
Hay,

W dniu ... .. w Otwocku pomiedzy PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, ad’r@@ 20-
340 Lublin, u! Garbarska 21A, Oddziat Warszawa 7 siedzibg w Warszawie, adres: 04-470 Warszawa, ul. Marsa
85, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z
siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON:
(80552840 z kapitalem zakiadowym & 730 742 880 ztw peini oplaceny, reprezentowana przez:
1 Syczewski Przemystaw - Z-ca Dyrektora Generainego
2
nwang w dalsze] tresci umowy ,,PGE Dystrybucja S.A.
adres do korespondenciji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Konstancin-deziorna,
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul Piaseczynhiska 52

a
GMINA HALINOW . miejscowosé HALINOW | ul SPOEDZIELCZA 1, kod pocztowy 05-074 , poczta
HALINOW NIP §82-21-80-202 , REGON 013269172,
reprezentowanym{na) w niniejszej umowie przez:
zwanym(a) dalej ,,Podmiotem Przylaczanym”
adres du kerespondengji: | w
zostala zawarta umowa o nastepujace) tresci
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1 Przedmiotem umowy jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej
Podmioty Przylaczanege, zekwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej, mocy przylaczeniowej 130
kW, zgodnie z warunkami przylgczenia nr 13/R2/01208 z dnia 27-02-2012 r, stanowigcymi zalgeznik nr 1

do umowy.
2 Podmiot Przyigczany okresla planowang ilo$¢ pobieranej energii elekirycznej w wysokosci 85000 kWh

rocznie.

3 Strony ustalajg, miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski przekladnikéw pradowych w kierunku
instalacji odbiorey . Migjsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie mieisce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A i instalacji Podmiotu Przytaczanego.

4. Ukiad poriarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany: szafka pomiarowa nad zlgczem kablowym na
zewnetrznej Scianie budynku obok istniejacych ziacz .

5. Strony ustalajg termin przylaczenia do dniar 27-09-2014 .

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucia S.A. zobowigzuje sig do:

1. realizacji przylaczenia instalacji Podmiotu Przylgczanego poprzez wykonanie zadan okreslonych

w warunkach przytaczenia, do migjsca dostarczania energii elektrycznegj, w terminie do dnia przylgczenia,

wystawienia fakiury oplaty za przylaczenie po protokolarnym odbiorze robét zrealizowanych zgodnie z pkt 1,

podania napiecia do miejsca dostarczania energil elekirycznegj,

dokonania odbioru koricowego robét | sporzgdzenia protokolu koncowego odbiory robot,

zakupu i zainstalowania ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego.

§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Padmiot Przytaczany zobowiazuje sie do:
zrealizowania whasnym kosztem 1 staraniem zadan okreslonych w warunkach przytaczenia od miejsca
dostarczania energii elekirycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w terminie do dnia
przyigczenia,

2. niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja 8.A o wszelkich zmianach dotyczacych tytulu prawnego do
obiektu begdacego przedriiotem przytaczenia,

3. zgloszenia do dnia przylaczenia gotowosci do wykonania przytaczenia Do zgloszenia nalezy dolgczyc
oswiadcrenie o wykonaniu instalacji odbiorcze] zgoednie z obowigzujacymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacfi i Podmiot Przylaczany Wzdr ww. oswiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE
Dysirybucja S A,

4, zawarcia umowy oObejmuiacej swoim zakresem $wiadczenie usiugl dystrybucji | sprzedazy energi
elektrycznaj (umowy kompleksowej) albe umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucii energii elektrycznej oraz
umiowy sprzedazy encrgii elekirycznej, najpdZniej w terminie 14 dni od daty okreSlonej w §1 ust §
W umowie zostanzg przyigte nastepujgce czasy trwania przerw w dostwwmzaniu energil elekiryczney:
Jjednorazowa przerwa planowana 16 godzin, jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godziny, taczny czas
przerw planowanych w ciggu roku 35 godzin, faczny czas przerw nieplanowanych w ciggu roku 48 godzin.
Podmiot Przytaczany moze wskazad inny podrriot uprawniony do zawarcia ww umowy fub umaow.

SEE TN
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5. zawiadomienia PGE Dystrybucia S A. ¢ zawarciu umowy kompleksows] lub ’?%QIW g energii
elekirycznej zgodnie z ustepern poprzedzajacym, ,@f

6 utrzymania whadciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i usza @@y@%p
meruchomoscx/lokaiu/budynku do kitrego ma byt dostarczana energia elekiryczna, utrzym?ah

warunkow uzytkowania urzadzen do pomiaru zuzZycia energii elektryczne], w tym zabezpiecz&@ﬁ%@g
pomiarowego przed uszkodzeniem ub ulraig, rsoh

7 niecdplatnego udostepnienia PGE Dystrybucja S A. swojej nieruchomosci w celu budowy | rozbudowy sieci
elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przyigczenia, jak rowniez do zapewnienia dostepuy,
wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wiasnosé PGE Dystrybucja S A znajdujgcych sig
na nieruchomeoesci Podmiotu Przylaczanego w celu usunigcia awarii, Kontroli, przegladu, modernizacy,
rozbudowy oraz dostepu do ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego. Jako zabezpisczenie tego prawa Podmiot
Przylgczany na zadanie PGE Dystrybucja SA. ustanowi na rzecz PGE Dystrybucja S.A nieodpiatng
stuzebnoss przesylu wzdluz [inii przebiegu sieci, w formie akiu notariainego z wpisem do ksiegi wieczystej
Koszty aktu notarialnego | oplat sadowych poniesie PGE Dystrybucja S A PowyZzsza stuzebno$c bedzie
polegala na prawie Korzystania z pasa gruntu o szercko$ci 2 m na trasie przebiegu siec
glektroenergetyczne] na nieruchomoséciach Podmiotu Przytaczanego - w celu wybudowania oraz
eksploatacii infrastruktury elekfroenergetycznej, stanowigcej wiasnosé PGE Dystrybucia S.A., na prawie
dostepu do nigj {prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, iej modernizacji, przebudowy
i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych cbwodéw, jak réwniez konserwacii, przeprowadzania
remontow, usuwania awarii, dokonywania koniroli, przegladu oraz ewentualne] fikwidacji | demontazu
urzadzen efektroenefgetycznych

8. dostarczenia do PGE Dystrybucia S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe obiektu
wymienionego w nagléwku umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawa Prawo budowlane,
nie péinie] niz sze$é miesiecy przed terminem przylaczenia. Dostarczenie ww. dokumentu moze
warunkowaé rozpoczecie realizacji robot budowlane — montazowych przez PGE Dystrybucja S.A,,

g  nieodplatnego udostepnienia miejsca w ceiu montazu ukladu pomiarowo -~ rozliczeniowego oraz do

pokrywania kosztow zwigzanych z utrzymaniem migjsca, w ktérym ukiad ten bedzie zainstalowany.

§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE

Szacowana oplata za przyiaczenie, ktors] wysckosd zostata wyliczona na podstawie obowigzujgee] w dniu

zawarcia niniejsze] umowy Taryfy dla energii elektrycznei PGE Dystrybucja S.A7, wynosi netto 17842,50 zt

{stownie: siedemnascie tysiecy osiemset czterdziesci dwa zlote i pieédziesiat groszy ), zgodnie

z kalkulacia stanowigca zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy

2 Ostateczne wyliczenie wysokosci oplaty za przylaczenie nastapi po wykonaniu robdt, o ktérych mowa w § 2
ust. 1, przy zastosowaniu optat wedlug ,Taryfy dla energii elekirycznej PGE Dystrybucja S.A" obowigzujgcei
w dniu zawarcia niniejszej umowy,

3. Podmiot Przytgczany zobowigzule sig do wniesienia oplaty za przytaczenie, okreslong] w ust 2 jednorazowo,
na podstawie otrzymang] od PGE Dystrybucja S A, faktury, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
Faktura zostanie wystawiona po zakofczeniu i cdbiorze prac wykonarnych przez PGE Dystrybucja S A,

4, Opiata za przylgczenie podlega opoedatkowaniu podatkiem VAT,

§5
KOORDYNACJA PRAC

Przedstawicielami stron upowsaznionymi do wymiany danych i informacji w irakcie realizagji niniejszej umowy

oraz podejmowania ustalen koordynacyjnych sa:

Ze strony Wnioskodawcy Ze strony PGE Dystrybucja S A
Pawel Idziak
nrtel (22) 778-29-38

—

nriel 602-120-335
§6
WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
1 Kazdej ze stron przystuguje prawo wczesniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem
trzymiesiecznego ckresu wypowiedzenia,
2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Podmiotu Przyigczanego, PGE Dystrybucja

S A obcigzy Podmiot Przytaczany kosztami poniesionymi przez PGE Dystrybucja SA  w zwigzku

z realizacig niniejszel umowy. Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do zwrotu ww kosztdw na podstawie

noty checigzeniows).

3. W przypadku rozwiazania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S A, Podmiot

Przylgczany zachowuje prawo-do zwrotu oplaty za przylaczenie w calosci

4. PGE Dystrybucja S.A przysiuguje prawo odstagpienia od ninigjszej umowy w przypadku:

a) zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE
Dystrybucia SA,

b) ufraty przez Podmiot Przylaczany tytulu prawnego do nieruchomaosc,

c) niewywiazania sie przez Podmiot Przylaczany z obowigzkow wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wevwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 3%-rniowego
ferminu na ich realizacje.

5 Przy odstapieniv od umowy przez PGE Dystrybucja S.A. z przyczyn wskazanych w ust. 4 punkt b} i ¢) PGE

Dystrybucja S A ma prawo obgiazy¢ Podmiot Przylaczany rownowartoscia faktycznie poniesionych kosztow

na realizacle ninieiszel umowy P
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Odstqpleme od umowy nastepuje poprzez oswiadczenie ziozone drugie] stroms/g« ‘?é‘m,p F%B?J pod
rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniam odbioru qfe, /’fm’ %, %:’4}0
57 1 eez%%

ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
Strony zastrzega}a sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedofrzymanie wa%ﬂ
niniejszej umowy, w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a) Strony moga naliczy¢ kary umowne w wysokoéci 0,05 % wartosci wstepnej optaty za przytaczenie brubto,
za kazdy dzien zwioki powstalej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okresicnego w § 1 ust 5,
b) PGE Dystrybucia SA moze naliczyé odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwioki w przypadku
nieterminowe] ptatnosci wynikajgcej z faktury,
¢) PGE Dystrybucja S A moze zaradad zwrotu poniesionych kosztdw na budowe urzadzen w przypadku
niezawarcia umowy kompleksowe] lub sprzedazy energil elekirycznej i $wiadczenia ustugi dystrybugji
przez Podmiot Przylaczany w terminie okregichym w § 3 ust 4,
PGE Dystrybucia S A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu opdZnienia w wykenaniu przedmiotu umowy
w przypadku, gdy opdZnienie nastapiio z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dysirybucia SA,
aw szczegoinosci:
a) niewywigzania sie przez Podmiot Przylaczany z obowiazkow okradlonych w § 3 ninigjszej umowy,
by nieudostepnienia przez osoby trzecie nieruchomosci, na kiérych ma byé realizowana budowa
(rozbudoway} sieci elektreenergetycznej,
c) wystapienia sily wyzszej — t. zdarzenia naglego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woll stron,
uniemozliwiajacego wykonanie umowy w catosdci lub czesa,
dy braku niwelacii terenu do rzednych docelowych, przez kiory zostata zaprojektowana sie¢ dystrybucyina
§8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadkach nieuregulowanych niniejszq umows maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywiiny,
ustawy Prawo energetyczne craz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Wszelkie spory, jakie mogg powstac w zwiazku z realizacig te] umowy, strony beda rozstrzygaé¢ w drodze
negociacii, a w przypadku niemozliiwosci osiggniecia porozumienia poddadzz pod rozstrzygniecie wiasciwym
sadom powszechnym.
§9
POSTANOWIENIA KONCOWE
Okres chowigzywania niniejszej umowy wynosi: do dnija 2709-2015r,
Wszelkie zmiany niniejsze] umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
Podmiot Przylaczany oéwiadcza, iZ wyraza zgode na administrowanie podanych przez niego danych
osabowych przez PGE Dystrybucia 8 A Podmiot Przylgczany przyimuje jednoczesnie do wiadomosci, Zze ma
prawo: dostepu do tresci sweich danych osobowych, Zzadania informacji o zakresie ich przetwarzania,
uzupeiania, uaktualniania i sprostowania, gdy sa niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, jak réwniez
wyrazenia spizeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadku gdy sa one przetwarzane niezgodnie z prawem
PGE Dystrybucia S A os$wiadcza, ze powierzone dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy
o przylaczenie do sieci dystrybucyjne)
Podmiot Przylgczany wyraza zgode na przekazywanie prze? PGE Dysirybucja S A danych zawartych
w ninigjszej umowie innym podmiotom, a w szczegdinoéci podmioctom wykonujacym prace projektowo —
budowiane, w zakresle, w jakim bedzie to niezbadne do realizacy niniejsze] umowy.
Umowe ninigiszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazde] ze Stron

Wykaz zalgcznikow do umowy:.

Zalgeznik ar 1 — Warunki przylaczenia nr 13/R3/01288 z dnia 27-02-2013 r.
Zatgcznik nr 2 — Kalkulacja wstepna oplaty za przylaczenie z dnia 27-02-2013r0

Podpisy stron umowy

Podrmiot Przylaczany PGE Dystrybucja S A

(data | czytelny podpis) {data | podpis)
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