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OPINIA DOTYCZACA ZAGROZENIA DLA BUDYNKU ISTNIEJACE] SZKOLY BUDOWY BUDYNKU
GIMNAZIUM

Nowo projektowany budynek, jest oddzielony od istniejgcej szkoly dylatacja. Odleglodé pomigdzy Sciana
konstrukeyjna projektowanego budynku gimnazjum, a istniejacym budynkiem (w dwietle} wynosi 40cm

Na podstawie otrzymanych danych | zalozono ze w tej przestrzeni miedci sie odsadzka istniejgecego fundamentu
Budowa gimnazjum nie bedzie stanowié zagrozenia dla istniejacego budynku szkoly ped warunkiem spetnienia

nastepujgeych uwag :

- Przylegajacy fundament do istnisjacego musi by¢ posadowiany na tej samej giebokosci co
fundament istniejgey i oddzielony od niego dylatacja ze styropianu min Zem.

- Roboty fundamentowe przy $cianie istniejacej nalezy prowadzi¢ odcinkowo — odcinek
odkrytego fundamentu nie powinien przekraczaé 2 m

- Nie wolno dopuscic do zalania wykopu i pogorszenia parametrdw geotechnicznych gruntu,
natychmiast po wykonaniu odcinka wykopu nalezy wykonaé podbeton.

- Ostatnig warstwe 30 cm gruntu nalezy usuwaé recznie
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Budowa gimnazjum przy Zespoie SzkSi w Halinowis

41 Podstawa opracowania

Decyzjo o Warunkach Zabudowy
Uzgodnienia i umowa z inwestoram
Ohowigzujgee przepisy prawa budowianego

42

Iasadniczym celem opracowania jest projekt gimnazium przy Zespols Szkdt w Halinowig ul Okuriewsko 115

43
431

Przedmiot  cel opracowania

Normy insfrukcje . literajura

Normy

Obcigzenia budowli zasady ustalanic warloic
Konstrukcje betonowe felbetowe i sprezone

Konstrukcje stalowe Obbczenia siatycing | projekiowanis
Obcigzenie sniegiem

Obcicgenia wictem

Grunty budowiane Posadowicnie bezpodrednie budowit,
Konsirukcje murcwe niezbrojone

Geotechnika Roboty ziemns

PN-82/B-02000-02015

PMN-B -03244 grudzien 2002
PN-90/B-03200

PN-80/8-02010sA21 poidziernik 2004
PN-77/8-02011/Az1 iiplec 2009
PN-81/8-03020
PN-B-03002:1999/A72:2002
PN-B-06050

432 Insirukcje literatura

-, Tabiice do projektowania konstruka)i metalowych' W Bogucki. M Zyburtowicz

- Iabezplecrenia przed korozjg stalowych konstrukaji budowlanych 1TB 305 Warszowa 1991

- W Starosolski , Konstrukcje betonowe”

-7 Witun , Geotechnika”

- M tubinskl A Filipowicz. W Z8Howski Konstrukcje metalowe cz 11}

- Obliczenia statyczne przeprowadzono przy pomocy programdw Autodesk Roboi 2012 Rmwin FOWIN

44 Iatozenia konstrukcyine

Przedmiotem projekiu jest budowa budynku gimnazum przy Zespole Szkdt w Halinowie Zakres projekiu
obejmuje budowe gimnazgum craz parterowego tgcznika pomigdzy budynkiem szkoty ¢ nowoeprojekiowanym
Cudyrkiem girnazjum

Budynek gimnazium zostat zaprojekiowany w konstrukejl murowe] posadowionel na stopach i fawach
elbetowych Konstrukgje nosng dachu orgz stropdw miedzykondygnacyjnych zaprojektowano jako konstrukcie
masywna typu Fligran. wsparta na Scianach nodnych. murowanych Stopy i tawy Zelbeiowe Klaiki schodowe zostafy
zaprojektowane joko murowane . Schody zaprojektowano jako ptyiowe o kenstrukeji monolityczne]

tqcznlk zostat zaprojekiowdany w konstrukcl murowaneg] posadowicona] na stopach i towach 2elbetowych
Stropodach nad tgeznikiem jak w pozostate] czedci projekiowanego budynku

447 Strefy obcigzen sniegiem i wiatrem
Snieg - Il strefo
wialr - | strefa

4.42 Obcigizenia uzyikowe

obcigzenie dla karytarzy - 3kN/m2
obcigzenie dia audytoridw ~ 3kN/m?2
obcigzenie dla kiatek schodowych — 4kN/m?2

443 Tabelaryczne zestawienie obcigzen dia gtdwnych elementdw konsirukeyjmnych

Stropodach

Lp  Opis obcigeenia Obc char of kd Obc aobl

kKN/m2 KN/m2

1 Lepik papagrub 1em [11.0kN/m3001m] 011 130 - 014

i Weig mingraina w ptytach twardych grul. 60 cm 120 1.30 - 1.58
[2 CkN/m3 0.60m]

3 Beton zwykly na kruszywic kamiennym  zbrojony 400 1.30 - 520
zageszczony grub 14 cm [25.0kN/m3 0 16m}

4 Podwieszone instalacje 0.20 1.30 0.26

5 warstwa  gipsowa  bez  piasky grub 2 cam (024 1.30 - 03]
[12,0kN/m3 4.02m]
o 575 1.30 - 7 47
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Budowa gimnazium przy 7espole Szkdt w Halinowie

Strop miedzykondygnacyjny

Lo Opls obcigienia Obc.char  Zf kck Obc obl
kN/m2 kN/m2

i Wykfadzna wiglowarstwowa z PCW o grubosel 1.9 mm 007 1.30 -- 009
{na polocecie butaprenie) [0070kN/m2]

2 warstwa cementowa grub 4 em [21,0kN/m3 0.04m] 084 1.30 - 1.09

3 Styropian grub. 5 cm [0 45kN/m3 0 G5m] 0.02 1.30 -- 003

4 Beton  zwykly na  kuszywile kamiennym  zbrojony. 400 130 - 520
zageszezony grub. 16 cm  [25 OkN/m3 4.16m]

5 Podwieszone instalacie 020 1.30 026

4 Warstwa  gipsowa  bez  piasku grub 2 cm 024 1.30 - 031
[12,0kN/m30.02m]
s 537 1.30 -- 698

Sciana nosna

Lp  Opis obcigzenia Obc char  Or Kei Obc obl
kN/m? KN/

1 Warstwa cementowo-wapienna grub 3 cm diug 300m 057 130 -- 074
[{{19 OkN/m3 0 03m} 3 15m):3.15m]

2 tMur z cegty (cegta waplenno-piaskowa (sifikatl. pefna) 4 56 1.30 -- 593
agrub 24 cm dtug. 300 m
[{{19.000kN/m30.24m} 3,15m).3 15m]

3 Styropian grub. 20 cm diug 3.00 m 009 130 - 0.12

[{{0,45kN/m30,20m) 3,15m):3,15m]

o 522 1.30 - 679

444 warunki gruntowo-wodne
W podioit dokumentowanego terenu zalegojq plaski drobnoziarmiste oraz Srednioziarniste  [(eluwia

piaszczyste glin zwatowych) wstanie sredniozageszezonym © 1b=035 Pod warshwg piaskow zalegajg giny zwatowe
w rdznym stanie plastycznoscl ~ do glin w stanie rwartym - do glin plastycznych o stopniu plastycznolcl 11=0.5
Istopien konsolidadii B). Grunly te charakteryzujg sie stabymi  cechami geolechnicznymi. dle nadajg sig do
bezpotredniego posadowienia projekfowanege obiskiv Zwierciadio wody gruntows] stwierdzono na gtebokosc
od 25mp pt Warunki gruniowe okreslono jake warunki proste

Budynek frdjkondygancyiny posiada przyziemie oraz dwis kondygnocie ponad nim. Przedmiotowy
budynek ma prostg konstrukgle Scianowo-stupowq  posadowiony jest bezpofrednio na fowach 1 stopach
fundameniowych

Obiekt zaliczono do i kategorii geotechnicine]

Przed rozpoczeciern robdt budowlonych naleiy zapozaé sie ze szczegbtowg ,Dokumentaciq badan
geotechnicznych” sporzqgdzong przez fiime ,eMWU™ p Macieja Wiodka {upr geclog V -1517}. z Warszawy wimarcu
2013 Kopia dokumentaci znajduje sie w zatgezniku opracowania

4.5 Dane szczegdtowe elementdw konsirukeyinych:

451 Fundamenty
Uwaga:
1 Wszystkie fundameniy zaprojekfowano z betonu C20/25 (B25)
2. Wszystkie fundamenty zbrojone pretami zbrojeniowymi klasy A-IN RBS00W
3. Otulina zbrojenia dia wszystkich fundamenidw wynosi 50mm.
4 Dia wszystkich fundamenidw raprojektowano podbeton C8/10 {B10) gruboict 10cm
5  Poriom posadowiania dla prewaiojgee] czeict budynku wynosi -1 30m. Lokalnie wysiepujg dwa obnizenia
poziomu posadowienia tj. od strony bezpodradniego sasiedziwa budynku istnigjgce] szkoty — poziom -2 10m
{po wykonaniu wykopu nalez potwlerdzic zalozong rzedna posadowienia - 210m  sgsiedniege bucynku)
oraz w osiach 3" oraz , 4 ' w obrebie wejicio do budynku - poziom 1.76m
& lerell podczas wykonywania prac demnych zostanie odkryty drenaz kidregol z Biniejgeych budynkdw
naleiy zapewnid jego ciqgtosé Uszkadrony drendai powinien zostad odiworzony na fym samym poziomis
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Budowa gimnazjum przy Zespole 3zkdt w Halinowie

Cpis zbrojenia poszczegdinych pozyaii:

POZ.1 1 Stopa fundamentowa 170x170x40cm
Ibrojenie dolne: prety w ukiodzie orfegonalnym @12 co 19cm w obu kisrunkach
Wytvki pod centralnie zickalizowany stup zelbetowy 50x24cmy 6 920 L=150cm

POZ.1 2 Stopa fundameniowa 130x130x40cm
Zbrojenie doine: prety w uktadzie ortogonalnym @12 co 16cm w obu kigrunkach
Wylyki pod centralnie ziokdlizowany stup zelbetowy 50x24cm: 6 @12 1=150cm

POZ 1.3 Stopa fundamentowa 190x190x40cm
Ibrojenie doine: prety w ukiadzie criogonainym @12 co 19cm w obu kierunkach
Wyitvki pod centralnie zickalizowany stup zelbetowy & 40cm: 6 @12 L=150cm

POL 1 4 Stopa fundamentowa 310x310x50cm
Zbrojenie doine: prely w ukfadzie orfogonainym @16 co 12cm w obu kierunkach
Wyivki pod cenirainie ziokalizowany stup zelbetowy @35 7 @22 L=254cm

POZ 1.5 Stopa fundamentowa 280x280x50cm
£brojenie dolne: prety w vkiadzie ortogonainym @12 co 12.5 cm w obu kierunkach
Wytyki pod centralnie zickalizowany stup zelbetowy 40x30cm: 6 @22 L=256cm

POL1 6 tawa fundameniowa 140x40cm
Zbrojenie gidwne-poprzeczne @12 co 25 cm
Ihrojente rozdzielcze @6 co 20 cm

POI.1.7 tawa fJundamentowa 210x40cm
Ibrojenie gtdwne-poprzeczne @12 co 20 cm
Ibrojenie rozdzielcze @12 co 25cm

PCZ 1 8 tawa fundameniowa 75x40cm
7brojenie gidwne-poprzeczne @12 co 20 cm
Ihrojenie rozdzielkcze @12 co 25 cm.

POZ 1 9 Stopa fundamentowa 210x210x40cm
Zbrojenie doine: prety w uktadzie ortogonainym @12 co 18cm w obu kisrunkach
Wyltyki pod cenirainie zZokalizowany stup Zelbatowy 50x24cm: 6 G312 1=150cm

POT 110 Plyta fundamentowa 377x424x40cm
Geometria wynika z potozenia sgsiadujacych elementdw konstrukeyinych.

Pivle zaprojekiowano jake zelbetowq z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A TN (RE 500w

POZ.1 11 kawa fundameniowa 100x40cm

Lbrojenie gtdwne-poprzeczne @12 co 20 cm

Iorolenie rodzielcze @12 ce25cm

Sciana na mimosirodzie wzgledem srodka tawy wynoszgoym 0.38m
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Budowa gimnazjum przy Zespole Szkot w Halinowie

452 Stupy i rdzenis

Uwaga:
1 Wszystkie stupy 1 rdzenie zaprojekiowano z betonu C20/25 (B25)
2 Wazystkie stupy zbrojone pretami zibrojeniowymi kiasy A-IlIN RBSOOW
3 Otuling zbrojenia dia wszystkich stupdw wynaosi 35mm

Opis zbrojenia poszczegdinych pozycii:

PCE 2 1 Sup 24x50cm
Ihrojenie gtowne 6 @16
Strzemiona czierociete &6 co 18cm

POI 22 Stup @40 cm
Ibroienie gtdwne 6 @14
Strzemiona ckrggte @6 co 18cm

POL 23 Stup @40 cm
brojenie gicwne 6 @16
Strzemiong okrggle @4 co 18cm

POZ 2 4 5tup 24x50cm
brojenie gtéwne 6 @14
Strzemicona dwuciete @6 co 18cm

POZ 2 5 Stup 30x40Ccm
Ibrojenie gidwne 4 225
Strzemiona dwuciete @46 co 18cm

POL 2.6 Stup @35 cm
Irojenie gidwne 7 @25
Strzemiona ckrqgte @6 co 18cm

POL.2 7 Trzpien 24x24cm
Ibrojenie giowne 4 @16
Sirzemiona gwuciete @6 co 18cm

POZ 2 8 Stup 42x24cm
Ibrojenic gidwne 6 @12
Strzemiona dwuciete @4 co 18cm

PO7 2.9 Trzpien 24x24cm
Zbrojenie gidwne 4 @14
Strzemiona dwucigte @é co 18cm

POZ 210 Trzpieh 24x42cm
Zbrojenie gtdwne 6 D146
Sirzemiona dwuciete @6 co 18cm

POZ 2 11 Trzpien 24x53cm
brojenie gtowne 8 @16
Strzemiona dwuciete @6 co 18cm

PO 2 12 Trzpieh 24x50cm
Ibrojenie gidwne 6 @16
Strzemiong dwucigte @6 co 18cm

POZ2 13 Trzpieh 24x30cm
Ibroienie giowne 4 316
Strzemiona dwucigte @46 co 18cm

POZ 2 14 Trzpien 24x40cm
Ibrojenie gidwne 4 @16
Strzemiona dwuciete @6 co 18cm
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Budowa gimnazium przy 7espole Szkét w Halinowie

453 Nodproza | podciagi

1 Wszystkie nadproia | podciagl wylewane na budowie zaprojektowano z belonu C20/25 {B25)

2. Wszysikie nadproza | podciggl wylewang na budowie zirojone pretami zbrojeniowymi klasy A-IIN RBSGOW

3 Oftuling zorojenia dia wszysfkich nadprozy | podcigqgdw wylewane na budowie wynost 30mm dia belek
ciggitych oraz 45mm dia belek wolnopodpartych - jednoprzesfowych

4 Pod kaidq peodpora nalezy wykonaé podusii’ befonowe gruboicl minimum 8cm iub podmuiowad
migjscowo cegiq ceramiczng petng

5 Nowoprojektowany ofwdr drzwiowy w osi 5% qeznika nalezy dostosowal do isthigjgcego  otwory
drzwiowego w istnigjgcym . sgsiednim budynku sall gimnastyczne]. Zamurowania ofwordw w szezycie
istniejgcege budynku w sqsiedziwie nowoprojekiowansi Sciany w ost 4*" wykenac z bloczkdw siikatowych

Opis zbrojenia poszczegdinych pozycii:
POI 3 1 Belka 24x50cm

Ibrojenie gome: 3 @12

Zbrojenie dolne: 3 @20

Strzemiona: Czierociete @6 co 20/10cm

POZ.3 2 Belka 24x460cm
Ibrojenie géme: 4 @12
hrojenie doine: 4 @16
Strzemicna: Crierociete @6 co 20/10cm

PCZ 3.3 Belka 24x40cm
7brojenie gérne: 4 @20
Ibrojenie done: 4 &12
Strzemiona: Czterociete @6 co 20/10cm

PO 3 4 Belka 35x60cm
Zbrojenie gdme: 5 922
Zbrojenie dolne: 5 @20
Strzemiona: Crierociete @6 co 24/1%cm

PO 3 4a Podcigg 50x60cm
Iorojenie gérne; 4 12

Zbrojenie dolne: 5 @12

Strzemicna: Czlerocigte @6 co 28cm

POZ 3.5 Belka 24x80cm
Zbroienie gérne: 2 @12
Zhrojenie dolne: 4 @12
Strzemiona: Czierociete @6 co 20cm

POZ 3.6 Belka 24x60Cm
Ibrojenie gdme: 3 @12
Zbrojenie dolne: 3 @12
Strzemiona: Dwucigte @8 co 28cm

PQOI.3 7 Nadciqg 50x80cm

Zorojenie gome: 6 D12

Zbrojenie doine: 6 @25

Strzemiona: Crterccigte @6 co 20/10cm

PO1.3 7a Nadciag 50x35cm
Ibrojenie gome: 4 @12

Zbrojenie dolne: 5 912

Stzemiona: Czierociete @8 co 18cm

PO7 3 8 Nadciagg 24x60cm

Ibrojenie gome: 3912

Ibrojenie dolne: 3 @12

Sirzemiona: Czterociete @6 co 28/14cm

POZ.3.9 Nadproie 24x25cm
orojenie gorme: 6 212

oroienie dolne: 4 @12
Strzemiona: Dwuciaie @6 co 14cm
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Budowa gimnazium przy Zespoele Szkét w Halinowie

POI 3 10 NadproZe 24x25cm
Zorojenie gorne: 6 @12

Zbrojerie dolne: 4 @12
Strzemiona: Dwuciete @46 co 14cm

POZ 3 11 Nadproze 24x25cm
Zbrojenie gome: 4 @14

Zbrojenis dolne: 4 212

Sirzemiond: Dwuclete @6 co 10/15cm

PO7.3 12 Nadproze 24x25cm
Ibrojenie gome: 2 @10

Ibrojenie dolne: 4 &20
Strzemiona: Dwuciete @6 co 15cm

POZ.3 13 Nadproze 24x35cm
Ibrojenie gome: 4 @14

Ibrojenie dolne: 5 @12

Sirzemiona: Dwuciele 4 co 10/20cm

POZ 3 14 Nadproze 24x35cm
Ibrojenie gérne: 4 @20

7brojenie deine: 3 @16

Strzemiona: Dwuciete @6 co 20/10cm

POZ 3 15 Nadproze 24x35¢m
Ibrojenie gome: 4 @20

Zbrojenie doine: 3 @146

Strzemicna; Dwucieie @6 o 22/10cm

POZ.3 16 Nadproie 24x35cm
Ibrojenie gome: 2 @10

Ibrojenie dolne: 5 @16

Strzemiona: Dwuciele @4 co 20/10cm

PO7Z 3 17 Nadproze 24x25cm
Ibrojenie gorne: 4 @20

Zbrojenie doine: 3 @14

Strremiona; Dwuciete @6 co 15/10cm

P73 18 Podciqg 40x65cm

Ibrojenie géme: 7 @22

Zhrojenie dolne: 12 916

Sirzemiona: Czierociete @8 co 24/8cm

PO1.3 19 Podcigg 30xé65cm

Ibrojenie gorne: 4 D16

Zbrojenie dolne: 4 ©25

Sirzemiona: Czierociete @4 co 20/8cm

POL 3 20 Podcigg 30x45cm

Ibrojenie gorme; 2 210

Ibrojenia dolne: 5 @22

Sirzemiona: Czierociete @8 co 28/8cm

POZ 3.21 Nadcigg 25x40cm
Ioroienie gome: 2 @10

Ihrojenie dolne: 4 ©20
Sirzemiona: Dwuciete @8 co 25cm

POI 3 .22 Nadcigg 30x50cm

Inrojenie géme: 2 @10

Ibrojenie doine: 4 @22

Strzemiona: Dwuciete @8 co 30/18cm

Nadproza prefabrykowane zaprojekiowano 7 belek NSB140W firmy Murothemrn z mozhiwoicia zamicany na belki
innego producenta o tych samych parametrach wylrzymatoiciowych
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Budowa gimnazjium przy Zespole S7kdt w Halinowie

454 Siropy i stropodachy {od Poz 8 1 do Poz 8.6)

Stropy oraz stropodachy zaprojekiowana jako konsiiukcje masywnd typu Filigran grubodct 16cm Skopy oraz
stropodachy wsparte sq na murowanych Scianach nosnych. Wszysikie phyly Fligran jednokigrunkowe Rozkiad
ierunkdw obcigienia pokazanc na rysunku konsirukeyinych, W obrebie Swietlikéw dachowych stropy wsparte na
nodciggach POZ3 21

Wylewka stropowa W1 — piyta 7elbsiowa kizyzowo zorcjona grubosci 16cm. z betony C20/25 (B25} zbrolona staiq
A HIN (RB 500W} Grubcéc ofuliny 25mm

Wylewka stropowa W2 — piyta Zelbetowa kizyzowo zirojona gruboici 1écm. 2 betonu C20/25 (B25) zhrojona sialg
A HIN (RB 500W) Grubosc otuliny 25mm

455 wWykusze (Poz 7 3)

Poz 73 1a17.3 1o — plyia stopodachu gr 16 cm Ibrojona gorg 220 ze stafl A N co 20 cm Prety rozdzieicze &6 ze
stali A N co 30 cm

Poz 7 32a17.32b — plyta stopocachu gr 16 cm Zbrojona gdrg @25 ze stall A HIN ¢o 10 cm Prety rozdzielcze @6 ze
stali A liIN co 30 cm

Poz 7 33a 173 3b - belka wspormikowa 24x30 zbrojona gorg 3@16 dotern 2012 ze stall AN strzemiona co @6 CO

19/9cm

Uwaga:
wykcnawca sropéw zobowigzany jest dostarczyd na budowe projekt wykonawczy stropdw Filigrant

456 Schody
schody zaprojekiowano joko zelbetowe plytowe z betonu C20/25 (B25). zZorojone stalg A TIN {RB 500W). sirzemiona

wykonane ze stall A TN Grubo$c ofuliny wynosi 25mm

PO7 4.1 Schody na gruncie
schody zaprojekiowano jako zeloetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A 11N (RB S00W) strzemiona wykonane

ze stali A NN Prety gtdwne @12 co 10cm prety rozdzielcze @12 co 20cm Grubos< otuliny wynost S0mm

PO 6.2 Schody na gruncie
Schody zaprojekiowano joko elbetowe z betonu CZ0/25 (B25) zbrojone sialg A 1iN [RB 500W), strzemiona wykonane
e stali A N Prety gidwne 312 co 10cm prely rozdzielcze @12 co 20cm Gruloic otuliny wynosi 50mm

POZ 8.3 Schody zelbeiowe ptytowe
Schody zaprojekiowano jako zelbeiowe z betonu C20/25 (B25} zbrojone stalg A 1IN [RB 500w . sfrzemiona wykonane
ze staii A N Prety gidwne @12 co 10cm prefy rozdzielcze @12 co 10cm Grubosd ofuiiny wynosi 20mm

POL 4 4 Schody zelbetowe plylowe
schody zasrajektowano jako relbeiowe 7 betonu C20/25 (B25] zbrojone sialq A lIIN [RB 500w} sirzemiona wykonang
ze stall A N Prety gidwne @12 co 10cm. prety rozdzielcze @12 co 10em GrubosE otuiing wynosi 20mm

PO7 6 4a Beka spocznikowa
Zbrojenie géme: 2 @10

Zbrojenie dolne: 6 @16

Sirzemiona: Dwuciete @6 co 26/11cm

PQOZ 6.3a Schody zelbetowe ptyfowe
Schody zaprojekfowane joko zelbetowe z betonu C20/25 {B25) zbrojone staig A HIN (RB 500W] strzemiona wykonang
z& siali A [N, Prety gidwne @12 co 10cm prety rozdzicicze @12 co 10cm Grubosc otuliny wynosi 20mm

PO .50 Schody zelbetowe plytowe
Schody raprojektowano jako zelbetowe z betony C20/25 [B23), zbrojone statg A [N (RB 500W), strzemiona wykonana

ze stall A TN Prety gtowne @12 co 10cm. prety rozdzielcze @6 co 10cm GrubosE otuliny wynosi 20mm

PO1.6.5 Schody zelbaiowes ptytows
Schody zaprojektowano joko zelbetows z betonu C20/25 (B25). zbrojone staig A 1IN (RB 500W) . strzemiona wykonane
ze stall A BN Prety gtdwne @14 co 10cm. prety rozdzielcze @6 co 10cm Gruboi otuliny wynaost 20mm

FOZ 6.6 Schody zelbetowe ptylowe
Schody zaprojektowano jako zetbefowe z beionu C20/25 {B25) 7brojone stalg A 1IN [RB 500W). sirzemiona wykonans
v siali A NN Praly gidwne @16 co 10cm prety rozdzielcze @6 co 10cm Gruboid ofuliny wynost 20mim

PO7 6.7 Schody zelbeiows piytowe
schody zaproiekiowana iako zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A TN [RB 500W] strzemiona wykonane
z& sicili A N Prety gidwne @316 co 10cm pretfy rozdzielcze @6 co 10cm Grubosd ofuliny wynosi 20mm
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457 Wience -?fj‘ér,;é,-;ﬁfg‘? Magy 'w;jéf,@ffi;
wiehce zaprojektowano joko zelbetowe z befonu C20/25 (B25). zbrojone stalg A uﬂrsﬂgsé 'ﬁ’fm@@@;%m’@}@ s
wykoncne ze stali A IN Wiehce w poziomach stropdw fiigran Gruboié otuliny wynosi 25mm. ‘?f“%éaﬂj-’ -(ﬁﬁ(}’f@h
U,

458  Winda Hajmm
4581 Szyb windowy

7elbetowy szyb windowy w obrysie prostokgta o wymiarach wewnetrznych 210x190cm. posadowiony na ptycie
fundamentowej POZ.1.10

Szyb windowy zaprojektowano jako zelbetowy, z betonu C20/25 (B25). zbrojony stalg A HIN (RB 500W)  sirzerniona
wykonane ze stali A HIN. Grubose otuliny wynosi 30mm.

4582 Nadszybie

Nadszybie w ksztatcle prostokgia o wymiarach 235x250x16cm
MNadlszybie zaprojektowans jako zelbelowe, dwukierunkowo zbrojone z betonu C20/25 (B25). zbrojenie podiuzne i
poprzeczne: stal A FIN {RB 500W) . Gruboi¢ otuliny wynosi 30rmm

459 Konstrukcje wsporcze pod centrale (Poz 9.1 do Poz 9 4)

Konstrukcie wsporcze pod cenirale zaprojektowana jako ramy stalowe z ksziatiownikéw walcowanych Konstrukcje
wsporcze przekazujg obicgienia od urzqdzeh wentylacji mechaniczne] | chiodzenia na stropodach Poz 21192
stanowig ramy stalowe z dwuteownikdw (HEA 100) Poz 9 319 4 stanowiq profile RK 60x60x3 Stal 5235

46 Dylatacie
7 vwagi na diugodd skrzydta potudniowego wynoszqeq 47.65m zaprojektowano dylatace pomiedzy osiami .51 ,,6™.
Dyiatacio szerokosci 2em. wypetniona styropicnem.

Kolejna dylatacja oddziela fgeznik od budynku gimnazum. Lokalizacja w bezpoirednim sqsiedziwie Sciany w osi
WO Dylatacia szerokosci 2ecm. wypetniona styropianem

47 Stosowane materiaty konstrukcyjne
Konstrukcja stalowa:

Stal walcowana — S235JR

Beton klasy C20/25 [B25)

Stal zbrojeniowa: A 1IN {RB500W)

4.8 Wymagania dla konstrukcji stalowej

Klasa konstrukcji stalowej: 2 wg PN-06200 : 2002

Wymagania dotyczgee wykonawcy zgodnie z tablicg D 1 wg PN-8-06200:2002 dla konstrukcji nie narazonych na
zmeczenie

Warunki wykenania i odbioru konsirukcit zgodnie z normg PN-B-06200:2002

Dopuszczaline niezgodnoic spawalnicze zigezy spawanych wg fablicy B.3 wg PN-06200 ; 2002 na podstawie PN-EN
25817

Jakos¢ wyrcbdw hutniczych powinna byé potwierdzona atestem 2 2 luk $wiadectwem odbioru 3 1

49 Lobezpieczenia antykerozyjne

Elernenty stalowe

Konstrukcje stalowq naleZy oczydcié do stopnia czysioicl So 2.5 . a nastepnie malowad farbg podkiadowq (np.
TEKNOLACK PRIMER 3 lul HEMPADUR FAST DRY 17410) grubosc powtoki — 80 um. oraz farbg nawierzchniowq {np
TEKNOLACK 50 luls HEMPATHANE TOPCOAT 55210) grubosd powloki — 2x40 um

Ewentuaine zabezpieczenia przeciwpozarowes wg wylycznych rizeczoznawcy p ooz

410  Oddriatywenie projekiowanego budynku na istniejgce budynki sqsiadujgce
Nowoprojektowany budynek gimnazjium nig oddziatuje w isfofny sposéb na istiejgce budynki sgsiadujgee

411 Uwag kohcowe

Wszystkie prace nalezy wykonal zgednie z obowigzujgoymi normami wykonania | odbioru robdt budowlanych croz
przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym osdb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane 1 kenstrukcyine | wykohczeniowe uzyte przez wykonawce muszq posiadad
obowigzulqce w Polsce Swiadeciwa dopuszezenia. aprobaly techniczne i cerlyfikaty

Imiana uzytych matericiéw na inne. niz okredlone w projekcie moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu z
autorem projektu.

412 Spis rysunkdw
K01 Rzut fundamentdw
K 02 Rzui parteru

K .03 Rzut | pietra

K 04 Rzut ll pigtra

may En;i. Pt ) e Opracowdcit w zakresie konsirukgji:
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