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81 Podstawa opracowanic

- UIMOwa Na prace projekiowe

- Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia [SIWZ) Zamawidjacega

- decyzja o okalizadi inwestycit celu publicznego (dLICP) - z dnia 2 grudnia 2010.

- mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny
odpowiadad budynki | ich usytuowanie /Dz U, Nr 75, poz.é$0/ wraz ze pdiniejszyrni zmicnami
- ustawa z dn 7 lipca 1994 Prawo Budowiane (Dz U 03 207 2016 ze zm.. Dz U 04.93 88)

- uzgodnienia branzowe

- przepisy Prawa Budowlanego Normy.

- zatwierdzone przez Inwestora rozwiqzanic funkc;onclne

- wizja lokaing

82 Zakres opracowanida
Zakresem opracowania |est projek! budowy gimnazum przy Zespole Szkdt w Halinowie. ul Okuniewska 115
Zadanie zostato podzielone na etap projekiv koncepcyinego. budowlanego (PB) oraz wykonawczegoe (PW). Zlecenie

Inwestora obejmuje projekt petnobranzowy. natomiast niniejszy opis dotyczy czesci drogowe.

83 lstniejgce zagospodarowanie terenu

leren inwestycyjny io dziatka potozona w gminie Halindw  dokiadnie] w pdtnocne] czeici migjscowosci Halindw .
na granicy z kolejng miejscowoiciq Diuga Koicielina [nalezqce] rowniez do gminy Halindw). Na dzaice zngjdujs sie
obecnie Zespdt Szkdt sktadajqcy sie z pieciu budynkéw w prrewadze o tzech kondygnaciach nadziemnych
potgezonych parterowym fqeanikiem. Jednym z nich. jest wybudowana w 2005 roku hala sportowa Poza tym na daatce
majduje sie jeszcze boiske sportowe a zabudowania sq ze sobg poigczone za pomocq chodnikdw | utwardzonych
dojazddw .
Inaczny obszar dziatki jest biologicznie czynny — frawniki oraz w intensywnie porodnieta drzewami czesc ternu
przvlegaiaca od strony potudniows] granicy

Dostepnosé z ulic Okuniewskie] [od frontu). Putawskiego [z boku) oraz Prusa [od tytu).

84 Projekiowany uktad komunikacyjny

Projekt przewiduje budowe drogi przeciw pozarowsej prowadzong] od sirony potudniowe] od ulicy Prusa obstuguigeg
projektowany parking na 16 misjsc posicjowych dla samochoddw osobowych w tym jedno dlo  osdb
niepetnosprawnych o wymiarach 3.6 x 5 mi 15 stanowisk o wymiarach 2.5 x 5m  oraz nowo budowany budynek szkoiny,
zakohczong placem manewrowym. szeroko$é drogi 4 00 m plac manewrowy 20 x 20 m. projeki przewiduje réwniez
utwardzenie drog komunikacyjnych dia pieszych miedzy parkingiem. drogq pozarowq nowo projekiowanym budynkism
szkolnym oraz istnigjgcymi budynkami. Poziom nawierzchni zngjduje sle 30 om ponize] poziomu posadzki projekiowanego
budynku

Ie wigledu na brak moliwoici odwodnienia do kanalizacji deszczowsj przyjeto wykonanie nawisrzchni przepuszczaingj
umailiwicjqee] wsigkanie | retencjonowanie wéd opadowych.

85 Nawierzchnia

Nowterzchnia drogl pozarows] z eko kostki brukowej typu EKC i gr 8 cm na warstwie podsypki piaskowe] gruboict 5 cm
lasypka zwirowa lub grysowa do wypetnienia pustych przestrzeni miedzy kostkg Podbudowa zasadnicza z kruszywa
lamanego stabllizowanego mechanicznie gr. 25 cm. Pod placem manewrowym dodatkowo wymicana gruniu na pidsek
gruby iub pospdtke grubosci min. 25 cm o Is=1.00.

Nawierzchnia parkingu z droga manewrowq z eko kostkd brukows] typu EKO Il gr. 8 cm. na drodze manewrowe] kostka
utczona bez ekootwordw na migjscach postojowych uiozenis z ekootworami. Utozenie kosiki na podsypce piaskowe]
grubosci 3 cm. Zasypka zwirowa lub grysowa do wypehienia pustych prrestrzeni miedzy kostkg Podbudows zasadnicza
z kruszywa tfamanego stabilizowansgo mechanicznie gruboicl 15 cm. Wymiana gruntu na piasek gruby lub pospdfke
gruboscimin 10cmo ls=1 00

Droga poZarowa oroz powierzchnic parkingu  ograniczong  kraweinikiem betonowym 15x30x100 om na  {owie
fundamentowe] z oporem. tawa fundameniows wg rysunku szezegdtowego z betonu C12/15

Ciggi komunikacyne dia pieszych z eko kostki brukowsej typu EKO il gr. 8 cm utoZzona bez ekootwordw. na podsypce
cementowo — piaskowej grubeici 3 cm. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowansego mechanicznie
grubosci 10 cm Warstwa odsgczajgea z plasku grubegoe gruboici 15 em. Nawiarzchnia ograniczona wiopionym
opormikiemn betonowym 10x25 cm na fowie betonowe] z oporem. tawa betonowa wg rysunku szczegdtowego z betonu
1215,

Wszelkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z obowiqzujgeoymi normami oraz Ogdinymi Specyfikaciami Technicznymi
opracowanymi przez Branzowy Zakiod Dodwiadczalny Budownictwa Drogowego | Mostowego. Sp zo o

Uwaga:
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