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PARAMETRY TECHNICZNE DZWIGU PARAMETRY TECHNICZNE DZWIGU

‘ Orona ‘ Orona

Zatacznik do oferty Zatacznik do oferty

PARAMETRY PODSTAWOWE INNE FUNKCJE ‘

” . Naped: elekt , b dukt M33 n PSR " s "
llosé: 1 Oznaczenie: W1 aped: elektryczny, bezreduktorowy ¢ EO (emergency outage) — Urzadzenie przygotowane do wpiecia w instalacje pozarowa budynku — zjazd

Typ: Orona 3G 2015 Zasilanie: 400V/240V - 50 Hz pozarowy w przypadku pozaru na przystanek podstawowy — wymagane zasilanie z przed wytacznika

s g o o . Sterowanie: zbiorcze goéra - dét, Simplex ., L . . .
Udiwig / ilos¢ oséb: 800 kg / 10 oséb !
g/ g/ Funkcje: zjazd pozarowy (EN81-73), gtéwnego (linie doprowadza sie do szafy sterowej na ostatnim przystanku)

Predkosé: 1,0 . j i ia dzwi i
G',, r?/s o Norma: Dyrektywa 95/16/WE, PN EN 81.1 Stacyjka z kl.uczyklem do wyfaczenia dzv‘{lgu w panel'u sterowa\.nla o .
llos¢ przystankéw / dojsé: 3/3 P o 0 ¢ TS (teleservice system) — Interkom (kabina — recepcja lub kabina — pogotowie dzwigowe 24h) na bazie
R . . oo Temp. pracy diwigu: min. +5°C, maks. +40°C . A . . R . L . .
ozmieszczenie dojs¢: jednostronne GSM lub linii stacjonarnej (w przypadku linii stacjonarnej Zamawiajacy zapewnia i doprowadza linie do
Wysokos¢ podnoszenia: ok. 7 m ostatniego przystanku do szafki sterowej dzwigu)

¢ SL (shaft light) — Oswietlenie Szybu zapewniajace jasnos$¢ o natezeniu min 50 luxéw

. TYPIWYMIARYWEWNETRZNESZYBU »  Filtr przeciwzakioceniowy

Typ: zelbetowy d#wig bez maszynowni, naped umieszczony wewnatrz ¢ Wylacznik STOP w podszybiu, dla konserwacji
Szerokosé: ..... ..mm szybu, na ostatniej kondygnacji drzwi z szafa sterowa *  CG (car gong) - Sygnalizacja dzwiekowa dojazdu do przystanku
Gigbokosé: ... (na ostatniej kondygnacji wymagane poszerzenie * ,Green main floor button” — Zielona obwddka wokét przystanku podstawowego
Nadszybie: 3400 mm otworu drzwiowego o 280mm) ¢ ,Yellow alarm button” — Zétte oznaczenie przycisku alarmowego
Podszybie: 1000 mm ¢ VS (voice synthesiser) — W kabinie informacja gtosowa o przystankach
¢ DCB (door closing button) — Przycisk zamykania drzwi
- ¢ MRS (manual rescue system) — Manualne, elektryczne sprowadzenie dzwigu do najblizszego przystanku
2 w przypadku zaniku napiecia
DRZWI KABINOWE DRZWI PRZYSTANKOWE
Typ: automatyczne, centralne Typ: automatyczne, centralne
Szerokos$¢: 900 mm Szeroko$é: 900 mm
Wysokosé: 2000 mm Wysokosé: 2000 mm
Wykonanie: petne ze stali nierdzewnej szczotkowanej | Wykonanie: petne ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Zabezpieczenie: kurtyna swietlna Odpornosc ogniowa: brak

SYGNALIZACJA PRZYSTANKOWA

Przyciski: Orona

Przystanek podstawowy: pietrowskazywacz, strzatki kierunku jazdy
Pozostate przystanki: strzatki kierunku jazdy

Typ: LED 7-segment

KABINA

KABINA
Wymiary (szer. x gteb. x wys.): 1350 x 1400 x 2100 mm | Podtoga: wyktadzina gumowa, krazkowana, czarna
Typ: nieprzelotowa Sufit: typ modular w wykoriczeniu ze stali nierdzewnej
Wykonczenie: C3 Oswietlenie: jarzeniowe, awaryjne 2h
Sciany: Porecz: okragta ze stali nierdzewnej na bocznej $cianie
* Frontowe: stal nierdzewna szczotkowana Lustro: % wysokosci tylnej Sciany ~ Typ: jasne
e Boczne: stal nierdzewna szczotkowana Listwa cokotowa: stal nierdzewna, anodowana
SYGNALIZACIA
Panel operacyjny COP: stal nierdzewna szczotkowana, | Wyswietlacz: LED Dot-Matrix w kolorze czerwonym
Typ: petna wysokos¢ Pietrowskazywacz / Strzatki kierunku jazdy: tak
Przyciski: Orona 3G Braille Listwy wykoriczeniowe: stal nierdzewna, anodowana
Oznaczenie Braille’a: tak
Przyciski: alarm, zamykania drzwi




