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1.1 Podstawa opracowania

- umowa na prace projektowe

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia (SIWZ) Zamawiajgcego

- Miejscowy Plan Zagospod. Przestrzennego — uchwata nr VII/66/2007 Rady Miejskiej w Halinowie z dn.14.06.2007
- mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki iich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, p0z.690/. wraz ze pdzniejszymi zmianami

- ustawa z dn.7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88)

- uzgodnienia branzowe.

- przepisy Prawa Budowlanego. Normy.

- zatwierdzone przez Inwestora rozwigzania funkcjonalne

- wizja lokalna

1.2 Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest projekt budowy gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie, ul. Okuniewska 115.
Zadanie zostato podzielone na etap projektu koncepcyjnego, budowlanego (PB) oraz wykonawczego (PW).
Zlecenie Inwestora obejmuje projekt petnobranzowy, natomiast niniejszy opis dotyczy czesci architektoniczne;.
Obiekt zlokalizowany bedzie w miejscowosci Halindw (woj. mazowieckie, powiat mihski).

1.3 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestycyjny to dziatka potozona w gminie Halindbw, doktadniej w pdtnocnej czesci miejscowosci
Halinéw, na granicy z kolejng miejscowoséciq Dtuga Koscielna (nalezgcej réwniez do gminy Halindw). Na dziatce
znajduje sie obecnie Zespdt Szkdt, sktadajgcy sie z pieciu budynkéw, w przewadze o trzech kondygnacjach
nadziemnych, potgczonych parterowym tgcznikiem. Jednym z nich, jest wybudowana w 2005 roku hala sportowa.
Poza tym na dziatce znajduje sie jeszcze boisko sportowe, a zabudowania sg ze sobg potqczone za pomocq
chodnikéw i utwardzonych dojazddw.

Inaczny obszar dziatki jest biologicznie czynny — trawniki oraz w intensywnie porosnieta drzewami cze$¢
fernu przylegajgca od strony potudniowej granicy.

Dostepnosc¢ z ulic Okuniewskiej (od frontu), Putawskiego (z boku) oraz Prusa (od tytu).

1.4 Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.4.1 Uktad funkcjonalny i komunikacyjny.

Projekt zaktada budowe trzykondygnacyjnego budynku szkolnego oraz parterowego tgcznika. Nowy
budynek zaprojektowano w potudniowo-zachodniej czesci dziatki, jako przedtuzenie jednego ze skrzydet obecnej
szkoty. Nowa szkota wpisuje sie pomiedzy skomplikowane zaleznodci zwigzane z drogqg pozarowq, placem
manewrowym dla wozdw bojowych, wymaganiami naswietlenia klas lekcyjnych, granicqg dziatki czy istniejgcymi
budynkami. Efektem tego jest bryta budynku na rzucie litery ,,L". Pomiedzy projektowang szkotg a istniejgcq salg
gimnastyczng znajdowac sie bedzie plac apelowy, ktéry w zwigzku z checiq jak najmniejszej ingerenciji w drzewostan
ma ksztatt nieregularny.

Obstuga strazy pozarnej zostata zaprojektowana poprzez istniejgcq droge pozarowq, kohczgcqg sie przy sali
gimnastycznej placem dla wozdw bojowych. Dodatkowo po dtuzszym boku (od strony potudniowej)
zaprojektowano nowq droge pozarowq, konczgcg sie placem manewrowym.

Wejscie gtdwne znajduje sie od czota budynku, tj. od ul. Prusa. Kolejne wejscie zaprojektowano poprzez
tacznik, ktéry umozliwia komunikacije z istniejacym budynkiem (szkota i hala sportowa). Dodatkowo istnieje wyjscie
ewakuacyjne przylegajgce do klatki schodowej od strony pdtnocnej. Budynki projektowany i istniejacy sq
niezalezne: nie powigzane konstrukcyjnie, majq osobne wejscia oraz nie zmieniajg uwarunkowan p.pozarowych.

Projekt przewiduje ingerencje w obecny drzewostan. Na wycinke drzew uzyskano zgode, ktérej kopia
zostanie dotgczona do dokumentdw projektowych.

Projekt zaktada przywrécenie optotowania wzdtuz potudniowej granicy dziatki. Wykona¢ ogrodzenie
systemowe, z sztywnych paneli o oczku prostokgtnym, z poziomym przettoczeniem wzmacnicjgcym. Wys panela
170cm. Kolor — ocynk. W systemie tym wykona¢ brame wjazdowq rozwierana (2x 200cm) oraz furtke (1x100cm) od
strony. ul. Prusa. W przypadku odstgpienia od przywrécenia optotowania w granice geodezyjne dziatki, okna
wykusza sali nauczycieli wykonac¢ w odpornosci ogniowej, zgodnie z odpornosciq sciany.

1.4.2 Utwardzenia, miejsca parkingowe.

Miejsca postojowe znajdowac sie bedq od frontu budynku, tj strony potudniowej, dostepne z ul. Prusa, w ilo$ci dziatki
— 15szt + 1 dla oséb niepetnosprawnych.

Utwardzenie - patrz projekt wykonawczy.

1.4.3 llo$¢ oséb jednoczesnie korzystajgcych z obiektu.
Uczniowie 300 oséb
Pracownicy 30 oséb
Razem 330 osdb

1.4.4 Zestawienie i bilans powierzchni.

zakres opracowania 24295 m2 100,0%
powierzchnia zabudowy 6673,5m2 27.5%
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istniejagca 5390 m2
projektowana 1283,5 m2
powierzchnia utwardzona 6276,5m2 25,8%
(drogi, chodniki podjazdy, schody):
istniejagca 4186 m2
projektowana 2090,5 m2
pow. biologicznie czynna 11345 m2 46,7%
istniejgca 8664 m2
projektowana 2681 m2

wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0.59

1.4.5 Projektowane uksztattowanie oraz zielen.

Teren objety opracowaniem w przewadze jest ptaski, z przewazajgcq rzedng terenu na poziomie 116,6m
n.p.m. Projektowane uksztattowanie terenu zachowuje jego istniejgcy charakter bez korekt.

Ze wzgledu na licznie wystepujgce drzewa kolidujgce z przedmiotowq inwestycjq, uzyskano decyzje (znak
pisma WS.613.13.2013) z dnia 14.03.2013, wydang przez Wydziat Srodowiska i Rolnictwa zezwalajgcg na usuniecie 57
drzew wyszczegdlnionych w zatgczniku nr 1. Projekt nie przewiduje nowych nasadzen zieleni wysokiej.

1.4.6 Laopatrzenie w media i projektowane uzbrojenie terenu.
Wg opiséw branzowych w czesci sanitarnej oraz elektrycznej dokumentacii.

1.5 Elementy matej architektury

1.5.1 Opaska terenowa.
Wokdt projektowanego budynku zaprojektowano opaske o szer. 50cm z ptyt betonowych. Ptyty
kwadratowe, o wym 7x50x50cm, beton naturalny, niebarwiony.

1.5.2 Plac gtowny

Pomiedzy projektowanym budynkiem szkoty (czesciowo jego frontem) oraz istniejgcq salg gimnastyczng
znajdowac sie bedzie plac szkolny. Jego funkcjg podstawowq jest plac wyjsciowy w czasie przerw lekcyjnych. Dane
dot. nacisku na osie oraz warstw przekrojowych w projekcie drogowym.

Przestrzeh przeznaczona pod inwestycje jest obecnie w czesci zadrzewiona. Wszystkie drzewa znajdujgce
sie w obrysie placu i nie kolidujgce z szkotqg (réwniez fundamentami), drogq pozarowq, czy parkingiem pozostawiono
do zachowania. W tym celu zaprojektowano pod tymi drzewami kregi bez utwardzenia.

1.5.3 Schody wejscia gtéwnego i wyjscia ewakuacyjnego oraz rampa.

Poziom posadzki parteru (0.00) znajduje sie 30cm ponad poziomem terenu wokdt budynku. Ze wzgledu na
dostepnos¢ dia oséb niepetnosprawnych, bezposrednio przed wejsciem zaprojektowano niewielkg rampe. Wejscie
do tgcznika réwniez poprzez dwa stopnie, joko schody betonowe na gruncie. Wyjscie ewakuacyjne przy klatce
schodowej poprzez 5 stopni.

1.5.4 Zadaszenie wejs¢ do budynku.

Wejscie gtéwne do czesci szkolnej zostato zadaszone poprzez rozrzezbienie bryty budynku. Drzwi sq sg
cofniete wzgledem obrysu dachu. Nad wejsciem do tqcznika oraz wyjsciem ewakuacyjnym zaprojektowano daszki
zelbetowe. Przy wszystkich wejsciach i wyjsciach z budynku zamocowaé oprawy o$wietleniowe.

1.6 Funkcja budynku

Projektowany obiekt ma funkcje typowo szkolng, sktada sie z trzech kondygnacji nadziemnych
(podpiwniczenia brak). Na parterze usytuowano pokoje kadry (sekretariat wraz z dyrekcjg oraz pokdj nauczycielski z
witasnym zapleczem socjalnym) biblioteke, szatnie (w postaci zamykanych, prywatnych szafek), stotdwke wraz z
zapleczem cateringu (positki sg tu tylko porcjonowane, a przygotowywane w istniejgcej szkole) oraz pomieszczenh
uzupetniajgcych (sanitarne i techniczne). Pietra 1 i 2 zaprojektowano natomiast (z niewielkimi odstepstwami) jako
powtarzalne, na ktérych ulokowano w przewadze same sale lekcyjne. Sktada sie na nie dziewie¢ duzych klas (ok
60m2), sze$¢ mniejszych (ok 45m2) sal jezykowych, dwie pracownie komputerowe (ok 45m2) oraz dwie salki
indywidualne (ok 18m?2).

Wejscie gtdwne prowadzi do serca zatozenia, fj. duzego holu, znajdujgcego sie w frontowej czesci
budynku. Jest on otwarty na kondygnacje powyzej oraz mocno przeszklony (sciana frontowa). Powyzej jego (pietro
I} znajduje sie w tym miejscu aula, nieznacznie wysunieta z obrysu budynku. Komunikacja zapewniona poprzez
szeroki korytarz (ok 5,5m) konczqcy sie klatkami schodowymi (tgcznie dwie) oraz windg. Nad korytarzem pietra I
przewidziano doswietlenie poprzez $wietliki dachowe (w parterze i pietrze | funkcje takg petni elewacja frontowa). W
parterze zaprojektowano tez tgcznik umozliwiajgcy przejscie pomiedzy istniejgcq szkotq i zarazem salg gimnastyczna,
a przedmiotowym nowym gmachem gimnazjum. tgcznik ten bedzie rowniez petnit role nowego wejscia gtéwnego
do sali gimnastycznej. Poziom parteru nowej szkoty jest zréwnany z obecnym wyjsciem z sali gimnastycznej i
wyniesiony ponad teren o ok 30cm. Zapewnia to bezkolizyjne potgczenie obu budynkdw (ich parteréw) oraz
dogodny dostep z zewnaqtrz.
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1.7 Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia [m?
parter 0.01 WIATROLAP 11,07
parter 0.02 HOL 157.83
parter 0.03 KOMUNIKACJA 237,23
parter 0.04 PORTIER 5,51
parter 0.05 P.POM. 4,81
parter 0.06 WINDA 4,14
parter 0.07 WC D. UCINIOW 20,26
parter 0.08 WC M. UCINIOW 21,25
parter 0.09 WC M. KADRY 5,20
parter 0.10 WC D. KADRY 5,23
parter 0.11 PSYCHOLOG 17,44
parter 0.12 DYREKCJA 20,45
parter 0.13 SEKRETARIAT 19,71
parter 0.14 POKOJ NAUCZYCIELSKI 80,25
parter 0.15 P.SOCJAL. 18,85
parter 0.16 POM.ELEKTR. 2,61
parter 0.17 POM. WYDAWANIA POSILKOW 34,56
parter 0.18 STOLOWKA / SWIETLICA 84,64
parter 0.19 KL.SCHOD. 29,99
parter 0.20 tACINIK 132,57
parter 0.21 SALA 62,57
parter 0.22 MAG KSIAZEK 18,29
parter 0.23 BIBLIOTEKA 46,48
parter 0.24 SZATNIE 75,60
parter 0.25 KL.SCHOD. 21,14
tgcznie 1137,68 m2
pietro | 1.01 KOMUNIKACJA 300,08
pietro | 1.02 ZAPLECZE 9,96
pietro | 1.03 WINDA 4,14
pietro | 1.04 WC D. UCINIOW 20,97
pietro | 1.05 WC M. UCZINIOW 21,47
pietro | 1.06 SALA 62,21
pietro | 1.07 SALA BIOL. 62,54
pietro | 1.08 ZAPLECZE 7.14
pietro | 1.09 P.ELEKTR. 3,02
pietro | 1.10 SALA JEZYKOWA 46,18
pietro | 1.11 ZAPLECZE 3.71
pietro | 1.12 SALA JEZYKOWA 45,95
pietro | 1.13 SALA JEZYKOWA 43,55
pietro | 1.14 KL.SCHOD. 26,28
pietro | 1.15 SALA KOMP. 44,18
pietro | 1.16 S.INDYWIDUALNA 18,57
pietro | 1.17 WC NIEPEL./NAUCZYCIELI 6,26
pietro | 1.18 P.POM. 7.73
pietro | 1.19 SALA CHEM. 62,54
pietro | 1.20 ZAPLECZE 6,80
pietro | 1.21 SALA FIZ. 62,36
pietro | 1.22 ZAPLECZE 7.19
pietro | 1.23 KL.SCHOD. 20,97
tgcznie 893,80 m2
pietro I 2.01 KOMUNIKACJA 236,48
pietro |l 2.02 AULA - 2300s. 201,17
pietro I 2.03 ZAPLECZE 9.82
pietro I 2.04 WINDA 4,14
pietro I 2.05 WC D. UCINIOW 20,26
pietro I 2.06 WC M. UCZNIOW 21,35
pietro |l 2.07 SALA 62,21
pietro |l 2.08 SALA 62,39
pietro I 2.09 ZAPLECZE 7.07
pietro I 2.10 P.ELEKTR. 3,02
pietro I 2.11 SALA JEZYKOWA 46,18
pietro I 2.12 ZAPLECZE 3.66
pietro I 2.13 SALA JEZYKOWA 45,87
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pietro |l 2.14 SALA JEZYKOWA 43,55

pietro |l 2.15 KL.SCHOD. 26,23

pietro |l 2.16 SALA KOMP. 44,18

pietro |l 217 S.INDYWIDUALNA 18,42

pietro |l 2.18 WC NIEPEL./NAUCZYCIELI 6,22

pietro I 2.19 P.POM. 7.69

pietro I 2.20 SALA PLAST. 63,15

pietro Il 2.21 IAPLECZE 6,53

pietro I 2.22 SALA PLST. 62,36

pietro |l 2.23 ZAPLECZE 7.19

pietro |l 2.24 KL.SCHOD. 20,97
1030,11 m2

partertipietro+lipietro 3061,59 m2

1.8 Kubatura, powierzchnia uzytkowa i zabudowy czesci rozbudowywanej
Powierzchnia zabudowy 1283,5m?

Powierzchnia uzytkowa (w zakresie opracowanial):

parteru 1 137,68 m?
pietro | 893,80 m?
pietro |I 1 030,11 m?
razem 3061,59 m?
Kubatura brutto (ponad terenem): 13245 m?
szkota 12701,6 m*
tqgcznik 543,4m?

Wymiary gabarytowe (szer. x dt x wys)
szkota 18,97 x (48,00 + 25,19) x 10,79
tgcznik 4,86 x (8,17+27,09) x 13,82

1.9 Forma architektoniczna i dostosowanie projektu do istniejgcej zabudowy

Obiekt zaprojektowano na planie zblizonym do litry ,,L", jako niezalezny budynek stykajgcy sie scianami z

istniejgcq tu szkota — optycznie to przedtuzenie jednego ze skrzydet szkoty. Oba skrzydta sg odchylone od siebie o ok
68st, przy czym pierwsze jest przedtuzeniem kierunku istniejgcych elewacji, a drugie jest rdbwnolegte do granicy
dziatki. Dzieki takiemu rozwigzaniu, wewnatrz stworzyt sie naturalny, czworoboczny dziedziniec, ktérego trzeciqg $ciang
jest sala gimnastyczna, a ostatniq ogrodzenie boiska ,,Orlik”.
Elewacje zaprojektowano w przewadze barw jasnych, optymistycznych, wg idei (z niewielkimi odstepstwami) - klasy
w kolorze z6ttym, elementy wysuniete z gtéwnej bryty w kolorze purpurowym, stupki miedzyokienne w kolorze
antracytowym (tj. ciemnoszary), a pozostate czesci biate. Materiaty to: kolor zétty - tynk; kolor purpurowy - ptyty
elewacyjne typu HPL; kolor antracytowy - tynk; kolor ztamanej bieli biaty - cegta lub ptytki klinkierowe (lub inny
materiat dajgcy taki efekt).

Elewacja frontowa ma zaakcentowane wejscie gtdwne poprzez nawis auli, tworzgcy daszek nad wejsciem.
Dodatkowo podkresla je znaczne przeszklenie w tym miejscu elewacji. Cata bryta wzbogacona o dwa wykusze (z
auli i antresoli), wysuniecie pokoju nauczycielskiego, zaluzje zewnetrzne na elewacji frontowej (wysokos¢ 1 pietra i
auli) oraz daszki nad pozostatymi wejsciami.

Okna PCV nawigzujgce do istniejacego budynku, fj. joko podstawowy modut 100x180cm w przewadze
zestawiony x3 (tj 300x180). Elewacja frontowa mocno przeszklona — pionowe pasy o szer. 100cm (Slusarka
aluminiowa). Swietliki w dachu nad korytarzem pietra 2, szklone szktem o podwyzszonej odpornosci na uderzenia.
Wszystkie ramy (okna i $lusarki ) w kolorze RAL 9007, 1j ciemnoszarym.

Pomiedzy budynkami zaprojektowano murek ogniowy — attyke wysunietq o 30cm ponad poziom gory
swietlikdw. Dach ptaski, spadki 4% wyrobione z klindw izolacyjnej wetny twardej, stanowigcej rowniez ocieplenie
dachu. Poszycie zewnetrzne z papy. Odwodnienie w kierunku $cian zewnetrznych budynku, nastepnie poprzez rury
spustowe do kanalizacji deszczowe;.

Projektowany budynek przylega do istniejagcej szkoty w dwdch miejscach. Pierwszy to styk 3-
kondygnacyjnych budynkdw, drugie to styk tgcznikdw przy hali gimnastycznej. W pierwszym przypadku, istniejgce
okna na szczycie przylegajgcego budynku przeznaczono do zdemontowania, oraz zamurowania, otynkowania i
przemalowania powstatych otwordw (wewnatrz budynku). Przy tgczniku natomiast, istniejgce Slusarki drzwiowe
przeznaczono do zdemontowania i wymiany na $lusarke p.poz, zgodnie z opisem na rzucie.

Trzy elewacje skrzydta budynku przylegajgcego do przedmiotowej budowy nalezy odnowié: w robotach
odnowienia i pomalowania elewacji istniejgcej szkoty, istnieje potrzeba demontazu ptytek elewacyjnych miedzy
oknami w poziomie piwnicy i wykonanie elewacji takiej jok na podmuréwce w nowym budynku, uzupetnienie
ubytkéw tynku na starej elewacii i ujednolicenie faktury tynku elewacii.

Istniejgce elewacje wspomniane powyzej nalezy pomalowaé wg zasady istniejacej na projektowanym
budynku, 1].: caty budynek w kolorze zéttym, za wyjgtkiem filarow (poziomych pasdw) miedzy okiennych, ktére nalezy
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pomalowac na kolor ciemnoszary. Tynk cokotowy (kolor ciemnoszary) do wysokosci gérnej krawedzi okien piwnicy.
Strefa parteru (do wysokosci gornej krawedzi okien parteru) w kolorze jasnoszarym. Wszelkie kolory identyczne z tymi,
uzytymi na budynku projektowanym. Wyjgtek kolor jasnoszary parteru, jaki zostanie dobrany na etapie budowy, do
odcienia pustakéw elewacyjnych uzytych na budynku projektowanym.

1.10  Gtdwne elementy konstrukcyjne obiektu

1.10.1 Fundamenty.
Patrz opis konstrukciji.

1.10.2  Stopy fundamentowe
Patrz opis konstrukciji.

1.10.3  Sciany zewnetrzne
Sciany nosne bloczki silikatowe SILKA 24cm. Wykohczenie $ciany od strony zewn. - patrz opis pkt 3.19. Bloczki
gazobetonowe gr 24cm z ociepleniem 15cm styropianu.

1.10.4  Sciany wewnetrzne noéne
noéne - bloczki silikatowe SILKA 24cm
usztywniajgce - bloczki gazobetonowe gr 24m

1.10.5  Stupyibelki
Patrz opis konstrukciji.

1.10.6  Scian dziatowe i obudowy GK
sciany dziatowe z bloczkdéw gazobetonowych gr 12cm lub pustakdw betonowych gr 18cm (wzgledy akustyczne) —
patrz rzuty

1.10.7  Stropy i stropodachy.
typu Filigran

1.10.8  Kanaty wentylacyjne

Budynek szkoty wentylowany grawitacyjnie poprzez pustaki wentylacyjne. Wentylacja mechaniczna w auli, $wietlicy i
sanitariatach. Chtodzenie (klimatyzacja typu ,split”) w pracowni komputerowej i pom. dyrekcji. Centrale
wentylacyjne umieszczone na dachu. Szczegdty przedstawiono w tomie dokumentaciji branzy sanitarne;j.

1.10.9  Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne zelbetowe - patrz opis konstrukciji. Klatka schodowa obudowana, jako wydzielenie p.poz.

1.10.10 Szyb windowy
Szyb windowy Zzelbetowy, grubosci 20cm (Sciana od strony korytarza 24cm). W szybie windowym zaprojektowano
klape p.poz o wym. 100x100cm.

1.1 Elementy zewnetrzne obiektu

1.11.1 Stropodachy i pokrycie dachu.

Dach ptaski. Spadki odwodnienia na zewnaqtfrz budynku. Na catym budynku zaprojektowano rynny
potokragte, licowane z krawedziq elewacji (nad gzymsem i ociepleniem $ciany). Rury spustowe ocynk, przekrdj
okraggty 125mm. Spadki wyrobione z klindw wetny mineralnej. Spadek dachu 4%, koryt 1%. Dalsze odprowadzenie
wody deszczowej — patrz opis branzy sanitarnej. Stropodach niewentylowany, ocieplenie dachu od goéry wetng
mineralng o grubosci 25cm (+klin spadkowy). W warstwach przekrojowych uwzgledniono izolacje przeciwwilgociowq
oraz paroizolacje. Warstwe wierzchnig poszycia stanowi papa. Szczegdty na rysunkach i przekrojach.

1.11.2  Obrdbki blacharskie
Zaprojektowano wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynk gr 0.6mm. Umiejscowienie obrébek
zgodnie z sztukg budowlang, tj. m.in. jako zwienczenie wszelkich murdw, attyk, gzymsdw oraz wystepdw z elewacii.

1.11.3  Rury spustowe zewneftrzne.
Laprojektowano rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

1.11.4  Wyjscia na dach.

Dostep na dach szkoty zapewniono z obu klatek schodowych (zgodnie z par. 308 WT). Do wytazu prowadzi
drabina, ktéra musi spetnia¢ wymogi zgodnie z par. 101 WT ,,warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”. Z zagadnieniem tym wigze sie zapewnienie murka ogniowego o wys. 30cm ponad
dachem (WT, par. 235).

Na dach tgcznika zapewniono dostep poprzez zewnetrzng drabine usytuowang na jego S$cianie
wschodniej. Szczegdtowe umiejscowienie m.in. na rysunku dachu. Spdd drabiny na wysokosci 2.5m ponad terenem.
Drabina musi spetnia¢ wymogi zgodnie z par. 101 ,,warunkdéw technicznych jokim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie”. Pomiedzy dachem szkoty, a dachem auli rowniez nalezy zamontowa¢ drabine zewnetrzng
spetniajgcq opisane wymagania.

Na dachu obu budynkéw nalezy zamocowac kotwy do mocowania lin zabezpieczajgcych podczas
odéniezania dachu, wg normy PN-EN 795 1999/A1 2003
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1.11.5  Czerpnia, wyrzutnia oraz wywiewki piondw kanalizacyjnych
- elementy te zostaty wyprowadzone ponad pota¢ dachu wg proj. instalacyjnego.

1.11.6  Wejicie gtbwne do budynku

Projektowane wejscie gtéwne znajduje sie od frontu budynku, prostopadle do ul. Prusa. Wejicie znajduje sie
pod zadaszeniem. Poziom wejscia jest wyniesiony ponad okalajgcy teren o 30cm, a wzgledem wnetrza o 2cm
(poziom 0.00 budynku).

Rzedne terenu:

- rzedna terenu przed wejsciem 116,60mn.p.m. = -0.30
- rzedna wejscia gtbwnego 116,88mn.p.m. = -0.02
- rzedna parteru 116,90mn.p.m. = +-0.00

1.11.7  Wyjscia ewakuacyjne.
Z kazdego miejsca w budynku zapewniono 2 kierunki ewakuacji. Budynek szkoty posiada 2 wyjicia, kazde o
szerokoéci min. 90+30cm w Swietle przejicia.

1.12  Stolarka okienna, drzwiowa oraz Slusarka

1.12.1. Slusarka okienna i zewnetrzna drzwiowa z profili PCV w okleinie ciemnoszarej. Szkto przezroczyste. Szczegdty
na rysunkach. Okna zamontowane na wysokosci 90cm ponad posadzkg, 210cm dla naswietli, 10cm w auli i
wykuszach. Na zewnatrz parapet — obrébka blacharska w tej samej kolorystyce. Parapety zewnetrzne wykonac jako
wspdlne dla grup okien potgczonych tynkiem w kolorze antracytowym - zmniejszono tam na filarkach
miedzyokiennych grubo$¢ ocieplenia o 5cm). Szczegdty na rysunkach przekrojowych. Ramy okienne nalezy
wyposazy¢ w nawietrzaki wentylacyjne higrosterowalne zgodnie z rzutem w branzy sanitarne;.

Szyby okien narazone na sttuczenie, tj zamontowane na wysokosci ponizej 85cm nad posadzkqg (czyli w auli, holu,
tgczniku i wykuszach) nalezy wykonac ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, ttukgcego sie na
drobne, nieostre kawatki.

3.12.2 Drzwi wewnetrzne. Typowe, ptaskie, ptycinowe. Kolorystyka i szczegdty zgodnie z rysunkiem zestawienia,
oznaczeniami na rzutach oraz opisem w czesci dot. architektury wnetrz. W tomie instalacji branzowej uwagi odnoéne
wymagan przeptywu powietrza (kratki nawiewowe w drzwiach).

1.13 Elementy wewnetrzne obiektu

1.13.1 Schody wewnetrzne. Zelbetowe, oktadzina z ptytek gres. Obustronnie porecz j. od strony $ciany pochwyt
mocowany do $ciany, a od strony schoddw balustrada (zgodnie z rysunkiem).

1.13.2 Posadzki.

Wykohczenie posadzek:

- kafle - tazienki, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie wydawania positkéw, klatka schodowa

- wyktadzina dywanowa - aula, sekretariat, dyrekcja, pok. nauczycieli, psycholog, biblioteka

- wyktadzina PCV - korytarze, szatnie, klasy i ich zaplecza, zaplecze socjalne pokoju nauczycieli, stotdwka

PCV - Korytarze o nasyconych barwach, kazde pietro w innym kolorze. Przyjeto wg przyktadowego materiatu,
Gerflor, Mipolam Accord. Dopuszczalne rozwigzanie zamienne o takich samych lub nie gorszych parametrach
technicznych i estetycznych.

parter: grejfrutfowo-czerwony; kolor 0365

pietrol: z6tty; kolor 0322

pietro2: niebieski-btekit; kolor 0366

klasy lekcyjne: kolor gotebi; 0319

zaplecze pokoju hauczycielskiego: kolor purpurowy; 0348

stotdwka: zielen, kolor 0347

W holu wejsciowym przewidziano napis w posadzce tresci ,,GIMNAZJUM" w kolorze biatym (0301)- napis w
technologi PCV, wyciety w wyktadzinie. Ostateczna jego wielko$¢ i kréj do uzgodnienie na etapie budowy.

W klasach lekcyjnych na posadzkach PCV zaprojektowano na obwodzie pas szer. 60cm w kolorze kontrastujgcym, fj.
ciemniejszym o ton — 0350.

Wyktadzina dywanowa:

- w dyrekcji i sekretariacie w kolorze jasno szarym z biatymi pasami - Modulyss first absolute 912. Dopuszczalne
rozwigzanie zamienne o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych i estetycznych.

-w pokoju nauczycieli, u psychologa i bibliotece - Modulyss first lines 916

- podtoga w auli utozona na obwodzie (tj 4 skrajnych pasdéw ptytek) ciemniejsza obwddka Modulyss first lines 990, a
wewnatrz mozaika z kolorow 914, 961 i 990. Patrz rzut posadzki. Wszystkie ptytki uktadane szachownicowo (obrécenie
kazdej ptytki dywanowej o 90st. w stosunku do poprzedniej w celu zréznicowania kierunku wtosa wyktadziny).

Kafle — tazienki

Ptytki 20x20cm, uktadane do wysokosci 200cm od podtogi:

- na podtogach ciemno-btekitny - Tubgdzin PASTEL P-Mono 11
- §ciany u chtopcdw jasno btekitny - Tubgdzin PASTEL 14
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- §ciany u dziewczynek czerwone - Tubqgdzin PASTEL 23

- Sciany u nauczycieli i os.niepetnosprawnych zétte - Tubgdzin PASTEL 21

- kafle na Scianach uktadac z przesunieciem poziomym o pot ptytki. Narozniki szlifowac (kat 45st.) - nie dopuszcza sie
plastikowych listew wykanczajgcych.

- fuga w kolorze cementowym.

Kafle w pozostatych pomieszczeniach:

kolekcja NOWA GALA QZ

- klatki schodowej QZ 13 (podtogi)

- kafle pomieszczenia wydawania positkdw, pomieszczenia techniczne QZ 12 (podtogii Sciany do 200cm)
(wszystkie w wersji antyposlizgowej, tzw "struktura”)

Na klatkach schodowych na posadzkach zaprojektowano na obwodzie wewnetrznym i zewnetrznym (fj. od strony
sciany i od str. duszy schoddw) pas szer. 60cm (szer. dwdch kafli) w kolorze kontrastujgcym, tj. ciemniejszym o ton -
Q7 14.

Wszystkie podane marki materiatéw podano jako wzér — dopuszcza sie rozwigzanie zamienne o takich samych lub
nie gorszych parametrach technicznych i estetycznych, po ich zaakceptowaniu przez projektantow.

We wszystkich pomieszczeniach wykonac cokoty o wys. 10cm z materiatu uzytego na posadzce.
Wszystkie kafle uktadac tak, aby fugi scian i podtdg sie stykaty.

1.13.3 Wycieraczki wej§¢ z zewnqgtrz

Przed wszystkimi wejsciami i wyjsciami zastosowano 3-stopniowy system wycierania obuwia. Pierwszy kontakt przed
schodami - krata stalowa na kgtowniku, zicowana z poziomem chodnika. Odptyw jako dren rozsgczajgcy. Kolejng
wycieraczkg umiejscowiong bezposrednio przed drzwiami zewnetrznymi jest mata gumowa (mata wejciowa o
profilu aluminiowym z wktadkg gumowa) np. Pediluxe. Mate nalezy zlicowacé z warstwg wykohczeniowq — ptytkami
gres. Bezposrednio za drzwiami znajduje sie ostatni element systemu, tj mata osuszajgca. Wymiary i szczegdty na
rysunkach.

1.13.4 Grzejniki.
Temat grzejnikdw zostat szerzej omdwiony w tomie branzy sanitarnej. Grzejniki nascienne, biate, konwektorowe.
Szczegdbty na rysunkach.

1. 14 Sufity

Sufity podwieszane w rastrze 60x60 (krawedz opuszczona) zaprojektowano w auli i ponad holem wejsciowym
parteru oraz we wszystkich tazienkach. Kolor sufitéw biaty. Pozostate pomieszczenia bez sufitdw podwieszanych, za
wyjatkiem miejscowych obnizen w przypadku przebiegajgcych tam przewoddw instalacyjnych. Poréwnaj - rzut
sufitdw.

1.15 Balustrady
1.15.1 Balustrady zewnetrzne oraz rampy dla niepetnosprawnych.

Balustrady stalowe wg rysunku ,rampa dla niepetnosprawnych” stalowych, malowane proszkowo na kolor
RAL 9006 (ciemnoszary).

1.15.2 Balustrady wewnetrzne.

Balustrady w klatkach schodowych dwustronnie, z ptaskownika stalowego szer 5cm. malowana proszkowo
na kolor RAL 9007. Pochwyt wys 5cm, wykohczony drewnem. Wysoko$¢ balustrady 110cm. Odstepy pomiedzy
pionowymi elementami 12cm.

Balustrady nalezy osadza¢ w elementach Zelbetowych z zastosowaniem systemowych $rub rozporowych,
jak réwniez bezposrednio w nawiercanych otworach, z zastosowaniem Zzywic epoksydowych lub zapraw
montazowych. Przed przystgpieniem do wykonywania balustrad nalezy wykonac pomiary powykonawcze miejsc, w
ktérych balustrady powinny by¢ montowane. Montowanie czotowo do prowadnicy schoddw, oraz do czota stropu.

Na antresoli balustrada w formie murka (h=110cm) zakohczonego okrggtym stalowym pochwytem
(malowany obustronnie na kolor zotty zgodnie z kolorem posadzki korytarza na pietrze).

1.16 Elementy wyposazenia statego

1.16.1 Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego. Wykonczone na gtadko - polerowane. Zamiennie z
wysokogatunkowego PCV w kolorze RAL 9007.

1.16.2. Zabudowa oraz umeblowanie obiektu

tazienki nalezy wyposazy¢é w podajniki do mydet, podajniki recznikdw papierowych, szczotki do wc. Lustra za
umywalkami, na petng szeroko$¢ sciany, joko wklejane w grubo$¢ ptytek, od wysokosci 110cm do kohca ptytek (1]
do 200cm).

tazienki przeznaczone dla os. niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w wszelkie typowe udogodnienia, tj specjalng
muszle wc z obustronnymi pochwytami (ruchomy i staty), specjalng umywalke i jej baterie.

Zestawienie w zatgczeniu.
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Umeblowanie obiektu zgodnie z ilosciami wskazanymi na rysunki ,,umeblowanie”.
Dobrano meble z przyktadowej firmy BALMA — zatgczone zestawienie. Dopuszczalne jest zamienienie materiatéw na
inne, o takich samych lub nie gorszych parametrach, po ich akceptacji przez projektanta.

tawki (1j. stoty i krzesta) lekcyjne:

W klasach ,,duzych” przewidziano 15 tawek dwuosobowych, a w klasach ,matych” przewidziano 16 tawek
jednoosobowych. llosci i szczegdty w zestawieniu. Uwaga: ze wzgledu na rézna dostepng wysoko$¢ tawek, ich
ostateczng wysoko$¢ nalezy potwierdzi¢ w dyrekcji szkoty.

W pomieszczeniach szkoty nalezy zamontowad tablice o wymiarach 200x100cm, tzw biatg (sucho-$cieralne do
pisakéw), zielone (do kredy) oraz tekstylne (do wpinania za pomocg pinezek) w iloSciach (zestawienie w zatgczeniu):
- klasy lekcyjne duze: 3 tekstylne, 1 biate, 1 zielona

- klasy lekcyjne mate: 2 tekstylne, 1 biate, 1 zielona

- nauczanie indywidualne: 2 tekstylne, 1 biata, 1 zielona

- pokdj nauczycielski: 1 tekstylna, 1 biata, 0 zielonych

- biblioteka: 2 tekstylne, 1 biata, 0 zielonych

W przestrzeni holu wejsciowego przewidziano ,,pufy” - fj miekkie siedziska. llosci i szczegdty w zestawieniu.

1.17 Elementy instalacyjne

1.17.1 Oprawy oéwietleniowe wewnetrzne — patrz tom branzy elekirycznej oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.17.2 Wyposazenie pomieszczenia socjalnego nauczycieli zabudowqg meblowq typu kuchennego, na catej dtugosci
- diuzsza zewnetrzna $ciana pomieszczenia. Szafki stojgce i wiszgce. Front gtadki, kolor purpurowy zgodny z posadzkg
w pomieszczeniu. Blat jasno-szary. Wyposazenie w loddwke podblatowq, zmywarke, kuchenke mikrofalowq i zZlew
dwukomorowy z ociekaczem. Na écianie umywalka z podajnikiem mydta i recznikdw papierowych.

1.18 Izolacje i uszczelnienia

1.18.1 Izolacje cieplne

1.18.1.1 Sciana zewnetrzna.

Zgodnie z opisem na rzutach $ciana murowana z silikatu. Izolacja termiczna od zewnatrz:

- styropian gr 20cm (pow. zétte i ciemnoszare - tynk)

- wetna mineralne gr 10cm (pow biate i purpurowe - §ciana tréjwarstwowa z bloczkdw betonowych oraz HPL)
1.18.1.2 Fundamenty

Styropian ekstrudowany gr 8cm, na gtebokos$¢ 80cm.

1.18.1.3 Stropodach.

Dach ocieplony od zewnatrz twardg wetng gr 25cm. Dodatkowe docieplenie stanowiqg kliny spadkowe. Wiecej
danych na odpowiednich rzutach i przekrojach.

1.18.1.4 Posadzka na gruncie.

Zgodnie z warstwami przekrojowymi na przekrojach.

1.18.1.5 Stolarka okienna i drzwiowa

Nalezy dobra¢ producenta dysponujgcego w swojej ofercie materiatem o wspdtczynniku przenikania ciepta
Umax=1,80 W/m*K

1.18.2 Izolacje paroszczelne

Zgodnie ze sztukg budowlang na styku powierzchni cieptych i zimnych.

1.18.3. Izolacje przeciwwilgociowe

Z uwagi na wysoki poziom wdd gruntowych, w odniesieniu do elementdéw betonowych i zelbetowych w gruncie,
stosowac izolacje typu ciezkiego — 2x papa oraz poprzez dwukrotne uzycie srodka ABIZOL R oraz dwukrotne uzycie
srodka ABIZOL P lub inne rozwigzanie rownowazne.

Do hydroizolaciji fundamentdw ocieplanych styropianem nalezy stosowac produkty dyspersyjne np. Disprobit Grunt
Koncentrat do gruntowania podtoza oraz Disprobit w co najmniej 2 warstwach naktadanych na krzyz. Kazda
nastepna po catkowitym wyschnieciu poprzedniej. Na tak wykonang hydroizolacje mozna przykleja¢ styropian, ptyty
XPS za pomocq Abizolu ST naktadanego punktowo tzw. ,,plackami” lub za pomocq kleju do XPS TYTAN EOS.

UWAGA:

materiaty izolacyjne stosowac cisle wg zalecen technologicznych producenta.

1.18.4 Zabezpieczenie elementdw stalowych i betonu

patrz punkt powyzej

Uwaga:

Materiaty stosowac Scisle wg zalecen technologicznych producenta.

1.19 Warstwy materiatowe
S1 SCIANA ZEWNETRZNA

pustak tupany 95 mm
pustka 20mm
wetna mineralna 100mm
silikaty 240mm
tynk wewnetrzny 15mm
$2 SCIANA ZEWNETRZNA

DEMIURG

www.demiurg.com.pl
ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznah, tel./fax 0048 61 662 11 40;



http://www.demiurg.com.pl/

Budowa gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie

tynk zewnetrzny 15 mm
styropian 200mm
silikaty 240mm
tynk wewnetrzny 15mm

$3 SCIANA WEWNETRZNA — konstrukcyjna

tynk zewnetrzny 15 mm
silikaty 240mm
tynk wewnetrzny 15mm

S4 SCIANA WEWNETRZNA — usztywniajgca

tynk zewnetrzny 15 mm
bloczki gazobetonowe 240mm
tynk wewnetrzny 15mm

S5 SCIANA WEWNETRZNA - winda

tynk zewnetrzny 15 mm
$ciana zelbetowa 240mm
tynk wewnetrzny 15mm

S6 SCIANA WEWNETRZNA - winda

tynk zewnetrzny 15 mm
$ciana zelbetowa 200mm
tynk wewnetrzny 15mm

S7 SCIANA WEWNETRZNA - akustyczna

tynk zewnetrzny 15 mm
pustak akustyczny 180mm
tynk wewnetrzny

$8 SCIANA WEWNETRZNA — usztywnicjgca

tynk zewnetrzny 15 mm
bloczki gazobetonowe 120mm
tynk wewnetrzny 15mm

$9 SCIANA WEWNETRZNA — usztywniajgca

tynk zewnetrzny 15 mm
bloczki gazobetonowe 240mm
tynk wewnetrzny

SF1 = Sciana FUNDAMENTOWA

tynk cokotowy (ponad ferenem) 15mm
styropian ekstrudowany 80mm
ciezka izolacja p.wodna 2x papa+Abizol R

bloczki betonowe Mé 240mm

SF2 — Sciana FUNDAMENTOWA

ciezka izolacja p.wodna 2x papa+Abizol R

bloczki betonowe Mé 240mm
ciezka izolacja p.wodna 2x papa+Abizol R

SF3 - Sciana FUNDAMENTOWA

ciezka izolacja p.wodna 2x papa+Abizol R

sciana zelbetowa 290mm
ciezka izolacja p.wodna 2x papa+Abizol R

SF4 - Sciana FUNDAMENTOWA

ciezka izolacja p.wodna 2x papa+Abizol R

sciana zelbetowa 240mm
ciezka izolacja p.wodna 2x papa+Abizol R

SF5 — Sciana FUNDAMENTOWA

ciezka izolacja p.wodna 2x papa+Abizol R

$ciana zelbetowa 200mm
ciezka izolacja p.wodna 2x papa+Abizol R

D1 STROPODACH - hol
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

DEMIURG
www.demiurg.com.pl
ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznah, tel./fax 0048 61 662 11 40;



http://www.demiurg.com.pl/

Budowa gimnazjum przy Zespole Szkdt w Halinowie

Papa podktadowa
klin spadkowy 4% wetna twarda

wetna twarda 250mm
folia paraizolacyjna

strop typu filigran 160mm
pustka

sufit podwieszany 20mm

D2 STROPODACH - klasy

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa podktadowa

klin spadkowy 4% wetna twarda

wetna twarda 250mm
folia paraizolacyjna

strop typu filigran 160mm
tynk wewnetrzny 15mm

D3 DAZEK WINDY

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa podktadowa

klin spadkowy 4% wetna twarda

wetna twarda 250mm
folia paraizolacyjna

ptyta zelbetowa 200mm
tynk wewnetrzny 15mm

P1 POSADIKA - chodnik

betonowa kostka brukowa 8cm
podsypka piaskowo-cementowa 5cm
piasek gruby lub pospdtka 20cm
P2 POSADZKA - na gruncie

posadzka PCV 20 mm
jastrych cementowy 40 mm
folia PE

styrodur 100 cm
ciezka izolacja p.wodna 2x papa+Abizol R

beton 200 cm
Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 200 cm

Grunt rodzimy

P3 STROP — miedzykondygnacyjny

posadzka PCV 20mm
chudy beton 40mm
folia PE

styropian twardy 40mm
strop typu filigran 160mm
pustka

sufit podwieszany 20mm

P3 STROP — miedzykondygnacyjny

posadzka PCV 20mm
chudy beton 40mm
folia PE

styropian twardy 40mm
strop typu filigran 160mm
tynk wewnetrzny 15mm

1.20 Kolorystyka i materiaty

1.20.1 Kolorystyka zewnetrzna.

Elewacje zaprojektowano w przewadze barw jasnych, optymistycznych, wg idei (z niewielkimi odstepstwami) - klasy
w kolorze zé6ttym, elementy wysuniete z gtdwnej bryty w kolorze purpurowym, stupki miedzyokienne w kolorze
antracytowym (tj. ciemnoszary), a pozostate czesci biate. Materiaty to: kolor zétty - tynk; kolor purpurowy - ptyty
elewacyjne typu HPL; kolor antracytowy - tynk; kolor biaty - cegta betonowa. Szczegdtowa kolorystyka elementéw
elewacji okre$lona zostata na rysunku przedstawiajgcym elewacje z okreleniem materiatu wykohczeniowego i
kolorow wg tabeli przyktadowego systemu STO.
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1.20.2 Kolorystyka wewnetrzna

W budynku na wszystkich $cianach zaprojektowano listwy PCV o wys 20cm je ostanigjgce. W ciggach
komunikacyjnych na wysokosci od 90cm do 110cm, a pozostatych pomieszczeniach (w szczegdlnosci klasach) od
70cm do 90cm.

Wszystkie $ciany ponizej listew ostaniajgcych (1 odpowiednio 70 i 90cm) malowane odporng na szorowanie na
mokro, dwusktadnikowq farbg Sto Color Puran Satin. Kolor malowania identyczny jak uzyty na posadzce. Wyjatek w
klasach, gdzie kolor ten jest zgodny z kolorem uzytym na korytarzu przedmiotowej kondygnaciji. Kolor listwy taki, jak
sciany ponizej jej.

Wszystkie Sciany powyzej listew ostaniajacych (tj odpowiednio 90 i 110cm) malowane farbqg akrylowg np. STO Color
IN w kolorze biatym.

Wyjgtek - elementy opisanych w pktcie 3.13.12 (1j. pkt.posadzki).

Wszystkie naroza $cian nalezy réwniez zabezpieczy& pionowymi listwami (analogicznie jak listy poziome), o tgcznej
szerokoséci 20cm (fj. 10+10cm)

W przestrzeni holu wejsciowego:

- stupy antresoli malowane na kolor niebieski zgodny z kolorem posadzki korytarza Il pietra. Na catosci farba
analogiczna jak ta, uzyta na $cianach ponizej listew. Nie montowac tu listew ostaniajgcych.

- zewnetrzne i wewnetrzne oScieza okien elewacji frontowej malowane na kolor zotty (elewacja zgodnie z kolorem
z6ttym elewacji; strona wewnetrzna w holu zgodnie z kolorem barierki antresoli)

- mur stanowigcy barierke antresoli malowany na kolor z6tty zgodny z kolorem posadzki korytarza | pietra.

- na $cianach w przestrzeni holu wejsciowego zamontowac Scienne dekory (gipsowe lub PCV), malowanie razem ze
$cianqg, okragte, wypukte (gr. o 2cm), wielkosci 30cm (Srednica), zgodnie z rysunkiem ktadu $cian holu wejsciowego.

Wszystkie drzwi wewnetrzne z okrggtym oknem, tzw. ,bulajem” na wysokosci umozliwiajgcej wglad stojgcego
cztowieka. Szkto matowe, poza drzwiami do klas (tu szkto przezroczyste). Kolor drzwi wychodzgcych na korytarz,
zgodny z kolorem posadzki korytarza. Pozostate drzwi w kolorze jasno-szarym (popielatym). Okucia chromowane w
kolorze srebrnym. Wypetnienie drzwi — ptyta widrowa otworowana. Nie dopuszczalne jest wypetnienie jako
sprasowany karton tzw "plaster miodu”. Podciecia wentylacyjne zgodnie z uwagami w branzy sanitarnej. Drzwi
wyszczegdlnione jako PPOZ z samozamykaczami. Wszystkie drzwi prowadzqce z auli na zewngtrz budynku z okuciami
antypanicznymi. Identyfikacja pomieszczeh za pomocq wysokogatunkowych naklejek na drzwiach (format A4) do
uszczegdtowienia na etapie budowy.

Winda wykonczona arkuszami z stali nierdzewnej oraz na jednej ze $cian — lustrem.
Parametry techniczne windy wg zatgcznika — przyktadowe rozwigzanie firmy ORONA, lub inne réwnowazne o nie
gorszych parametrach.

1.21 Warunki ochrony przeciwpozarowej
1.21.1 Dane o budynku

a) powierzchnia wewnetrzna 3323m?
(parter: 1182m?, pietro1: 1057m?, pietro2: 1084m?)
b) powierzchnia zabudowy 1283,5m?
c) wysokos¢
szkota dach n./aulg 13.00m
szkota dach pozostaty 10.79m
dach nad tgcznikiem 3.82m
d) ilo§¢ kondygnacji nadziemnych 1 (tgcznik) i 3 (szkota)
d) ilo$¢ kondygnacji podziemnych nie projektuje sie

1.21.2 Lokalizacja
a) minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki budowlanej 9.76m
b) odlegtos¢ od najblizszego budynku PM -
(odl. do najblizszego budynku IN - )
c) odlegto$¢ od najblizszego budynku ZL 13.7m
(poza szkotq, ktdrej niniejszy projekt jest rozbudowq)

1.21.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych — zatgcznik.

1.21.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego - (Uwaga: dia pomieszczeh zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie).

1.21.5 Kwallifikacja pozarowa
a) kategoria zagrozenia ludzi budynku
- ZL Il (szkota, tgcznik)
-ZL 1 (aula)
b) kategoria zagrozenia ludzi cze$ci budynku lub pomieszczen -
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c) przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
budynek catkowicie do 330 os.
d) przewidywana liczba osdéb w poszczegdlnych pomieszczeniach.

aula - do 230 os.
klasy lekcyjne - do 35 os.
stotdwka - do 48 os.
biblioteka do 20 os.

1.21.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych -

1.21.7 Podziat budynku na strefy pozarowe — budynek stanowi 2 strefy. Strefa 1 - szkota oraz tqcznik. Strefa 2 - aula.
Wydzielenia ze strefy — klatki schodowe (2 szt).

Na wszystkich przejsciach przez wymienione strefy nalezy stosowac przepusty p.pozarowe (instalacje) oraz drzwi lub
okna w odpowiedniej klasie odpornosci.

Uwaga - ze wzgledu na styk budynku istniejgcego z projektowanym:

- w pasie 4m na styku tqcznika z istniejgcq szkotg ocieplenie zewnetrzne wykonac z wetny mineralnej.

- w pasie 2m na styku budynku szkoty z istniejacqg szkotq ocieplenie zewnetrzne wykonac z wetny mineralne;j.

Zapis dotyczy obu budynkdw, tj warto§¢ 2m i 4m nalezy liczy¢ w obu kierunkach od styku.

1.21.8 Klasa odpornosci

a) klasa odpornosci pozarowej budynku B

b) klasa odpornosci ogniowej elementdédw budowlanych
gtéwna konstrukcja nosna R 120
konstrukcja dachu R 30
strop REI 60
sciana zewnetrzna El 60
sciana wewnetrzna El 30

przekrycie dachu RE 30
c) stopien rozprzestrzeniania ognia -
d) elementy wykonczenia wnetrz
Wykonczenie $cian, sufitdw oraz posadzek zaprojektowano z materiatdw niepalnych. Wszystkie elementy
wyposazenia powinny posiadac aktualne atesty, potwierdzajgce wymagany stopieh palnosci.

1.21.9 Warunki ewakuaciji

a) szerokos$¢ wyjs¢ z pomieszczen 0.9m
b) szeroko$¢ wyjs¢ z budynku min 1.3m
c) kierunek otwierania drzwi zgodnie z kier. ewakuacii

d) ilos¢ drzwi
szkota zawsze 2 kierunki, 2 wyjscia
tgcznik zawsze 2 kierunki, 2 wyjscia

e) rodzaj drzwi rozwierane

f) dtugos¢ przejs¢ ponizej 40m

g) szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych min. 1.4m

h) wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej min 2.2m

i) rodzaj klatki(ek) schodowych 2 szt, obudowana

j) dtugos¢ dojscia(se)
przy jednym kierunku max 10m (ZL 1) i 30m (ZL 1ll)
przy co najmniej dwédch kierunkach max 30m (ZL 1) i 60m (ZL 1ll)

powyzsze wymagania zostaty spetnione
k) oznakowanie na potrzeby ewakuacii drég i pomieszczen,
Obiekt bedzie oznakowany znakami bezpieczenhstwa i ewakuacji zgodnie z
wymogami PN 92/N-01256/01 (znaki bezpieczenstwa — ochrona)
przeciwpozarowa oraz PN 92/N- 01256/02 (znaki bezpieczehstwa — ewakuacja).
|) o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczehstwa) i przeszkodowe
tak, zgodnie z wymaganiami

1.21.10 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych
a) instalacja odgromowa

W obiekcie zaprojektowano ochrone przed skutkami wytadowan atmosferycznych - instalacjg
odgromowaq. Po wykonaniu sprawdzi¢ stan instalacji pomiarem.

Wykona¢ uziom otokowy bednarkg FeZn 30x4mm wokdt budynku do ktérego podtgczyé zwody
pionowe przez studzienki, w ktérych zamontowac¢ ztgcza kontrolne. Zwody pionowe i poziome wykonac¢ drutem
ocynkowanym fi 8mm.

Iwody poziome mocowaé do dachu uchwytami co Tm. Zwody pionowe tgczyé uchwytami
rynnowymi i uchwytami do $ciany. Uchwyty do $ciany mocowaé co 1m. Wszystkie elementy zwigzane z odgromami
schowac w rurki niepalne.

Rozwigzania techniczne instalacji odgromowej powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
normy PN-IEC 61024.
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b) zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych przez przegrody bud. o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60,- zgodnie z opisem branz

c) kanaty wentylacyjne - materiaty niepalne,

d) rodzaj ogrzewania, - cieplik

e) instalacja gazowa, lokalizacja gtéwnego kurka, - nie projektuje sie instal. gaz.

f) instalacja elektryczna - musi spetnia¢é warunki okre$lone dla

srodowiska, ktérym bedzie funkcjonowata. Instalacje elektroenergetyczng nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie
z warunkami technicznymi Polskich Norm : PN- [EC60364
g) ewentualne inne - brak

1.21.11 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych

a) state i pbtstate urzgdzenia gasnicze i zabezpieczajgce brak

b) urzgdzenia inertyzujgce brak

c) bSO nie

d) SSP tak

e) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - zgodnie z wymaganiami

f) hydranty wewnetrzne - tak, 7 szt. DN 25 przy kl.schod.
g) zawory hydrantowe fak

h) hydranty zewnetrzne
W poblizu istniejacego budynku istniejg 2 hydranty zewnetrzne. Projekiuje sie dodatkowo 1 hydrant
zewnetrzny w celu zachowania odlegto$ci max. od projektowanego budynku 75m.

i) pompy w pompowniach przeciwpozarowych brak
j) przeciwpozarowe klapy odcingj - na przejéciach instalacji przez strefy
k) urzgdzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem tak

oddymiane klatki schodowe
|) urzgdzenia zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu

i ograniczajgce jego skutki brak
m) kurtyny dymowe brak
n) drzwi, bramy p.poz. i inne zamknigcia p.poz., sterowane SSP brak
0) przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - przy wejsciu do budynku
p) dzwig dla ekip ratowniczych brak

1.21.12 Gaénice i urzgdzenia ratownicze (rodzaj i ilos¢)

Obiekt wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych typu GP-4/ABC. Gasnice
nalezy ustawi¢ wg zasad okredlonych w pkt. 16 Rozporzgdzenia Ministra SWIA z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony
ppoz. Budynkdw i innych obiektdw budowlanych i terenu /Dz.U.nr121.p0z.1138/ state miejsca ustawienia gasnic
oznakowac wg PN 92/N-01256/01.

1.21.13 Zaopatrzenie wodne do zewnetfrznego gaszenia pozaru

Dwa hydranty zewnetrzne, (projektowany iistniejgcy) zasilane z sieci miejskiej.

1.21.14 Droga pozarowa

Projektowana wzdtuz budynku, o szerokosci 4m, oddalona w odlegtosci 5m od okien. Zakohczona placem
manewrowym o wym. 20 x 20m. Dodatkowo budynek zabezpieczony jest z istniejgcej drogi pozarowej, kohczgcej sie
placem manewrowym spetnigjgce] warunek: ,w budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych
potqgczenie z drogq pozarowq, utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m,
majg te wyjscia ewakuacyjne z budynku, poprzez ktére jest mozliwy dostep, bezpodrednio lub drogami
ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej.” (rozdz. 5, ust. 5 pkt 4 - ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych; Dz. U. Nr 121, poz. 1139;). Wytyczenie drogi pozarowej wigze sie z przywrdceniem
optotowania w granice dziatki oraz wycinkg drzew.

1.22 Zagadnienia BHP i ergonomii

Proponowane rozwigzania projektowe zabezpieczajg wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii. W
odniesieniu  do uzytkownikdw, zabezpieczone jest bezpieczenstwo uzytkowania. Budynek dostosowany do
korzystania przez osoby niepetnosprawne poprzez wyposazenie go w dzwig dia osobowy oraz zaprojektowane na
kazdej kondygnacji toalety dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek zostanie wyposazony w apteczke pierwszej pomocy. Pracownicy obiektu zostang przeszkoleni
zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenia MPIPS z dn. 25.05.1996 r w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 z 1996r, poz. 285).

Na dachu budynku zamocowacé kotwy do zaczepienia lin bezpieczenstwa dla osdb odsniezajgcych dach.
Zadanie to powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie.

Obiekt obstugiwany jest przez personel, dla ktérego zaprojektowano odpowiednie zaplecze socjalne,
zlokalizowane w obiekcie.

1.23 Zatrudnienie i uzytkownicy

Uczniowie 300 oséb
Pracownicy 30 oséb
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Razem 330 oséb

Konserwatorzy oraz stuzby sprzgtajgce obiekt wykonywaé bedq swoje obowiqzki po zakonczeniu godzin pracy
uzytkownikdw budynku.

1.24 Charakterystyka ekologiczna i wptyw na srodowisko naturalne
Zgodnie z Rozporzgdzeniem in., SWIiA z dnia 03.11.1998 Dz.U. 140 r.4 pkt.11 ppkt.10 ustala sie oddziatywanie na
srodowisko - zanieczyszczenia powietrza oraz rozprzestrzeniania dzwieku zwigzane z funkcjonowaniem budynku:

1.24.1 Emisja substanciji do powietrza - emisja zanieczyszczeh gazowych
Projekt nie przewiduje emisji. Uzytkowanie obiektu nie pogorszy stanu czystosci powietrza w srodowisku naturalnym w
miejscu lokalizacji.

1.24.2. Zaopatrzenie w wode.
Obiekt zaopatrzony bedzie do celdw bytowych w wode z sieci miejskiej.

1.24.3. Odprowadzenie sciekdw sanitarnych.
Na terenie projektowanego obiektu powstawacé bedq scieki socjalno-bytowe, ktére bedqg odprowadzane do
istniejgcej kanalizacji miejskiej

1.24.4. Odprowadzenie wéd deszczowych.
Wody deszczowe z potaci deszczowych oraz terenu bedq odprowadzone zgodnie z opisem branzy sanitarnej

1.24.5. Emisja hatasu - projekt nie przewiduje emisji hatasu zwigzanego z uzytkowaniem i funkcjonowaniem
projektowanego obiektu oprécz zewnetrznych elementdw wentylacji mechanicznej. Jednak dopuszczalny poziom
dzwieku wg Rozporzgdzenia Min. Ochrony srodowiska, zasobdw naturalnych i le$nictwa z dn. 13 maja 1998 w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku Dz. 66 poz. 436 nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska naturalnego oraz
nie bedzie stanowit zagrozenia dla zdrowia okolicznych mieszkahcow i uzytkownikdw sgsiednich obiektéw.

1.24.6 Odpady state komunalne

Na obecnych zasadach, powstate w wyniku funkcjonowania obiektu, gromadzone bedqg w wolnostojgcym
kontenerze ustawionym w sgsiedztwie obiektu. Zgromadzone odpady bedg wywozone na miejskie wysypisko Smieci
na podstawie odpowiednich umdow.

1.24.7 Ochrona gleby i zieleni.
Na terenie objetym projektowaniem, w wyniku przewidywanej inwestycji, nie istnieje zagrozenie dla srodowiska w
zakresie ochrony gleby i zieleni. Projekt przewiduje wycinke drzew co zostato uzgodnione z odpowiednimi
zarzgdcami zieleni i stuzbami.

1.24.8 Wniosek.
Projektowana inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla srodowiska naturalnego i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zycia
i zdrowia dla okolicznych mieszkahcow i uzytkownikdw terenu.

1.25 Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Projektowana budowa jest obiektem dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Przed
budynkiem zabezpieczono miejsca o powiekszonych wymiarach zgodnie z normatywem. Wejscie gtdwne nie
posiada barier architektonicznych uniemozliwiajgcych wjazd wdzkiem. W budynku znajduje se tez osobna toaleta
przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych posiadajgcy wszelkie typowe udogodnienia.

1.26 Uwagi ogdlne

1.26.1. Niniejsze opracowanie stanowi komplet wraz z pozostatymi tomami dokumentaciji branzowych obejmujgcymi
w szczegdlnosci konstrukcje, instalacje sanitarne i elektryczne wraz z kosztorysami dla kazdej z branz.

1.26.2. Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultowac nalezy z autorami
opracowania. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementédw dokumentacji, fakt ten nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry rozstrzygnie powstaty problem w ramach nadzoru autorskiego.

1.26.3. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nieujete na rysunkach, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie technicznym, winne by¢ fraktowane tak jakby byty ujete w obu. Podobnie wszystkie elementy ujete w
dokumentacji projektowej, a nieujete w kosztorysach lub ujete w kosztorysach, a nie ujete w dokumentacji winne
by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

1.26.4. W niniejszej dokumentacii — jesli podane zostaty nazwy i producenci materiatéw, technologii i urzqadzen - to
podane zostaty one jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia parametréw technicznych i innych wymogdw jakie
spetnione by¢é muszg, by mogty by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak
stosowanie innych rbwnowaznych materiatéw , technologii i urzgdzen - o ile zachowane zostang ich parametry w
stosunku do przyjetych w dokumentacji — po uprzednim uzgodnieniu z autorem projekfu.
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1.26.5. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robdt z
zachowaniem przepisdw BHP i p.poz. pod nadzorem osdb posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane. Przy
wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie oraz wymagane atesty.

Opracowat w zakresie architektury:
mgr inz. arch. Jan Nikisch

mgr inz. arch. Dominik Nadwérny
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ZESTAWIENIE TABLIC LEKCYJNYCH i TEKSTYLNYCH

Nr pom. tablica tekstylna tablica lekcyjna zielona tablica lekcyjna biata
0.14
0.21
0.23
1.06
1.07
1.10
1.12
1.13
1.15
1.16
1.19
1.21
2.07
2.08
2.11
2.13
2.14
2.16
2.17
2.20
2.22
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA tAZIENEK

Nr pom. wyposazenie:

0.05 1 zZlew techniczny, 1 podajnik mydta, 1 podajnik recznikdw

0.07 4 miski ustepowe, 5 umywalek, 4 podajniki do mydta, 2 podajniki recznikdw, 1 lustro

0.08 3 miski ustepowe, 4 pisuary, 4 umywalki, 2 podajniki do mydta, 2 podajniki recznikéw, 2 lustra

0.09 1 miska ustepowa, 1 umywalka, 1 podajnik do mydta, 1 podajnik recznikdw, 1 lustro,
1 porecz $cienna uchylna, 1 porecz $cienna stata

0.10 1 miska ustepowa, 1 umywalka, 1 podajnik do mydta, 1 podajnik recznikdw, 1 lustro,
1 porecz scienna uchylna, 1 porecz $cienna stata

0.15 1 umywalka, 1 podajnik do mydta, 1 podajnik recznikbw

0.17 1 miska ustepowa, 1T umywalka, 1 podajnik do mydta, 1 podajnik recznikdw, 1 lustro

0.21 1 umywalka, 1 podajnik do mydta, 1 podajnik recznikdw

1.02 1 Zlew techniczny, 1 podajnik mydta, 1 podajnik recznikéw

1.04 4 miski ustepowe, 5 umywalek, 4 podajniki do mydta, 2 podajniki recznikdw, 1 lustro

1.05 3 miski ustepowe, 4 pisuary, 4 umywalki, 2 podajniki do mydta, 2 podajniki recznikéw, 2 lustra

1.06 1 umywalka, 1 podajnik do mydta, 1 podajnik recznikdw

1.07 1 umywalka, 1 podajnik do mydta, 1 podajnik recznikdw

1.17 1 miska ustepowa, 1T umywalka, 1 podajnik do mydta, 1 podajnik recznikdw, 1 lustro,
1 porecz $cienna uchylna, 1 porecz $cienna stata

1.18 1 zZlew techniczny, 1 podajnik mydta, 1 podajnik recznikdéw

1.19 1 umywalka, 1 podajnik do mydta, 1 podajnik recznikdw

1.21 1 umywalka, 1 podajnik do mydta, 1 podajnik recznikdw

2.03 1 zZlew techniczny, 1 podajnik mydta, 1 podajnik recznikdw

2.05 4 miski ustepowe, 5 umywalek, 4 podajniki do mydta, 2 podajniki recznikdw, 1 lustro

2.06 3 miski ustepowe, 4 pisuary, 4 umywalki, 2 podajniki do mydta, 2 podajniki recznikéw, 2 lustra

2.07 1 umywalka, 1 podajnik do mydta, 1 podajnik recznikdw

2.08 1 umywalka, 1 podajnik do mydta, 1 podajnik recznikdw

2.18 1 miska ustepowa, 1T umywalka, 1 podajnik do mydta, 1 podajnik recznikdw, 1 lustro,
1 porecz Scienna uchylna, 1 porecz $cienna stata

2.19 1 zZlew techniczny, 1 podajnik mydta, 1 podajnik recznikdw

2.20 1 umywalka, 1 podajnik do mydta, 1 podajnik recznikéw

2.22 1 umywalka, 1 podajnik do mydta, 1 podajnik recznikdw

Uwaga:

- Jako komplet z kazdg miskg ustepowq przewidziano podajnik do papieru toaletowego oraz szczotke do wc
- Jako komplet z kazdg umywalkg przewidziano pdtpostument
- Jako komplet z kazdym podajnikiem recznikdw papierowych przewidziano $mietnik
- W toaletach damskich (uczennic) joko komplet z kazdg muszlg ustepowq przewidziano $mietnik
- Jako uzupetnienie zestawienia, wykonano rysunek:
- zabudowy aneksu kuchennego w sekretariacie (0.13)
- zabudowy aneksu kuchennego w zapleczu socjalnym pokoju nauczycielskiego (0.15)
- wyposazenia pomieszczenia wydawania positkdw (cateringu — 0.17)

W dobrano nastepujgce wyposazenie:

. Umywalka np: CERSANIT Facile 55

. Pétpostument np: CERSANIT Facile

Dozownik na mydto np: MERIDA STELLA, symbol: 2DFS1

. Szczotka do WC np: MERIDA, symbol: TAS02

Miska wiszgca np: CERSANIT Facile

. Dozownik papieru tfoaletowego np:MERIDA STELLA Symbol: 2T3S1

. Pisuar CERSANIT Apollo

. Kosz (przy umywalkach) np: MERIDA STELLA, symbol: 2KUS2

. Pojemnik na reczniki papierowe np: MERIDA STELLA, symbol: 2Z1S1/lub Elektryczna suszarka do rgk SANIFLOW Plus
E88SP

10. Kosz przy miskach ustepowych MERIDA, symbol B4A

11. Umywalka dla niepetnosprawnych NOVA TOP bez barier 65 cm, z otworem, bez przelewu, KOtO SIMPLE kod
produktu: 68465

12. Zestaw NOVA TOP bez barier, KOtO nr produktu: 99179

13. Porecz $cienna tukowa stata KOLO BASIC 60 cm, kod produktu: L2154605

14. Porecz Scienna tukowa uchylna KOLO BASIC 60 cm (702 zt)

15. Lustro na petng szeroko$¢ Sciany, jako wklejane w grubos¢ ptytek, od wysokosci 110cm do konhca ptytek (1j do
200cm).

00NN WN —

DEMIURG
www.demiurg.com.pl
ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznah, tel./fax 0048 61 662 11 40;



http://www.demiurg.com.pl/

	tom 1 - ARCHITEKTURA 
	1.1 Podstawa opracowania
	1.2 Zakres opracowania
	1.3 Istniejące zagospodarowanie terenu
	1.4 Opis do projektu zagospodarowania terenu
	1.4.1 Układ funkcjonalny i komunikacyjny.
	1.4.2 Utwardzenia, miejsca parkingowe.
	1.4.3 Ilość osób jednocześnie korzystających z obiektu.
	1.4.4 Zestawienie i bilans powierzchni.
	1.4.5 Projektowane ukształtowanie oraz zieleń.
	1.4.6 Zaopatrzenie w media i projektowane uzbrojenie terenu.

	1.5 Elementy małej architektury
	1.5.1 Opaska terenowa.
	1.5.2 Plac główny
	1.5.3 Schody wejścia głównego i wyjścia ewakuacyjnego oraz rampa.
	1.5.4 Zadaszenie wejść do budynku.

	1.6 Funkcja budynku
	1.7 Zestawienie pomieszczeń
	1.8 Kubatura, powierzchnia użytkowa i zabudowy części rozbudowywanej
	1.9 Forma architektoniczna i dostosowanie projektu do istniejącej zabudowy
	1.10 Główne elementy konstrukcyjne obiektu
	1.10.1 Fundamenty.
	1.10.2 Stopy fundamentowe
	1.10.3 Ściany zewnętrzne
	1.10.4 Ściany wewnętrzne nośne
	1.10.5 Słupy i belki
	1.10.6 Ścian działowe i obudowy GK
	1.10.7 Stropy i stropodachy.
	1.10.8 Kanały wentylacyjne
	1.10.9 Schody wewnętrzne
	1.10.10 Szyb windowy

	1.11 Elementy zewnętrzne obiektu
	1.11.1 Stropodachy i pokrycie dachu.
	1.11.2 Obróbki blacharskie
	1.11.3 Rury spustowe zewnętrzne.
	1.11.4 Wyjścia na dach.
	1.11.5 Czerpnia, wyrzutnia oraz wywiewki pionów kanalizacyjnych 
	1.11.6 Wejście główne do budynku
	1.11.7 Wyjścia ewakuacyjne.

	1.12 Stolarka okienna, drzwiowa oraz ślusarka 
	1.13	Elementy wewnętrzne obiektu
	1. 14 Sufity
	1.15 Balustrady
	1.16 Elementy wyposażenia stałego
	1.18 Izolacje i uszczelnienia
	1.19 Warstwy materiałowe
	1.20 Kolorystyka i materiały
	1.21 Warunki ochrony przeciwpożarowej
	1.22 Zagadnienia BHP i ergonomii
	1.23 Zatrudnienie i użytkownicy 
	1.24 Charakterystyka ekologiczna i wpływ na środowisko naturalne
	1.25 Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne
	1.26 Uwagi ogólne
	 


