{LAPA P. POZ. 150

HAKI - ZACZEPY DO WPINIANAIA o
LINEK ZABEZPIECZAJACYCH PODCZAS ODSNIEZANIA

HAKI - ZACZEPY DO WPII\}{ANAIA o
LINEK ZABEZPIECZAJACYCH PODCZAS ODSNIEZANIA

) KANALY GRAWITACYJNY (POM 1.15)
ZAKONCZONE HYBRYDOWYM WENTYLATOREM

) KANALY GRAWITACYJNY (POM 2.16)
ZAKONCZONE HYBRYDOWYM WENTYLATOREM

) KANALY GRAWITACYJINY (POM 2.17)
ZAKONCZONE HYBRYDOWYM WENTYLATOREM

PODMUROWKA O WYSOKOSCI 50cm

NAD WYKONCZONYM DACHEM HART= CZEVY DO WPINIANAIA

LINEK ZABEZRIECZAJACYCH PODCZAS ODSNIEZANIA

) KANALY GRAWITACYJNY (POM 1.16)
ZAKONCZONE HYBRYDOWYM WENTYLATOREM

JEDNOSTKA ZEW. DLA KLIMATYZATORA
PODSTROPOWEGO W SALI KOMPUTEROWEJ I

KANALY GRAWITACYJNY (POM 1.13)
ZAKONZZONE HYBRYDOWYM WEN‘TYLATOREM

JEDNOSTKA ZEW. DLA KLIMATYZATORA
PODSTROPOWEGO W SALI KOMPUTEROWE |
KANALY GRAWITACYJNY (POM 2.14)
ZAKONCZONE HYBRYDOWYM WENTYLATOREM

JEDNOSTKA ZEW. DLA KLIMATYZATORA

HAKI - ZACZEPY DO WPINIANAIA o
LINEK ZABEZPIECZAJACYCH PODCZAS ODSNIEZANIA
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UWAGA:
1. KONSTRUKCJE WSPO ,-/

e e o — — . — - —1INJAPODZIA+U RYSUNKU

HAKI /ZKCZEPY DO'WRINIANAIA )
/LINE ABEZPIECZAJACYCH PODCZAS ODSNIEZANIA

/ '\/.

S
ZF DL%UR APZEN NA DACHU WG. RYS. KONSTRUKCYJNYCH.

UWAGI:

1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2.RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI | INNYCH BRANZ.
3.PRZEJSCIA INSTALACYJNE | ROZMIESZCZENIE
URZADZEN WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.
4.PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI/ELEMENTOW
WSZYSTKIE OTWORY SPRAWDZIC W NATURZE.

7. Wszystkie prace nalezy & zgodnie TGdbioru Rob6t Budowlano-
2 . zgodnie z i i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
6 6 ialow i przepisami BHP przez i 6w, pod stalym

nadzorem technicznym
2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobate techniczna, obowiazkowy certyfikat zgodnosci
i znakiem fistwa ,B" lub § Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen

2godnosci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata techniczna,
3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.
4. W razie j Sci na budowie ¢sie z

poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ i

osobom trzecim bez wezesniejszej pisemnej zgody
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