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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZI! NA BUDOWIE.

2. RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWA! "#CZNIE Z

PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRAN$.

3.PRZEJ%CIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE

URZ#DZE& WG PROJEKTÓW BRAN$OWYCH.

4. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI/ELEMENTÓW

WSZYSTKIE OTWORY SPRAWDZI! W NATURZE.

Gmina Halinów
ul. Spó'dzielcza 1
05-074 Halinów

WP-OIA/OKK/UpB/50/2010

Budowa gimnazjum przy Zespole Szkó' w

Halinowie

mgr in(.arch. Jan Nikisch

mgr in(.arch. Dominik Nadwórny WP-OIA/OKK/UpB/33/2006
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00

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWI#ZANI S# DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGÓLNO%CI WYMIARÓW PRZED PRZYST#PIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

A
Rysunek stanowi w'asno*+ firmy DEMIURG i nie mo(e by+ kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany i udost,pniany

osobom trzecim bez wcze*niejszej pisemnej zgody w'a*ciciela.

ul. P'owiecka 11/2

 60-277 Pozna-

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

PROJEKTOWA"

1. Wszystkie prace nale(y wykonywa+ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-
Monta(owych, zgodnie z obowi.zuj.cymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
producentów poszczególnych materia'ów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod sta'ym
nadzorem technicznym.
2. Wszystkie wbudowywane wyroby musz. posiada+: aprobat, techniczn., obowi.zkowy certyfikat zgodno*ci
i oznaczenie znakiem bezpiecze-stwa „B" lub *wiadectwo dopuszczenia Urz,du Dozoru Technicznego dla urz.dze-
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodno*ci i oznaczenie nadanymi znakami zgodno*ci („PN", „E", „O") lub deklaracj,
zgodno*ci z obowi.zuj.cymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobat. techniczn..
3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzi+ na budowie.
4. W razie jakichkolwiek w.tpliwo*ci na budowie skontaktowa+ si, z projektantem.
5. Wszelkie zmiany nale(y uzgadnia+ z projektantem.

000985

OPRACOWA"

SPRAWDZI"

LOKALIZACJA
ul. Okuniewska 15, 05-074 Halinów,

Dz: 18/7, 18/8, 19/6, 66/71, 66/72

mgr in(.arch. Joanna K'aniecka

STADIUM

Nazwa D1* D2** D2** D2k D2k D3

Szer. x Wys. otwór 130,0x205,0 110,0x205,0 110,0x205,0 110,0x205,0 110,0x205,0 100,0x205,0

Szer. x Wys. w !wietl. pr…

Rozmieszczenie L L P L P L

Widok z przodu

Ilo!" 1 1 1 1 3 5

Zestawienie Drzwi

D3 D3* D3* D3B D3B D3k

100,0x205,0 100,0x205,0 100,0x205,0 100,0x205,0 100,0x205,0 100,0x205,0

P L P L P L

5 3 3 8 11 18

Zestawienie Drzwi

D3k D3k** D4 D4 D4k D4k

100,0x205,0 100,0x205,0 90,0x205,0 90,0x205,0 90,0x205,0 90,0x205,0

P L L P L P

10 1 6 3 12 1

Zestawienie Drzwi

D.1* DZ1 DZ3

200,0x240,0 200,0x220,0 100,0x205,0

P P P

1 1 1

Zestawienie Drzwi

Nazwa

Szer. x Wys. otwór

Szer. x Wys. w !wietl. pr…

Rozmieszczenie

Widok z przodu

Ilo!"

Zestawienie Drzwi

Nazwa

Szer. x Wys. otwór

Szer. x Wys. w !wietl. pr…

Rozmieszczenie

Widok z przodu

Ilo!"

Zestawienie Drzwi

Nazwa

Szer. x Wys. otwór

Szer. x Wys. w !wietl. pr…

Rozmieszczenie

Widok z przodu

Ilo!"

Zestawienie Drzwi

120,0x200,0 100,0x200,0 100,0x200,0 100,0x200,0 100,0x200,0 90,0x200,0

90,0x200,0 90,0x200,0 90,0x200,0 90,0x200,0 90,0x200,0 90,0x200,0

90,0x200,0 90,0x200,0 80,0x200,0 80,0x200,0 80,0x200,0 80,0x200,0

95,0+95,0x200,0 95,0+95,0x200,0

Uwagi:

DZ1, DZ3 - DRZWI ZEWN!TRZNE, CIEP"E, ALUMINIOWE Z WK"ADK# TERMICZN#, KOLOR ANTRACYTOWY RAL 7016
DZS1, DZS2, DS3 - DRZWI $LUSARKI, PATRZ RYS. $LUSARKI
D1, D.1* - DRZWI WEWN!TRZNE, ALUMINIOWE, KOLOR ANTRACYTOWY RAL 9016
D2 - DRZWI WEWN!TRZNE, TYPOWE, P"ASKIE, P"YCIONOWE, BEZPROGOWE. KOLORYSTYKA JASNOSZARA RAL 7037
D3, D4 - DRZWI WEWN!TRZNE, TYPOWE, P"ASKIE, P"YCIONOWE. KOLORYSTYKA JASNOSZARA RAL 7037

** - DRZWI PO%AROWE, EI 60
* - DRZWI PO%AROWE, EI 30
k - DRZWI Z KRATK# WENTTYLACYJN# LUB PODCI!CIEM (W TOMIE INSTALACJI BRAN%OWEJ UWAGI ODNO$NIE
WYMAGA& PRZEP"YWU POWIETRZA - KRATKI NAWIEWOWE W DRZWIACH)
B - DRZWI Z OKR#G"YM OKNEM TZW. "BULAJEM", WYPE"NIENIE SZYBY BEZPIECZNE P2 SZKLONE SZK"EM
BIA"YM FLOAT
WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZEWN!TRZNYCH ORAZ POMI!DZY WIATRO"APEM, A WN!TRZEM BUDYNKU
ZAMONTOWA' SAMOZAMYKACZE.
W POMIESZCZENIU AULI ZAMONTOWA' OKUCIA PRZECIWPANICZNE.
KLAMKI PROSTE W KOLORZE SREBRNYM.
WSZYSTKIE SZYBY ZAMONTOWANE PONI%EJ WYS. 90cm PONAD POSADZK# ZAPROJEKTOWANE ZE SZK"A O
PODWY%SZONEJ WYTRZYMA"O$CI NA UDERZENIA, T"UK#CEGO SI! NA DROBNE, NIEOSTRE KAWA"KI.

90,0x200,0
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