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6 ,3X25 EPDM6 ,3 " 10 12 " : 1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

< <>

TPU50X2 2.RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI | INNYCH BRANZ.
: 3.PRZEJSCIA INSTALACYJNE | ROZMIESZCZENIE
URZADZEN WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.
4,PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI/ELEMENTOW
WSZYSTKIE OTWORY SPRAWDZIC W NATURZE.

7. Wszysikie prace nalezy € zgodnie z TOdbioru Robot Budowlano-
2 2zgodnie z i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami

SWIETLIK LUKOWY - SZCZEGOL ZAMKNIECIA SWIETLIKA I e

2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadat: aprobate techniczna, obowiazkowy certyfikat zgodnosci

Uszczelka

Al.l

pod statym

S KALA 1 . 1 O i znakiem B"lub Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
. poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje
zgodnosci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata techniczna,
3. Wszystkie wymiary przed zamwieniem sprawdzié na budowie.

4. W razie j Sci na budowie ¢siez
5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniat z proj

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

Gmina Halindw
UWAGA: INWESTOR ul. Spétdzielcza 1
1. SWIETIK DACHOWY LUKOWY, SYSTEMOWY Z POLIWEGLANU 800x186¢m - NP: ALUCO SYSTEM SL1.10 LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE _ 05-074 Halinéw
% ﬁ ﬁ 2. PODBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ, DOCIEPLONA WELNA GR 50mm (WG SYSTEMU PRODUCENTA NP: ALUCO SYSTEM LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE) oo, | Budowa gimnazjum przy Zespole Szkétw

3. SWETLIKI WYPELNIONE MATERIALEM O PODWYZSZONEJ WYTRZYMALOSCI NA UDERZENIA Halinowie
ul. Okuniewska 15, 05-074 Halindw,
Dz: 18/7, 18/8, 19/6, 66/71, 66/72

LOKALIZACJA

STADIUM Projekt wykonawczy

ul. Plowiecka 11/2
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60-277 Poznan

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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OPRACOWAL mgr inz.arch. Joanna Kianiecka
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