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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

LIPIEC 2013
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Projekt wykonawczy

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZI! NA BUDOWIE.

2. RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWA! "#CZNIE Z

PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRAN$.

3.PRZEJ%CIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE

URZ#DZE& WG PROJEKTÓW BRAN$OWYCH.

4. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI/ELEMENTÓW

WSZYSTKIE OTWORY SPRAWDZI! W NATURZE.

Gmina Halinów
ul. Spó'dzielcza 1
05-074 Halinów

WP-OIA/OKK/UpB/50/2010

Budowa gimnazjum przy Zespole Szkó' w

Halinowie

mgr in(.arch. Jan Nikisch

mgr in(.arch. Dominik Nadwórny WP-OIA/OKK/UpB/33/2006

NR REWIZJIBRAN$A NR RYSUNKU

IMI) I NAZWISKO

DATA

TRES! RYS.

FUNKCJA

INWESTOR

INWESTYCJA

NR KONTRAKTU

NR UPR.

SKALA

PODPIS

00

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWI#ZANI S# DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGÓLNO%CI WYMIARÓW PRZED PRZYST#PIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

A
Rysunek stanowi w'asno*+ firmy DEMIURG i nie mo(e by+ kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany i udost,pniany

osobom trzecim bez wcze*niejszej pisemnej zgody w'a*ciciela.

ul. P'owiecka 11/2

 60-277 Pozna-

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

ARCHITEKTURA

1. Wszystkie prace nale(y wykonywa+ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-
Monta(owych, zgodnie z obowi.zuj.cymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
producentów poszczególnych materia'ów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod sta'ym
nadzorem technicznym.
2. Wszystkie wbudowywane wyroby musz. posiada+: aprobat, techniczn., obowi.zkowy certyfikat zgodno*ci
i oznaczenie znakiem bezpiecze-stwa „B" lub *wiadectwo dopuszczenia Urz,du Dozoru Technicznego dla urz.dze-
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodno*ci i oznaczenie nadanymi znakami zgodno*ci („PN", „E", „O") lub deklaracj,
zgodno*ci z obowi.zuj.cymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobat. techniczn..
3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzi+ na budowie.
4. W razie jakichkolwiek w.tpliwo*ci na budowie skontaktowa+ si, z projektantem.
5. Wszelkie zmiany nale(y uzgadnia+ z projektantem.

000985

ARCHITEKTURA

LOKALIZACJA
ul. Okuniewska 15, 05-074 Halinów,

Dz: 18/7, 18/8, 19/6, 66/71, 66/72

STADIUM

KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA mgr in(. Jan Lekan

mgr in(. Miko'aj Jankowski

33/86/Pw

WKP/0168/POOK/05

I. SANIRTARNE

I. SANIRTARNE

in(. Agnieszka Rak

mgr in(. Agnieszka Pach 137/PW/2002

SLK/1159/PWOS/06

I. ELEKTRYCZNE

I. ELEKTRYCZNE

I. TELETECHNICZ.

I. TELETECHNICZ.

DROGI

DROGI

in(. Eugeniusz Greczka

in(. Tadeusz Wrzesi-ski

Rafa' Karkulak

mgr in(. Miros'aw Kubiak

mgr in(. Robert Giemza

mgr in(. Krzysztof Olszewski

58/78/PW; WKP/IE/1307/01

78/83/PW; WKP/IE/0042/12

DTT-TU/02336/02/U

WKP/0157/PWOT/08

WKP/0254/POOD/08

WKP/0314/PWOD/11

27
,0

9

8,
14

12,45 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

±0,00=116,9m n.p.m.

N

H

H

H

H

12,47 4 19,5 4 18,2 9,58 31,91 16,09

67,64 48 21,09

54,79 13,74 34,61

11
,3

1
18

,9
7

13
,5

1

21
,6

8

20
,6

4,
59

8,
71

21
,6

8

25
,1

9

8,
71

4,
04

5,
66

4
7,

69

7,71

4,85
5,33

18,93

23,42

12,16 4 2,2
0,75

2,5 2,5 2,5 2,5 3,6
0,75

2,2 4 20,43 7,51

4
16

,5
6

5
10

,2
8

5
5

6
5

10
,2

9

-0,02=116,88m n.p.m.

-0,30=116,6m n.p.m.

PODJAZD DLA NIEPE!NOSPRAWNYCH

S!UP DO PRZESUNI"CIA WED!UG OSOBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY HYDRANT

ISTNIEJ#CY HYDRANT

ISTNIEJ#CY HYDRANT

ISTNIEJ#CY HYDRANT

OGRODZENIE DZIA!KI
WZD!U$ PO!UDIOWO-WSCHODNIEJ GRANICY

DO PRZESUNI"CIA
(ABY NIE KOLIDOWA!O Z DROG# PO$AROW#)

PLAC MANEWROWY
P.PO$ 20x20m

PLAC MANEWROWY
P.PO$ 20x20m

DROGA PO$AROWA szer.4m
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- KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA

- WODA HYDRANTOWA

- KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

- KANALIZACJA SANITARNA CI!NIENIOWA

- PROJEKTOWANE KABLE ELEKTRYCZNE NN 

ZAKRES OPRACOWANIA

BUDYNEK PROJEKTOWANY

LEGENDA:

BUDYNEK ISTNIEJ!CY

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

UTWARDZENIA

TEREN INWESTYCJI

A,...I

PROJEKTOWANY !"CZNIK ORAZ NOWE WEJ#CIE DO

SALI GIM.

WEJ!CIE

DRZEWA DO WYCINKI

I

III

OPASKA BETONOWA

LAMPY O!WIETLENIOWE
(7m, 4m, elewacyjna)

WJAZD NA TEREN

MIEJSCE POSTOJOWE

INSTALACJE DO USUNI"CIA

DANE:

ZAKRES OPRACOWANIA    24295 m2  100,0%

POWIERZCHNIA ZABUDOWY   6673,5 m2  27,5%
 ISTNIEJ!CA    5390 m2   
 PROJEKTOWANA   1283,5 m2  

POWIERZCHNIA UTWARDZONA   6276,5 m2  25,8%
(DROGI, CHODNIKI PODJAZDY, SCHODY):

 ISTNIEJ!CA    4186 m2

 PROJEKTOWANA   2090,5 m2  
 

POWIERZCHNIA BIOLOGOCZNIE CZYNNA  11345 m2  46,7%
 ISTNIEJ!CA    8664 m2

 PROJEKTOWANA    2681 m2   

WSKA"NIK INTENSYWNO#CI ZABUDOWY = 0,59
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