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~ SLUSARKA ZEWNETRZNA

UWAGA:
SCHEMATY SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WYMAGAJA RYSUNKOW WARSZTATOWYCH ZGODNYCH Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
SLUSARKA MALOWANA NA KOLOR ANTRACYTOWY RAL 7016

SLUSARKA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA CIEPLA Z SZYBA ZESPOLONA
(ZEW. - SZKLO HARTOWANE ZIELONE W WERSJI REFLEKSYJNEJ, WEW. LAMINAT NISKOMISYJNY),
U= 1,8W/m2K.

W DRZWIACH ZEWNETRZNYCH ZAMONTOWAC SAMOZAMYKACZE
WSZYSTKIE SZYBY ZAMONTOWANE PONIZEJ WYS. 90cm PONAD POSADZKA ZAPROJEKTOWANE ZE SZKLA O PODWYZSZONEJ
WYTRZYMALOSCI NA UDERZENIA, TLUKACEGO SIE NA DROBNE, NIEOSTRE KAWALKI.

ZESTAWIENIE ILOSCIOWE:

0S1 - 2szt.
0S2 - 2szt.
083 - 2szt.
0S4 - 4szt.
0S5 - 2szt.
DZS1 - 2szt.
DS3 - 1szt
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~ SLUSARKA WEWNETRZNA

UWAGI:

1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2.RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI | INNYCH BRANZ.
3.PRZEJSCIA INSTALACYJNE | ROZMIESZCZENIE
URZADZEN WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.
4.PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI/ELEMENTOW
WSZYSTKIE OTWORY SPRAWDZIC W NATURZE.

i Odbioru Robét Budowlano-
i i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
6w i przepisami BHP przez i 6w, pod stalym

7. Wszystkie prace nalezy

& zgodnie z
. zgodnie z i

nadzorem technicznym
2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobate techniczna, obowiazkowy certyfikat zgodnosci

i znakiem ' ,B"lub § Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E*, ,0") lub deklaracje
2godnosci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata techniczna,

3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.

4. W razie j i ci na budowie ¢sie z

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

Gmina Halinéw
ul. Spétdzielcza 1
05-074 Halinéw

INWESTOR

Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét w
Halinowie

INWESTYCJA

ul. Okuniewska 15, 05-074 Halindw,
Dz: 18/7, 18/8, 19/6, 66/71, 66/72

LOKALIZACJA

STADIUM Projekt wykonawczy

ul. Plowiecka 11/2
I 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40

kompleksowa obstuga inwestycji www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWAL | mgr inz.arch. Jan Nikisch WP-OIA/OKK/UpB/50/2010

OPRACOWAL mgr inz.arch. Joanna Ktaniecka

SPRAWDZIL WP-OIA/OKK/UpB/33/2006

mgr inz.arch. Dominik Nadwérny

TRESC RYS. ” SKALA
Slusarka 1:50
DATA LIPIEC 2013 NR KONTRAKTU 000985
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
A 00 A.24

Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG i nie moze by¢ i

osobom trzecim bez jszej pisemne] zgody
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