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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZI! NA BUDOWIE.

2. RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWA! "#CZNIE Z

PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRAN$.

3.PRZEJ%CIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE

URZ#DZE& WG PROJEKTÓW BRAN$OWYCH.

4. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI/ELEMENTÓW

WSZYSTKIE OTWORY SPRAWDZI! W NATURZE.

Gmina Halinów
ul. Spó'dzielcza 1
05-074 Halinów

WP-OIA/OKK/UpB/50/2010

Budowa gimnazjum przy Zespole Szkó' w

Halinowie

mgr in(.arch. Jan Nikisch

mgr in(.arch. Dominik Nadwórny WP-OIA/OKK/UpB/33/2006

NR REWIZJIBRAN$A NR RYSUNKU

IMI) I NAZWISKO

DATA

TRES! RYS.

FUNKCJA

INWESTOR

INWESTYCJA

NR KONTRAKTU

NR UPR.

SKALA

PODPIS

00

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWI#ZANI S# DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGÓLNO%CI WYMIARÓW PRZED PRZYST#PIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

A
Rysunek stanowi w'asno*+ firmy DEMIURG i nie mo(e by+ kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany i udost,pniany

osobom trzecim bez wcze*niejszej pisemnej zgody w'a*ciciela.

ul. P'owiecka 11/2

 60-277 Pozna-

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

PROJEKTOWA"

1. Wszystkie prace nale(y wykonywa+ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-
Monta(owych, zgodnie z obowi.zuj.cymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
producentów poszczególnych materia'ów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod sta'ym
nadzorem technicznym.
2. Wszystkie wbudowywane wyroby musz. posiada+: aprobat, techniczn., obowi.zkowy certyfikat zgodno*ci
i oznaczenie znakiem bezpiecze-stwa „B" lub *wiadectwo dopuszczenia Urz,du Dozoru Technicznego dla urz.dze-
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodno*ci i oznaczenie nadanymi znakami zgodno*ci („PN", „E", „O") lub deklaracj,
zgodno*ci z obowi.zuj.cymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobat. techniczn..
3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzi+ na budowie.
4. W razie jakichkolwiek w.tpliwo*ci na budowie skontaktowa+ si, z projektantem.
5. Wszelkie zmiany nale(y uzgadnia+ z projektantem.

000985

OPRACOWA"

SPRAWDZI"

LOKALIZACJA
ul. Okuniewska 15, 05-074 Halinów,

Dz: 18/7, 18/8, 19/6, 66/71, 66/72

mgr in(.arch. Joanna K'aniecka
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POZ. 1.6
!AWA FUNDAMENTOWA

140x40cm

SF1 SF1

PODBETON GR. 10cm

S1a

POZ. 3.4 BELKA
35x60cm

POZ. 3.4 BELKA
35x60cm

POZ. 3.16 NADPRO"E
24x35cm

POZ. 3.16 NADPRO"E
24x35cm

POZ. 3.7 NADCI#G
50x80cm

POZ. 3.7 NADCI#G
50x80cm

POZ. 3.12 NADPRO"E
24x25cm

POZ. 3.12 PODCI#G
24x25cm

S1

S1a

S1

ATTYKA

D1

D5 P4

BARIERKA MUROWANA GR.12cm

POCHWYT STALOWY !"#

$%&&#'(

POZ. 1.6b
!AWA FUNDAMENTOWA

140x40cm

DS3 $LUSARKA OKIENNO - DRZWIOWA

OS6 $LUSARKA OKIENNA

S1b

S1b

P5

P5

P2

D5

SUFIT PODWIESZANY - PATRZ RZUT SUFITU

SUFIT PODWIESZANY - PATRZ RZUT SUFITU

ATTYKA

 SF1 - !CIANA FUNDAMENTOWA
 tynk coko%owy   15mm

 polistyren ekstrudowany  80mm  
 izolacja przeciwwilgociowa DYSPERBIT  
 bloczki betonowe M-6            250mm

 bloczki betonowe M6   120mm

 D3 - DASZEK WINDY

 folia paroizolacyjna

 klin spadkowy 4% we%na twarda
 we%na twarda   250mm

 p%yta &elbetowa   200mm
 tynk wew.    15mm

 papa 2x

 D4 - DASZEK NAD WEJ!CIEM

 styropian (spadek)   60mm

 mata strukturalna
 OSB    20mm

 beton zbrojony   200mm
 styropian    60mm

 blacha na r'bek stoj'cy       10mm

 S1 - SCIANA ZEWN"TRZNA

 tynk wewn(trzny   15mm

 pustak %upany   95mm

 pustka    20mm

 we%na mineralna   100mm
 silikaty    240mm

 wiatroizolacja   

 S1a - SCIANA ZEWN"TRZNA

 tynk wewn(trzny   15mm

 pustak %upany   95mm

 pustka    20mm

 we%na mineralna   100mm
 gazobeton    240mm

 wiatroizolacja   

 S1b - SCIANA ZEWN"TRZNA HPL

 tynk wewn(trzny   15mm

 HPL    10mm

 pustka    20mm

 we%na mineralna   200mm
 silikaty    240mm

 wiatroizolacja   

 P2 - POSADZKA - na gruncie
 posadzka    gr 20mm

 jastrych cementowy   gr 40mm
 folia PE
 polistyren ekstrudowany  gr 100mm

 izolacja przeciwwodna
 beton    gr 200mm

 podsypka piaskowa   gr 200mm
 grunt rodzimy

 papa 2x
 D1 - STROPODACH - hol

 folia paroizolacyjna

 sufit podwieszany   20mm

 klin spadkowy 4% we%nA twarda  
 we%na twarda   250mm

 strop typu filigran   200mm
 pustka   

 P4 - STROP - mi#dzykondygnacyjny

 polistyren ekstrudowany  40mm
 strop typu filigran   160mm
 tynk wew.    15mm

 posadzka    20mm
 jastrych    40mm
 folia PE
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