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ZAKRES OPRACOWANIA

$1 - SCIANA ZEWNETRZNA

pustak tupany 95mm
pustka 20mm
wiatroizolacja

wetna mineralna 100mm
silikaty 240mm
tynk wewnetrzny 15mm
S2 - SCIANA ZEWNETRZNA

tynk zewnetrzny 15mm
sytropian 200mm
silikaty 240mm
tynk wewnetrzny 15mm
S2a - SCIANA ZEWNETRZNA

tynk zewnetrzny 15mm
wetna mineralna 200mm
silikaty 240mm
tynk wewnetrzny 15mm

S3 - SCIANA WEWNETRZNA - konstrukcyijn

tynk wewnetrzny 15mm
silikaty 240mm
tynk wewnetrzny 15mm

S4 - SCIANA WEWNETRZNA - usztywniajaca

tynk wewnetrzny 15mm
gazobeton 240mm
tynk wewnetrzny 15mm

S5 - SCIANA WEWNETRZNA - winda

tynk wewnetrzny 15mm
$ciana zelbetowa 240mm
tynk wewnetrzny 15mm

S6 - SCIANA WEWNETRZNA - winda

tynk wewnetrzny 15mm
$ciana zelbetowa 200mm
tynk wewnetrzny 15mm

S7 - SCIANA WEWNETRZNA - akustyczna

tynk wewnetrzny 15mm
pustak akustyczny 180mm
tynk wewnetrzny 15mm

S8 - SCIANA WEWNETRZNA - dziatowa

tynk wewnetrzny 15mm
gazobeton 120mm
tynk wewnetrzny 15mm

S9 - SCIANA WEWNETRZNA - gk

piyta gk 12,5mm

wetna mineralna/profil stalowy 10mm

ptyta gk 12,5mm

Zestawienie Powierzchni
Kondygnacja | Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia
parter 0.01 WIATROLAP 11,07
parter 0.02 HOL 157,83
parter 0.03 KOMUNIKACJA 237,23
parter 0.04 PORTIER 5,51
parter 0.05 P.POM. 4,81
parter 0.06 WINDA 414
parter 0.07 WC D. UCZNIOW 20,26
parter 0.08 WC M. UCZNIOW 21,25
parter 0.09 WC M. KADRY 5,20
parter 0.10 WC D. KADRY 5,23
parter 0.11 PSYCHOLOG 17,44
parter 0.12 DYREKCJA 20,45
parter 0.13 SEKRETARIAT 19,71
parter 0.14 POKOJ NAUCZYCIELSKI 80,25
parter 0.15 P.SOCJAL. 18,85
parter 0.16 POM.ELEKTR. 2,61
parter 0.17 POM. WYDAWANIA POSILKOW 34,56
parter 0.18 STOLOWKA / SWIETLICA 84,64
parter 0.19 KL.SCHOD. 29,99
parter 0.20 +ACZNIK 132,57
parter 0.21 SALA 62,57
parter 0.22 MAG.KSIAZEK 18,29
parter 0.23 BIBLIOTEKA 46,48
parter 0.24 SZATNIE 75,60
parter 0.25 KL.SCHOD. 21,14
1 137,68 m2
UWAGI:

1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2.RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI | INNYCH BRANZ.
3.PRZEJSCIA INSTALACYJNE | ROZMIESZCZENIE
URZADZEN WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.
4.PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI/ELEMENTOW

WSZYSTKIE OTWORY SPRAWDZIC W NATURZE.

T Wszysikie prace nalezy
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ia 1 Odbioru Robot Budowlano-
i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami

i ie znakiem

nadzorem technicznym
2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadat: aprobate techniczna, obowiazkowy certyfikat zgodnosci

BHP przez

4. W razie j:

,B"lub §

Sci na budowie ¢siez

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z proj

éw, pod stalym

Urzgdu Dozoru Technicznego dla urzadze
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E”, ,0") lub deklaracje
zgodnosci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata techniczna
3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

INWESTOR

Gmina Halinéw
ul. Spétdzielcza 1
05-074 Halinow

INWESTYCJA

Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét w
Halinowie

LOKALIZACJA

ul. Okuniewska 15, 05-074 Halindw,
Dz: 18/7, 18/8, 19/6, 66/71, 66/72

STADIUM

Projekt wykonawczy

ul. Plowiecka 11/2
60-277 Poznan

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

NR UPR.

PODPIS

PROJEKTOWAL

mgr inz.arch. Jan Nikisch

WP-OIA/OKK/UpB/50/2010

OPRACOWAL

mgr inz.arch. Joanna Kianiecka

SPRAWDZIL

mgr inz.arch. Dominik Nadwérny

WP-OIA/OKK/UpB/33/2006

TRESC RYS.

Rzut parteru cz. 2

SKALA

1:50

DATA

LIPIEC 2013

NR KONTRAKTU

000985

BRANZA

A

NR REWIZJI

NR RYSUNKU

00

A4

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢

osobom trzecim bez pisemnej zgody
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