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h=110 7. Wszystkie prace nalezy & zgodnie 7 7a 1 Odbioru Robot
2 zgodnie z i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
\ 6x16 ,7 6 6 6 BHP przez 6w, pod stalym

nadzorem technicznym.
29 2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobate techniczna, obowiazkowy certyfikat zgodnosci
i ie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wi ia Urzedu Dozoru Technicznego dia urzadzen

poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje
2godnosci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata techniczna.

3. Wzystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.

4. W razie j i wosci na budowie ¢ sie z

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniat z

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,

— PoZ 67 SCHODY AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
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MOCOWANA DO SC|ANY 05-074 Halinobw

hF=110 Budowa gimnazjum przy Zespole Szkot w
INWESTYCJA

Halinowie
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L1l _] L1 | ul. Okuniewska 15, 05-074 Halinéw,
LOKALIZACJA
Dz: 18/7, 18/8, 19/6, 66/71, 66/72

STADIUM Projekt wykonawczy

ul. Plowiecka 11/2
60-277 Poznan

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ i
osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




	A.26 Barierki wewnętrzne

