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WIDOK ZALUZJI ZEWNETRZNYCH, SKALA 1:50

UWAGA:

1. ZAPROJEKTOWANO STALE, PIONOWE ZALUZJE SYSTEMOWE NP REYNAERS BS100
2. ZAPROJEKTOWANO 2 RODZAJE LAMELI O DLUGOSCI:
3146mm (KONSTRUKCJA O WYMIARACH SZER: 3300 x WYS: 2000mm)
2046mm (KONSTRUKCJA O WYMIARACH SZER: 2200 x WYS: 2000mm)
3. LAMELE MALOWANE KOLOR ANTRACYTOWY RAL 7016
4. GLEBOKOSC LAMELI 200M, NACHYLENIE 30°
5. MOCOWANIE LAMELI DO WNEKI OKIENNEJ WG SYSTEMU PRODUCENTA
6. NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO WARTIANT KONSTRUKCYJNY 3000 x 2000mm O
’ DLUGOSCI LAMELI 3146mm, WARIANT KONSTRUKCYJNY 2200 x 200mm O DLUGOSCI UWAGI:
LAMELI 2046mm WYKONAC JAKO ANALOGOCZNE ROZWIAZANIE. Py :
7 ZESTAWIENEE ILOSCIOWE 1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

3146mm (KONSTRUKCJA O WYMIARACH SZER: 3300 x WYS: 2000mm) - 4szt 2. RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
2046mm (KONSTRUKCJA O WYMIARACH SZER: 2200 x WYS: 2000mm) - 8szt PROJEKTEM KONSTRUKCJI | INNYCH BRANZ.

8. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z KARTAMI KATALOGOWYMI SYSTEMU 3.PRZEJSCIA INSTALACYJNE | ROZMIESZCZENIE
DOLACZONYMI DO OPRACOWANIA URZADZEN WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.

4.PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI/ELEMENTOW
WSZYSTKIE OTWORY SPRAWDZIC W NATURZE.

1. Wszystkie prace nalezy & zgodnie z TOdbioru Robét

zowych, zgodnie z obow i i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
AKSONOMETRIA 6 6 6w i BHP przez i i 6w, pod stalym

nadzorem technicznym.

2. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobatg techniczna, obowiazkowy certyfikat zgodnosci
i znakiem 4B"lub § Urzgdu Dozoru dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (PN, E, ,0") lub deklarace
2godnosci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata techniczna.
3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzié na budowie.
4. W razie Sci na budowie ¢ sie z
5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
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Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ i
osobom trzecim bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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