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Poz. 2.1 Stup - wykaz zbrojenia dla 1 szt.

Stal Dtugo$¢ taczna (m)
Poz. p Dtugos$¢ (mm) ogolem AN
A-IlIN <z 6 & 16
1 16 8830 6 52,98
2 6 1380 51 70,38
3 6 330 51 16,83
Dtugo$¢ wg srednic (m) 87,21 52,98
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 1,58
Masa taczna wg $rednic (kg) 19,19 83,71
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 102,90
Ogoétem (kg) 102,90
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Poz. 2.2 Stup - wykaz zbrojenia dla 1 szt.

Stal Dtugos¢ taczna (m) Stal Dtugos¢ taczna (m)
Poz. P Dlugo$é (mm) ogsiom PN Poz. p Dtugo$¢ (mm) ogotem AN
A-IlIN 6 12 A-IlIN <z 6 < 16

4 12 8870 6 53,22 5 16 5000 6 30,00

6 6 1260 56 70,56 8 6 1250 33 41,25

7 6 300 95 16,80 Dtugos$¢ wg $rednic (m) 41,25 30,00
Dtugo$¢ wg $érednic (m) 87,36 53,22 Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 1,58
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89 Masa faczna wg srednic (kg) 9,08 47,40
Masa taczna wg $rednic (kg) 19,22 47,26 Masa taczna wg gatunku stali (kg) 56,48
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 66,48 Ogotem (kg) 56,48
Ogétem (kg) 80,16

Poz. 2.5 Stup - wykaz zbrojenia dla 1 szt.

Stal Dtugos$¢ taczna (m)
Poz. P Dlugo$¢ (mm) ogolem AN
A-IlIN 6 & 22
10 25 5070 4 20,28
12 6 1180 30 35,40
Dtugos$¢ wg $rednic (m) 35,40 20,28
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 3,85
Masa taczna wg $rednic (kg) 7,86 78,08
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 85,94
Ogétem (kg) 85,94
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Poz. 2.6 Stup - wykaz zbrojenia dla 1 szt.
Stal Dlugosc¢ taczna (m)
Poz. > Dlugos$¢ (mm) ogolom AN
A-llIN 6 & 22
13 25 5120 7 35,84
17 6 1620 30 48,60
Dhugos$¢ wg srednic (m) 48,60 35,84
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 3,85
Masa taczna wg $rednic (kg) 10,79 | 137,98
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 137,98
Ogotem (kg) 137,98

! Uwagi:

N\

1.Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych,  zgodnie z  obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami  producentéw  poszczegodinych
materiatéw i  przepisami BHP przez  odpowiednio

wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem
technicznym.

2.Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiada¢: aprobate
techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych
albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci

z obowigzujgcymi  przepisami oraz  Polskimi  Normami
i aprobatg techniczna.

3.Wszystkie  wymiary przed zamodwieniem  sprawdzi¢
na budowie.

4.W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac
sie z projektantem.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

6. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rzutami kondygnaciji

(K.00.01-07), rysunkami fundamentéw (K.01.01-02), belek

(K.03.01-08), szybu windowego (K.07.01-02) oraz branzowymi.

7. Szczegot oparcia stropu filigran wg. projektu stropéw.

8. Ze zbrojenia stupdéw wyprowadzi¢ trwale pofaczone "wasy"

z bednarki. (patrz: branza elektryczna)

L Beton C20/25
Poz. 2.8 Stup - wyk la 1 szt.
0z. 2.8 Stup - wykaz zbrojenia dla 1 sz Stal zbrojeniowa: RB 500 W (A-IIIN)
Stal Dlugos¢ faczna (m) Otulina: 40 mm - Stupy poz. 2.1a, 2.2, 2.3, 2.4a, 2.5, 2.6
Poz Dlugosé (mm) 25 mm - Stupy i trzpienie poz. 2.1, 2.4, 2.7-2.14
’ %) ogétem A-llIN
A-IlIN 6 12
WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
3 6 330 37 ‘_N“N._ A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
Gmina Halinow
16 6 1220 37 45,14 INWESTOR ul. Spéldzielcza 1
05-074 Halinow
18 12 5870 6 35,22 INWESTYCJA Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét w Halinowie
LOKALIZAGIA ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinow
Dtugo$¢ wg $rednic (m) 57,35 35,22 nr dziatki 19/6
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89 Srhowm PROJEKT WYKONAWCZY
' ' JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
Masa taczna wg $rednic (kg) 12,62 31,28 ul. Plowiecka 11/2
DEMURG -
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 43,90 ﬁm_.\*wﬁm@ﬂ_wﬁwﬂﬁm
Ogotem (kg) 43,90

f - Stupy Poz. 2.1b i cze$¢ 2.4b konstrukcyjnie zawarte sg w szybie windowym
(Poz. 7.1) - rysunki K.07.01-02.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWAL: mgr inz. Jan Lekan 33/86/Pw

SPRAWDZIt: mgr inz. Mikotaj Jankowski WKP/0168/POOK/05

OPRACOWAL: mgr inz. tukasz Klekotko

OPRACOWAL: inz. Marcin Grabowski

TRESCRYS. Poz.2.1,2.1a,22,24,25,26,28 ™

Stupy poziomu "0" ’
DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

K 00 K.02.01

Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze by€ kopiowany, rozpowszechniany modyfikowany,
i udostepniany osobom trzecim bez wezesniejszej pisemnej zgody wlasciciela.




