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Zaswiadczenie
O MUMErZE wenyficacyjEmym:
WEP-ZF4-D59-X0C *

Pan Jan Wiadystaw Lekan o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0466/03

adres zamieszkania ul. Proybyszewskiego 64/3, 60-357 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby |nzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-03-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-03-26 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wiselkopolskie] Okregowe] izby Indynierow Budownictwa.

{Zgodnie &rt. 3 ust ¥ ustawy 7 dnia 18 wraesnia 2001 r. o podpisie sleitranicznym Dz U, 2004 Mr 130 poz. 1430 dane w postaci
alektronicanej opatrzone hezpiscznym podpisem elektranicznym weryfikowsnym przy pomocy wainezo kaslifikowsnego certyfiaty sz

pod wigisd I FET: I AT OF Yy pody gznymi.|

* Weryfikacje poprawnoSc danyoh woninisjszym 2aswisdoreniv modne sprawdzic 28 pomocs numery wergfikacyjnego mowiaczenia ne
stronie Polsiiej lzby Indynizrow Budownictws www.piib_org.pl lub kontektojgc sie 2 bivrem winsciwej Okrazowe] izby Infyniersw
Budownictwa.
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Poznan, dnia 22.06.2013

OSWIADCIZENIE

Oswiadczam, ze prace projektowe  zostaty  wykonane  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz. U.
Nr 106, poz. 1126, 2000 r.; Dz. U. Nr 80, poz. 718, 2003 r.), Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
Nr 121, poz.1131, 2003 r.), normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej

PROJEKTANT

mgrinz. Jan Lekan
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3.1 Podstawa opracowania

Decyzja o Warunkach Zabudowy
Uzgodnienia i umowa z inwestorem
Obowiqgzujgce przepisy prawa budowlanego.

3.2 Przedmiot i cel opracowania

Zasadniczym celem opracowania jest projekt gimnazjum przy Zespole Szkét w Halinowie, ul. Okuniewska 115.

3.3 Normy, instrukcje, literatura

Normy
PN-82/B-02000-02015 Obcigzenia budowli, zasady ustalania wartosci
PN-B -03264, grudzieh 2002 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone
PN-90/B-03200, Konstrukcje stalowe, Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-80/B-02010/Az1, pazdziernik 2006 Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011/Az1, lipiec 2009 Obcigzenia wiatrem
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-03002:1999/AZ2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne

Instrukcje, literatura
-, Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” W. Bogucki, M.Zyburtowicz
- Zabezpieczenia przed korozjq stalowych konstrukcji budowlanych ITB 305 Warszawa 1991
- W. Starosolski ,,Konstrukcje betonowe”.
- Z. Witun ,,Geotechnika”
- M. Lubinhski, A. Filipowicz, W.Z&ttowski Konstrukcje metalowe cz. 1 ll

- Obliczenia statyczne przeprowadzono przy pomocy programow Autodesk Robot 2012, Rmwin, FDWIN

3.4 ZIatozenia konstrukcyjne

Przedmiotem projektu jest budowa budynku gimnazjum przy Zespole Szkdét w Halinowie. Zakres projektu
obejmuje budowe gimnazjum oraz parterowego tqcznika pomiedzy budynkiem szkoty a nowoprojektowanym

budynkiem gimnazjum.

Budynek gimnazjum zostat zaprojektowany w konstrukcji murowej, posadowionej na stopach i tawach
zelbetowych. Konstrukcje no$ng dachu oraz stropdw miedzykondygnacyjnych zaprojektowano joko konstrukcje
masywnq typu Filigran, wspartg na scianach no$nych, murowanych. Stopy i tawy zelbetowe. Klatki schodowe zostaty
zaprojektowane jako murowane. Schody zaprojektowano jako ptytowe o konstrukcji monolityczne;j.

tqcznik zostat zaprojektowany w konstrukcji murowanej posadowionej na stopach i tawach Zzelbetowych.

Stropodach nad tgcznikiem jaok w pozostatej czesci projektowanego budynku.

Strefy obcigzen $niegiem i wiatrem
$nieg — Il strefa
wiaftr - | strefa

Obcigzenia vzytkowe

obcigzenie dla korytarzy —2,5kN/m2
obcigzenie sal lekcyjnych -2 kN/m2
obcigzenie dla audytoridw — 3kN/m2
obcigzenie dla klatek schodowych — 4kN/m2

Tabelaryczne zestawienie obcigzen dla gtéwnych elementéw konstrukcyjnych

Snieg.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Of Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego 0,72 1,50 0,00 1,08
wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
nachylenie potaci 3,5 st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]
0. 0,72 1,50 - 1,08
Wiatr.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. O Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem 3ciany nawietrznej wg PN-B- 0.39 1,50 0,00 0,59
02011:1977/Az1/21-1 (strefa I, H=150 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=12,0 m, -> Ce=1,04, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=12,0 m, B=47,0 m, L=23,5
m ->wsp. aerodyn. C=0,7, beta=1,80) [0,393kN/m?2]
9
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2.  Obcigzenie wiatrem dolnej potaci nawietrznej dachu -0,51 1,50 0,00 -0,77
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/21-2 (strefa |,
H=150 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=12,0 m, -
> Ce=1,04, budowla zamknieta, wymiary budynku H=12,0
m, B=23,5 m, L=47,0 m, kat nachylenia potaci dachowe;j
alfa = 3,5 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,9, beta=1,80) [-
0,505kN/m2]
3. Obcigzenie wiatrem gdrnej potaci nawietrznej dachu -0,28 1,50 0,00 -0,42
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/21-2 (strefa |,
H=150 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=12,0 m, -
> Ce=1,04, budowla zamknieta, wymiary budynku H=12,0
m, B=23,5 m, L=47,0 m, kat nachylenia potaci dachowe;j
alfa = 3,5 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,5, beta=1,80) [-
0,281kN/m2]
Stropodach.
Stropodach nad salami lekcyjnymi i korytarzami.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Cf Ka Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. Lepik, papa grub. 1 cm [11,0kN/m30,01m] 0,11 1.30 - 0.14
2. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 60 cm 1,20 1.30 - 1,56
[2,0kN/m3-0,60m]
3. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,00 1.30 - 5,20
zageszczony grub. 16 cm [25,0kN/m30,16m]
4. Warstwa  gipsowa bez piasku  grub. 1,5 cm 0,18 1.30 - 0,23
[12,0kN/m30,015m]
0: 5,49 1,30 - 713
Stropodach nad salg audytoryjng.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. O Ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Lepik, papa grub. 1 cm [11,0kN/m30,01m] 0,11 - 0.14
2. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 60 cm 1,20 -- 1,56
[2,0kN/m3-0,60m]
3. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,00 1.30 - 5,20
zageszczony grub. 16 cm [25,0kN/m3-0,16m]
4. Podwieszone instalacje 0.20 0,26
5. Warstwa  gipsowa  bez piasku grub. 2 cm 0.24 - 0,31
[12,0kN/m30,02m]
0. 5,75 1,30 - 7.47
Strop.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Cf Ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Wyktadzina wielowarstwowa z PCW o grubosci 1,9 mm 0,07 1.30 - 0,09
(na polocecie, butaprenie) [0,070kN/m2]
2. Warstwa cementowa grub. 4 cm [21,0kN/m30,04m] 0,84 1.30 -- 1,09
3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1.30 - 0,03
4, Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,00 1.30 - 5,20
zageszczony grub. 16 cm [25,0kN/m3-0,16m]
5. Podwieszone instalacje 0,20 1.30 0.26
6. Warstwa  gipsowa bez piasku  grub. 2 cm 0,24 1.30 - 0,31
[12,0kN/m30,02m]
0. 5,37 1,30 - 6,98
Sciana zewnetrzna-nosna. Obcigzenie éciang zewnetrzng
Lp Opis obcigzenia Obc. char. O Ka Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm, 0,57 1.30 - 0,74
dtug. 3,00 m [((19,0kN/m3-0,03m) -3,15m):3,15m]
10
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2. Mur z cegty (cegta wapienno-piaskowa (silikat), 4,56 1,30 - 5,93
petna) grub. 24 cm, diug. 300 m
[((19,000kN/m30,24m) -3,15m):3,15m]
3. Styropian  grub. 20 cm, dtug. 300 m 0.09 1,30 - 0,12
[((0,45kN/m30,20m) -3,15m):3,15m]
0: 5,22 1,30 - 6,79
Eksplatacyjne - sale lekcyjne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Cf Ka Obc. obl.
kN/m2 kN/m?2
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety 2,00 1,40 0,50 2,80
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i taznie
zaktaddw przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane  jako magazyny  lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
0: 2,00 1,40 - 2,80
Eksplatacyjne — audytoria
Lp Opis obcigzenia Obc. char. O Kad Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran i sale 3,00 1,30 0,50 3.90
rekreacyjne w szkotach, restauracyjne, kawiarniane,
widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe,
pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2]
0: 3,00 1,30 - 3,90
Eksplatacyjne - korytarze.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. O Ka Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 2,50 1,30 0,60 3.25
banki, przychodnie lekarskie) [2,5kN/m2]
0: 2,50 1,30 - 3.25
Strop bez obc ciezarem wlasnym.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. [t Ka Obc. obl.
kN/m2 kN/m?2
1. Wyktadzina wielowarstwowa z PCW o grubosci 1,9 mm 0,07 1,30 - 0,09
(na polocecie, butaprenie) [0,070kN/m2]
2. Warstwa cementowa grub. 4 cm [21,0kN/m30,04m] 0,84 1,30 -- 1,09
3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 - 0,03
4, Warstwa  gipsowa  bez piasku  grub. 3 cm 0.36 1,30 - 0.47
[12,0kN/m3-0,03m]
0: 1,29 1,30 - 1,68
Obc dla podciagow na Ip. (bez $ciany)
Lp Opis obcigzenia Obc. char. O Ka Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego wg 0,72 1,50 - 1,08
PN-80/B-02010/Az1/21-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
nachylenie potaci 3,5 st. -> C1=0,8) [0,720kN/m?2]
2. Stropodach 4,51 1,30 -- 5,86
3. Obc eksploatacyjne 2,50 1,30 -- 3,25
4. Strop nad 1p. 6,66 1,30 - 8.66
0: 14,39 1,31 - 18,85
11
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Obc jedna kondygnacja

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Cf Ka Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Obc eksploatacyjne 2,50 1.30 - 3.25
2. Strop nad 1p. 6,66 1,30 - 8.66
o 9.16 1,30 - 11,91

Sciana wewnetrzna 24cm. Obcigzenie éciang zewnetrzng

Lp Opis obcigzenia Obc. char. O Kad Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm, dtug. 3,00 m 0,57 1,30 - 0,74
[((19,0kN/m30,03m) 3,15m):3,15m]
2. Mur z drobnych elementéw z betonu komérkowego 2,16 1.30 - 2,81
odmiany 06 grub. 24 cm [2,000kN/m3-0,24m]
3. Styropian grub. 20 cm, dtug. 3.00 m 0,09 1.30 - 0,12

[((0,45kN/m30,20m) 3,15m):3,15m]

O: 2,82 1,30 - 3,67

Warunki gruntowo-wodne

W podtozu dokumentowanego terenu zalegajq piaski drobnoziarniste oraz $rednioziarniste (eluwia
piaszczyste glin zwatowych) wstanie Sredniozageszczonym o 1b=0,35. Pod warstwqg piaskdw zalegajg gliny zwatowe
w réznym stanie plastycznosci — do glin w stanie zwartym - do glin plastycznych o stopniu plastycznosci I1L=0,5
(stopien konsolidaciji B). Grunty te charakteryzujg sie stabymi cechami geotechnicznymi, ale nadajg sie do
bezposdredniego posadowienia projektowanego obiektu. Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci
od 2,5 m p.p.t. Warunki gruntowe okreslono jako warunki proste.

Budynek tréjkondygancyjny, posiada przyziemie oraz dwie kondygnacje ponad nim. Przedmiotowy
budynek ma prostg konstrukcje $cianowo-stupowq, posadowiony jest bezposrednio na tawach i stopach
fundamentowych.

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zapoznal sie ze szczegdtowq ,Dokumentacjg badan
geotechnicznych” sporzqgdzonq przez firme ,,eMWu” p. Macieja Wtodka (upr. geolog. V -1517). z Warszawy w marcu
2013r. Kopia dokumentaciji znajduje sie w zatgczniku opracowania.

3.5 Dane szczegbtowe elementéw konstrukcyjnych:

Fundamenty

Wszystkie fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 (B25). Fundamenty zbrojone pretami zbrojeniowymi
klasy A-lIIN RB500W. Otulina zbrojenia dla wszystkich fundamentéw wynosi 50mm. Dla wszystkich fundamentéw
zaprojektowano podbeton C8/10 (B10) grubosci 10cm.

Poziom odniesienia - +/- 0,00 ustalono na 116,9 m n.p.m.

Poziom posadowienia dla przewazajgcej czeSci budynku wynosi -1,30m. Lokalnie wystepujg zmiany
poziomu posadowienia, 1j. od strony bezposredniego sasiedziwa budynku istniejgcej szkoty — poziom -2,10m (po
wykonaniu wykopu nalezy potwierdzi¢ zatozong rzedna posadowienia - 2,10m sgsiedniego budynku), w osiach ,,3"
oraz ,4" w obrebie wejicia do budynku - poziom 1,76m oraz w tqczniku u obu jego koncdw wsytepujg zmiany
poziomu posadowienia kolejno od strony nowoprojektowanego budynku: -2,10/-1,30, -1,30/-2,10m.

Ptyta fundamentowa grubosci 40 cm, z wyptyceniem w obrebie szybu zmniejszajgcym grubose ptyty do 30
cm, koniecznym z uwagi na wymagang przestrzen technologiczna.

Fundamenty grubosci 40 cm, z wyjatkiem poz. 1.4 1.5 gdzie ze wzgledu na przebiecie zwiekszono grubos¢
stopy do 50 cm.

Jezeli podczas wykonywania prac ziemnych zostanie odkryty drenaz ktérego$ z istniejgcych budynkdéw
nalezy zapewni¢ jego ciggtos$¢. Uszkodzony drenaz powinien zosta¢ odtworzony na tym samym poziomie.

Lbrojenie stop, taw oraz ptyty fundamentowej pod szyb(poz. 1.1-1.12b) wg rysunkéw K.01.01 - K01.04. Ze
stép nalezy wypuscic prety - startery stupdw oraz trzpieni. Zbrojenie fundamentdw rozpatrywac z rysunkami stupdw i
frzpieni (K.02.01,K.02.02) oraz rzutem fundamentéw (K.00.01), a takzem projektami pozostatych branz.

Izolacja przeciwwilgociowa: pionowo — dysperbit x 2, poziomo - papa termozgrzewalna. W $cianach
fundamentowych na wysokosci ok. 0,3 m nad poziomem gruntu w §cianach zewnetrznych i wewnetrznych wykonaé
izolacje poziomq, ktérg nastepnie potqczy¢ z izolacjq przeciwwilgociowq podtogi.
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Stupy i trzpienie

Stupy i rdzenie zaprojektowano z betonu C20/25 (B25). Wszystkie stupy zbrojone pretami zbrojeniowymi klasy
A-IlIN RB500W. Otulina zbrojenia wynosi 40 mm dla stupdw wewnetrznych oraz 25 mm dla zewnetrznych.

Z uwagi na wykorzystanie zbrojenia stupdw i trzpieni joko uziomu niedopuszcza sie wklejania pretdw
startowych dla frzpienia. Startery nalezy utozy¢ na etapie fundamentowania, przed zabetonowaniem fundamentow.
Zbrojenie trzpieni nalezy wykona¢ jako ciggte przez wszystkie kondygnacije zapewniajac zaktad 65 cm. Ze zbrojenia
stupdw i trzpieni wyprowadszi¢ tfrwale potaczone ,,wasy" z bednarki.

Trzpienie wykona¢ wykorzystujgc jako szalunek mur utozony ,,na strzepia”.

Zbrojenie stupdw i trzpieni (poz. 2.01-2.14) wg rysunkdw K.02.01, K.02.02. Rysunki stupdw i trzpieni rozpatrywac
tgcznie z rysunkami belek (od K.03.01 do K.03.07), szybu windowego (K.07.01, K07.02), rzutami poszczegdlnych
kondygnaciji i rysunkdw szalunkowych stropdéw (od K.00.01 do K.00.09) oraz projektami pozostatych branz.

Poz. 2.1a oraz 2.4a zawiera sie konstrukcyjnie w szybie windowym.

Sciany

Wiekoszé¢ scian nosnych tworzg bloczki wapienno-piaskowe — silikaty o grubosci 24 cm. Sciany dziatowe
wykonane sq z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 i 24 cm i pustakdéw akustycznych gr. 18 cm. Nadwieszenie Sciany
przy auli nalezy wymurowac¢ z bloczkédw gazobetonowych (odmiana 06).

Nadproza elewacji z pustakdw tupanych TEKNO AMBER BLOK wykona¢ za pomocq pustakdw
elewacyjnych - ksztattek 3/4 dtugosci - naroznik uktadanych w rolke, stosujgc system firmy Halfen lub inny
rdwnowazny (wsporniki HK4-F, kgtowniki HSL-W40-1, strzemiona HSL-A11-1, prety HSLL-201). Rozwiqzanie wykonac
$cisle wg zalecenh producenta systemu nadprozy do $cian warstwowych.

Dla wzmocnieni sztywnosci konstrukcji przewidziano trzpienie, ktére nalezy zbetonowadé po utozeniu muru
wykorzystujgc strzepia naturalnie powstate w wyniku uktadania bloczkdw z przesunieciem w kolejncyh rzedach.

Belki, nadproza i podciqgi

Nadproza i podciggi wylewane na budowie zaprojektowano z betonu C20/25 (B25). Wszystkie nadproza
i podciggi wylewane na budowie zbrojone pretami zbrojeniowymi klasy A-IIIN RB500W. W zaleznosci od schematu
statycznego belki, ilosci przeset, waznosci w catosci konstrukcji otulina wynosi: 30, 40, 45 lub 50 mm. Pod kazdg
podporg nalezy wykonaé ,poduszki” betonowe grubosci minimum 8cm lub podmurowaé miejscowo cegtq
ceramiczng petng.

Nowoprojektowany otwér drzwiowy w osi ,5*" tgcznika nalezy dostosowac do istniejgcego otworu
drzwiowego w istniejgcym, sgsiednim budynku sali gimnastycznej. Zamurowania otwordw w szczycie istniejgcego
budynku w sqgsiedztwie nowoprojektowanej $ciany w osi ,4*" wykona¢ z bloczkdw silikatowych. Nadproza
prefabrykowane zaprojektowano z belek NSB140W firmy Murotherm z moZliwosciqg zamiany na belki innego
producenta o tych samych parametrach wytrzymatosciowych.

Zbrojenie belek, nadprozy, nadciggdw i podciggdéw (poz. 3.01-3.22) wg rysunkéw K.03.01-K.3.07. Rzedne
nadprozy okiennych i drzwiowych wg. projektu architektonicznego. Rysunki nalezy rozpatrywac tqcznie z rysunkami
stupdw  (K.02.01 -K.02.02), rzutami poszczegdlnych kondygnacji i stropdw (K.00.01-K.00.07) oraz projektami
poszczegdlnych branz.

Stropy i stropodachy

Stropy oraz stropodachy zaprojektowano jako konstrukcje masywng typu Filigran grubosci 16cm z otuling 20
mm, wspartg na murowanych $cianach nosnych. Wszystkie ptyty Filigran jednokierunkowo zbrojone, zaprojektowane
jako ciggte. Rozktad kierunkéw obcigzenia pokazano na rysunku konstrukcyjnych. W obrebie $wietlikow dachowych
stropy wsparte na nadciggach poz.3.21. Ptytom stropowym nalezy nadac poprzez zrdéznicowanie wysokosci podpdr
montazowych ujemng strzatke ugie¢ o wartosci 15 mm.

Na zatamaniu obiektu, w osiach B-C/D’-E’, przewidziano zelbetowq ptyte monolityczng (Wylewka WLT,
WL1a, WL1b i WL2) krzyzowo zbrojong stalg A-IlIN (RB 500W) z betonu C20/25 z otuling 20 mm.

Rysunki szalunkowe i zbrojarskie wylwek stropowych (K.04.01-K.04.08).

Jezeli na podparciu stropu nie ma belki, to nalezy wykona¢ wieniec W1 (wg rys. K.04.02).

Wykonawca stropdw zobowigzany jest dostarczyé na budowe projekt wykonawczy stropdw Filigran uwzgledniajgcy
rozmieszczenie otwordw wg rys. szalunkowych stropdw.

Producent prefabrykowanych ptyt stropu filigran jest zobowigzany do wykonania projektu wykonawczego
stropu zawierajgcego :

- obliczenia statyczne uwzgledniajgce obcigzenia przyjete w projekcie, zastosowane w projekcie
schematy statyczne oraz uwzgledni¢ wspdtprace przestrzenng stropdw z  pozostatymi
elementami konstrukcji jok belki , stupy Zzelbetowe, ptytowe elementy monolityczne i inne
elementy konstrukcii.

- Rysunki wykonawcze zawierajgce rzuty uktadu ptyt, rysunki zbrojenia dolnego i gdérnego
wykonywane na budowie w czesci wylewanej stropu, otwory instalacyjne i technologiczne,
szczegdty oparcia elementdw stropu filigran na podciggach i nadciggach oraz $cianach,
sposdb zbrojenia potgczen z elementami stropdw wylewanych na mokro itp.

- Instrukcje montazu stropu tqcznie ze sposobem podparcia montazowego za pomocq ryg i
stempli, ewentualne strzatki ujemne stropu i inne potrzebne zalecenia.
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Projekt musi zosta¢ przekazany inwestorowi odpowiednio wczesniej przed dostawq stropu, w celu jego
sprawdzenia i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wience

Wszystkie wience zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A IIIN (RB 500W),
strzemiona wykonane ze stali A IIN. Podstawowe wiehnce w poziomach stropdéw filigran — W1 (24 cm x 24 cm).
Grubos¢ otuliny wynosi 25mm.

Z uwagi na odmienny przekrdj wyrdzniono ponadto: W2 (24 cm x 30 cm) ktéry zlokalizowany jest w poziomie
i na diugosci ptyt stropowych obu wykuszy oraz W3 (24 cm x 70 cm) na dtugosci daszka nad wejsciem do budynku
(poz. 7.6).

Rysunek zbrojarski wraz z zestawieniem stali dla wiehcéw W1 i W2 na rys. K.04.02. Dla wienca W3 na rys.
K.07.06. Rysunki nalezy rozpatrywac tqcznie z rzutami kondygnaciji i rysunkami szalunkowymi stropdw (K.00.01-K.00.07)
, rysunkami stupdw (K.02.01 — K.02.02) oraz projektami branzowymi.

Daszki

Nad wejsciem do budynku w osiach 3-4/A zlokalizowano daszek (poz. 7.6) grubosci 12 cm zbrojony stalg A-
[IIN (RB 500 W) z betonu C20/C25. Wierzch daszku zlokalizowany na wysokosci +2,82. Daszek zakotwiony jest w wiehcu
W3.

Daszek w tgczniku (poz. 7.5) wykonac ze stali A-lIN i betonu C20/C25. Wierzch daszku na wyskosci +2,88.
Daszek zakotwiony w nadprozu poz. 3.14a.

Rysunki zbrojarskie (K.07.05-K.07.06) rozpatrywad tgcznie z rzutami kondygnaciji i rysunkami szalunkowymi
stropdw (K.00.01-K.00.07) oraz projektami branzowymi.

Wykusze

Wykusze znajdujq sie w osiach 3-4/A i 3-4/D. Rzedna wierzchu ptyty poz. 7.3 to +3,40. Ptyta stropowa gr. 16
cm wsparta jest na dwoch belkach wspornikowych i zakotwiona jest w wiehcu W2 (wg rys. K.04.02). Ptyta
stropodachowa gr 16 cm, rzedna +6,90.

Konstrukcja wykusza poz. 7.4 jest analogiczna, z tym ze wierzch ptyty stropowej znajduja sie na wysokosci
+6,90, za$ stropodachowej na wysokosci +10,16. Obie ptyty gr. 16 cm réwniez zakotwione sq w wiehcu W2 (24x30
cm), zbrojone stalg A-IlIN, wykona¢ z betonu C20/C25.

Rysunki zbrojarskie wykuszy (K.07.03 i K.07.04), rozpatrywacd tgcznie z rzutami poszczegdlnych kondygnacii i
rysunkami szalunkowymi stropéw (K.00.01-K.00.09) a takze z projektami pozostatych branz.

Schody

Schody zaprojektfowano jako zelbetowe ptytowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A IlIN (RB 500W),
strzemiona wykonane ze stali A llIN. Grubo$¢ otuliny wynosi 20mm dla ptyt i 50 mm dla ptyt na gruncie. W klatce
schodowej 3-4/A-B znajdujq sie belki spocznikowe z ofuling 50 mm.

Rysunki zbrojarskie schoddw (K.06.01-06.03) rozpatrywaé tgcznie z rzutami poszczegdlnych kondygnacii
i rysunkami szalunkowymi stropdw (K.00.01-K.00.09) a takze projektami pozostatych branz.

Stan surowy wzgledem stanu wykonhczeniowego rdzni sie o 3 cm.

Szyb windowy

Zelbetowy szyb windowy (poz. 7.1 oraz 7.2) w obrysie prostokgta o wymiarach wewnetrznych 210x190cm,
posadowiony na ptycie fundamentowej poz.1.10.

Szyb windowy zaprojektowano jako zelbetowy, z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg A IlIN (RB 500W).
Grubos¢ otuliny wynosi 20 mm. Rozstaw pretéw dla catej konstrukcii szybu wynosi 20 cm.

Geometria zgodna z wytycznymi dokumentaciji techniczno-ruchowej (DTR) windy firmy OTIS. W przypadku
zmiany windy nalezy dostosowac projekt do wytycznych (DTR) danej windy.

W nadszybiu (poz. 7.2) nalezy umiesci¢ haki dzwigajgce winde.

W szybie zawarta jest konstrukcyjnie pozycja 2.1b oraz 2.4b.

Rysunek szybu (K.07.01, K.07.02) rozpatrywac tgcznie z rysunkami belek (K.03.01-K.03.07), rzutami
poszczegdlnych kondygnacii i rysunkami szalunkowymi stropdw (K.00.01-K.00.07) , projektami branzowymi oraz DTR.

Konstrukcje wsporcze pod centrale

Konstrukcje wsporcze pod centrale zaprojektowano joko ramy stalowe z ksztattownikdw walcowanych.
Konstrukcje wsporcze przekazujg obicgzenia od urzgdzeh wentylacji mechanicznej i chtodzenia na stropodach.
Poz. 9.1 9.2 stanowig ramy stalowe z dwuteownikéw (HEA 100). Poz. 9.3 9.6 stanowiqg profile RK 60x60x3. Stal $235.

Konstrukcije ram skreci¢ srubami M12 klasy 8.8 L=50 wkleic w strop pretami gwintowanymi M10 L=100 klasy
A-llIN zywicq iniekcyjng np. HILTI HY 150 MAX.

Rysunki konstrukciji wsporczych rozpatrywac tqcznie z rzutem dachu (K.00.09) oraz projektami branzowymi.

Sztyca

Sztyca do instalacji odgromowej wysoka na 5,61 m z profilu RK 100x100x4. Podpory stanowiq 4 rury
kwadratowe RK 50x50x4. Mocowana do stropodachu za pomocq kotew wklejanych zywicq iniekcyjng. Na gérnym
krahcu gtéwnej rury znajduje sie otwér przez ktéry przeprowadza sie przewdd instalacji odgromowe;.
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Swietliki
Konstrukcja $wietlikédw oparta jest na naciggach w stropodachu.  Detal mocowania wg rysunku
architektonicznego A.27

Dylatacje
Z uwagi na dtugos¢ skrzydta potudniowego wynoszgcq 47,65m zaprojektowano dylatacje pomiedzy osiami ,,5" i ,,6".
Dylatacja szerokosci 2cm, wypetniona styropianem.

Kolejna dylatacja oddziela tgcznik od budynku gimnazjum. Lokalizacja w bezposrednim sqgsiedztwie Sciany w
osi ,,C*". Dylatacja szeroko$ci 2cm, wypetniona styropianem.

Stosowane materiaty konstrukcyjne
Konstrukcja stalowa:
Stal walcowana - S235JR
Beton klasy C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A llIN (RB500W)

Wymagania dla konstrukciji stalowej
Klasa konstrukciji stalowej: 2 wg PN-06200 : 2002.
Wymagania dotyczgce wykonawcy zgodnie z tablicg D.1 wg PN-B-06200:2002 dla konstrukciji nie narazonych
na zmeczenie.
Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgodnie z normg PN-B-06200:2002
Dopuszczalne niezgodnosci spawalnicze ztgczy spawanych wg tablicy B.3 wg PN-06200 : 2002 na podstawie
PN-EN 25817.
Jakos¢ wyrobdw hutniczych powinna by¢ potwierdzona atestem 2.2 lub $wiadectwem odbioru 3.1.

Zabezpieczenia antykorozyjne
Elementy stalowe.
Powierzchnie poddac obrébce strumieniowo-ciernej do klasy czystosci Sa 2,5 wg PN ISO 8501-1:1996
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji stalowej eksploatowanej w srodowisku do klasy C3 wg normy
PN-EN ISO 12944:
Warstwa gruntowa: Hempadur Fast Dry 17410 — grubo$¢ 80
Warstwa nawierzchniowa: Hempadur HS 55610 — grubo$¢ 80 — kolor RAL 9002
Dopuszczalny jest zamienny system o niezgorszych parametrach.
Ewentualne zabezpieczenia przeciwpozarowe wg wytycznych rzeczoznawcy p.poz.

Oddziatywanie projektowanego budynku na istniejace budynki sgsiadujace.
Nowoprojektowany budynek gimnazjum nie oddziatuje w istotny sposdb na istniejgce budynki sgsiadujqgce.

3.6 Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykohczeniowe uzyte przez wykonawce muszq posiadac
obowigzujgce w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Imiana uzytych materiatdbw na inne, niz okreSlone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu
z autorem projektu.
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4. CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkéw

1 K.00.01 Rzut fundamentéw
2 K.00.02 Rzut parteru
3 K.00.03 Strop +3,40 - rys. szalunkowy
4 K.00.04 Rzut | pietra
5 K.00.05 Strop +6,90 - rys. szalunkowy
) K.00.06 Rzut Il pietra
7 K.00.07 Rzut dachu
8 K.01.01 Poz. 1.1-5, 1.9 Stopy fundamentowe
9 K.01.02 Poz.1.6-8 tawa fundamentowa
10 K.01.03 Poz. 1.10 Ptyta fundamentowa - rys. szalunkowy
11 K.01.04 Poz. 1.10 Ptyta fundamentowa - rys. zbrojarski
12 K.02.01 Poz. 2.1-2, 2.5-6, 2.8 Stupy
13 K.02.02 Poz. 2.3-5, 7, 9-14 Stupy i trzpienie
14 K.03.01 Poz. 3.1, 3.4, 3.5 Belki
15 K.03.02 Poz. 3.2, 3.3 Belki
16 K.03.03 Poz. 3.6, 3.7, 3.8 Belki
17 K.03.04 Poz. 3.9-13 Belki
18 K.03.05 Poz. 3.14-18, 3.20-22 Belki
19 K.03.06 P0z.3.18, 3.19 Belki
20 K.03.07 Poz. 3.4a, 3.7a Nadproza + Aftyka
21 K.04.01 Wylewka stropowa W1 -rys. szalunkowy
22 K.04.02 Wylewka stropowa W1 oraz wiehce W1, W2 - rys. zbrojeniowy
23 K.04.03 Wylewka stropowa W2 - rys. szalunkowy
24 K.04.04 Wylewka stropowa W2 - rys. zbrojeniowy
25 K.04.05 Wylewka stropowa W1a - rys. szalunkowy
26 K.04.06 Wylewka stropowa W1la - rys. zbrojeniowy
27 K.04.07 Wylewka stropowa W1b - rys. szalunkowy
28 K.04.08 Wylewka stropowa W1b - rys. zbrojeniowy
29 k.04.09 Detale stropu filigran
30 K.06.01 Poz. 6.1-2 - Biegi schoddw na gruncie
31 K.06.02 Poz. 6.3-4 - Biegi schodéw
32 K.06.03 Poz. 6.5-7 - Biegi schoddw
33 K.07.01 Poz. 7.1 Szyb windowy - rys. szalunkowy
34 K.07.02 Poz. 7.1 Szyb windowy - rys. zbrojeniowy
35 K.07.03 Poz. 7.3 - Wykusz
36 K.07.04 Poz. 7.4 - Wykusz
37 K.07.05 Poz. 7.5 Daszek w tgczniku
38 K.07.06 Poz. 7.6 Daszek nad wejciem
39 K.09.01 Poz. 9.1, 9,2 - Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng - rys. warsztatowy
40 K.09.02 Poz. 9.1, 9.2 - Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng - rys. zestawieniowy
41 K.09.03 Poz. 9.3-9.6 - Konstrukcja wsporcza pod agregaty - rys. warsztatowy
42 K.09.04 Poz. 9.3-9.6 - Konstrukcja wsporcza pod agregaty - rys. zestawieniowy
43 K.09.05 Rampa dla niepetnosprawnych
44 K.09.06 Poz. 9.7 Sztyca do instalacji odgromowej
Opracowat w zakresie konstrukcii:
mgr inz. Jan Lekan
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