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Uwaga: Belka na rzednej +10,00 licuje sie ze stropem od spodu.
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Attyka A1 - zestawienie stali dla 1 mb
Stal Liczba |Dlugosc¢ taczna (m)
Poz. Dilugos¢ (mm) . IN (m)
w elemencie
Z 10 Z 12
11 12 1640 6 9,84
12 12 2150 6 12,90
13 10 1050 12 12,60
Diugos¢ wg $rednic (m) 12,60 22,74 Attyka A2 - zestawienie stali dla 1 mb
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,89 Stal Liczba |Dtugos¢ taczna (m)
Poz. Dtugos$¢ (mm
Masa taczna wg $rednic (kg) 7,81 20,19 <] 9086 ( v<< clemencie A-NlIN (m)
- A-lIIN Z 10 g 12
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 22,92 13 12 1640 6 0.84
Ogstem (kg) 22,92 14 | 12 3210 6 19,26
15 10 1000 20 20,00
Dtugos$¢ wg srednic (m) 20,00 29,10
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,89
Masa taczna wg $rednic (kg) 12,34 25,84
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 38,18
Ogoétem (kg) 38,18
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Poz. 3.4a Nadproze - zestawienie stali dla 1 szt.

Stal Liczba [Dtugos$¢ taczna (m)
Poz. Dtugo$¢ (mm) . A-IIIN (m)
N w elemencie =5 15
1 12 2020 15 30,30
4 12 5800 10 58,00
8 12 3020 4 12,08
10 6 1710 44 75,24
m Diugos$¢ wg srednic (m) 75,24 | 100,38
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa tagczna wg $rednic (kg) 16,70 89,14
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 105,84
Ogotem (kg) 105,84

. 3128 L=1220
500 |
@ 5212 Poz. 3.7a Nadproze - zestawienie stali dla 1 szt.
Stal Liczba [Dtugosc taczna (m)
Poz. P Dilugos¢ (mm) . AN (m)
w elemencie
A\_u‘_v A-IlIN 78 | & 12
- 1 12 2020 15 30,30
@ 4312
2 12 1950 5 9,75
3 12 3020 4 12,08
NN O 318 L=1220
> 4 12 5800 10 58,00
. @ 318 1=1220 5 8 1220 62 75,64
500 ﬁ Dtugosé wg srednic (m) 75,64 | 110,13
Q 5712 Masa 1 m preta (kg/m) 040 | 0,89
Masa taczna wg srednic (kg) 29,88 97,80
310
A\ Masa faczna wg gatunku stali (kg) 127,67
3 3 Ogotem (kg) 127,67
N N
310

1.Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robaét
Budowlano-Montazowych, zgodnie z  obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami  producentéw  poszczegdinych
materiatbw i przepisami BHP przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym.

2.Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiada¢: aprobate
techniczng, obowiazkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych
albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci
z obowigzujacymi  przepisami oraz  Polskimi  Normami
i aprobatg techniczna.

3.Wszystkie ~ wymiary przed zaméwieniem  sprawdzi¢
na budowie.

4.W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac
sie z projektantem.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

6. Zbrojenie gorne uciaglajace i/llub kotwigce plyte stropu
filigran na podporze jest w zakresie projektu wykonawczego
stropu dostarczonego przez producenta piyt.

7. Rysunek rozpatrywac tacznie z rzutami kondygnaciji
(K.00.01-07), rysunkami stupéw (K.02.01-02)
oraz branzowymi.

Beton C20/25
Stal zbrojeniowa: RB 500 W (A-I1IN)
Otulina: 30 mm - Attyka

50 mm - poz. 3.4a, 3.7a

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,

A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

Gmina Halinéw

INWESTOR ul. Spétdzielcza 1

05-074 Halinow

INWESTYCJA Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét w Halinowie

LOKALIZACJA

ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinow
nr dziatki 19/6

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Plowiecka 11/2

PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWAL: mgr inz. Jan Lekan 33/86/Pw

SPRAWDZIt: mgr inz. Mikotaj Jankowski WKP/0168/POOK/05

OPRACOWAL: mgr inz. tukasz Klekotko

OPRACOWAL: inz. Marcin Grabowski

TRESC RYS. SKALA
Poz. 3.4a, 3.7a Belki, Attyka 1:20

DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985

BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

K 00 K.03.07

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany modyfikowany,
i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.




