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Poz. 7.3.3a Wykusz - belka wspornikowa
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Poz. 7.3.3b Wykusz - belka wspornikowa
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1.Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, zgodnie z  obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami  producentéw  poszczegdlnych
materiatbw i przepisami BHP przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem

technicznym.

2.Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobate
techniczng, obowiazkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych
albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci

z obowigzujacymi  przepisami oraz Polskimi  Normami
i aprobata techniczna.

3.Wszystkie  wymiary przed zamdwieniem  sprawdzi¢
na budowie.

4.W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowaé
sie z projektantem.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

6. Rozpatrywa¢ tacznie z rzutami kondygnacji (K.00.02-04),
rysunkami belek i branzowymi.

Poz. 7.3.3a Belka wspornikowa Poz. 7.3.3b Belka wspornikowa
Stal Diugosc¢ taczna (m) Stal Dtugos¢ taczna (m)
Poz. Dlugos¢ (mm Poz. Dtugos$¢ (mm
gosc¢ (mm) ogélem A-lIIN (m) > gos¢ (mm) ogolom N (m)
g 6 g 12 | & 16 A-llIN g 6 g 12 | & 16
1 4100 3 12,3 1 20 2720 3 8,16
2 12 1780 2 3,56 2 12 1780 2 3,56
3 6 890 11 9,79 3 6 890 11 9,79
Beton C20/25
Dlugos¢ wg srednic (m) 9,79 3,56 12,3 Dlugo$¢ wg $rednic (m) 9,79 3,56 8,16 Stal zbrojeniowa: RB 500 W (A-IlIN)
Otulina: 20 mm - plyta stropowa
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89 2,47 Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89 2,47 50 mm - belki
Masa tgczna wg srednic (kg) 2,15 3,17 30,38 Masa tgczna wg srednic (kg) 2,15 3,17 20,16
Masa laczna g gatunku il (k) 35,70 Masa laczna wg gatunku il (k) 25,48 e e
Gmina Halind
Ogotem (kg) 35,70 Ogolem (kg) 25,48 wesTOR 4l Spoidzisioza
05-074 Halinow
INWESTYCJA Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét w Halinowie
LOKALIZAGIA c_.anc*ﬂ.msmme 115, 05-074 Halinow
otk 4
Poz. 7.3.2 Stropodach nrdeed
— STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Poz. 7.3.1 Strop Stal Dtugos$¢ taczna (m)
_UON. U‘—COOW@ ABBV JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
Stal Dlugos¢ taczna (m) ) ogdlem A-lIIN (m) ul. Plowiecka 11/2
Poz. [~ [Phigoss (mm)—— AN o) 70T 7 25 DEMURG s
ogotrem www.demiurg.com.pl
AN 55 R 1 25 4010 24 96,24
1 20 4010 34 136,34 3 25 3290 10 32,90
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
6 6 3450 8 27,60 6 10 3450 18 62,10 PROJEKTOWAL: mgr inz. Jan Lekan 33/86/Pw
— i - » - - SPRAWDZIL: mgr inz. Mikotaj Jankowski WKP/0168/POOK/05
Diugos¢ wg $rednic (m) 27,60 | 136,34 Diugos¢ wg srednic (m) 62,10 | 129,14 p— mgr inz. Lukasz Kiekotko
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 2,47 Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 3,85 OPRACOWAE: inZ. Marcin Grabowski
TRESC RYS. _UON N @ SKALA
Masa tgczna wg srednic (kg) 6,07 336,76 Masa tgczna wg srednic (kg) 38,50 | 497,19 T 1:20
Wykusz
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 342,83 Masa taczna wg gatunku stali (kg) 535,69
DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
Ogotem (kg) 342,83 Ogotem (kg) 535. 69 BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
K 00 K.07.03

Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,
i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela




