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Wylewka stropowa WL1b

ZBROJENIE GORNE
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1.Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych,  zgodnie =z  obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami  producentéw  poszczegdlnych
materiatbw i  przepisami BHP przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem
technicznym.

2.Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiada¢: aprobate
techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych
albo: dobrowolny certyfikat zgodno$ci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci
z obowigzujacymi  przepisami oraz  Polskimi  Normami
i aprobata techniczna.

3.Wszystkie  wymiary  przed
na budowie.

4.W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowaé
sie z projektantem.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

6. Rozpatrywa¢ tacznie z rysunkiem zbrojarskim (K.04.07),
rzutami kondygnaciji (K.00.01-07) i rysunkami branzowymi.

7. Prety zbrojeniowe przechodzace przez otwér nalezy wyciaé
i utozy¢ na obrzezach otwordw.

zamoOwieniem  sprawdzi¢

Beton C20/25
Stal zbrojeniowa: RB 500 W (A-11IN)
Otulina: 20 mm
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