Poz. 2.3 Stup

szt. 2

prety podiuzne

Poz. 2.4b Stup

+112.91

szt.1 1180

Poz. 3.7 Nadciag 50x80 cm

1000
|
() |
Strop Filigran 16 cm
= Poz. 3.4 Belka 35x60 |
& I I f
+|6.90 650 |
- T i | NN |
o
| , o
il _r s 7 V77 s ;_ - |
o | | |
= | |
| | m i
© <
V) ! |
| | i
| |
T i [ 1 f
T " przerwa robocza " f
f
f
o
2 f
»
Q f
(o]
<
” |
| |
m f
o f
o
[Ye)
@ f
400 |
o o o
=S g |
N 3 3 N 7
|
@ 6716 L=4430 |
§ 7
®
<l |
f
f
o |
6216 L=4430 @ R
< |
o
Yo
© |
przerwa robocza
Strop Filigran 16 cm |
+/3.40 !
MF |
L —L |

stupa

z nizszej kondygnacji

emmw&@

320
100

co 90/180 L=1250

Poz. 2.3 Stup - wykaz zbrojenia dla 1 szt.
Stal Diugosc taczna (m)
Poz. = Dtugo$¢ (mm) ogolem AN
A-IIIN 6 Z 16

8 6 1250 26 32,50

9 16 4430 6 26,58
Dtugos¢ wg $rednic (m) 32,50 26,58
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 1,58
Masa taczna wg $rednic (kg) 7,15 42,00
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 49,15
Ogotem (kg) 49,15

Startery
Poz. 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 Trzpieh
Zestawienie taczne
DF. T
st faczna
Poz. Dilugos¢ (mm)
<& ogétem A-lIIN
A-llIIN g 12
21 12 1690 350 591,50
Dtugos¢ wg $rednic (m) 591,50
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
Masa taczna wg $rednic (kg) 526,44
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 526,44
Ogotem (kg) 526,44
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Poz. 2.4 Stup - wykaz zbrojenia dla 1 szt.
Stal Dtugos¢ taczna (m)
Poz. pe Diugos¢ (mm) ogolem AN
A-llIN 6 Z 16
2 6 1380 36 49,68
3 6 330 36 11,88
11 16 8140 6 48,84
Dtugos$¢ wg $rednic (m) 61,56 48,84
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 1,58
Masa taczna wg $rednic (kg) 13,54 7717
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 90,71
Ogotem (kg) 90,71
Poz. 2.10 Trzpien. Zestawienie stali dla 1 mb.
Stal Dtugos¢ taczna (m)
Poz. P Dtugo$¢ (mm) ogolom AN
A-IlIN 6 Z 16
3 6 330 6 1,98
16 6 1220 6 7,32
23 16 1050 6 6,30
Dtugos¢ wg $rednic (m) 9,30 6,30
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 1,58
Masa taczna wg $rednic (kg) 2,05 9,95
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 12,00
Ogotem (kg) 12,00

2990

Poz. 2.4a Stup - wykaz zbrojenia dla 1 szt.
Stal Dtugosc¢ taczna (m)
Poz. = Ditugos$¢ (mm) ogolem AN
A-IIIN 6 & 12
6 6 1260 39 49,14
7 6 300 39 11,70
14 12 6360 4 25,44
15 12 7000 2 14,00
Dtugo$¢ wg $rednic (m) 60,84 39,44
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa taczna wg $rednic (kg) 13,38 35,02
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 48,40
Ogoétem (kg) 48,40

Poz. 2.11 Trzpien. Zestawienie stali dla 1 mb.

Stal Dtugos¢ taczna (m)
Poz. P Diugos¢ (mm) ogolom AN
A-llIN g6 I 16
19 16 1050 8 8,40
24 6 1440 6 8,64
25 6 870 6 5,22
Dtugos$¢ wg $rednic (m) 13,86 8,40
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 1,58
Masa taczna wg $rednic (kg) 3,08 13,27
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 16,35
Ogotem (kg) 16,35
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Uwagi:
- Stupy w osiach A/1, D/1 - zbrojenie |
utozy¢ w taki sposob, aby zakotwienia
preta podtuznego skierowa¢ do wnetrza
ptyty stropowe;j.

Poz. 2.4b Stup - wykaz zbrojenia dla 1 szt.
Stal Dtugos$¢ taczna (m)
Poz. > Dtugos$¢ (mm) ogolom AN
A-lIIN g6 & 16

34 16 4130 6 24,78

35 6 1260 16 20,16

36 6 280 16 4,48
Dtugos$¢ wg $érednic (m) 24,64 24,78
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 1,58
Masa taczna wg $rednic (kg) 5,47 39,15
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 44,62
Ogotem (kg) 44,62

Poz. 2.12 Filarek zelbetowy. Zestawienie stali dla 1 mb.
Stal Dtugos¢ taczna (m)
Poz. P Diugos¢ (mm) ogolem AN
A-llIN z6 Z 16
3 6 330 6 1,98
26 16 1050 6 6,30
27 6 1380 6 8,28
Dtugos¢ wg $rednic (m) 10,26 6,30
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 1,58
Masa taczna wg $rednic (kg) 2,26 9,95
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 12,21
Ogotem (kg) 12,21

Poz. 2.4a Stup

5280

Poz. 2.7 i Poz. 2.9 Trzpien. Zestawienie stali dla 1 mb.:
Stal Diugos¢ taczna (m)
Poz. = Dtugo$¢ (mm) ogolom AN
A-IIlIN s 6 g 16
1 16 1050 4 4.2
20 6 860 6 5,16
Dtugo$¢ wg $rednic (m) 5,16 4,2
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 1,58
Masa taczna wg $rednic (kg) 1,15 6,64
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 7,79
Ogotem (kg) 7,79

Poz. 2.13 Trzpien. Zestawienie stali dla 1 mb.

Stal Dtugos¢ taczna (m)
Poz. P Diugos¢ (mm) ogolem AN
A-llIN 6 Z 16
19 16 1050 4 4,20
30 6 980 6 5,88
Dtugos$¢ wg $rednic (m) 5,88 4,20
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 1,58
Masa taczna wg $rednic (kg) 1,31 6,64
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 7,95
Ogotem (kg) 7,95
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Poz. 2.14 Trzpien. Zestawienie stali dla 1 mb.

Stal Diugosc taczna (m)
Poz. > Dtugo$¢ (mm) ogolem AN
A-IIIN 6 & 16
29 16 1050 4 4,20
32 6 1180 6 7,08
Dtugos¢ wg $rednic (m) 7,08 4,20
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 1,58
Masa taczna wg $rednic (kg) 1,57 6,64
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 8,21
Ogotem (kg) 8,21
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Poz. 2.7 Trzpien

parter: 10 szt. x 4,3 mb =
| pietro: 10 szt. x 3,5 mb =
[l pietro: 8 szt. x 3,0 mb =

43,0 mb
35,0 mb
24,0 mb

razem: 28 szt., 102,0 mb

Poz. 2.9 Trzpien

parter: 2 szt. x 4,94 mb = 9,88 mb

razem: 2 szt., 9,88 mb
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Poz. 2.12 Filarek zelbetowy

startery trzpienia
wprowadzi¢ w tawe
na etapie fundamentowania
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parter: 16 szt. x 4,3 mb = 68,8 mb

| pietro: 16 szt. x 3,5 mb = 56,0 mb
Il pietro: 16 szt. x 3,0 mb =48,0 mb
razem: 48 szt., 172,8 mb
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Poz. 2.11 Trzpien

parter. 1 szt. x 4,3 mb=4,3mb

razem: 1 szt., 4,3 mb
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- Stupy Poz. 2.1b i cze$¢ 2.4b konstrukcyjnie zawarte sg w szybie windowym

(Poz. 7.1) - rysunki K.07.01-02.

1.Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, zgodnie z  obowigzujgcymi

przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami  producentéw  poszczegdlnych
materiatbw i przepisami BHP przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem

technicznym.

2.Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiada¢: aprobate
techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych
albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci

z obowigzujgcymi  przepisami oraz  Polskimi  Normami
i aprobata techniczna.

3.Wszystkie ~ wymiary przed zaméwieniem  sprawdzi¢
na budowie.

4.W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac
sie z projektantem.
5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

6. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rzutami kondygnaciji
(K.00.01-05), rysunkami fundamentéw (K.01.01-02), belek
(K.03.01-08), szybu windowego (K.07.01-02) oraz
branzowymi.

7. Trzpienie wykona¢ jako ciagte przez wszystkie kondygnacje,
zapewniajac zaktad 65 cm.

8. Z uwagi na wykorzystanie zbrojenia trzpieni jako uziomu,
niedopuszcza si¢ wklejenia zbrojenia w fundamenty. Startery
nalezy wykonac na etapie fundamentowania.

9. Ze zbrojenia stupéw wyprowadzi¢ trwale potaczone "wasy"
z bednarki. (patrz: branza elektryczna)

Beton C20/25

Stal zbrojeniowa: RB 500 W (A-IlIN)

Otulina: 40 mm - Stupy poz. 2.1a, 2.2, 2.3, 2.4a, 2.4b, 2.5, 2.6
25 mm - Stupy i trzpienie poz. 2.1, 2.4, 2.7-2.14
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