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456 L=1730
1050 10 7

)&

360

37210 co 100 L=2560

Poz. 7.6 Daszek
przekroj 2-2

1428 L=840

120

1428 L=840

Poz. 7.6 Daszek - zestawienie stali dla 1 szt.
Stal Dtugos¢ taczna (m)
Poz. P Dtugos¢ (mm) ogtiom AN
A-lIIN I8 2 10
1 10 2560 94,72
2 8 3660 54,90
3 8 840 11,76
Dtugos¢ wg $rednic (m) 66,66 94,72
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,62
Masa taczna wg srednic (kg) 26,66 58,73
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 85,39
Ogodtem (kg) 85,39

1.Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, zgodnie z  obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami  producentéw poszczegdinych
materiatéw i  przepisami BHP przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem

technicznym.

2.Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiada¢: aprobate
techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzeh poddozorowych
albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci

z obowigzujgcymi  przepisami oraz  Polskimi  Normami
i aprobatg techniczna.

3.Wszystkie  wymiary przed zamdwieniem  sprawdzi¢
na budowie.

4.W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac
sie z projektantem.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

6. Zbrojenie gérne uciaglajace i/llub kotwigce ptyte stropu

iligran na podporze jest w zakresie projektu wykonawczego
stropu dostarczonego przez producenta ptyt.

7. Rozpatrywa¢ tacznie z rzutami kondygnacji i rysunkami
branzowymi.

Beton C20/25
Stal zbrojeniowa: RB 500 W (A-11IN)
Otulina: 20 mm

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

Gmina Halinéw

INWESTOR ul. Spotdzielcza 1

05-074 Halinow

INWESTYCJA Budowa gimnazjum przy Zespole Szkét w Halinowie

ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinéw

LOKALIZACIA nr dziatki 19/6

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Ptowiecka 11/2

tel./fax: +48 61 662

DEMURG

PL 60-277 Poznan

1140

www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR.

PODPIS

PROJEKTOWAL: mgr inz. Jan Lekan 33/86/Pw

SPRAWDZIL: mgr inz. Mikotaj Jankowski WKP/0168/POOK/05

OPRACOWAL: mgr inz. Lukasz Klekotko

OPRACOWAL: inz. Marcin Grabowski
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