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Wylewka stropowa WL2
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ZBROJENIE GORNE
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Wylewka stropowa WL2 - zestawienie stali dla 1 szt.
Stal Dtugos$c taczna (m)
Poz. P Dtugos¢ (mm) ogtiem AN
A-lIIN 10 12
9 10 1290 110 141,90
10 10 96600 1 96,60
11 10 16590 1 16,59
12 10 69700 1 69,70
13 10 22500 1 22,50
14 10 790 80 63,20
15 12 74760 1 74,76
16 10 36540 1 36,54
17 10 96220 1 96,22
18 10 36330 1 36,33
Dtugos¢ wg srednic (m) 579,58 74,76
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,89
Masa taczna wg $rednic (kg) 359,34 66,54
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 425,88
Ogotem (kg) 425,88
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Detal A

zbrojenia krawedzi

zbrojenie plyty

610 m
= - —_——
8 s i

@:OQ._O L=1290 |
Q 11010 L=1290

Detal B

koziotek

80210 L=790

Rozstaw:
50 cm x 50 cm
max odl. od krawedzi: 35 cm

1.Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, zgodnie z  obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami  producentéw  poszczegdlnych
materiatbw i przepisami BHP przez  odpowiednio

wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem
technicznym.

2.Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiada¢: aprobate
techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych
albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci

z obowigzujgcymi  przepisami oraz  Polskimi  Normami
i aprobata techniczna.

3.Wszystkie  wymiary przed zaméwieniem  sprawdzi¢
na budowie.

4.W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac
sie z projektantem.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

6. Rysunek rozpatrywac¢ tacznie z rysunkiem szalunkowym
(K.04.03), rysunkami rzutéw Il pietra i dachu (K.00.06-07),
belek (K.03.08) oraz branzowymi.

Beton C20/25
Stal zbrojeniowa: RB 500 W (A-l1IN)
Otulina: 20 mm

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
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TRESCRYS. Wylewka stropowa WL2 mxﬂmo

- rys. zbrojeniowy .
DATA MAJ 2013 NR KONTRAKTU 000985
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

K 00 K.04.04
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